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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ai sensi dell’articolo 100 e punto 2 di Allegato XV del DLgs 81/2008
come integrato e modificato da Legge 88/09, DLgs 106/09,

Legge 136/10, Legge 98/13 e DI 9/9/14

parte integrante del contratto d’appalto

C O M M ITTEN TE A ZIEN D A GA RD ES A N A S ERVIZI

RED A TTO D A Viola Romeo

O GGETTO P rogetto 2320 7

P iano d is ic u rezza e c oord inamento

C omu nid iA ffi, B renzone s u lGard a, C aprino Verones e, P es c hiera d el
Gard a, C as telnu ovo d elGard a, L azis e, B ard olino, C avaion Verones e, Rivoli
Verones e, Gard a, C os termano s u lGard a, Torrid elB enac o, S an Zeno d i
M ontagna, Ferrara d iM onte B ald o, D olc è, B rentino B ellu no, M alc es ine,
S ant’ A mbrogio d iValpolic ella, P as trengo e Valeggio s u lM inc io.

Tipologia d eilavori: Realizzazione nu ove c ond otte fognarie ed ac q u ed otto, impiantiopere varie
c on d is mis s ione/miglioramento d iqu elle attu ali

Inizio d eilavori: M arzo 20 24

Fine d eilavori: d a s tabilirs iin fas e d ies ec u zione

N.rev Data Fase di cantiere
Descrizione revisione

Redazione Firma

1 22-0 2-20 24 Emis s ione P S C Ing. Romeo Viola
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1.1. FINALITA’
Ilpres ente P iano d iS ic u rezza e C oord inamento c ollega le mis u re d iprevenzione alproc es s o lavorativo ed aimetod id i
es ec u zione d elle opere in fu nzione d eiris c hic ons egu enti; ilpiano c oord ina inoltre le d ivers e figu re profes s ionalioperantinello
s tes s o c antiere e rappres enta anc he u n valid o s tru mento d iformazione ed informazione d egliad d ettiperla s ic u rezza c ollettiva
ed ind ivid u ale, oltre ad avere fu nzionioperative.
Tale piano s arà s oggetto ad aggiornamento, d u rante l’ es ec u zione d eilavori, d a parte d elC oord inatore in materia d is ic u rezza e
s alu te d u rante la realizzazione d ell’ opera, c he potrà rec epire le propos te d iintegrazione pres entate d all’ impres a es ec u tric e.
Ilprogetto in q u es tione d iviene u n c ontenitore d iopere ed attività lavorative per l’ area d elB as s o e d ell’ A lto L ago, in tale
c ontenitore s ono c ompres e varie tipologie d is c avi, rinterri, manu tenzionic ond otte id ric he, fognarie e d iimpianti, nonc hé la
realizzazione d iopere nu ove q u alirid u ttorid ipres s ione, c amerette d ialloggio apparec c hiatu re, nu ovic ollettorifognarid i
lu nghezza variabile e nu ove retiac q u ed otto. Tu tte q u es te opere s ono e s aranno d iu na c erta entità, d ifferente d alle normali
manu tenzionis tand ard legate als ingolo intervento s u s trad a, perriparazionid ipic c olitratti.
Gliinterventis ono legatia s c elte d iprogrammazione per l’ ad egu amento d elle retiac q u ed otto e fognatu ra s u llu ngo period o,
s ono inoltre pos s ibiliinterventiperc onto terziqu alora le s omme a d is pos izione vengano u tilizzate peraltris otto-s ervizi. L e opere
potranno avere inoltre u n c arattere s pec iale d alpu nto d ivis ta tec nic o, d ovend o in alc u nic as ies s ere realizzate c on la
c ollaborazione d ialtre d itte perc ontes tipartic olari, tra le opere s pec ialipos s ibilis egu e u n breve elenc o:

- Ripris tino d itrattias faltatia s egu ito d ic ed imentimed iante fres atu ra, rifac imento d elc as s onetto s trad ale d elbynd ere d el

manto d ’ u s u ra, c on s maltimento d elmateriale d iris u lta;

- Es ec u zione d is c avio c arotaggiperla c aratterizzazione d eiterreni;

- Es ec u zione d imanu fatti, c on getto in opera e/o prefabbric ati, peralloggiamento d iapparec c hiatu re id rau lic he o

elettromec c anic he;

- Interventid iris anamento e/o impermeabilizzazione d is erbatoio c amerette;

- Ins tallazione d iapparec c hiatu re elettromec c anic he c on fornitu ra d a parte d ell’ ente appaltante;

- Realizzazione d ipozzettiintermed is u linee fognarie es is tenti;

- M es s a in s ic u rezza d is itioggetto d ic ed imentio eventifranos ic on ilpos izionamento d is egnaletic a, trans ennatu re e

q u anto ric hies to d alla D . L . ;

- Realizzazione d iby-pas s peremergenze ges tionalis u linee fognarie in fu nzione.

- Realizzazione nu oviimpiantifognari.

- Realizzazione d inu oviimpiantiperd is tribu zione ac q u a.

1.2. UTILIZZATORI DEL PIANO
Ilpiano s arà u tilizzato:
- d aires pons abilid ell’ impres a c ome gu id a perapplic are le mis u re ad ottate ad effettu are la mans ione d ic ontrollo;
- d ailavoratorie, in partic olarmod o, d alloro rappres entante d eilavoratori;
- d alc ommittente e res pons abile d eilavoriperes erc itare ilc ontrollo;
- d alc oord inatore perl’ es ec u zione d eilavoriperl’ applic azione d eic ontenu tid elpiano;
- d alprogettis ta e d irettore d eilavoriperoperare nell’ ambito d elle loro c ompetenze;
- d alle altre Impres e e lavoratoriau tonomioperantiin c antiere;
- d alle A u torità c ompetentiprepos te alle verific he is pettive d ic ontrollo d elc antiere.

1.3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L e mis u re d iprevenzione e protezione d a ad ottare, gliad empimentie gliobblighid a ottemperare, iru olie le res pons abilità, le
s anzioniprevis te ris u ltano c onformiall’ attu ale q u ad ro legis lativo.
L a politic a d is ic u rezza attu ata nelc antiere s iartic ola in u n programma generale s ec ond o iprinc ipigeneralid itu tela d ella s alu te
e d ella s ic u rezza d eilavoratoriin attu azione d elle d irettive in materia e c omprend e:

1) L ’ attu azione d elle mis u re tec nic he ed organizzative impos te d alle norme d ilegge ovvero s u ggerite d a q u elle d ibu ona
tec nic a o d alla valu tazione d eiris c hifinalizzate a rid u rre le s itu azionid iris c hio e la probabilità d elverific ars i
d ell’ infortu nio;

2) L a s ens ibilizzazione e c ons u ltazione d eirappres entantid eilavoratoriper la s ic u rezza, l’ informazione d eilavoratori
operanti.

C O N TEN UTID EL P IA N O D IS IC UREZZA E C O O RD IN A M EN TO

1.4. IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE
Anagrafe: c ontenente l’ ind ivid u azione d ell’ opera, l’ id entific azione d eis oggetti, l’ organigramma d elle figu re operanti.
Relazione: la d es c rizione d ell’ opera, l’ organizzazione d elc antiere, le attrezzatu re pres entie l’ analis id ell’ interferenza c on il

c ontes to.
Allegati: id oc u mentiintegrantiilpiano d is ic u rezza e c oord inamento.
P erlavorid ipartic olare rilievo, ovvero c he c omportano:

 tempilu nghis ies ec u zione oltre i5 giornilavorativi;
 s itu azionid iffic iliin terminid iges tione d ella s ic u rezza c ome lavoris u s trad e s tatalie s trad e provinc iali

perpiù d i7 giorni;
 ac c es s o a lu oghic onfinati;
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 ac c es s o a lu oghi privi d i parapetti per le c ad u te nel vu oto (s erbatoi, tetti infras tru ttu re per
impermeabilizzazionio s imilari);

 ac c es s o ad impianti d i s ollevamento, per manu tenzione s traord inaria c ome la s os titu zione d i
s olette/pozzetti;

 ac c es s o perlavoriad impiantid id epu razione;
 c oord inamento d i più s oggetti oltre all’ impres a inc aric ata, c ome au tos pu rghi, impres e impianti,

lavoratoriau tonomi, impres e per opere s pec iali(c . a. , impermeabilizzazioni, s maltimento amianto,
pu lizia c ond otte ac q u ed otto)

 l’ u s o d is pec ialiattrezzatu re non in d otazione d ell’ impres a c ome au tos pu rgo, gru , c es telliperac c es s o
in q u ota;

s arà nec es s ario aggiornare ilpiano ind ivid u and o ilc antiere s ec ond o tale s c hema:
A nagrafe: ind irizzo d ella via, loc alizzazione s u s tralc io d i mappa s atellitare e/o s u s tralc io c artografic o A GS ,

c ompos izione d ella s q u ad ra d ioperaipres entis u lpos to, ind ic and o inominativi, l’ ind ic azione d elres pons abile
d ic antiere perl’ impres a d a apporre s u lc artello d eilavori.

Relazione: breve d es c rizione d ell’ intervento ind ic and o: d iametrid elle tu bazioni, tipologia d ell’ intervento (ac qu ed otto,
fognatu ra, altro), materialiu tilizzatied eventu alis c hed e d eimateriali. Eventu ale layou t d ic antiere c on
ind ic azione d eld epos ito mezzi, d eis egnaliu tilizzatiperla ges tione d eltraffic o e d eiped oni, d egliac c es s ial
c antiere/d epos ito.

A llegati: s tima d eic os tid ella s ic u rezza perl’ opera in s e, breve c ronoprogramma.
L ’ A GS ges tis c e ilS ervizio Id ric o Integrato perl’ area d eiGard a neic omu nic ome d a immagine s otto riportata,
s u d d ivid end o le aree d ’ intervento in B A S S O L A GO ed A L TO L A GO . In taliaree ic ontes tid ic antiere s ono
d ivers ific atiin tipologia d is trad e, impianti, c ond otte d ivario d iametro, ris c hi, os tac oli, interferenze, s tagionalità
d elperiod o d iminorimpatto s u lle attività tu ris tic he e c ommerc iali, rapportic on altrientic he ges tis c ono s ervizi,
rapportic on amminis tratori.
Talifattoris ono d a prend ers iin analis iperognis ingolo c antiere tale d a ad attare, ove è opportu no, ilP S C alle
varie es igenze. D ove pos s ibile e neic as ipiù partic olaris iric orrerà a pianied proc ed u re in aggiornamento al
piano pergarantire id ettamid ella norma 8 1/20 0 8 .

Figu ra 1 C omu niges tis tid a A GS
L a zona d iinteres s e d eilavorirelativia tale P S C c omprend e tu ttic omu ne d elB as s o e d ell’ A lto lago

1.5. IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE

1.5.1.INTERVENTI IN PROGETTO

In s intes iilavoric ontemplatinelpres ente progetto s ipos s ono c os ìs c hematizzare:
 Intervento d is c avo, rinterro e ripris tino d ella pavimentazione s trad ale perla pos a d iu n tratto d irete id ric a e d eirelativi

allac c ialle s ingole abitazioni, a s ervizio d izone s provvis te d irete;
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 Intervento d is c avo, rinterro e ripris tino d ella pavimentazione s trad ale per ilpotenziamento d iu n tratto d irete id ric a
es is tente ed ilrifac imento d eirelativiallac c ialle s ingole abitazioni, a s ervizio d izone c arentid ’ ac q u a;

 Intervento d is c avo, rinterro e ripris tino d ella pavimentazione s trad ale perla pos a d iu n tratto d irete fognaria e d eirelativi
allac c ialle s ingole abitazioni, a s ervizio d izone s provvis te d irete;

 Intervento d is c avo, rinterro e ripris tino d ella pavimentazione s trad ale perilpotenziamento/s eparazione d iu n tratto d irete
fognaria es is tente ed il rifac imento d ei relativiallac c ialle s ingole abitazioni, a s ervizio d izone provvis te d irete
s ottod imens ionata o mis ta;

 Intervento d ipos a d ic as s eratu re metallic he e gettiin c emento armato
 Interventied iligeneric i, intonac i, ripris tinimu rie vani, pos a mac c hinaried impianti
 Interventis u impiantid is ollevamento, pos a pompe s ommers e – D A P RO GRA M M A RE P REVIA VERIFIC A D EL L E

C A P A C ITA ’ P RO FES S IO N A L I D EL L ’ IM P RES A E P REVIA P RO C ED URA D I C O O RD IN A M EN TO P ER IL L UO GH I
C O N FIN A TI.

 Interventi s i s pu rgo e ris anamento fogne – D A P RO GRA M M A RE P REVIA VERIFIC A D EL L E C A P A C ITA ’
P RO FES S IO N A L ID EL L ’ IM P RES A E P REVIA P RO C ED URA D IC O O RD IN A M EN TO P ER IL L UO GH IC O N FIN A TI.

 Interventid ialtra natu ra d a s pec ific are in P S C e riu nione previa verific a d elle c ompetenze e d elle qu alific he d ell’ impres a
es ec u tric e.

Gliinterventis ipotranno s volgere s u d ivers e vie d eic omu nis opra ind ivid u atied in c ontes tid ivaria natu ra, q u alora s ia
nec es s ario s iproc ed erà ad u na id entific azione più ac c u rata d eilu oghid ilavoro tramite ord inid is ervizio s pec ific ic he
riporteranno ilc omu ne, la via, ed eventu almente u na d es c rizione ed u na foto d elc ontes to c os ic ome d a mod ello s otto
riportato:

Gli ordini potranno inoltre essere redatti dalla DL con ulteriori specifiche preferendo altri sistemi, riportando
sempre l’indicazione del luogo dove si svolgeranno i lavori oltre ad altri dettagli per l’individuazione del sito.
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1.6. DATI GENERALI PIANO

Indirizzo cantiere Comuni di Affi, Brenzone sul Garda, Caprino Veronese,
Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise,
Bardolino, Cavaion Veronese, Rivoli Veronese, Garda,
Costermano sul Garda, Torri del Benaco, San Zeno di
Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Dolcè, Brentino
Belluno, Malcesine, Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Pastrengo e Valeggio sul Mincio.

Data presunta inizio lavori MARZO 2024

Durata contrattuale 365 giorni naturali consecutivi

Numero medio presunto dei
lavoratori

4

Ammontare presunto dei lavori 1.000.000,00 Euro

1.6.1.SICUREZZA E COORDINAMENTO
Il presente piano contiene le schede delle lavorazioni che si svolgeranno in cantiere, le stesse contengono un’analisi
dei rischi e delle misure di prevenzione/protezione necessarie ai lavori. Allegato E

Schede delle fasi lavorative: analis id elle opere d a realizzare, d elle fas ilavorative e d elle attrezzatu re u tilizzate,
nonc hé d elle mis u re d itu tela d a ad ottare.

Le schede potranno subire un aggiornamento in base alle indicazioni del C.S.E. ed alle lavorazioni accessorie speciali
dettate da particolari esigenze.

1.7. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
DLgs 81/08 smi Allegato XV Punto 2.1.2 lett b)
Is oggettires pons abilic on c ompitid is ic u rezza in c antiere s ono d is egu ito ind ic ati.

Committente
C ognome e nome: A ZIEN D A GA RD ES A N A S ERVIZIS P A
Ind irizzo: VIA 11 S ETTEM B RE 24
C ittà: P E S C H IERA D EL GA RD A
C A P : 37 0 19
C od ic e fis c ale: 8 0 0 198 0 0 236
P artita IVA : 0 1 8 558 90 230
Telefono: 0 456445211
M ail: ags @ ags . vr. it
Progettista
C ognome e nome: Ing. M attia Fac c ioli
Ind irizzo: Via 11 S ettembre 24, 37 0 19 P ES C H IERA D EL

GA RD A , VR
Telefono: 0 456445211
M ail: mattia. fac c ioli@ ags . vr. it

Responsabile unico del progetto
C ognome e nome: Ing. C arlo A lberto Voi
Ind irizzo: Via 11 S ettembre 24, 37 0 19 P ES C H IERA D EL

GA RD A , VR
Telefono: 0 456445211
M ail: c arloalberto. voi@ ags . vr. it
Direttore dei lavori
C ognome e nome: Ing. M attia Fac c ioli
Q u alific a: Via 11 S ettembre 24, 37 0 19 P ES C H IERA D EL

GA RD A , VR
Ind irizzo: 0 456445211
Telefono: mattia. fac c ioli@ ags . vr. it
M ail: Ing. M attia Fac c ioli

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
C ognome e nome: ing. Viola Romeo
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Ind irizzo: Via 11 S ettembre 24, 37 0 19 P ES C H IERA D EL
GA RD A , VR

Telefono: 0 456445211
M ail: romeo. viola@ ags . vr. it

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
C ognome e nome: ing. Viola Romeo
Ind irizzo: Via 11 S ettembre 24, 37 0 19 P ES C H IERA D EL

GA RD A , VR
Telefono: 0 456445211
M ail: romeo. viola@ ags . vr. it

In fas e d iriu nione d ic oord inamento verrà aggiornato l’ elenc o c on inominativimanc anti.
S arà riportato l'elenc o aggiornato d elle impres e es ec u tric ie d eilavoratoriau tonomic ome ric hies to d alD L gs 8 1/0 8 e s mic he
rec ita «a c u ra d ello s tes s o coordinatore per l'esecuzione -deve essere aggiornato il PSC -c on l'ind ic azione, prima d ell'inizio
d eis ingolilavori, d einominativid eid atorid ilavoro d elle impres e es ec u tric ie d eilavoratoriau tonomi» (pu nto 2 . 1 . 2 lettera b)d i
A llegato XV D L gs 8 1/0 8 e s mi).
C ias c u na impres a affid ataria d ovrà ind ic are alC ommittente o alRes pons abile d eilavoriid atiric hiamatinelle s c hed e c he
s egu ono

1.8. SOGGETTI DELL'APPALTATORE
Id atid ell'appaltatore s aranno riportatinelpiano operativo d id ettaglio. Id atid a riportare s aranno is egu enti:

APPALTATORE/DATORE DI LAVORO

RA GIO N E S O C IA L E :
S ED E L EGA L E :
TEL :
FA X :
A . N . C . /C . C . I. A . :
IN P S N °:
IN A IL N °:
C A S S A ED IL E D IN °

L EGA L E RA P P RES EN TA N TE :

D IRETTO RE TEC N IC O :

RA P P RES EN TA N TE D EIL A VO RA TO RI:

RES P O N S A B IL E D EIS ERVIZID IP RO TEZIO N E E P REVEN ZIO N E :

A S S IS TEN TE D IC A N TIERE :

C A P O C A N TIERE :

A D D ETTO A L P RO N TO S O C C O RS O :

A D D ETTO A L L 'A N TIN C EN D IO :

M ED IC O C O M P ETEN TE :

N UM ERO M ED IO D IP RES EN ZE IN C A N TIERE : 0

N elpiano operativo d ovranno es s ere riportatiid atirelativiagliad d ettias s u ntid ell'impres a c ompletid imans ione, d ati
s u ll'abilitazione rilas c iata d almed ic o c ompetente, d atis u ll'avvenu ta formazione ed informazione s u iris c hiprofes s ionalis ec ond o
ils egu ente s c hema:
NOME E COGNOME QUALIFICA NUMERO

MATRICOLA
DATA IDONEITA DURATA ATTIVITA’ ATTIVITA’

1.9. SOGGETTI DEI SUB-APPALTATORI

S arà c u ra d ell’ A ppaltatore s egnalare id atid itu ttiis oggettirelativiais ingolis u bappaltatoric oinvolti, attravers o ilpiano operativo
d id ettaglio, c on partic olare riferimento ais egu entid ati:

SUB-APPALTATORE/DATORE DI LAVORO
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RA GIO N E S O C IA L E :
S ED E L EGA L E :

TEL :
FA X :
A . N . C . /C . C . I. A . :
IN P S N °:
IN A IL N °:
C A S S A ED IL E D I. . . . . . . . . . . . . . . N °

L EGA L E RA P P RES EN TA N TE :

D IRETTO RE TEC N IC O :

RA P P RES EN TA N TE D EIL A VO RA TO RI:

RES P O N S A B IL E D EIS ERVIZID IP RO TEZIO N E E P REVEN ZIO N E :

A S S IS TEN TE D IC A N TIERE :

C A P O C A N TIERE :

A D D ETTO A L P RO N TO S O C C O RS O :

A D D ETTO A L L 'A N TIN C EN D IO :

M ED IC O C O M P ETEN TE :

N UM ERO M ED IO D IP RES EN ZE IN C A N TIERE : 0

P er c ias c u n s u b-appaltatore nel piano operativo d ovranno es s ere riportati i d ati relativi agli ad d etti as s u nti d a ogni
s u bappaltatore c ompletid imans ione, d atis u ll'abilitazione rilas c iata d almed ic o c ompetente, d atis u ll'avvenu ta formazione ed
informazione s u iris c hiprofes s ionalis ec ond o ils egu ente s c hema:
NOME E COGNOME QUALIFICA NUMERO MATRICOLADATA IDONEITA DATA FORMAZIONE

ED INFORMAZIONE
DESCRIZIONE
FORMAZIONE

D ovranno inoltre es s ere ind ic ate le attività d ate in s u b-appalto ad ognis u b-appaltatore e perc ias c u na d iq u es te d ovrà inoltre
es s ere ind ic ato d als u b-appaltatore ilres pons abile d iognifas e d ilavoro/L avorazione.

1.10. LAVORATORI AUTONOMI PREVISTI IN SUB-APPALTO

D ovranno es s ere ind ic atiid atid eglieventu alilavoratoriau tonominifornend o id atiminimis otto ric hiamati:

C ategoria d i
opere:

S ed e legale: -
()

Tel. : Fax: C . Fis c . /P . IVA : A . N . C . /C . C . I. A . IN P S n°: IN A IL n°: C A S S A ED IL E
d in°

1.11. LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI

D is egu ito u n elenc o d eiavoric omportantiris c hipartic olari

Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità
superiore a 1,5 metri, particolarmente aggravati dalle condizioni ambientali del posto di lavoro

SI

Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a 2,0
metri, particolarmente aggravati dalle condizioni ambientali del posto di lavoro.

SI

Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.

SI

Es is tenza d ilavoric on rad iazioniionizzantic he es igono la d es ignazione d izone c ontrollate o s orvegliate, q u ali
d efinite d alla vigente normativa in materia d iprotezione d eilavoratorid alle rad iazioniionizzanti.

N O

Esistenza di lavori in prossimità di linee elettriche in tensione. SI

Es is tenza d ilavoric he es pongono ad u n ris c hio d iannegamento. SI

Es is tenza d ilavoriin pozzi, s terris otterraneie gallerie. SI

Es is tenza d ilavoris u bac q u eic on res piratori. N O

Es is tenza d ilavoriin c as s oniad aria c ompres s a. N O

Es is tenza d ilavoric omportantil’ impiego d ies plos ivi. N O
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Es is tenza d ilavorid imontaggio o s montaggio d iprefabbric atipes anti. SI

L’elenco non è esaustivo e completo, potendosi realizzare lavori di
particolare entità e complessità che sarà necessario analizzare in
un apposito p.s.c. e/o nell’apposita riunione di coordinamento.

1.12. PRESENZA DI IMPRESE DIVERSE

In alc u ne lavorazionis arà inevitabile la c o-pres enza d ioperatorid iimpres e d ivers e c he opereranno. Q u alora per
es igenze s traord inarie: attività d imanu tenzione e operazionis imilari, le attività d elle impres e intervenentinon s ono
s tate pianific ate d alC ontraente Generale è nec es s ario c he l’ impres a es ec u tric e informiilC EL e pred is ponga u n
verbale/D UVRIais ens id iq u anto previs to d all’ art. 26 d elD L gs . 8 1/0 8 .
In fas e d iriu nione d ic oord inamento verranno inoltre rilas c iate proc ed u re appos ite perind ivid u are glieventu aliris c hi
d iinterferenza e le mod alità d ic omportamento d elle s ingole impres e.

1.13. DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

In c antiere è tenu ta la s egu ente d oc u mentazione:

N otific a preliminare art. 99 D L gs 8 1/0 8 e s mi s empre

C ertific atid iis c rizione alla C C IA A d ell’ impres a affid ataria, d eis u bappaltatorio d ei
lavoratoric on oggetto s oc iale inerente alla tipologia d ell’ appalto(s e ric hies to ais ens id i
art. 90 c 9 a)D L gs 8 1/0 8 e s mi).

in fas e d i
c ontratto

A u toc ertific azione d elle impres e e d eilavoratoriau tonomiin ord ine alpos s es s o d ei
req u is itiprevis tid a A llegato XVIID L gs 8 1/0 8 e s mi(s e c ons entito ais ens id iart. 90 c 9
a)D L gs 8 1/0 8 e s mi)

a ric hies ta

D oc u mento Unic o d iRegolarità C ontribu tiva (D URC ), rilas c iato d a is titu tio entiabilitati
e in c ors o d ivalid ità, d ic u ialD M 24/10 /20 0 7 e C M 35 d el8 /10 /10 , perc ias c u na
impres a pres ente in c antiere e pertu ttiilavoratoriau tonomi.

a ric hies ta

Tras mis s ione all’ amminis trazione c onc ed ente d iP ermes s o d iC os tru ire o D IA (prima
d ell’ inizio d eilavori)d ic opia d ella N otific a P reliminare e d eiD URC d elle impres e e d ei
lavoratoriau tonomi(qu alora non ac q u is itid ’ u ffic io d alle s tazioniappaltanti)art. 90 c 9 c )

ove previs to

D ic hiarazione relativa all’ organic o med io annu o, d is tinto perq u alific a, c orred ata d agli
es tremid elle d enu nc e d eilavoratorieffettu ate all'Is titu to nazionale d ella previd enza
s oc iale (IN P S ), all'Is titu to nazionale as s ic u razione infortu nis u llavoro (IN A IL )e alle
c as s e ed ili(* * * )

a ric hies ta

D ic hiarazione relativa alc ontratto c ollettivo s tipu lato d alle organizzazionis ind ac ali
c omparativamente più rappres entative, applic ato ailavoratorid ipend enti(* * * )

a ric hies ta

D enu nc ia nu ovo lavoro a IN A IL a ric hies ta

Regis tro infortu ni a ric hies ta

Regis tro d ic aric o e s c aric o d irifiu ti a ric hies ta

Piani Operativi di Sicurezza delle imprese presenti in cantiere s empre

Piano di Sicurezza e Coordinamento s empre

Programma lavori a ric hies ta

Programma dei lavori di demolizione d ove previs to

S egnalazioniall'EN EL o ad altrienties erc entilinee elettric he perlavoripros s imità alle
s tes s e

s empre

Elenc o d eilavoratoriris u ltantid allibro u nic o d ellavoro e relativa id oneità s anitaria
previs ta d alD L gs 8 1/0 8 e s mi.

a ric hies ta

D oc u mentazione relativa alla c ons egna d eiD P Iailavoratorid ic ias c u na impres a o
lavoratore au tonomo.

a ric hies ta

D oc u mento d ivalu tazione d eiris c hi(inc lu s o ilris c hio ru more)d ic u iall’ art. 1 7 , c omma
1 , lettera a)o au toc ertific azione d ic u iall’ art. 29, c omma 5, d elD L gs 8 1/0 8 e s mi(* )

a ric hies ta
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S pec ific a d oc u mentazione attes tante la c onformità alle d is pos izionid ic u ialD L gs 8 1/0 8
e s mi, d imac c hine, attrezzatu re e opere provvis ionali(* )

a ric hies ta

Elenc o d eid is pos itivid iprotezione ind ivid u alifornitiailavoratorio in d otazione ai
lavoratoriau tonomi(* ).

a ric hies ta

A ttes tatiinerentila formazione d eilavoratoriau tonomie la relativa id oneità s anitaria
ove previs ta d alD L gs 8 1/0 8 e s mi(* ).

c on ilP O S

S c hed e d is ic u rezza d eimaterialie s os tanze u s atiin c antiere c on ilP O S

C opia d ic onvenzionic on id onee s tru ttu re aperte alpu bblic o alfine d is u pplire
all‘ eventu ale c arenza d is erviziin c antiere o in manc anza d is pazis u ffic ientiperloro
alles timento (d a portare a c onos c enza d eilavoratori)P u nto 3. 5 d iA llegato XIIID L gs
8 1/0 8 e s mi.

a ric hies ta

IMPIANTI ELETTRICI, MESSA A TERRA E PARAFULMINI

D ic hiarazione d ic onformità impianto elettric o d ic antiere (D M 37 /0 8 e D M 19/5/10 )e d ei
qu ad rielettric i(qu ad riA S C –C EI1 7 –13/4)

ove previs to

D ic hiarazione d ic onformità d egliimpiantid imes s a a terra e d eid is pos itivid iprotezione
c ontro le s c aric he atmos feric he (D M 37 /0 8 D M 19/5/10 e D P R 462/0 1)

ove previs to

C ertific azione d ell’ avvenu to invio (entro 30 giornid alla mes s a in es erc izio)d elle
d ic hiarazionid ic onformità all'IS P ES L ed all'A S L o all'A RP A territorialmente c ompetenti,
e allo s portello u nic o, s e attivato (D P R 462/0 1)

ove previs to

Rapporto d ell’ avvenu ta regolare manu tenzionid egliimpiantid imes s a a terra e d ei
d is pos itivid iprotezione c ontro le s c aric he atmos feric he (ogni2 anni)D P R 462/0 1

ove previs to

MACCHINE E ATTREZZATURE

C ertific azioniC E mac c hine e attrezzatu re (inc lu s ieventu aliattrezzatu re a pres s ione d i
c u ialD L gs 93/0 0 )u tilizzate in c antiere

a ric hies ta

D oc u mentazione attes tante la c onformità alle d is pos izionid elD lgs 8 1/0 8 e s mid i
mac c hine, attrezzatu re e opere provvis ionaliu tilizzate in c antiere (s ia d a impres e s ia d a
lavoratoriau tonomi).

a ric hies ta

L ibrettid iu s o e manu tenzione e rapportid ell’ avvenu ta regolare manu tenzionid i
mac c hine e attrezzatu re u tilizzate in c antiere (s ia d a impres e s ia d a lavoratori
au tonomi).

a ric hies ta

A ttes tazionid ic onformità aireq u is itid is ic u rezza d ic u iall’ art. 7 0 o A llegato V D L gs
8 1/0 8 e s mid einoleggiatorio c onc ed entiin u s o d iattrezzatu re d ilavoro u tilizzate in
c antiere.

a ric hies ta

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

L ibretto impiantis ollevamento d iportata maggiore d i20 0 kg, c ompleto d eiverbalid i
verific a period ic a e c ompres e le verific he trimes tralid elle fu ni

ove previs to

OPERE PROVVISIONALI – PONTEGGI – CASTELLI DI CARICO

L ibretto ponteggio c on au torizzazione minis teriale (art. 131 D L gs 8 1/0 8 e s mi) ove previs to

P rogetto ponteggio, red atto d a tec nic o abilitato, peropere alte più d i20 metrio montati
in d ifformità d aglis c hemitipo (art. 133 D L gs 8 1/0 8 e s mi)

ove previs to

D is egno es ec u tivo d elponteggio, firmato d alres pons abile d ic antiere, perponteggi
montatis ec ond o s c hemitipo

ove previs to

P rogetto d eic as tellid is ervizio, red atto d a tec nic o q u alific ato ove previs to

P iano d imontaggio u s o e s montaggio (P iM US )d ic u iall’ art. 136 e A llegato XIID L gs
8 1/0 8 e s mi

ove previs to

1.14. RELAZIONI DESCRITTIVE INTERVENTI

N elpres ente paragrafo vengono d es c ritte s olo alc u nid elle attività c he verranno realizzate, c on le relative ind ic azioniaifinid ella
s ic u rezza.
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S ievid enziano permaggiorc hiarezza glielementid ivinc olo c onnes s ials ito in c u is iand rà a realizzare l'opera (d eterminati
d all'eventu ale pres enza d ifattories ternic he c omportano ris c hiperilc antiere e ad eventu aliris c hic he le lavorazionid ic antiere
s tes s e pos s ono c omportare perl'area c irc os tante)c on irelativiprovved imentid a ad ottare aifinid ella s ic u rezza (pu nto 2 . 2 . 1 d i
A llegato XV D lgs 8 1/0 8 e s mi).
Glielementid ivinc olo q u iind ic ati, anc he c on riferimento all'A llegato XV . II d elD L gs 8 1/0 8 e s mi, s ono oggetto d ianalis ie
valu tazione d eiris c hie a s egu ito d itale analis is ono s tatid efinitiiP rovved imentid a ad ottare.

Caratteristiche dell'area di cantiere
D eve es s ere effettu ata u na ric ognizione d eilu oghiinteres s atid ailavorialfine d iind ivid u are la pres enza d ilinee elettric he aeree
ind ivid u and o id onee prec au zioniatte ad evitare pos s ibilic ontattid irettio ind irettic on elementiin tens ione. N elc as o d ipres enza
d ilinee elettric he aeree in tens ione non pos s ono es s ere es egu itilavorinon elettric ia d is tanza inferiore a qu anto ind ic ato in
tabella 1 d ell'A L L EGA TO IX D L gs 8 1/0 8 s mi, s alvo c he vengano ad ottate d is pos izioniorganizzative e proc ed u ralic ontenu te
nelle pertinentinorme tec nic he, id onee a proteggere ilavoratorid aic ons egu entiris c hi. N ell’ impos s ibilità d iris pettare tale limite è
nec es s ario, previa s egnalazione all’ es erc ente d elle linee elettric he, provved ere, prima d ell’ inizio d eilavori, a mettere in atto
ad egu ate provved imentiattiad evitare ac c id entalic ontattio peric olos iavvic inamentiaic ond u ttorid elle linee s tes s e q u ali
barriere d iprotezione, s barramentis u lterreno e portalilimitatorid ialtezza per ilpas s aggio s otto la linea d eimezzi, ripariin
materiale is olante e gu aine peric ond u ttori.
A c c ertare la pres enza d ilinee elettric he interrate c he pos s ono interferire c on l'area d ic antiere. N elc as o d ic avielettric iin
tens ione interratio in c u nic olo, ilperc ors o e la profond ità d elle linee d evono es s ere rilevatio s egnalatiin s u perfic ie s e
interes s ano d irettamente la zona d ilavoro. N elc as o d is c avic he interc ettano linee elettric he interrate in tens ione è nec es s ario
proc ed ere c on c au tela e provved ere a s is temid is os tegno e protezione provvis orialfine d ievitare peric olos iavvic inamentie/o
d anneggiamentialle linee s tes s e d u rante l’ es ec u zione d eilavori. N elc as o d ilavoric he interes s ano opere o partid iopere in c u i
s itrovano linee s otto trac c ia in tens ione, l'and amento d elle med es ime d eve es s ere rilevato e c hiaramente s egnalato.
A c c ertare la pres enza d iretid id is tribu zione id ric a e, s e d elc as o, provved ere a rilevare e s egnalare in s u perfic ie ilperc ors o e la
profond ità. N elc as o d ilavorid is c avo c he pos s ono interferire c on le retipreved ere s is temid iprotezione e/o s os tegno d elle
tu bazioni, alfine d ievitare ild anneggiamento ed iris c hic he ne d erivano.
A c c ertare la pres enza d ielementid iretid id is tribu zione d igas c he pos s ono interferire c on ilc antiere, nelqu alc as o avvertire
tempes tivamente iges torid els ervizio perc onc ord are le mis u re d is ic u rezza d a prend ere prima d ell’ inizio d eilavorie d u rante lo
s vilu ppo d eilavori. In partic olare è nec es s ario preventivamente rilevare e s egnalare in s u perfic ie ilperc ors o e la profond ità d egli
elementie s tabilire mod alità d ies ec u zione d eilavoritalid a evitare l’ ins orgenza d is itu azioniperic olos e s ia per ilavorid a
es egu ire, s ia perl'es erc izio d elle reti. N elc as o d ilavorid is c avo c he interferis c ono c on taliretiè nec es s ario preved ere s is temid i
protezione e s os tegno d elle tu bazionimes s e a nu d o, alfine d ievitare ild anneggiamento d elle med es ime ed iris c hic ons egu enti.
A c c ertare la pres enza d iretifognarie -s ia attive s ia in d is u s o -interferentic on le attività d ic antiere e provved ere a rilevare il
perc ors o e la profond ità nonc hè s egnalarlo in s u perfic ie. D u rante lavorid is c avo, la pres enza, anc he alc ontorno, d iretifognarie
pu ò influ enzare c ons is tenza e s tabilità d elle paretid is c avo s ia per la pres enza d iterrenid irinterro, s ia per la pos s ibile
formazione d iimprovvis ivu otinelterreno, s ia per la pres enza d ipos s ibiliinfiltrazionio inond azionid ’ ac q u a d ovu te a
fes s u razione o c ed imento d elle paretiqu alora limitrofe ailavorid is terro.
L a vis ibilità nottu rna d eve es s ere as s ic u rata s ec ond o q u anto previs to d alnu ovo c od ic e d ella s trad a. A d integrazione d ella
vis ibilità d eimezzis egnaletic irifrangenti, o in loro s os titu zione, pos s ono es s ere impiegatid is pos itivilu minos ia lu c e gialla.
D u rante le ore nottu rne ed in tu ttiic as id is c ars a vis ibilità, le barriere d ites tata d elle zone d ilavoro d evono es s ere mu nite d i
id oneiapparatilu minos id ic olore ros s o a lu c e fis s a. Ils egnale " L A VO RI" d eve es s ere mu nito d ianalogo apparato lu minos o d i
c olore ros s o a lu c e fis s a. . L o s barramento obliqu o c he prec ed e eventu almente la zona d ilavoro d eve es s ere integrato d a
d is pos itivia lu c e gialla lampeggiante, in s inc rono o in progres s ione (lu c is c orrevoli). Imarginilongitu d inalid ella zona d ilavoro
pos s ono es s ere integratic on analoghid is pos itivia lu c e gialla fis s a. S ono vietate le lanterne, od altre s orgentilu minos e, a
fiamma libera. " É c ons entito l'impiego d itorc e a vento d a parte d egliorganid ipolizia s trad ale in s itu azionid iemergenza in
c ond izionid is c ars a vis ibilità" .
Fare ind os s are ailavoratoriils ovraind u mento flu oro-rifrangente
I c antierid evono es s ere d otatid is is temid is egnalamento temporaneo med iante l'impiego d is pec ific is egnali ed au torizzati
d all'ente proprietario. P er is egnalitemporaneipos s ono es s ere u tilizzatis u pporti, s os tegni, bas imobilid itipo tras portabile e
ripiegabile c he d evono as s ic u rare la s tabilità in qu als ias ic ond izione d ella s trad a ed atmos feric a. P erglieventu alizavorramenti
d eis os tegniè vietato l'u s o d imaterialirigid ic he pos s ono c os titu ire peric olo o intralc io per la c irc olazione. I s egnalid evono
es s ere s c eltied ins tallatiin maniera appropriata alle s itu azionid ifatto ed alle c irc os tanze s pec ific he, s ec ond o q u anto
rappres entato neglis c hemis egnaletic id ifferenziatiperc ategoria d is trad a.
A pporre ad egu ata s egnaletic a s trad ale, opportu namente anc orata als u olo s ec ond o ipiù id oneis c hemid imanovra previs ti.
Q u alora la s egnaletic a ris u ltiin c ontras to c on qu ella es is tente è nec es s ario provved ere alla c opertu ra d iqu es t’ u ltima.
Fare effettu are le period ic he manu tenzionid a pers onale qu alific ato s ec ond o le mod alità e la period ic ità c ons igliata d alla c as a
c os tru ttric e. Talioperazionid evono es s ere opportu namente d oc u mentate.
A d egu are la veloc ità ailimitis tabilitiperle d ivers e zone d elc antiere e non s u perare maii15 Km/h. Trans itare a pas s o d 'u omo in
pros s imità d ipos tazionid ilavoro o ped oniin trans ito.
Vietare l’ attività in c as o d inebbia o prec ipitazionic he limitino la vis ibilità e le c aratteris tic he d iad erenza d ella pavimentazione.
L e lampad e d is egnalazione d evono es s ere d eltipo a tartaru ga c on grad o protettivo non inferiore a IP 44, protette d a interru tore
d ifferenziale c on s oglia d iintervento 30 mA o es s ere alimentatia bas s a tens ione 24 V . Tras frmatoric on grad o protettivo non
inferiore a IP 44 c onformiC EI14-6.
S egnalare tempes tivamente gliingombris u s trad a -rec inzione d ic antiere -c on s egnaletic a e illu minazione c onforme alloc ale
regolamento ed ilizio e alc od ic e d ella s trad a. S egnalare ad egu atamente eventu alis porgenze d ella rec inzione o d ialtre s tru ttu re
d ic antiere.
Ind ivid u are opportu namente la zona d iperic olo d a d elimitare, tenend o c onto d elle d is tanze d is ic u rezza e d elle attività d a
s volgere. A d egu ate mis u re d evono es s ere ad ottate perproteggere ilavoratoric he s ono au torizzatiad ac c ed ere alle zone d i
peric olo, le q u alid evono es s ere s egnalate in maniera ben vis ibile.
Prima di proseguire con l'esecuzione di qualsiasi attività di scavo nell'area di cantiere qualora si ritrovino residuati
bellici inesplosi, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e dell'opera futura deve essere
prevista una bonifica sistematica. L'attività di bonifica comprende una serie di fasi operative che riguardano: la ricerca,
la localizzazione, l'individuazione, lo scoprimento, l'esame, la disattivazione, la neutralizzazione e/o rimozione di
residuati bellici risalenti al primo e al secondo conflitto mondialI.
STANTE L'URBANIZZAZIONE DELLE ZONE E LA PRESENZA DI ULTERIORI SOTTOSERVIZI, E' LECITO SUPPORRE
CHE NON SI AVRANNO RITROVAMENTI DI ORDIGNI E/O DI ALTRO MATERIALE BELLICO. QUALORA SI OPERASSE IN
CONTESTI NON URBANIZZATI E DOVE SIA PRESUMIBILE LA PRESENZA DI ORDIGNI BELLICI SI DARANNO
INDICAZIONI DI EFFETTUARE RICERCHE ED INDAGINI PER LA BONIFICA BELLICA A CARICO DELL’IMPRESA
ESECUTRICE A FRONTE DEL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI ONERI PER LE PRATICHE DEL CASO.



13

S VIL UP P A N D O S IL E O P ERE S U VA S TE A REE D EL TERRITO RIO GA RD ES A N O E ’ N EC ES S A RIO
VA L UTA RE C A S O P ER C A S O L A P RES EN ZA D EGL IO RD IGN IB EL L IC IE FA RN E RIFERIM EN TO
N EL L E REL A TIVE FA S I P RO GETTUA L I E D I D ETTA GL IO D EL L ’ O P ERA . E ’ P O S S IB IL E
IP O TIZZA RE L A P RES EN ZA D I O RD IGN I IN A L C UN E FA S C E D EL L ’ A REA D I P ES C H IERA D EL
GA RD A E D EL C O M UN E D I B REN ZO N E . C IO ’ N O N ES C L UD E L A P O S S IB IL ITA ’ D I
RITRO VA M EN TIIN A L TRIC O N TES TI.

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico
N on pos s ono es s ere es egu itilavorinon elettric iin vic inanza d ilinee elettric he o d iimpiantielettric ic on partiattive non protette, o
c he perc irc os tanze partic olaris id ebbano ritenere non s u ffic ientemente protette, e c omu nq u e a d is tanze inferioriailimitid ic u i
alla tabella 1 d ell'A L L EGA TO IX , s alvo c he vengano ad ottate d is pos izioniorganizzative e proc ed u ralic ontenu te nelle pertinenti
norme tec nic he, id onee a proteggere ilavoratorid aic ons egu entiris c hi. L a d is tanza d is ic u rezza d eve es s ere tale c he non
pos s ano avvenire c ontattid irettio s c aric he peric olos e perle pers one tenend o c onto d eltipo d ilavoro, d elle attrezzatu re u s ate e
d elle tens ionipres entie c omu nq u e la d is tanza d is ic u rezza non d eve es s ere inferiore ailimitid ic u iall'allegato IX o a qu elli
ris u ltantid all'applic azione d elle pertinentinorme tec nic he. C ons id erare le partipiù s porgentid ella mac c hina nonc hé ilmas s imo
ingombro d elc aric o, c omprens ivo d ella pos s ibile os c illazione. E'opportu no, c omu nq u e, interpellare l'ente erogatore d ell'energia
pertenere c onto d ell'eventu ale c ampo magnetic o.

Seppellimento durante gli scavi
N ello s c avo d ipozzie trinc ee profond ipiù d im 1 , 50 , q u and o la c ons is tenza d elterreno non d ia s u ffic iente garanzia d is tabilità,
anc he in relazione alla pend enza d elle pareti, s id eve provved ere, man mano c he proc ed e lo s c avo, all’ applic azione d elle
nec es s arie armatu re d is os tegno. L e tavole d irives timento d elle paretid evono s porgere d aibord id eglis c avid ialmeno 30
c m . N ello s c avo d ic u nic oli, almeno c he s itrattid iroc c ia c he non pres entiperic olo d id is tac c hi, d evono pred is pors i-d u rante il
proc ed ere d eilavori-id onee armatu re perevitare franamentid ella volta e d elle pareti. L a rimozione d elle armatu re pu ò es s ere
effettu ata in relazione alprogred ire d elrives timento in mu ratu ra. Id onee armatu re e prec au zionid evono es s ere ad ottate nelle
s ottomu razionio qu and o in vic inanza d eirelativis c avivis iano fabbric he o manu fattic he pos s ono es s ere s c operte o ind ebolite
d aglis c avi. N eilavoriin pozzid ifond azione profond ioltre 3 m d eve es s ere d is pos to, a protezione d eglioperaiad d ettiallo s c avo
ed alla as portazione d elmateriale s c avato, u n robu s to impalc ato c on apertu ra per ilpas s aggio d ella benna. N eipozzie nei
c u nic olo d eve es s ere previs ta u na ad egu ata as s is tenza all'es terno e le loro d imens ionid evono es s ere talid a permettere il
rec u pero d iu n lavoratore infortu nato privo d is ens i.

E ’ N E C ES S A RIO P RTO EGGERE GL IS C A VIA N C H E IN P RES EN ZA D IP RO FO N D ITA ’ M IN O RID I1 , 5 M ETRIQ UA L O RA VI
S IA L A P RES EN ZA D I TERREN I IN C O EREN TI O C O N N O TEVO L I S O TTO S ERVIZI C H E C REA N O D IS C O N TIN UITA ’ D I
C O M P A TTA ZIO N E , O A N C O RA IN P RES EN ZA D IM A TERIA L ID IRIS UL TA , RIFIUTIETC . C H E D O VES S ERO TRO VA RS I
N EGL IS C A VI. IN TA L IC A S IS IIN TERRO M P ERA N N O IL A VO RIP ER VA L UTA RE IL M O D O M IGL IO RE D IIN TERVEN TO .
Imped ire iltrans ito d egliau tomezziin pros s imità d eglis c avi.
N eilavorid is plateamento o s banc amento, s e previs to l'ac c es s o d ilavoratori, es egu itis enza l'impiego d ies c avatorimec c anic i,
le paretid elle frontid iattac c o d evono avere u na inc linazione o u n trac c iato tali, in relazione alla natu ra d elterreno, d a imped ire
franamenti. Q u and o la parete d elfronte d iattac c o s u pera l'altezza d im 1 , 50 , è vietato ils is tema d is c avo manu ale per
s c alzamento alla bas e e c ons egu ente franamento d ella parete. Q u and o per la partic olare natu ra d elterreno o per c au s a d i
piogge, d iinfiltrazione, d igelo o d is gelo, o peraltrimotivi, s iano d a temere frane o s c os c end imenti, d eve es s ere provved u to
all'armatu ra o alc ons olid amento d elterreno. N eilavorid ies c avazione c on mezzimec c anic id eve es s ere vietata la pres enza
d eglioperainelc ampo d iazione d ell'es c avatore e s u lc iglio d elfronte d iattac c o. Ilpos to d imanovra d ell'ad d etto all'es c avatore,
q u and o q u es to non s ia mu nito d ic abina metallic a, d eve es s ere protetto c on s olid o riparo. A ilavoratorid eve es s ere fatto es plic ito
d ivieto d iavvic inars ialla bas e d ella parete d iattac c o e, in q u anto nec es s ario in relazione all'altezza d ello s c avo o alle c ond izioni
d iac c es s ibilità d elc iglio d ella platea s u periore, la zona s u periore d iperic olo d eve es s ere almeno d elimitata med iante opportu ne
s egnalazionis pos tabilic olpros egu ire d ello s c avo.
E ’ vietato c os titu ire d epos ito d imaterialipres s o ilc iglio d eglis c avi. Q u alora talid epos itis iano nec es s ariperle c ond izionid el
lavoro, s id eve provved ere alle opportu ne pu ntellatu re.

Investimento pedoni in transito - Lavori stradali
In pros s imità d ella tes tata d iognic antiere d id u rata s u periore ais ette giornilavorativid eve es s ere appos to appos ito pannello
rec ante le s egu entiind ic azioni: a)ente proprietario o c onc es s ionario d ella s trad a; b)es tremid ell'ord inanza d ic u iaic ommiprimo
e s ettimo; c ) d enominazione d ell'impres a es ec u tric e d eilavori; d ) inizio e termine previs to d eilavori; e) rec apito e nu mero
telefonic o d elres pons abile d elc antiere.
L a s egnaletic a d is ic u rezza d eic antieris trad alid eve c omprend ere s pec ialiac c orgimentia d ifes a d ella inc olu mità d eiped onic he
trans itano in pros s imità d eic antieris tes s i. Ic antieried ili, glis c avi, imezzie mac c hine operatric i, nonc hé illoro raggio d iazione,
d evono es s ere s empre d elimitati, s oprattu tto s u llato d ove pos s ono trans itare ped oni, c on barriere, parapetti, o altritipid i
rec inzioni. L e rec inzionid evono es s ere s egnalate c on lu c iros s e fis s e e d is pos itivirifrangentid ella s u perfic ie minima d i50 c m²,
opportu namente intervallatilu ngo ilperimetro interes s ato d alla c irc olazione. S e non es is te marc iapied e, o q u es to è s tato
oc c u pato d alc antiere, oc c orre d elimitare e proteggere u n c orrid oio d itrans ito ped onale, lu ngo illato o ilatipros pic ientiiltraffic o
veic olare, d ella larghezza d ialmeno 1 m . D etto c orrid oio pu ò c ons is tere in u n marc iapied e temporaneo c os tru ito s u lla
c arreggiata, oppu re in u na s tris c ia d ic arreggiata protetta, s u llato d eltraffic o, d a barriere o d a u n parapetto d ic irc os tanza
s egnalatid alla parte d ella c arreggiata.
A d egu are la veloc ità ailimitis tabilitiperle d ivers e zone d elc antiere e non s u perare maii15 Km/h. Trans itare a pas s o d 'u omo in
pros s imità d ipos tazionid ilavoro o ped oniin trans ito.

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
Lavori stradali in presenza di traffico veicolare

Ind ivid u are opportu namente la zona d iperic olo d a d elimitare, tenend o c onto d elle d is tanze d is ic u rezza e d elle attività d a
s volgere. A d egu ate mis u re d evono es s ere ad ottate perproteggere ilavoratoric he s ono au torizzatiad ac c ed ere alle zone d i
peric olo, le q u alid evono es s ere s egnalate in maniera ben vis ibile.

Investimento pedoni in transito - Lavori stradali
In pros s imità d ella tes tata d iognic antiere d id u rata s u periore ais ette giornilavorativid eve es s ere appos to appos ito pannello
rec ante le s egu entiind ic azioni: a)ente proprietario o c onc es s ionario d ella s trad a; b)es tremid ell'ord inanza d ic u iaic ommiprimo
e s ettimo; c ) d enominazione d ell'impres a es ec u tric e d eilavori; d ) inizio e termine previs to d eilavori; e) rec apito e nu mero
telefonic o d elres pons abile d elc antiere.
L a s egnaletic a d is ic u rezza d eic antieris trad alid eve c omprend ere s pec ialiac c orgimentia d ifes a d ella inc olu mità d eiped onic he
trans itano in pros s imità d eic antieris tes s i. Ic antieried ili, glis c avi, imezzie mac c hine operatric i, nonc hé illoro raggio d iazione,
d evono es s ere s empre d elimitati, s oprattu tto s u llato d ove pos s ono trans itare ped oni, c on barriere, parapetti, o altritipid i
rec inzioni. L e rec inzionid evono es s ere s egnalate c on lu c iros s e fis s e e d is pos itivirifrangentid ella s u perfic ie minima d i50 c m²,
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opportu namente intervallatilu ngo ilperimetro interes s ato d alla c irc olazione. S e non es is te marc iapied e, o q u es to è s tato
oc c u pato d alc antiere, oc c orre d elimitare e proteggere u n c orrid oio d itrans ito ped onale, lu ngo illato o ilatipros pic ientiiltraffic o
veic olare, d ella larghezza d ialmeno 1 m . D etto c orrid oio pu ò c ons is tere in u n marc iapied e temporaneo c os tru ito s u lla
c arreggiata, oppu re in u na s tris c ia d ic arreggiata protetta, s u llato d eltraffic o, d a barriere o d a u n parapetto d ic irc os tanza
s egnalatid alla parte d ella c arreggiata.
A d egu are la veloc ità ailimitis tabilitiperle d ivers e zone d elc antiere e non s u perare maii15 Km/h. Trans itare a pas s o d 'u omo in
pros s imità d ipos tazionid ilavoro o ped oniin trans ito.

Caduta pedoni - Lavori stradali
In pros s imità d ella tes tata d iognic antiere d id u rata s u periore ais ette giornilavorativid eve es s ere appos to appos ito pannello
rec ante le s egu entiind ic azioni: a)ente proprietario o c onc es s ionario d ella s trad a; b)es tremid ell'ord inanza d ic u iaic ommiprimo
e s ettimo; c ) d enominazione d ell'impres a es ec u tric e d eilavori; d ) inizio e termine previs to d eilavori; e) rec apito e nu mero
telefonic o d elres pons abile d elc antiere.
Tombinie ognitipo d iportello, apertianc he peru n tempo brevis s imo, s itu atis u lla c arreggiata o in banc hine o s u marc iapied i,
d evono es s ere c ompletamente rec intati.
L a vis ibilità nottu rna d eve es s ere as s ic u rata s ec ond o q u anto previs to d alnu ovo c od ic e d ella s trad a. A d integrazione d ella
vis ibilità d eimezzis egnaletic irifrangenti, o in loro s os titu zione, pos s ono es s ere impiegatid is pos itivilu minos ia lu c e gialla.
D u rante le ore nottu rne ed in tu ttiic as id is c ars a vis ibilità, le barriere d ites tata d elle zone d ilavoro d evono es s ere mu nite d i
id oneiapparatilu minos id ic olore ros s o a lu c e fis s a. Ils egnale " L A VO RI" d eve es s ere mu nito d ianalogo apparato lu minos o d i
c olore ros s o a lu c e fis s a. . L o s barramento obliqu o c he prec ed e eventu almente la zona d ilavoro d eve es s ere integrato d a
d is pos itivia lu c e gialla lampeggiante, in s inc rono o in progres s ione (lu c is c orrevoli). Imarginilongitu d inalid ella zona d ilavoro
pos s ono es s ere integratic on analoghid is pos itivia lu c e gialla fis s a. S ono vietate le lanterne, od altre s orgentilu minos e, a
fiamma libera. " É c ons entito l'impiego d itorc e a vento d a parte d egliorganid ipolizia s trad ale in s itu azionid iemergenza in
c ond izionid is c ars a vis ibilità" .

Rischio di investimento - Lavori stradali
Fare ind os s are ailavoratoriils ovraind u mento flu oro-rifrangente
In pros s imità d ella tes tata d iognic antiere d id u rata s u periore ais ette giornilavorativid eve es s ere appos to appos ito pannello
rec ante le s egu entiind ic azioni: a)ente proprietario o c onc es s ionario d ella s trad a; b)es tremid ell'ord inanza d ic u iaic ommiprimo
e s ettimo; c ) d enominazione d ell'impres a es ec u tric e d eilavori; d ) inizio e termine previs to d eilavori; e) rec apito e nu mero
telefonic o d elres pons abile d elc antiere.
I c antierid evono es s ere d otatid is is temid is egnalamento temporaneo med iante l'impiego d is pec ific is egnali ed au torizzati
d all'ente proprietario. P er is egnalitemporaneipos s ono es s ere u tilizzatis u pporti, s os tegni, bas imobilid itipo tras portabile e
ripiegabile c he d evono as s ic u rare la s tabilità in qu als ias ic ond izione d ella s trad a ed atmos feric a. P erglieventu alizavorramenti
d eis os tegniè vietato l'u s o d imaterialirigid ic he pos s ono c os titu ire peric olo o intralc io per la c irc olazione. I s egnalid evono
es s ere s c eltied ins tallatiin maniera appropriata alle s itu azionid ifatto ed alle c irc os tanze s pec ific he, s ec ond o q u anto
rappres entato neglis c hemis egnaletic id ifferenziatiperc ategoria d is trad a.
A pporre ad egu ata s egnaletic a s trad ale, opportu namente anc orata als u olo s ec ond o ipiù id oneis c hemid imanovra previs ti.
Q u alora la s egnaletic a ris u ltiin c ontras to c on qu ella es is tente è nec es s ario provved ere alla c opertu ra d iqu es t’ u ltima.
Vietare l’ attività in c as o d inebbia o prec ipitazionic he limitino la vis ibilità e le c aratteris tic he d iad erenza d ella pavimentazione.
L a vis ibilità nottu rna d eve es s ere as s ic u rata s ec ond o q u anto previs to d alnu ovo c od ic e d ella s trad a. A d integrazione d ella
vis ibilità d eimezzis egnaletic irifrangenti, o in loro s os titu zione, pos s ono es s ere impiegatid is pos itivilu minos ia lu c e gialla.
D u rante le ore nottu rne ed in tu ttiic as id is c ars a vis ibilità, le barriere d ites tata d elle zone d ilavoro d evono es s ere mu nite d i
id oneiapparatilu minos id ic olore ros s o a lu c e fis s a. Ils egnale " L A VO RI" d eve es s ere mu nito d ianalogo apparato lu minos o d i
c olore ros s o a lu c e fis s a. . L o s barramento obliqu o c he prec ed e eventu almente la zona d ilavoro d eve es s ere integrato d a
d is pos itivia lu c e gialla lampeggiante, in s inc rono o in progres s ione (lu c is c orrevoli). Imarginilongitu d inalid ella zona d ilavoro
pos s ono es s ere integratic on analoghid is pos itivia lu c e gialla fis s a. S ono vietate le lanterne, od altre s orgentilu minos e, a
fiamma libera. " É c ons entito l'impiego d itorc e a vento d a parte d egliorganid ipolizia s trad ale in s itu azionid iemergenza in
c ond izionid is c ars a vis ibilità" .
Fare effettu are le period ic he manu tenzionid a pers onale qu alific ato s ec ond o le mod alità e la period ic ità c ons igliata d alla c as a
c os tru ttric e. Talioperazionid evono es s ere opportu namente d oc u mentate.
A d egu are la veloc ità ailimitis tabilitiperle d ivers e zone d elc antiere e non s u perare maii15 Km/h. Trans itare a pas s o d 'u omo in
pros s imità d ipos tazionid ilavoro o ped oniin trans ito.

Contatto accidentale per mancata segnalazione - Ingombro cantiere
L e lampad e d is egnalazione d evono es s ere d eltipo a tartaru ga c on grad o protettivo non inferiore a IP 44, protette d a interru tore
d ifferenziale c on s oglia d iintervento 30 mA o es s ere alimentatia bas s a tens ione 24 V . Tras frmatoric on grad o protettivo non
inferiore a IP 44 c onformiC EI14-6.
S egnalare tempes tivamente gliingombris u s trad a -rec inzione d ic antiere -c on s egnaletic a e illu minazione c onforme alloc ale
regolamento ed ilizio e alc od ic e d ella s trad a. S egnalare ad egu atamente eventu alis porgenze d ella rec inzione o d ialtre s tru ttu re
d ic antiere.

Rischi che le lavorazioni del cantiere possono comportare per l'area circostante
Presenza di abitazioni

Ind ivid u are opportu namente la zona d iperic olo d a d elimitare, tenend o c onto d elle d is tanze d is ic u rezza e d elle attività d a
s volgere. A d egu ate mis u re d evono es s ere ad ottate perproteggere ilavoratoric he s ono au torizzatiad ac c ed ere alle zone d i
peric olo, le q u alid evono es s ere s egnalate in maniera ben vis ibile.
C omu nic are alges tore d ied ific io c omples s ic on partic olaries igenze d itu tela (qu alis c u ole, os ped ali, c as e d iripos o e abitazioni)
le c aratteris tic he d elc antiere perc oord inare eventu alipres c rizionic he tengano c onto d ell'attività d a tu telare e d eiris c his pec ific i
vers o l'area c irc os tante.
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1.15. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
In relazione alla tipologia d elc antiere nelpres ente P iano s ianalizzano glielementic he c aratterizzano l'organizzazione d el
c antiere nonc hé u na s erie d ipu ntirelativiad ogniintervento s u lpos to, c he d ovrà es s ere valu tato in terminid is ic u rezza d alc apo
c antiere s egu end o le ind ic azionid itale P S C

Allestimento aree stoccaggio materiali
L e zone d id epos ito d evono es s ere ind ivid u ate e organizzate in fu nzione d ella ac c es s ibilità d eimezzie d ella viabilità d ic antiere
in mod o c he l'area e la movimentazione d eic aric hinon interferis c a c on altre lavorazionid ic antiere. Garantire la s tabilità
d ell'appoggio e d eid epos iti-in partic olare s e in pros s imità d is c avi-e u n ad egu ato d renaggio e/o allontanameto d elle ac q u e
meteoric he.

Investimmento da materiale rotabile
P erimetrare e s egnalare opportu namente la zona operativa d ella mac c hina. A pporre ad egu ata s egnaletic a s trad ale anc orata al
s u olo s ec ond o ipiù id oneis c hemid imanovra previs ti.
L e mac c hine operatric id evono tas s ativamente es s ere d otate d id is pos itivo d is egnalazione vis iva a lu c e gialla lampeggiante e d i
pannelliretroriflettentia s tris c e alternate bianc he e ros s e ind ic antiilmax ingombro d ella mac c hina.

Rischio investimento - Automezzi
Ic ond u ttorid elle mac c hine d evono es s ere as s is titid a u na pers ona a terra d u rante le manovre d iretromarc ia. A c c ertars ic he i
d is pos itivid is egnalazione lu minos ied ac u s tic id ella mac c hina s iano effic ienti.
Fare effettu are le period ic he manu tenzionid a pers onale qu alific ato s ec ond o le mod alità e la period ic ità c ons igliata d alla c as a
c os tru ttric e. Talioperazionid evono es s ere opportu namente d oc u mentate.
A d egu are la veloc ità ailimitis tabilitiperle d ivers e zone d elc antiere e non s u perare maii15 Km/h. Trans itare a pas s o d 'u omo in
pros s imità d ipos tazionid ilavoro o ped oniin trans ito.

Caduta materiale
Ipos tid ilavoro e d ipas s aggio d evono es s ere id oneamente d ifes ic ontro la c ad u ta o l’ inves timento d imaterialiin d ipend enza
d ell’ attività lavorativa. O ve non s ia pos s ibile la d ifes a c on mezzitec nic i, d evono es s ere ad ottate altre mis u re o c au tele ad egu ate
(s barramenti. . . ).

Segnaletica di cantiere
Es porre in lu ogo ben vis ibile c artello c on le ind ic azioninec es s arie a qu alific are ilc antiere q u ale: C onc es s ione/A u torizzazione
ed iliziaTitolare c onc es s ioneImpres a es ec u tric eD irettore d ei lavoriP rogettis tiC oord inatori d ella s ic u rezzaRes pons abili d i
c antiere. . . .
E s porre l'opportu na s egnaletic a nelle varie aree nelle qu alis ono pres entid eterminatiperic olio è nec es s ario ris pettare prec is i
obblighio d ivieti. A d egu ate mis u re d evono es s ere ad ottate perproteggere ilavoratoric he s ono au torizzatiad ac c ed ere alle zone
d iperic olo, le q u alid evono es s ere s egnalate in maniera ben vis ibile. N on las c iare s itu azionid iperic olo d u rante le ore d iinattività
d elc antiere.

Recinzione cantiere e accessi
Rec inzione fis s a d ell'area d ic antiere d ialtezza non inferiore a qu ella ric hies ta d alloc ale regolamento ed ilizio (generalmente
m . 2), in grad o d iimped ire l’ ac c es s o ainon ad d ettiailavori. Ils is tema d ic onfinamento c on ad egu ate garanzie d ires is tenza s ia ai
tentativid is u peramento s ia alle intemperie.

Rec inzione pos ta s u pied rittiin c emento c on alloggiamento per tu bolari, altezza 2 metric on rete
aranc ione d iric oprimento e s c ritta lavoriin c ors o.
Imped ire l'ac c es s o alle zone d ilavorazione d elc antiere med iante rec inzione ben vis ibile, robu s ta e d u ratu ra, d otata d iad egu ata
s egnaletic a d id ivieto e peric olo. Q u and o perla natu ra d ell’ ambiente o perl’ es tens ione d elc antiere non c ons ente u na rec inzione
c ompleta, è nec es s ario almeno porre s barramentie s egnalazioniin c orris pond enza d elle eventu alivie d iac c es s o alla zona
proibita e rec inzioniin c orris pond enza d eilu oghid ilavoro fis s i, d egliimpiantie d eid epos itic he pos s ono c os titu ire peric olo. P eri
c antierie lu oghid ilavoro c he hanno es tens ione progres s iva c ome ic antieris trad alid evono es s ere ad ottatiprovved imentic he
s egu ono l’ and amento d ei lavori qu ali mezzi materiali d i s egregazione e s egnalazione, oppu re, movieri e prepos ti alla
s egnalazione e s orveglianza. S e non ris u lta s u ffic iente l’ illu minazione natu rale, rec inzioni, s barramenti, s egnalie protezioni
d evono es s ere illu minatiartific ialmente; l’ illu minazione d eve c omu nq u e es s ere previs ta perle ore nottu rne.
L e lampad e d is egnalazione d evono es s ere d eltipo a tartaru ga c on grad o protettivo non inferiore a IP 44, protette d a interru tore
d ifferenziale c on s oglia d iintervento 30 mA o es s ere alimentatia bas s a tens ione 24 V . Tras frmatoric on grad o protettivo non
inferiore a IP 44 c onformiC EI14-6.

Rovina parziale - Recinzione
D u rante la realizzazione d ella rec inzione, d evono es s ere ad ottate prec au zioni(id oneielementid ifis s aggio, s aettatu re interne,
pu ntellamenti. . . )atte ad as s ic u rare, in ognifas e d ilavoro, la nec es s aria s tabilità e s olid ità, perimped irne la c ad u ta o ilc rollo
anc he in c ond izionid iforte vento.

Delimitazione aree: nastri segnaletici / barriere mobili
Ind ivid u are opportu namente la zona d iperic olo d a d elimitare, tenend o c onto d elle d is tanze d is ic u rezza e d elle attività d a
s volgere. A d egu ate mis u re d evono es s ere ad ottate perproteggere ilavoratoric he s ono au torizzatiad ac c ed ere alle zone d i
peric olo, le q u alid evono es s ere s egnalate in maniera ben vis ibile.
Rec inzione o barriera mobile d ell'area d ic antiere in grad o d id elimitare aree d iintervento e imped ire l’ ac c es s o ainon ad d ettiai
lavori. Ils is tema d ic onfinamento c on ad egu ate garanzie d ires is tenza aitentativid is u peramento e alribaltamento nonc hè alle
intemperie.

ATTREZZATURE DI LAVORO - attrezzature per il sollevamento carichi
L e mac c hine ad ibite als ollevamento d ic aric hi, es c lu s e q u elle azionate a mano, d evono rec are u n'ind ic azione c hiaramente
vis ibile d elloro c aric o nominale e, all'oc c orrenza, u na targa d ic aric o ind ic ante ilc aric o nominale d iognis ingola c onfigu razione
d ella mac c hina. Gliac c es s orid is ollevamento d evono es s ere marc atiin mod o d a poterne id entific are le c aratteris tic he es s enziali
aifinid iu n'u tilizzazione s ic u ra. Iganc iu tilizzatineimezzid is ollevamento e d itras porto d evono portare in rilievo o inc is a la c hiara
ind ic azione d ella loro portata mas s ima ammis s ibile. S e l'attrezzatu ra d ilavoro non è d es tinata als ollevamento d ipers one, u na
s egnalazione in tals ens o d ovrà es s erviappos ta in mod o vis ibile ond e non ingenerare alc u na pos s ibilità d ic onfu s ione.
Ild atore d ilavoro provved e affinc hé nell'u s o d iattrezzatu re d ilavoro d es tinate a s ollevare c aric his ia as s ic u rato c he: a) gli
ac c es s orid is ollevamento s iano s c eltiin fu nzione d eic aric hid a movimentare, d eipu ntid ipres a, d eld is pos itivo d iagganc io, d elle
c ond izioniatmos feric he, nonc hé tenend o c onto d elmod o e d ella c onfigu razione d ell'imbrac atu ra; le c ombinazionid ipiù ac c es s ori
d is ollevamento s iano c ontras s egnate in mod o c hiaro perc ons entire all'u tilizzatore d ic onos c erne le c aratteris tic he q u alora es s e
non s iano s c ompos te d opo l'u s o; gliac c es s orid is ollevamento s iano d epos itatiin mod o tale d a non es s ere d anneggiatio
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d eteriorati; b)allorc hé d u e o più attrezzatu re d ilavoro c he s ervono als ollevamento d ic aric hinon gu id atis ono ins tallate o montate
in u n lu ogo d ilavoro in mod o c he iloro raggid iazione s iinters ec ano, s iano pres e mis u re appropriate perevitare la c ollis ione tra i
c aric hie glielementid elle attrezzatu re d ilavoro s tes s e; c ) ilavoris iano organizzatiin mod o tale c he, q u and o u n lavoratore
agganc ia o s ganc ia manu almente u n c aric o, talioperazionipos s ano s volgers ic on la mas s ima s ic u rezza e, in partic olare, in
mod o c he illavoratore ne c ons erviilc ontrollo d iretto o ind iretto; d ) tu tte le operazionid is ollevamento s iano c orrettamente
progettate nonc hé ad egu atamente c ontrollate ed es egu ite alfine d itu telare la s ic u rezza d eilavoratori; in partic olare, per u n
c aric o d a s ollevare s imu ltaneanente d a d u e o più attrezzatu re d ilavoro c he s ervono als ollevamento d ic aric hinon gu id ati, s ia
s tabilita e applic ata u na proc ed u ra d 'u s o pergarantire ilbu on c oord inamento d eglioperatori; e)q u alora attrezzatu re d ilavoro c he
s ervono als ollevamento d ic aric hinon gu id atinon pos s ano trattenere ic aric hiin c as o d iinterru zione parziale o totale
d ell'alimentazione d ienergia, s iano pres e mis u re appropriate perevitare d ies porre ilavoratoriairis c hirelativi; ic aric his os pes i
non d evono rimanere s enza s orveglianza s alvo ilc as o in c u il'ac c es s o alla zona d iperic olo s ia prec lu s o e ilc aric o s ia s tato
agganc iato e s is temato c on la mas s ima s ic u rezza; f) allorc hé le c ond izionimeteorologic he s id egrad ano ad u n pu nto tale d a
mettere in peric olo la s ic u rezza d ifu nzionamento, es ponend o c os ìilavoratoria ris c hi, l'u tilizzazione all'aria aperta d iattrezzatu re
d ilavoro c he s ervono als ollevamento d ic aric hinon gu id atis ia s os pes a e s iano ad ottate ad egu ate mis u re d iprotezione peri
lavoratorie, in partic olare, mis u re c he imped is c ano ilribaltamento d ell'attrezzatu ra d ilavoro
L e mac c hine per ils ollevamento o lo s pos tamento d ipers one d evono es s ere d inatu ra tale: a) d a evitare iris c hid ic ad u ta
d all'abitac olo, s e es is te, per mezzo d id is pos itiviappropriati; b) d a evitare per l'u tilizzatore qu als ias iris c hio d ic ad u ta fu ori
d ell'abitac olo, s e es is te; c )d a es c lu d ere q u als ias iris c hio d is c hiac c iamento, d iintrappolamento oppu re d iu rto d ell'u tilizzatore, in
partic olare iris c hid ovu tia c ollis ione ac c id entale; d )d a garantire c he ilavoratoribloc c atiin c as o d iinc id ente nell'abitac olo non
s iano es pos tiad alc u n peric olo e pos s ano es s ere liberati. Q u alora, perragioniinerentialc antiere e ald is livello d a s u perare, i
ris c hid ic u ialla prec ed ente lettera a)non pos s ano es s ere evitatipermezzo d iu n d is pos itivo partic olare, d ovrà es s ere ins tallato
u n c avo c on c oeffic iente d is ic u rezza rinforzato e ils u o bu ono s tato d ovrà es s ere verific ato ad ognigiornata d ilavoro. Inoltre: -S u i
pontis vilu ppabilie s imiliglioperaiad d ettid evono fare u s o d iid onea c intu ra d is ic u rezza. -Ipontis vilu ppabilid evono es s ere u s ati
es c lu s ivamente perl'altezza perc u is ono c os tru iti, s enza aggiu nte d is ovras tru ttu re. -Ipontinon d evono es s ere s pos tatiqu and o
s u d ies s is itrovano lavoratorio s ovrac c aric hi. E'ammes s a d eroga qu and o s itrattid ilavoriperle linee elettric he d ic ontatto o d ei
pontirec antila marc atu ra C E o c os tru itis ec ond o le d is pos izioninormative, s emprec hé tale fu nzionalità ris u lties plic itamente
previs ta d alfabbric ante.

Installazione ed uso di gruppo elettrogeno
Ild atore d ilavoro prend e le mis u re nec es s arie affinc hé ilavoratoris iano s alvagu ard atid aitu ttiiris c hid inatu ra elettric a c onnes s i
all'impiego d eimateriali, d elle apparec c hiatu re e d egliimpiantielettric imes s ia loro d is pos izione ed , in partic olare, d a q u elli
d erivantid a: a) c ontattielettric id iretti; b) c ontattielettric iind iretti; c ) innes c o e propagazione d iinc end ie d iu s tionid ovu tia
s ovratemperatu re peric olos e, arc hi elettric i e rad iazioni; d ) innes c o d i es plos ioni; e) fu lminazione d iretta ed ind iretta; f)
s ovratens ioni; g)altre c ond izionid igu as to ragionevolmente preved ibili. E a tale fine es egu e u na valu tazione d eiris c hi, tenend o in
c ons id erazione: a)le c ond izionie le c aratteris tic he s pec ific he d ellavoro, ivic ompres e eventu aliinterferenze; b)iris c hipres enti
nell'ambiente d ilavoro; c )tu tte le c ond izionid ies erc izio preved ibili. A s egu ito d ella valu tazione d elris c hio elettric o ild atore d i
lavoro ad otta le mis u re tec nic he ed organizzative nec es s arie ad eliminare o rid u rre alminimo iris c hipres enti, ad ind ivid u are i
d is pos itivid iprotezione c ollettivied ind ivid u alinec es s arialla c ond u zione in s ic u rezza d ellavoro ed a pred is porre le proc ed u re d i
u s o e manu tenzione atte a garantire neltempo la permanenza d ellivello d is ic u rezza raggiu nto c on l'ad ozione d elle mis u re
attu ate. Ild atore d ilavoro prend e, altres ì, le mis u re nec es s arie affinc hé le proc ed u re d iu s o e manu tenzione s oprad ette s iano
pred is pos te ed attu ate tenend o c onto d elle d is pos izionilegis lative vigenti, d elle ind ic azionic ontenu te neimanu alid 'u s o e
manu tenzione d elle apparec c hiatu re ric ad entinelle d irettive s pec ific he d iprod otto e d iqu elle ind ic ate nelle pertinentinorme
tec nic he.

Elettrocuzione - Gruppo elettrogeno
Ic avielettric id ialimentazione s u palific azione (pos a aerea) d evono es s ere s os tenu tiin mod o appropriato, fis s atie d is pos tiin
mod o d a non venire d anneggiatid a vibrazioni, s fregamentie u rti.
Ilgrad o d iprotezione mec c anic a minimo pertu ttiic omponentielettric i(u tilizzatineic antieritemporaneie mobili)non d eve es s ere
inferiore a IP 43 s ec ond o la c las s ific azione C EI. P erle mac c hine c on apparec c hiatu re elettric he c he pos s ano es s ere s oggettia
gettid ’ ac q u a, ilgrad o d iprotezione d eve ris pond re a IP 55.
Gliimpiantie imaterialid evono es s ere progettati, realizzatie c os tru itia regola d 'arte s ec ond o le norme d ibu ona tec nic a
emanate d a organis minazionalie internazionaliqu alieUN I, C EI, C EN , C EN L E C , IE C , IS O . L 'applic azione d elle norme d ibu ona
tec nic a d eve tenerc onto d eis egu entiprinc ipi: 1)la s c elta d iu na o più norme d eve es s ere ind irizzata alle norme c he trattano i
ris c hiind ivid u ati; 2)l'ad ozione d inorme tec nic he emes s e d a organis mid ivers i, d eve garantirela c ongru ità d elle mis u re ad ottate
nelris petto d eiris c hiind ivid u ati.
Gliimpiantielettric id evono es s ere c orred atid imes s a a terra e d iinterru ttorid ifferenzialiad alta s ens ibilità o d ialtris is temid i
protezione eq u ivalente in fu nzione d els is tema d id is tribu zione.
Gliorganid ic omand o, id is pos itivie glis tru mentimontatis u iq u ad rielettric id evono portare u na c hiara ind ic azione d eic irc u itiai
qu alis iriferis c ono
Gliimpiantielettric id evono es s ere d otatid id ifferenzialic on s ens ibilità id onea
L e mac c hine e gliapparec c hielettric id evono portare le ind ic azionid ella tens ione, d ell’ intens ità e d eltipo d ic orrente e d elle altre
eventu alic aratteris tic he c os tru ttive nec es s arie perl’ u s o.
L e pres e a s pina d evono es s ere protette d a u n interru ttore d ifferenziale avente u na Id n inf. o u gu ale 30 mA .
L e pres e d evono avere u n d is pos itivo c he evitiild is innes to ac c id entale d ella s pina.
I c avid ialimentazione (prolu nghe perpos a mobile) d evono es s ere d eltipo H 0 7 RN -F oppu re d itipo equ ivalente, aifinid ella
res is tenza all’ ac q u a e all’ abras ione
Utilizzare qu ad rie s ottoqu ad rielettric id eltipo A S C (apparec c hiatu re c os tru ite in s erie perc antiere)c orred atid ella c ertific azione
d elc os tru ttore.
In "lu oghic ond u ttoriris tretti" d evono es s ere u tlizzati: -apparec c hied u tens ilielettric i, mobile e portatili, d ic las s e II (d oppio
qu ad ratino c onc entric o normalizzato)alimentatitramite s eparazione elettric a s ingola (tras formatore d iis olamento); -apparec c hi
alimentatia bas s is s ima tens ione d is ic u rezza (u gu ale o minore d i50 volt).
Gliu tens ilia motore elettric o d evono pos s ed ere u no s pec iale is olamento aifinid ella s ic u rezza.

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore
E'vietato c ompiere s u organiin moto qu als ias ioperazione d iriparazione e regis trazione; ilavoratorid evono es s ere informatic on
avvis ic hiaramente vis ibili. Q u alora s ia nec es s ario es egu ire talioperazioni c on organiin moto, s id evono ad ottare ad egu ate
c au tele a d ifes a d ella inc olu mità d ellavoratore.
I lavoratori d evono os s ervare le d is pos izioni e le is tru zioni impartite d al d atore d i lavoro/d irigenti/prepos ti u tilizzand o
c orrettamente gliid oneid is pos itivid iprotezione mes s ia d is pos izione.
Verific are c he gliorganiin movimento d ella mac c hina s iano protettic on id oneic artero retimetallic he in mod o d a imped ire il
c ontatto ac c id entaleEs egu ire c os tantemente e period ic amente le operazioniprevis te d alla c as a c os tru ttric e. L a mac c hina d eve
es s ere c orred ata d ilibretto d 'u s o e manu tenzione.



1 7

Sanzioni amministrative - Gruppo elettrogeneno
D enu nc ia UTIF -pratic a VV . F. perparere d ic onformità e rilas c io d ic ertific ato prevenzione inc end i(C P I)

ATTREZZATURE DI LAVORO - mobili / semoventi / non semoventi
E'fatto obbligo d itenere in c antiere c opia d ellibretto d 'immatric olazione e foglio c omplementare, per veic olitargatied
immatric olatialP u bblic o Regis tro A u tomobilis tic o, abilitatialtrans ito s u s trad a .
D irettiva mac c hine : d ic hiarazione C E d ic onformità c on targa leggibile ed id elebile c on almeno: -nome e ind irizzo fabbric ante; -
d es ignazione d ella s erie e d eltipo; - anno d ifabbric azione; - eventu ale nu mero d is erie; - marc atu ra C E e altrimarc hid i
c onformità; -princ ipalic aratteris tic he tec nic he d ella mac c hina. Inoltre la d oc u mentazione tec nic a c he ac c ompagna la mac c hina
d eve fornire informazionis u ll'emis s ione s onora e s u lle vibrazioni, is tru zionid 'u s o e manu tenzione ord inaria, s traord inaria e
preventiva, ind ic azioninec es s arie per es egu ire in s ic u rezza la mes s a in fu nzione, l'u tilizzazione, iltras porto, l'ins tallazione, il
montaggio e lo s montaggio, la regolazione, la manu tenzione e la riparazione d ella mac c hina. P ermezzitargatiabilitatialtrans ito
s u s trad a: libretto d iimmatric olazione e foglio c omplementare.
L e attrezzatu re d ilavoro mobilis emoventiilc u is pos tamento pu ò c omportare RIS C H IP ER L E P ERS O N E d evono s od d is fare le
s egu entic ond izioni: a)es s e d evono es s ere d otate d eimezzinec es s ariperevitare la M ES S A IN M O TO non au torizzata; b)es s e
d evono es s ere d otate d eimezziappropriatic he c ons entano d irid u rre alminimo le c ons egu enze d iu n'eventu ale C O L L IS IO N E in
c as o d i movimento s imu ltaneo d i più attrezzatu re d i lavoro c irc olanti s u rotaia; c ) es s e d evono es s ere d otate, q u alora
c ons id erazionid is ic u rezza l'impongano, d iu n D IS P O S ITIVO D IEM ERGEN ZA c on c omand ifac ilmente ac c es s ibilio au tomatic i
c he ne c ons enta la FREN A TURA E L 'A RRES TO in c as o d igu as to d eld is pos itivo d ifrenatu ra princ ipale; d )q u and o ilc ampo d i
vis ione d iretto d elc ond u c ente é ins u ffic iente per garantire la s ic u rezza, es s e d evono es s ere d otate d id is pos itiviau s iliariper
migliorare la VIS IB IL ITÀ ; e) le attrezzatu re d ilavoro per le qu alié previs to u n US O N O TTURN O O IN L UO GH I B UI d evono
inc orporare u n D IS P O S ITIVO D I IL L UM IN A ZIO N E A D EGUA TO allavoro d a s volgere e garantire s u ffic iente s ic u rezza ai
lavoratori; f) le attrezzatu re d ilavoro c he c omportano, d iper s é o a c au s a d eiloro c aric hio traini, u n ris c hio d iinc end io
s u s c ettibile d imettere in peric olo ilavoratori, d evono es s ere d otate d iA P P RO P RIA TID IS P O S ITIVIA N TIN C EN D IO a meno c he
talid is pos itivinon s itrovino già ad u na d is tanza s u ffic ientemente ravvic inata s u llu ogo in c u ies s e s ono u s ate; g)le attrezzatu re d i
lavoro TEL EC O M A N D A TE D EVO N O A RRES TA RS I au tomatic amente s e ES C O N O D A L C A M P O D I C O N TRO L L O ; h) le
attrezzatu re d ilavoro TEL EC O M A N D A TE c he, u s ate in c ond izioninormalipos s ono c omportare ris c hid iu rto o d iintrappolamento
d eilavoratorid evono es s ere d otate d id is pos itivid iprotezione c ontro taliris c hi, a meno c he non s iano ins tallatialtrid is pos itiviper
C O N TRO L L A RE IL RIS C H IO D IURTO .
Id oneità d ellavoratore perlo s volgimento d ella mans ione s pec ific a c he c omportipartic olariris c hiperla s ic u rezza, l'inc olu mità e
la s alu te d iterzi(qu alic ond u c entid iveic olic on patentiD , C , E o c ertific ato d iformazione profes s ionale per tras porto merc i
peric olos e; ad d ettialla gu id a d imac c hine perla movimentazione terra e merc i, . . . )A s egu ito d ella valu tazione d elris c hio e d ei
fattoriind ivid u alid iris c hio, ild atore d ilavoro attiva la s orveglianza s anitaria anc he finalizzata alla verific a d ias s enza d ic ond izioni
d ialc old ipend enza e d ias s u nzione d is os tanze ps ic otrope e s tu pefac enti. .
IC A RREL L IEL EVA TO RIs u c u iprend ono pos to u no o più lavoratorid evono es s ere s is tematio attrezzatiin mod o d a limitarne i
ris c hid iRIB A L TA M EN TO , ad es empio: a)ins talland o u na c abina perilc ond u c ente; b)med iante u na s tru ttu ra atta ad imped ire il
ribaltamento d elc arrello elevatore; c ) med iante u na s tru ttu ra c onc epita in mod o tale d a las c iare, in c as o d iribaltamento d el
c arrello elevatore, u no s pazio s u ffic iente tra ils u olo e talu ne partid elc arrello s tes s o perillavoratore o ilavoratoria bord o; d )
med iante u na s tru ttu ra c he trattenga illavoratore o ilavoratoris u ls ed ile d elpos to d igu id a per evitare c he, in c as o d i
ribaltamento d elc arrello elevatore, es s ipos s ano es s ere intrappolatid a partid elc arrello s tes s o.
L e A TTREZZA TURE d ilavoro mobilic on L A VO RA TO RE/I A B O RD O d evono limitare, nelle c ond izionid iu tilizzazione reali, i
ris c hid erivantid a u n RIB A L TA M EN TO d ell'attrezzatu ra d ilavoro: - med iante u na s tru ttu ra d iprotezione c he imped is c a
all'attrezzatu ra d iRIB A L TA RS ID IP IÙ D IUN Q UA RTO D IGIRO , - ovvero med iante u na s tru ttu ra c he garantis c a u no
S P A ZIO S UFFIC IEN TE A TTO RN O A L L A VO RA TO RE o ailavoratoritras portatia bord o q u alora ilmovimento pos s a c ontinu are
oltre u n q u arto d igiro, - ovvero med iante qu als ias i altro D IS P O S ITIVO D I P O RTA TA EQ UIVA L EN TE . Q u es te s tru ttu re d i
protezione pos s ono es s ere integrate all'attrezzatu ra d i lavoro. Q u es te s tru ttu re d i protezione non s ono obbligatorie s e
L 'A TTREZZA TURA D IL A VO RO È S TA B IL IZZA TA d u rante tu tto ilperiod o d 'u s o, oppu re s e l'attrezzatu ra d ilavoro è c onc epita in
mod o d a es c lu d ere q u als ias iribaltamento d ella s tes s a. S e s u s s is te ilperic olo c he in c as o d iribaltamento, illavoratore o i
lavoratoritras portatirimangano s c hiac c iatitra partid ell'attrezzatu ra d ilavoro e ils u olo, d eve es s ere ins tallato u n S IS TEM A DI
RITEN ZIO N E .
Ild atore d ilavoro provved e affinc hé nell'u s o d iattrezzatu re d ilavoro mobili, s emoventio non s emoventis ia as s ic u rato c he: a)
vengano d is pos te e fatte ris pettare REGO L E D I C IRC O L A ZIO N E P ER A TTREZZA TURE D I L A VO RO c he manovrano in u na
zona d ilavoro; b)vengano ad ottate mis u re organizzative atte a EVITA RE C H E I L A VO RA TO RIA P IED IS ITRO VIN O N EL L A
ZO N A D IA TTIVITÀ d iattrezzatu re d ilavoro s emoventie c omu nq u e mis u re appropriate perevitare c he, q u alora la pres enza d i
lavoratoria pied is ia nec es s aria perla bu ona es ec u zione d eilavori, es s is u bis c ano d anno d a taliattrezzatu re; c )ilTRA S P O RTO
D I L A VO RA TO RI s u attrezzatu re d i lavoro mobilimos s e mec c anic amente avvenga es c lu s ivamente S U P O S TI S IC URI,
pred is pos tia tale fine, e c he, s e s id evono effettu are lavorid u rante lo s pos tamento, la veloc ità d ell'attrezzatu ra s ia ad egu ata; d )le
attrezzatu re d ilavoro mobili, d otate d iM O TO RE A C O M B US TIO N E , s iano u tilizzate nelle zone d ilavoro s oltanto qu alora s ia
as s ic u rata u na Q UA N TITÀ S UFFIC IEN TE D IA RIA s enza ris c hiperla s ic u rezza e la s alu te d eilavoratori. e)D avantialle u s c ite
d eiloc alie alle vie c he immettono d irettamente ed immed iatamente in u na via d itrans ito d eimezzimec c anic id evono es s ere
d is pos te B A RRIERE A TTE A D EVITA RE IN VES TIM EN TI e, q u and o c iò non s ia pos s ibile, ad egu ate S EGN A L A ZIO N I. f) I
S EGN A L Iind ic antic ond izionid iperic olo nelle zone d itrans ito e qu elliregolantiiltraffic o d eitras portimec c anic is u s trad a o s u
rotaia d evono es s ere c onvenientemente IL L UM IN A TID URA N TE IL S ERVIZIO N O TTURN O . g) L e vie d itrans ito c he, perlavori
d iRIP A RA ZIO N E O M A N UTEN ZIO N E IN C O RS O o pergu as tiintervenu ti, non s ono perc orribilis enza peric olo, d evono es s ere
s barrate. A ppos ito c artello d eve es s ere pos to ad ind ic are ilD IVIETO D I TRA N S ITO . h) D u rante l'es ec u zione d ilavoro d i
riparazione o manu tenzione S U L IN EE D ITRA N S ITO S U RO TA IE P ERC O RS E D A M EZZImec c anic i, q u and o iltraffic o non è
s os pes o o la linea non è s barrata, u na o più pers one d evono es s ere es c lu s ivamente inc aric ate d i S EGN A L A RE A I
L A VO RA TO RI L 'A VVIC IN A RS I D EI C O N VO GL I aipos tid ilavoro. i) Q u and o u no o più veic olis ono mos s id a u n mezzo
mec c anic o ilc u ic ond u c ente non pu ò, d irettamente o a mezzo d ialtra pers ona s is temata s u u no d ies s i, c ontrollarne ilperc ors o, i
veic olid evono es s ere prec ed u tio affianc atid a u n IN C A RIC A TO C H E P RO VVED A A L L E N EC ES S A RIE S EGN A L A ZIO N Iper
as s ic u rare l'inc olu mità d elle pers one. l) E'vietato iltras porto d elle pers one s u c arrellid iteleferic he o d ialtris is temid ifu nic olari
aeree c os tru itiperiltras porto d is ole c os e, s alvo c he perle operazionid iis pezione, manu tenzione e riparazione e s empre c he
s iano ad ottate id onee mis u re prec au zionali, q u alil'u s o d ic intu ra d is ic u rezza, l'ad ozione d iattac c his u pplementarid elc arrello
alla fu ne traente, la pred is pos izione d iad egu atimezzid is egnalazione.

Utilizzo generico camion ribaltabile
Caduta di materiale durante il transito

N on s ovrac c aric are la mac c hina e u tilizzare id oneiteli (o s imili)perla c opertu ra d elc aric o. A c c ertars is empre d ella s tabilità d el
c aric o.

Contatto macchine operatrici
Ic ond u ttorid elle mac c hine d evono es s ere as s is titid a u na pers ona a terra d u rante le manovre d iretromarc ia. A c c ertars ic he i
d is pos itivid is egnalazione lu minos ied ac u s tic id ella mac c hina s iano effic ienti.
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D u rante ilavorid eve es s ere as s ic u rata neic antierila viabilità d elle pers one e d eiveic oli. L e vie d itrans ito d elc antiere e le rampe
d iac c es s o alfond o d eglis c avid is plateamento o d is banc amento d evono avere u na c arreggiata s olid a, atta a res is tere al
trans ito d eimezzid itras porto d ic u iè previs to l'impiego, ed u na pend enza ad egu ata alla pos s ibilità d eimezzis tes s i. L 'ac c es s o
ped onale alfond o d ello s c avo d eve es s ere res o ind ipend ente d all'ac c es s o c arrabile; s olo nelc as o in c u inon fos s e pos s ibile
realizzare tale ac c es s o, la larghezza d elle rampe d eve es s ere tale d a c ons entire u n franc o d ialmeno 7 0 c entimetri, oltre la
s agoma d iingombro d elveic olo. Q u alora neitrattilu nghiilfranc o venga limitato ad u n s olo lato, d evono es s ere realizzate
piazzu ole o nic c hie d irifu gio ad intervallinon s u perioria 20 metrilu ngo l'altro lato. Iviottolie le s c ale c on grad iniric avatinel
terreno o nella roc c ia d evono es s ere provvis tid iparapetto neitrattipros pic ientiilvu oto qu and o ild is livello s u perii2 metri. L e
alzate d eigrad iniric avatiin terreno friabile d evono es s ere s os tenu te, ove oc c orra, c on tavole e palettirobu s tio altris is temic he
garantis c ano id onea s tabilità. A lle vie d iac c es s o ed aipu ntiperic olos inon proteggibilid evono es s ere appos te s egnalazioni
opportu ne e d evono es s ere ad ottate le d is pos izioninec es s arie perevitare la c ad u ta d igravid alterreno a monte d eipos tid i
lavoro.
Ipos tid ilavoro e d ipas s aggio d evono es s ere id oneamente d ifes ic ontro la c ad u ta o l’ inves timento d imaterialiin d ipend enza
d ell’ attività lavorativa. O ve non s ia pos s ibile la d ifes a c on mezzitec nic i, d evono es s ere ad ottate altre mis u re o c au tele ad egu ate
(s barramenti. . . ).
Vietare la pres enza d ipers onale nelc ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili
D u rante ilavorid eve es s ere as s ic u rata neic antierila viabilità d elle pers one e d eiveic oli. L e vie d itrans ito d elc antiere e le rampe
d iac c es s o alfond o d eglis c avid is plateamento o d is banc amento d evono avere u na c arreggiata s olid a, atta a res is tere al
trans ito d eimezzid itras porto d ic u iè previs to l'impiego, ed u na pend enza ad egu ata alla pos s ibilità d eimezzis tes s i. L 'ac c es s o
ped onale alfond o d ello s c avo d eve es s ere res o ind ipend ente d all'ac c es s o c arrabile; s olo nelc as o in c u inon fos s e pos s ibile
realizzare tale ac c es s o, la larghezza d elle rampe d eve es s ere tale d a c ons entire u n franc o d ialmeno 7 0 c entimetri, oltre la
s agoma d iingombro d elveic olo. Q u alora neitrattilu nghiilfranc o venga limitato ad u n s olo lato, d evono es s ere realizzate
piazzu ole o nic c hie d irifu gio ad intervallinon s u perioria 20 metrilu ngo l'altro lato. Iviottolie le s c ale c on grad iniric avatinel
terreno o nella roc c ia d evono es s ere provvis tid iparapetto neitrattipros pic ientiilvu oto qu and o ild is livello s u perii2 metri. L e
alzate d eigrad iniric avatiin terreno friabile d evono es s ere s os tenu te, ove oc c orra, c on tavole e palettirobu s tio altris is temic he
garantis c ano id onea s tabilità. A lle vie d iac c es s o ed aipu ntiperic olos inon proteggibilid evono es s ere appos te s egnalazioni
opportu ne e d evono es s ere ad ottate le d is pos izioninec es s arie perevitare la c ad u ta d igravid alterreno a monte d eipos tid i
lavoro.
Verific are la s olid ità, la c ons is tenza e la pend enza d elterreno nelle aree d iappoggio d iru ote e d is c aric o in relazione almezzo
u tilizzato e alle operazionid a s volgere; pred is porre ad egu ate prec au zionie id oneo fermo mec c anic o in pros s imità d ic iglid i
s c arpate, fos s atie trinc ee.
Vietare la pres enza d ipers onale nelc ampo d iazione d ella mac c hina

Rischio investimento - Automezzi
Ic ond u ttorid elle mac c hine d evono es s ere as s is titid a u na pers ona a terra d u rante le manovre d iretromarc ia. A c c ertars ic he i
d is pos itivid is egnalazione lu minos ied ac u s tic id ella mac c hina s iano effic ienti.
Fare effettu are le period ic he manu tenzionid a pers onale qu alific ato s ec ond o le mod alità e la period ic ità c ons igliata d alla c as a
c os tru ttric e. Talioperazionid evono es s ere opportu namente d oc u mentate.
A d egu are la veloc ità ailimitis tabilitiperle d ivers e zone d elc antiere e non s u perare maii15 Km/h. Trans itare a pas s o d 'u omo in
pros s imità d ipos tazionid ilavoro o ped oniin trans ito.

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere
Ild atore d ilavoro ha privilegiato, nella s c elta perl’ ac q u is to, mac c hine e apparec c hiatu re c he prod u c ano ilpiù bas s o livello d i
ru more e/o vibrazionie c omu nq u e c he limitino l'es pos izione ad agentifis ic i
A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid iprotezione d ell'u d ito
Ild atore d ilavoro ha ind ivid u ato le c ond izioniin c u iu n D P Id eve es s ere u s ato e ha informato illavoratore d eiris c hid aiqu aliil
D P Ilo protegge.
Fare u s o d iid oneid is pos itivid iprotezione d ell'u d ito, ad egu atialle c ond izionid ilavoro e d otatid imarc atu ra d ic ertific azione d i
c onformità (marc atu ra C E). Ild atore d ilavoro, neic as iin c u iiris c hid erivantid alru more non pos s ano es s ere evitatic on
opportu ne mis u re d iprevenzione e protezione, mette a d is pos izione d eilavoratoriiD P Iperl'u d ito; s e l'es pos izione alru more è
pario ald is opra d eivaloris u periorid iazione, ne es ige l'u tilizzo.
Ild atore d ilavoro ha as s olto gliobblighie ha effettu ato la valu tazione d elris c hio ru more; ha ad ottato le mis u re d iprevenzione e
protezione perevitare o c omu nq u e limitare l'es pos izione d eilavoratorialru more; ha fornito iD P I, informato e formato ilavoratori
ed attivato la s orveglianza s anitaria. L a valu tazione d eiris c hid erivantid a es pos izione ad agentifis ic iè programmata ed effettu ata
c on c ad enza almeno qu ad riennale.
Verific are l’ id oneità d ellavoratore allo s volgimento d ella mans ione.

Utilizzo generico della pala meccanica
Contatto macchine operatrici

Ic ond u ttorid elle mac c hine d evono es s ere as s is titid a u na pers ona a terra d u rante le manovre d iretromarc ia. A c c ertars ic he i
d is pos itivid is egnalazione lu minos ied ac u s tic id ella mac c hina s iano effic ienti.
D u rante ilavorid eve es s ere as s ic u rata neic antierila viabilità d elle pers one e d eiveic oli. L e vie d itrans ito d elc antiere e le rampe
d iac c es s o alfond o d eglis c avid is plateamento o d is banc amento d evono avere u na c arreggiata s olid a, atta a res is tere al
trans ito d eimezzid itras porto d ic u iè previs to l'impiego, ed u na pend enza ad egu ata alla pos s ibilità d eimezzis tes s i. L 'ac c es s o
ped onale alfond o d ello s c avo d eve es s ere res o ind ipend ente d all'ac c es s o c arrabile; s olo nelc as o in c u inon fos s e pos s ibile
realizzare tale ac c es s o, la larghezza d elle rampe d eve es s ere tale d a c ons entire u n franc o d ialmeno 7 0 c entimetri, oltre la
s agoma d iingombro d elveic olo. Q u alora neitrattilu nghiilfranc o venga limitato ad u n s olo lato, d evono es s ere realizzate
piazzu ole o nic c hie d irifu gio ad intervallinon s u perioria 20 metrilu ngo l'altro lato. Iviottolie le s c ale c on grad iniric avatinel
terreno o nella roc c ia d evono es s ere provvis tid iparapetto neitrattipros pic ientiilvu oto qu and o ild is livello s u perii2 metri. L e
alzate d eigrad iniric avatiin terreno friabile d evono es s ere s os tenu te, ove oc c orra, c on tavole e palettirobu s tio altris is temic he
garantis c ano id onea s tabilità. A lle vie d iac c es s o ed aipu ntiperic olos inon proteggibilid evono es s ere appos te s egnalazioni
opportu ne e d evono es s ere ad ottate le d is pos izioninec es s arie perevitare la c ad u ta d igravid alterreno a monte d eipos tid i
lavoro.
Ipos tid ilavoro e d ipas s aggio d evono es s ere id oneamente d ifes ic ontro la c ad u ta o l’ inves timento d imaterialiin d ipend enza
d ell’ attività lavorativa. O ve non s ia pos s ibile la d ifes a c on mezzitec nic i, d evono es s ere ad ottate altre mis u re o c au tele ad egu ate
(s barramenti. . . ).
Vietare la pres enza d ipers onale nelc ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
D u rante ilavorid id emolizione s id eve provved ere a rid u rre ils ollevamento d ella polvere, irrorand o c on ac q u a le mu ratu re ed i
materialid iris u lta
N eilavoric he d anno lu ogo normalmente alla formazione d ipolverid iqu alu nq u e s pec ie, ad ottare iprovved imentiattiad
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imped irne o a rid u rne, perq u anto è pos s ibile, lo s vilu ppo e la d iffu s ione nell'ambiente d ilavoro, tenend o c onto d ella natu ra d elle
polverie d ella loro c onc entrazione nella atmos fera. Q u and o non s iano attu abilile mis u re tec nic he d iprevenzione effic ac io
proc ed imentilavorativiin apparec c hic hiu s io mu nitid is is temid ias pirazione e d irac c olta d elle polveri, attiad imped irne la
d is pers ione, e la natu ra d elmateriale polveros o lo c ons ente, provved ere all'inu mid imento d elmateriale s tes s o. Q u alu nq u e s ia il
s is tema ad ottato perla rac c olta e l'eliminazione d elle polveri, ild atore d ilavoro è tenu to ad imped ire c he es s e pos s ano rientrare
nell'ambiente d ilavoro.
I lavoratori d evono os s ervare le d is pos izioni e le is tru zioni impartite d al d atore d i lavoro/d irigenti/prepos ti u tilizzand o
c orrettamente gliid oneid is pos itivid iprotezione mes s ia d is pos izione.
Ild atore d ilavoro d is pone ilD IVIETO D IFUM A RE

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere
Ild atore d ilavoro ha privilegiato, nella s c elta perl’ ac q u is to, mac c hine e apparec c hiatu re c he prod u c ano ilpiù bas s o livello d i
ru more e/o vibrazionie c omu nq u e c he limitino l'es pos izione ad agentifis ic i
A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid iprotezione d ell'u d ito
Ild atore d ilavoro ha ind ivid u ato le c ond izioniin c u iu n D P Id eve es s ere u s ato e ha informato illavoratore d eiris c hid aiqu aliil
D P Ilo protegge.
Fare u s o d iid oneid is pos itivid iprotezione d ell'u d ito, ad egu atialle c ond izionid ilavoro e d otatid imarc atu ra d ic ertific azione d i
c onformità (marc atu ra C E). Ild atore d ilavoro, neic as iin c u iiris c hid erivantid alru more non pos s ano es s ere evitatic on
opportu ne mis u re d iprevenzione e protezione, mette a d is pos izione d eilavoratoriiD P Iperl'u d ito; s e l'es pos izione alru more è
pario ald is opra d eivaloris u periorid iazione, ne es ige l'u tilizzo.
Ild atore d ilavoro ha as s olto gliobblighie ha effettu ato la valu tazione d elris c hio ru more; ha ad ottato le mis u re d iprevenzione e
protezione perevitare o c omu nq u e limitare l'es pos izione d eilavoratorialru more; ha fornito iD P I, informato e formato ilavoratori
ed attivato la s orveglianza s anitaria. L a valu tazione d eiris c hid erivantid a es pos izione ad agentifis ic iè programmata ed effettu ata
c on c ad enza almeno qu ad riennale.
Verific are l’ id oneità d ellavoratore allo s volgimento d ella mans ione.

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere
Ild atore d ilavoro ha ind ivid u ato le c ond izioniin c u iu n D P Id eve es s ere u s ato e ha informato illavoratore d eiris c hid aiqu aliil
D P Ilo protegge.
I lavoratori d evono os s ervare le d is pos izioni e le is tru zioni impartite d al d atore d i lavoro/d irigenti/prepos ti u tilizzand o
c orrettamente gliid oneid is pos itivid iprotezione mes s ia d is pos izione.

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Macchine operatrici
A d ottare tu tte le mis u re nec es s arie peras s ic u rare la s tabilità d elmezzo in relazione altipo e alle c aratteris tic he d elperc ors o.
A ffid are la mac c hina a c ond u ttorid iprovata es perienza abilitatiallo s vogimento d elle mans ionic he abbiano ric evu to u na
formazione ad egu ata e s pec ific a. In partic olare finalizzata all'u s o s ic u ro d ella mac c hina e alla c onos c enza s pec ific a d elmotore e
d ell'impianto id rau lic o pergliinterventid ipu lizia e manu tenzione.
D u rante ilavorid eve es s ere as s ic u rata neic antierila viabilità d elle pers one e d eiveic oli. L e vie d itrans ito d elc antiere e le rampe
d iac c es s o alfond o d eglis c avid is plateamento o d is banc amento d evono avere u na c arreggiata s olid a, atta a res is tere al
trans ito d eimezzid itras porto d ic u iè previs to l'impiego, ed u na pend enza ad egu ata alla pos s ibilità d eimezzis tes s i. L 'ac c es s o
ped onale alfond o d ello s c avo d eve es s ere res o ind ipend ente d all'ac c es s o c arrabile; s olo nelc as o in c u inon fos s e pos s ibile
realizzare tale ac c es s o, la larghezza d elle rampe d eve es s ere tale d a c ons entire u n franc o d ialmeno 7 0 c entimetri, oltre la
s agoma d iingombro d elveic olo. Q u alora neitrattilu nghiilfranc o venga limitato ad u n s olo lato, d evono es s ere realizzate
piazzu ole o nic c hie d irifu gio ad intervallinon s u perioria 20 metrilu ngo l'altro lato. Iviottolie le s c ale c on grad iniric avatinel
terreno o nella roc c ia d evono es s ere provvis tid iparapetto neitrattipros pic ientiilvu oto qu and o ild is livello s u perii2 metri. L e
alzate d eigrad iniric avatiin terreno friabile d evono es s ere s os tenu te, ove oc c orra, c on tavole e palettirobu s tio altris is temic he
garantis c ano id onea s tabilità. A lle vie d iac c es s o ed aipu ntiperic olos inon proteggibilid evono es s ere appos te s egnalazioni
opportu ne e d evono es s ere ad ottate le d is pos izioninec es s arie perevitare la c ad u ta d igravid alterreno a monte d eipos tid i
lavoro.
L a mac c hina d eve es s ere d otata d iopportu no e robu s to s is tema d iprotezione d elpos to d igu id a
Verific are la s tabilità d elterreno prima d ifarac c ed ere la mac c hina.
Utilizzare la mac c hina es c lu s ivamente perils u o u s o s pec ific o.

Vibrazioni da macchina operatrice
Fornire ailavoratories pos tia vibrazioni(valoris u perioriallivello d iazione)d iid oneiind u mentiperla protezione d alfred d o e
d all'u mid ità
Ild atore d ilavoro ha fornito u na ad egu ata informazione e formazione ailavoratoris u ll'u s o c orretto e s ic u ro d elle attrezzatu re d i
lavoro e d eiD P Iin mod o d a d a rid u rre alminimo la loro es pos izione a vibrazionimec c anic he.
Utilizzare mac c hine d otate d ipos tigu id a antivibrantiad egu atiall'attività d a s volgere. C ertific azione d eilivellid ivibrazione
(ac c elerazioni) tras mes s id all'attrezzatu ra als is tema mano-brac c io o alc orpo intero d ic hiaratid alprod u ttore ais ens id ella
D irettiva M ac c hine.
S c elta d imetod ie attrezzatu re d ilavoro ad egu ate allavoro d a s volgere, c onc epite nelris petto d eiprinc ipiergonomic ie c he
prod u c ono ilminorlivello pos s ibile d ivibrazioni.
Ild atore d ilavoro ha as s olto gliobblighie ha effettu ato la valu tazione d elris c hio d a es pos izione a vibrazionitras mes s e al
s is tema mano-brac c io e alc orpo intero; ha ad ottato le mis u re d iprevenzione e protezione per evitare o c omu nq u e limitare
l'es pos izione d eilavoratori; ha fornito iD P I, informato e formato ilavoratoried attivato la s orveglianzas anitaria. L a valu tazione d ei
ris c hid erivantid a es pos izione ad agentifis ic iè programmata ed effettu ata c on c ad enza almeno qu ad riennale.
Verific are l’ id oneità d ellavoratore allo s volgimento d ella mans ione.

Attrezzature di Pronto Soccorso
C O N TEN UTO M IN IM O D EL L A C A S S ETTA D IP RO N TO S O C C O RS O Gu antis terilimonou s o (5 paia). Vis iera paras c hizziFlac one
d is olu zione c u tanea d iiod opovid one al10 % d iiod io d a 1 litro (1). Flac onid is olu zione fis iologic a (s od io c loru ro -0 , 9% )d a 50 0
ml(3). C ompres s e d igarza s terile 10 x 10 in bu s te s ingole (10 ). C ompres s e d igarza s terile 1 8 x 40 in bu s te s ingole (2). Telis terili
monou s o (2). P inzette d a med ic azione s terilimonou s o (2). C onfezione d irete elas tic a d imis u ra med ia (1). C onfezione d ic otone
id rofilo (1). C onfezionid ic erottid ivarie mis u re prontiall'u s o (2). Rotolid ic erotto alto c m . 2 , 5 (2). Un paio d iforbic i. L ac c iemos tatic i
(3). Ghiac c io pronto u s o (d u e c onfezioni). S ac c hettimonou s o perla rac c olta d irifiu tis anitari(2). Termometro. A pparec c hio perla
mis u razione d ella pres s ione arterios a.
N elle aziend e o u nita'prod u ttive d igru ppo A (>5 lavoratoriappartenentia gru ppitariffariIN A IL c on ind ic e infortu nis tic o d iinabilità
>4) e d igru ppo B (> 3 lavoratori), ild atore d ilavoro d eve garantire le s egu entiattrezzatu re: a) C A S S ETTA D I P RO N TO
S O C C O RS O , tenu ta pres s o c ias c u n lu ogo d ilavoro, ad egu atamente c u s tod ita in u n lu ogo fac ilmente ac c es s ibile ed ind ivid u abile
c on s egnaletic a appropriata, c ontenente la d otazione minima ind ic ata nell'allegato 1 D M 15 lu glio 20 0 3, d a integrare s u lla bas e
d eiris c hipres entineilu oghid ilavoro e s u ind ic azione d elmed ic o c ompetente, ove previs to, e d els is tema d iemergenza
s anitaria d elS ervizio S anitario N azionale, e d ella qu ale s ia c os tantemente as s ic u rata, la c ompletezza ed ilc orretto s tato d 'u s o
d eipres id iivic ontenu ti; b) u n M EZZO D I C O M UN IC A ZIO N E ID O N EO ad attivare rapid amente ils is tema d iemergenza d el
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S ervizio S anitario N azionale.
C O N TEN UTO M IN IM O D EL P A C C H ETTO D IM ED IC A ZIO N EGu antis terilimonou s o (2 paia). Flac one d is olu zione c u tanea d i
iod opovid one al10 % d iiod io d a 125 ml(1). Flac one d is olu zione fis iologic a (s od io c loru ro 0 , 9% )d a 250 ml(1). C ompres s e d i
garza s terile 1 8 x 40 in bu s te s ingole (1). C ompres s e d igarza s terile 10 x 10 in bu s te s ingole (3). P inzette d a med ic azione s terili
monou s o (1). C onfezione d ic otone id rofilo (1). C onfezione d ic erottid ivarie mis u re prontiall'u s o (1). Rotolo d ic erotto alto c m 2 , 5
(1). Rotolo d ibend a orlata alta c m 10 (1). Un paio d iforbic i(1). Un lac c io emos tatic o (1). C onfezione d ighiac c io pronto u s o
(1). S ac c hettimonou s o per la rac c olta d irifiu tis anitari(1). Is tru zionis u lmod o d iu s are ipres id is u d d ettie d ipres tare iprimi
s oc c ors iin attes a d els ervizio d iemergenza.
N elle aziend e o u nita'prod u ttive d igru ppo C (<3 lavoratoric he non rientrano nelgru ppiA e B ), ild atore d ilavoro d eve garantire
le s egu entiattrezzatu re: a)P A C C H ETTO D IM ED IC A ZIO N E , tenu to pres s o c ias c u n lu ogo d ilavoro, ad egu atamente c u s tod ito e
fac ilmente ind ivid u abile, c ontenente la d otazione minima ind ic ata nell'allegato 2 D M 15 lu glio 20 0 3, d a integrare s u lla bas e d ei
ris c hipres entineilu oghid ilavoro, d ella qu ale s ia c os tantemente as s ic u rata, in c ollaborazione c on ilmed ic o c ompetente, ove
previs to, la c ompletezza ed ilc orretto s tato d 'u s o d eipres id iivic ontenu ti; b)u n M EZZO D IC O M UN IC A ZIO N E id oneo ad attivare
rapid amente ils is tema d iemergenza d elS ervizio S anitario N azionale.

Inadempienze - Attrezzature di Pronto Soccorso
N elle aziend e o u nita'prod u ttive d igru ppo A (>5 lavoratoriappartenentia gru ppitariffariIN A IL c on ind ic e infortu nis tic o d iinabilità
>4) e d igru ppo B (> 3 lavoratori), ild atore d ilavoro d eve garantire le s egu entiattrezzatu re: a) C A S S ETTA D I P RO N TO
S O C C O RS O , tenu ta pres s o c ias c u n lu ogo d ilavoro, ad egu atamente c u s tod ita in u n lu ogo fac ilmente ac c es s ibile ed ind ivid u abile
c on s egnaletic a appropriata, c ontenente la d otazione minima ind ic ata nell'allegato 1 D M 15 lu glio 20 0 3, d a integrare s u lla bas e
d eiris c hipres entineilu oghid ilavoro e s u ind ic azione d elmed ic o c ompetente, ove previs to, e d els is tema d iemergenza
s anitaria d elS ervizio S anitario N azionale, e d ella qu ale s ia c os tantemente as s ic u rata, la c ompletezza ed ilc orretto s tato d 'u s o
d eipres id iivic ontenu ti; b) u n M EZZO D I C O M UN IC A ZIO N E ID O N EO ad attivare rapid amente ils is tema d iemergenza d el
S ervizio S anitario N azionale.
N elle aziend e o u nita'prod u ttive d igru ppo C (<3 lavoratoric he non rientrano nelgru ppiA e B ), ild atore d ilavoro d eve garantire
le s egu entiattrezzatu re: a)P A C C H ETTO D IM ED IC A ZIO N E , tenu to pres s o c ias c u n lu ogo d ilavoro, ad egu atamente c u s tod ito e
fac ilmente ind ivid u abile, c ontenente la d otazione minima ind ic ata nell'allegato 2 D M 15 lu glio 20 0 3, d a integrare s u lla bas e d ei
ris c hipres entineilu oghid ilavoro, d ella qu ale s ia c os tantemente as s ic u rata, in c ollaborazione c on ilmed ic o c ompetente, ove
previs to, la c ompletezza ed ilc orretto s tato d 'u s o d eipres id iivic ontenu ti; b)u n M EZZO D IC O M UN IC A ZIO N E id oneo ad attivare
rapid amente ils is tema d iemergenza d elS ervizio S anitario N azionale.
N elle aziend e o u nita'prod u ttive c he hanno lavoratoric he pres tano la propria attivita'in lu oghiis olati, d ivers id alla s ed e aziend ale
o u nita'prod u ttiva, ild atore d ilavoro e'tenu to a fornire loro ilpac c hetto d imed ic azione ed u n mezzo d ic omu nic azione id oneo
perrac c ord ars ic on l'aziend a alfine d iattivare rapid amente ils is tema d iemergenza d elS ervizio S anitario N azionale.
Ild atore d ilavoro, tenend o c onto d ella natu ra d ell'attività e d elle d imens ionid ell'aziend a ovvero d ell'u nità prod u ttiva, s entito il
med ic o c ompetente ove previs to, prend e iprovved imentinec es s ariin materia d ipronto s oc c ors o e d ias s is tenza med ic a d i
emergenza, tenend o c onto d elle altre eventu alipers one pres entis u ilu oghid ilavoro e s tabilend o inec es s arirapportic on is ervizi
es terni, anc he per iltras porto d eilavoratoriinfortu nati. Q u alora non viprovved a d irettamente, d es igna u no o più lavoratori
inc aric atid ell'attu azione d eiprovved imenti.

Piani di Sicurezza
c opia d elP iano d iS ic u rezza e C oord inamento aggiornato
c opia d elFas c ic olo aggiornato
c opia d elP rogramma L avoriaggiornato
c opia d eiP ianiO perativid iS ic u rezza aggiornatid iogniimpres a pres ente in c antiere
ac c ettazione d elP S C aggiornato d a parte d eld atore d ilavoro d iogniimpres a e lavoratoriau tonomi; e as s ieme alla red azione d el
P O S c os titu is c e ad empimento d ivalu tazione d eiris c hiperilc antiere
Verific a id oneità (valid azione) d eiP ianiO perativid iS ic u rezza aggiornatid iogniimpres a d a parte d elC S E
C ons u ltazione d eiRL S s u lc ontenu to d elP S C d a parte d eid atorid ilavoro d elle impres e
c opia d el P rogramma d ei lavori d i d emolizione aggiornato a c u ra d ell'impres a es ec u tric e d ei lavori d i d emolizione. IL a
s u c c es s ione d eilavorid eve ris u ltare d a appos ito programma c ontenu to nelP O S , tenend o c onto d iqu anto ind ic ato nelP S C , ove
previs to, c he d eve es s ere tenu to a d is pos izione d egliorganid ivigilanza.
P rima d ell'inizio d eilavori(d emolizione o rimozione d iM C A d a ed ific i, s tru ttu re, apparec c hie impianti, nonc hè mezzid itras porto)
ild atore d ilavoro d ell'impres a d eve pred is porre u n P iano d ilavoro c ontenente le mis u re nec es s arie pergarantire la s ic u rezza e
la s alu te d eilavoratoris u llu ogo d ilavoro e la protezione d ell'ambiente es terno. IlP iano d iL avoro d eve es s ere tras mes s o
all'organo d ivigilanza territorialemente c ompetente, almeno 30 giorniprima d ell'inizio d eilavori. Ilpiano, in partic olare, preved e e
c ontiene informazionis u is egu entipu nti: a)rimozione d ell'amianto o d eimaterialic ontenentiamianto prima d ell'applic azione d elle
tec nic he d id emolizione, a meno c he tale rimozione non pos s a c os titu ire per ilavoratoriu n ris c hio maggiore d iqu ello
rappres entato d alfatto c he l'amianto o imaterialic ontenentiamianto vengano las c iatis u lpos to; b)fornitu ra ailavoratorid iid onei
d is pos itivid iprotezione ind ivid u ale; c ) verific a d ell'as s enza d iris c hid ovu tiall'es pos izione all'amianto s u llu ogo d ilavoro, al
termine d eilavorid id emolizione o d irimozione d ell'amianto; d )ad egu ate mis u re per la protezione e la d ec ontaminazione d el
pers onale inc aric ato d eilavori; e)ad egu ate mis u re perla protezione d eiterzie perla rac c olta e lo s maltimento d eimateriali; f)
ad ozione, nelc as o in c u is ia previs to ils u peramento d eivalorilimite, d elle mis u re d iprevenzione e protezione, ad attand ole alle
partic olaries igenze d ellavoro s pec ific o; g)natu ra d eilavori, d ata d iinizio e loro d u rata pres u mibile; h)lu ogo ove ilavoriverranno
effettu ati; i) tec nic he lavorative ad ottate per la rimozione d ell'amianto; l) c aratteris tic he d elle attrezzatu re o d is pos itivic he s i
intend ono u tilizzare perattu are q u anto previs to d alla lettera d )ed e).

Q u alora l’ impres a non s ia in pos s es s o d eirelativiattes tatid iqu alific a ed au torizzazioniper le
operazionid is maltimento, la s tes s a, prima d ell’ inizio d eilavoriè‘ tenu ta ad ind ivid u are e c omu nic are al
C S E ed alla D L l’ impres a inc aric ata perlo s maltimento ed ilavoric on l’ amianto. L ’ impres a potrà es s ere
ind ic ata ad inizio appalto o d u rante ilavori, ma c omu nq u e prima d iognioperazioniin pres enza d ifibra
amianto.
P rima d iiniziare le operazioni d imontaggio d eve es s ere mes s a a d is pos izione d elpers onale la s egu ente d oc u mentazione
tec nic a: u n piano d ilavoro c on le mod alità d ies ec u zione; le proc ed u re d is ic u rezza d a ad ottare; la c ronologia d egliinterventiin
c as o d ipiù d itte operantinelc antiere. A c u ra d ell'impres a c he es egu e le lavorazioni.
Tras mis s ione d elP O S all'impres a affid ataria d a parte d ell'impres a es ec u tric e
Tras mis s ione d elP S C alle impres e d a parte d elC ommittente o Res pons abile d eilavori
Tras mis s ione d elP S C alle impres e es ec u tric id a parte d ell'impres a affid ataria

Incarichi
Inc aric o Res pons abile L avori
C omu nic azione d elnominativo d elC S E a impres e e L av au tonomi
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Idoneità tecnico professionale
Id oneità tec nic o profes s ionale : c ertific ato is c rizione C C IA A
Id oneità tec nic o profes s ionale : au toc ertific azione pos s es s o req u is itid iA llegato XVII
Id oneità tec nic o profes s ionale : D URC in c ors o d ivalid ità
Id oneità tec nic o profes s ionale : D oc u mento d ivalu tazione d eiris c hiart1 7 o au toc ertific azione
Id oneità tec nic o profes s ionale : D ic hiarazione d inon es s ere oggetto d iprovved imentiart1 7

Documentazione
Verbalid is oprallu ogo d a parte d elC S E
Verbalid iis pezione d a parte d egliorganid ivigilanza
D ic hiarazione d ic onformità d ell'impianto elettric o d ic antiere e d eiqu ad rielettric id ell'ins tallatore
D ic hiarazione d ic onformità d ell'impianto d imes s a a terra e d eid is pos itivid iprotezione c ontro le s c aric he atmos feric he
d ell'ins tallatore
D enu nc ia d ell'impianto d imes s a a terra d a parte d ell'impres a es ec u tric e ove pres ente qu ad ro e c ontatore d a c antiere
D enu nc ia d ell'impianto d iprotezione c ontro le s c aric he atmos feric he d a parte d ell'impres a es ec u tric e.
Verbalid iverific a a c ampione e/o period ic a d ell'impianto d imes s a a terra rilas c iatid als oggetto c he haes egu ito la verific a
Verbalid iverific a a c ampione e/o period ic a d ell'impianto d iprotezione c ontro le s c aric he atmos feric he rilas c iatid als oggetto c he
ha es egu ito la verific a.
RIMOZIONE TUBI E MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO

A c c ertare la pres enza d iretid idistribuzione idrica e, s e d elc as o, provved ere a rilevare e s egnalare in
s u perfic ie ilperc ors o e la profond ità. N elc as o d ilavorid is c avo c he pos s ono interferire c on le retipreved ere
s is temid iprotezione e/o s os tegno d elle tu bazioni, alfine d ievitare ild anneggiamento ed iris c hic he ne
d erivano.
N EL L ’ A REA Q UA L O RA S IA N O P RES EN TI LINEE ACQUEDOTTO IN FIBROCEMENTO, D O VEN D O
O P ERA RE L A D IS M IS S IO N E D EL L E S TES S E , N O N C H E ’ L ’ EVEN TUA L E TA GL IO O P O S A IN P RO S S IM ITA ’
D IQ UES TE , S IRA C C O M A N D A L ’ US O D ID ITTA S P E C IA L IZZA TA ED A B IL ITA TA P ER TA L IO P ERA ZIO N I. IL
P RO TO C O L L O D A S EGUIRE E ’ Q UEL L O D IC O N C ERTO C O N IL C S E . Q UA L O RA S IRIS C O N TRA S S E L A
N EC ES S ITA ’ D IIN TERVEN IRE S U TA L I L IN EE L ’ IM P RES A D O VRA ’ S O S P EN D ERE I L A VO RIFIN O A L L A
P RO GRA M M A ZIO N E D EL L ’ IN TERVEN TO E S EN TITO IL D IRETTO RE L A VO RI.
S I FA C C IA IN O L TRE RIFERIM EN TO A L PROTOCOLLO INAIL: RIMOZIONE IN SICUREZZA DELLE
TUBAZIONI IDRICHE INTERRATE IN CEMENTO AMIANTO

US O D ID . P I. C O M E : M A S C H ERIN E , TUTE IL TEK, Q UA N TI, O C C H IA L IP RO TETTIVI, RES P IRA TO RIO VE
N EC ES S A RIO . P RO TEZIO N E D EL TUB O C O N A D D ITIVIP RIM A D EL TA GL IO .

In c as o s ioperiin as s enza d is pec ific a Ud p(rimozionipianific abilid ibrevitratte d itu bazioni), la c orretta s ves tizione
d eiD pipreved e c he la tu ta monou s o d ebba es s ere tolta s empre ind os s and o ild is pos itivo a protezione d elle vie
aeree e ris pettand o l’ ord ine d elle azionid is egu ito riportato:
a. prima d ella s ves tizione, inu mid ire la s u perfic ie es terna d itu ta, gu antie c alzari
c on ac q u a (s pru zzata/nebu lizzata); è nec es s ario pertanto preved ere
u n’ ad egu ata ris erva d iac q u a in c antiere;
b. rimu overe ilnas tro ad es ivo u tilizzato perla s igillatu ra d eigu antie d elle c alzatu re;
c . s tac c are le partiad es ive d ella tu ta (a c hiu s u ra d elc ollo e d ella c erniera s u l
tronc o);
d . togliere igu anti;
e. aprire la c erniera d ella tu ta;
f. liberars iilc apo d alc appu c c io;
g. iniziare a s ves tirla, avend o c u ra d iarrotolarla d all’ alto vers o ilbas s o e vers o
l’ es terno pers egregare la parte c ontaminata als u o interno;
h. s filare la tu ta d alle c alzatu re;
i. riporla immed iatamente in bu s ta monou s o c hiu s a ins ieme alnas tro ad es ivo
rimos s o d ic u ialpu nto a)ed aigu anti;
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j. gettare la bu s ta in appos ito s ac c o c hiu s o, d a riporre s u c c es s ivamente in
big-bags ;
k. rimu overe le c alzatu re d a lavoro, prec ed entemente pu lite molto bene c on
ac q u a;
l. in c as o d id oppia tu ta q u ella interna d ovrà es s ere s filata in zone non c ontaminate
e c ontinu and o ad ind os s are la mas c hera Ffp3 c he d ovrà es s ere rimos s a peru ltima.
D a u ltimo, s oltanto a operazione c onc lu s a, s ipotrà proc ed ere e rimu overe ild is pos itivo a protezione d elle vie
aeree. I D piriu tilizzabilid ovranno es s ere lavatie c ons ervatiin bu s ta c hiu s a; q u ellimonou s o d ovranno es s ere
c olloc atiin bu s ta c hiu s a d ivers a d a q u ella u tilizzata perglialtriD pio rifiu ti, prima d elloro s maltimento. S is egnala
c he le tu te protettive a perd ere, es s end o a tenu ta, nelmomento in c u ivengono aperte o rimos s e inevitabilmente s i
d anneggiano/lac erano. P er tale motivo, d ovranno nec es s ariamente es s ere s os titu ite anc he s olo d opo es s ers i
rec atipres s o is erviziigienic o-s anitari. D opo la s ves tizione è nec es s ario lavars ile manic on s apone neu tro e u n
abbond ante flu s s o d ’ ac q u a prima d iu s c ire d all’ area d ic antiere ed eventu almente fu mare, mangiare, toc c are

oggettid iu s o c omu ne, etc . .

Ponteggio

O gniponteggio realizzato c on elementiportantiprefabbric ati, metallic ie non, d eve pos s ed ere u na A u torizzazione M inis teriale
(rinnovo d ec ennale)allac os tru zione e all'impiego, rilas c iata in c opia d alfabbric ante.
C ias c u n tipo d iponteggio au torizzato è c orred ato d iREL A ZIO N E c ontenente:
a)d es c rizione d eglielementic he c os titu is c ono ilponteggio, loro d imens ionic on le tolleranze ammis s ibilie s c hema d ell'ins ieme;
b)c aratteris tic he d ires is tenza d eimaterialiimpiegatie c oeffic ientid is ic u rezza ad ottatiperis ingolimateriali;
c )ind ic azione d elle prove d ic aric o, a c u is ono s tatis ottopos tiivarielementi;
d )c alc olo d elponteggio s ec ond o varie c ond izionid iimpiego;
e)is tru zioniperle prove d ic aric o d elponteggio;
f)is tru zioniperilmontaggio, impiego e s montaggio d elponteggio;
g)s c hemi-tipo d iponteggio c on l'ind ic azione d eimas s imiammes s id is ovrac c aric o, d ialtezza d eiponteggie d ilarghezza d egli
impalc atiperiqu alinon s u s s is te l'obbligo d elc alc olo perognis ingola applic azione.
I ponteggid ialtezza s u periore a 20 metrie qu elliper iqu alinella relazione d ic alc olo non s ono d is ponibilile s pec ific he
c onfigu razionis tru ttu raliu tilizzate c on irelativis c hemid iimpiego, nonc hé le altre opere provvis ionali, c os titu ite d a elementi
metallic io non, oppu re d inotevole importanza e c omples s ità in rapporto alle loro d imens ionied ais ovrac c aric hi, d evono es s ere
erettiin bas e ad u n P RO GETTO , firmato d a u n ingegnere o arc hitetto abilitato a norma d ilegge all'es erc izio d ella profes s ione,
c omprend ente:
a)c alc olo d ires is tenza e s tabilità es egu ito s ec ond o le is tru zioniapprovate nell'au torizzazione minis teriale;
b)d is egno es ec u tivo.
D evono es s ere tenu te in c antiere a d is pos izione d ell'organo d ivigilanza : c opia d ell'A UTO RIZZA ZIO N E M IN IS TERIA L E , d elle
is tru zionie s c hemid ella REL A ZIO N E TEC N IC A , d elP RO GETTO e d eid is egnies ec u tivi(eventu ali), e d elP iM US (P iano d i
M ontaggio Us o e S montaggio).
O gniponteggio realizzato c on elementiportantiprefabbric ati, metallic ie non, d eve pos s ed ere u na A u torizzazione M inis teriale
(rinnovo d ec ennale)allac os tru zione e all'impiego, rilas c iata in c opia d alfabbric ante.
C ias c u n tipo d iponteggio au torizzato è c orred ato d iREL A ZIO N E c ontenente:
a)d es c rizione d eglielementic he c os titu is c ono ilponteggio, loro d imens ionic on le tolleranze ammis s ibilie s c hema d ell'ins ieme;
b)c aratteris tic he d ires is tenza d eimaterialiimpiegatie c oeffic ientid is ic u rezza ad ottatiperis ingolimateriali;
c )ind ic azione d elle prove d ic aric o, a c u is ono s tatis ottopos tiivarielementi;
d )c alc olo d elponteggio s ec ond o varie c ond izionid iimpiego;
e)is tru zioniperle prove d ic aric o d elponteggio;
f)is tru zioniperilmontaggio, impiego e s montaggio d elponteggio;
g)s c hemi-tipo d iponteggio c on l'ind ic azione d eimas s imiammes s id is ovrac c aric o, d ialtezza d eiponteggie d ilarghezza d egli
impalc atiperiqu alinon s u s s is te l'obbligo d elc alc olo perognis ingola applic azione.
C hiu nq u e intend e impiegare ponteggid eve fars irilas c iare d alfabbric ante c opia d ella au torizzazione e d elle is tru zionie s c hemi
elenc atialle lettere d ), e), f)e g).
D is egno es ec u tivo d elponteggio, firmato d alres pons abile d ic antiere, per ponteggimontatis ec ond o s c hemitipo, d alqu ale
ris u ltino:
5. 1 . generalità e firma d elprogettis ta, s alvo ic as id ic u ialc omma 1 , lettera g)d ell’ artic olo 132 (ponteggimontatis ec ond o s c hemi
tipo),
5. 2 . s ovrac c aric himas s imipermetro qu ad rato d iimpalc ato,
5. 3. ind ic azione d egliappoggie d eglianc oraggi. Q u and o non s u s s is te l’ obbligo d elc alc olo, ais ens id elc omma 1 , lettera g)
d ell’ artic olo 132 , invec e d elle ind ic azionid ic u ialprec ed ente pu nto 5. 1 , s ono s u ffic ientile generalità e la firma d ella pers ona
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c ompetente d ic u ialc omma 1 d ell’ artic olo 136 (prepos to almontaggio e s montaggio).
P rogetto d elponteggio, red atto d a tec nic o abilitato, perponteggipiù altid i20 metrio montatiin d ifformità d aglis c hemitipo.
I ponteggid ialtezza s u periore a 20 metrie qu elliper iqu alinella relazione d ic alc olo non s ono d is ponibilile s pec ific he
c onfigu razionis tru ttu raliu tilizzate c on irelativis c hemid iimpiego, nonc hé le altre opere provvis ionali, c os titu ite d a elementi
metallic io non, oppu re d inotevole importanza e c omples s ità in rapporto alle loro d imens ionied ais ovrac c aric hi, d evono es s ere
erettiin bas e ad u n P RO GETTO , firmato d a u n ingegnere o arc hitetto abilitato a norma d ilegge all'es erc izio d ella profes s ione,
c omprend ente:
a)c alc olo d ires is tenza e s tabilità es egu ito s ec ond o le is tru zioniapprovate nell'au torizzazione minis teriale;
b)d is egno es ec u tivo.
D evono es s ere tenu te in c antiere a d is pos izione d ell'organo d ivigilanza : c opia d ell'A UTO RIZZA ZIO N E M IN IS TERIA L E , d elle
is tru zionie s c hemid ella REL A ZIO N E TEC N IC A , d elP RO GETTO e d eid is egnies ec u tivi(eventu ali), e d elP iM US (P iano d i
M ontaggio Us o e S montaggio)
P rogetto d eic as tellid is ervizio d elponteggio, red atto d a tec nic o abilitato, perponteggipiù altid i20 metrio montatiin d ifformità
d aglis c hemitipo.
I ponteggid ialtezza s u periore a 20 metrie qu elliper iqu alinella relazione d ic alc olo non s ono d is ponibilile s pec ific he
c onfigu razionis tru ttu raliu tilizzate c on irelativis c hemid iimpiego, nonc hé le altre opere provvis ionali, c os titu ite d a elementi
metallic io non, oppu re d inotevole importanza e c omples s ità in rapporto alle loro d imens ionied ais ovrac c aric hi, d evono es s ere
erettiin bas e ad u n P RO GETTO , firmato d a u n ingegnere o arc hitetto abilitato a norma d ilegge all'es erc izio d ella profes s ione,
c omprend ente:
a)c alc olo d ires is tenza e s tabilità es egu ito s ec ond o le is tru zioniapprovate nell'au torizzazione minis teriale;
b)d is egno es ec u tivo.
D evono es s ere tenu te in c antiere a d is pos izione d ell'organo d ivigilanza : c opia d ell'A UTO RIZZA ZIO N E M IN IS TERIA L E , d elle
is tru zionie s c hemid ella REL A ZIO N E TEC N IC A , d elP RO GETTO e d eid is egnies ec u tivi(eventu ali), e d elP iM US (P iano d i
M ontaggio Us o e S montaggio).
D oc u mentiVari
D enu nc ia d ell'impianto d imes s a a terra d a parte d ell'impres a es ec u tric e
N otific a preliminare aggiornata inviata alla A US L e D P L , affis s a in maniera vis ibile pres s o ilc antiere e a d is pos izione d ell'organo
d ivigilanza
D ic hiarazione d ic onformità d ell'impianto d imes s a a terra e d eid is pos itivid iprotezione c ontro le s c aric he atmos feric he
d ell'ins tallatore

1.15.1. Segnaletica e recinzione
E' s tata previs ta la pred is pos izione d el c artello
informativo d ic antiere?

P os izionato ingres s o al c antiere. S u rec inzione,
tes tate d ic antiere s e s iopera s u s trad a

S ono s tatiprevis tic artellic he ind ic hino ild ivieto d i
ingres s o ainon au torizzati?

S I, s u rec inzione e d ove s iano pres entiimaterialid i
ris u lta e qu elli d a u tilizzare per i reinteri e le
s is temazioni

S ono s tatiprevis tic artellic he ind ic hino le mis u re d i
prevenzione d a ad ottare all'interno d elc antiere?

S I, s u lle tes tate d ic antiere e in pros s imità d eibagni
c himic iqu and o pres enti.

Q u ale tipo d irec inzione è s tata previs ta perd elimitare
l’ area d elc antiere ed evitare l’ ac c es s o aglies tranei?

Rete alta vis ibilità, H 2 m .

L e aree d ilavoro s orgentid iperic olo (es . zona d i
viabilità e s c aric o d ei mezzi) s ono opportu namente
rec intate, s egnalate c on band e d ic olore giallo e nero
(o ros s o e bianc o)ed illu minate nelle ore nottu rne?

S Iperla d elimitazione
S Iperl’ illu minazione nottu rna

1.15.2. Viabilità di cantiere
Q u alis ono le zone peric olos e d elc antiere e perc iò
d elimitate?

S c avo d ifond azione e zona d iviabilità mezzi, zona
impiantic on ris c hio elettric o perfermo s ervizio.
Ingres s o ed u s c ita d alc antiere s u s trad a c omu nale,
provinc iale, s tatale.

1.15.3. Stoccaggio e depositi
S ono s tate organizzate aree s pec ific he per lo
s toc c aggio e la d is pos izione d i prod otti ed
attrezzatu re?

S iin ad egu atis pazirec intati, a bord o s trad a o s u
terrenic onc es s id a proprietariprivatiin zona

S ono s tate previs te zone d id epos ito perid is pos itivid i
protezione ind ivid u ale c he ne as s ic u rino la bu ona
c ons ervazione?

S i nella barac c a d i c antiere/s u i mezzi d i
c antiere/fu rgone attrezzato

1.15.4. Servizi ed insediamenti
S ono s tati previs ti loc ali d i ripos o d i d imens ioni
s u ffic ienti?

N o /in u s o s tru ttu re privare s u lpos to

Q u ale tipo d iins ed iamentiigienic o-s anitaris ono s tati
previs tiin d otazione alc antiere?Tale previs ione ris u lta
giu s tific ata ris petto alnu mero d ilavoratoriprevis tie alla
loc alizzazione d elc antiere ris petto aic entriabitati?

B loc c o prefabbric ato/s ervizi d i es erc enti pu bblic i in
zona
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1.15.5. Aree di lavoro ed attrezzature
N ella c olloc azione d elle gru a torre s ono s tate
c ons id erate tu tte le problematic he riportate nelle
appos ite s c hed e c irc a eventu aliinterferenze c on s pazi
pu bblic i, linee elettric he aeree o interferenza d ipiù gru ?

N on previs to u tilizzo d igru a torre

1.15.6. Impianto elettrico di cantiere
Ilq u ad ro elettric o generale è s tato progettato in mod o
d a s od d is fare tu tte le es igenze c he s imanifes teranno
d u rante ilc ors o d elc antiere?

S I, per c antiere mobile non pres ente, u s o d igru ppo
elettrogeno

N elc as o d ilinee elettric he aeree, è s tato verific ato c he
le s tes s e non ric ad ano neglis pazid ’ influ enza d elle
operazionid is ollevamento?

Verific he d a fare alla c ons egna d eilavori

Es tratto d elle proc ed u re d ies erc izio d alla norma C EI11-2 7 IV ed izione:
In q u es te proc ed u re s ono, in partic olare, trattate le problematic he d ell’ es ec u zione d eilavorielettric ie non elettric iin pros s imità e
in vic inanza d elle partiattive non protette d egliimpiantielettric ie d elle linee elettric he realizzand o q u elc oord inamento normativo
es plic itamente ric hies to d alD . L gs . 8 1/0 8 .
P er“L avoro elettric o”s ic ons id era illavoro s volto a d is tanza minore o u gu ale a D v d a partiattive ac c es s ibilid ilinee e d iimpianti
elettric io lavorifu oritens ione s u glis tes s i.

D is egu ito s ono riportate le nu ove d is tanze d ilavoro c he perc epis c ono q u elle s tabilite in s ed e E u ropea e q u elle introd otte d al
D . L gs . 8 1/0 8 .

 L a d is tanza D A 9 è la d is tanza c he d efinis c e illimite es terno d ella zona d ellavoro non elettric o es egu ibile c on
d is pos izioniorganizzative e proc ed u re s tabilite d alla norma tec nic a c os i’ c ome ric hies to d alD . L gs . 8 1/0 8 e s . m . i.

IlD . L gs . 8 1/0 8 s tabilis c e, le d is tanze d is ic u rezza D A 9 nelc as o d ies ec u zione d ilavorinon elettric iin pres enza d iris c hio
elettric o, d emand and o alle norme tec nic he (nelc as o in s pec ie, alle norme C EI)la d eterminazione d id is pos izioniorganizzative
(metod id ilavoro), d iproc ed u re e d imis u re d is ic u rezza c he permettono d id erogare alle s tes s e d is tanze (art, 8 3 D . L gs . 8 1/0 8 ).
P ertanto è imperativo c he ilavorinon elettric i, s e s ono s voltinello s pazio c ompres o tra D v e D A 9, d evono es s ere oggetto d i
s pec ific a valu tazione d elris c hio d a parte d eld atore d ilavoro. Ild iagramma d iflu s s o riportato evid enzia la d ec is ione d a prend ere
d ivolta ivolta, in terminid iproc ed u re, in fu nzione d elgrad o d iavvic inamento alle partinon protette d ell’ impianto/linea. O c c orre
fare alc u ne prec is azioni:

 D >D A 9, alnetto d egliingombrid erivantid altipo d ilavoro, d elle attrezzatu re u tilizzate e d aimaterialimovimentati, non
c he d aglis band amentilateralid eic ond u ttorid ovu tiall’ azione d elvento e d agliabbas s amentid iqu ota d ovu tialle
c ond izionitermic he.
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 Elaborazione d iu n d oc u mento d ivalu tazione d ella d is tanza s ic u ra d ilavoro c he d eve es s ere c ond otto s otto la
s u pervis ione d i u n prepos to P ES . Il d oc u mento c onfigu ra le d is pos izioni organizzative e proc ed u rali (ric hies te
d all’ A rt. 8 3 d elD . L gs 8 1/0 8 )volte ad imped ire la penetrazione nella zona pros s ima D v.

O c c orre prec is are c he ais ens id elD . L gs . 8 1/0 8 l’ opzione d a privilegiare (A rt. 1 1 7 c omma 1 lettera a)è la mes s a in s ic u rezza
d ell’ impianto, a maggior ragione obbligatoria qu and o s u s s is te la pos s ibilità d iinvas ione d ella zona d ipros s imità (D <D v) c on
pers one, mezzid ’ opera, attrezzatu re e altro, ma in via alternativa (o s u bord inata)la norma C EI11-2 7 ammette la pos s ibilità
d ello s volgimento d ilavorid inatu ra non elettric a all’ interno d ella zona pros s ima a c ond izione c he s iano ad ottate le proc ed u re
d eilavorielettric iin pros s imità e s otto la s orveglianza d iu n prepos to P ES , ad ottand o ilmetod o d elmantenimento d ella d is tanza
s ic u ra (proc ed u ra d iprotezione med iante l’ ins tallazione d ibarriere o protettoriis olati, bloc c hio altro, l’ es erc ente l’ impianto/linea
interferita d eve approvare l’ ad egu atezza d iq u es te protezioni).
D iagramma d iflu s s o perlavorinon elettric i(lavoriin vic inanza), in applic azione d ell’ art. 6. 4. 4 d ella norma C EI11-2 7

1.15.7. Misure generali di protezione
M is u re generalid iprotezione c ontro ilris c hio
d is eppellimento d a ad ottare neglis c avi.

L E A TTIVITA ’ D I P O S A E L IVEL L A M EN TO
D EL FO N D O S C A VO ED IN GEN ERA L E
TUTTE L E O P ERA ZIO N I D O VRA N N O
A VVEN IRE A L L ’ IN TERN O D EL
B L IN D O S C A VO E D EL L ’ A REA P RO TETTA .
L ’ O P ERA IO N O N P O TRA ’ US C IRE D A L L A
ZO N A P RO TETTA . L A D IS C ES A E L A
RIS A L ITA D A L L O S C A VO A VVERRA ’
S EM P RE D A L L A ZO N A P RO TETTA C O N IL
B L IN D O S C A VO E/O D A A L TRO S IS TEM A
E M A I D A ZO N E D I TERREN O E S C A VI
P RIVI D I P RO TEZIO N E . S I D O VRA N N O
UTIL IZZA RE M ES S I ID O N EI D I RIS A L ITA
D A L FO N D O D EL L O S C A VO E TA L IM EZZI
D O VRA N N O ES S ERE A L L ’ IN TERN O
D EL L A ZO N A P RO TETTA .

O VE N O N S IA S UFFIC IEN TE IL S IN GO L O
B L IN D O S C A VO P ER L A P O S A D EGL I
EL EM EN TI D I RETE S I REN D ERA ’
N EC ES S A RIO UTIL IZZA RE B L IN D O S C A VI
E S IS TEM I D I P RO TEZIO N E L UN GO

A rmatu ra d eglis c aviq u and o H s c avi>m 1 , 50
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TUTTO L O S C A VO , P RO C ED EN D O C O N
EL EM EN TID IP RO TEZIO N E A FFIA N C A TI.

PASSERELLA DI ATTRAVERSAMENTO DEGLI SCAVI
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In relazione alla s ic u rezza d elle attività d a
s volgers inell’ area tec nic a e all’ es ame d ella
s itu azione geotec nic a e d ella pos izione d ella
fald a ris petto alpiano c ampagna, s iriporta d i
s egu ito la tabella c on c u iid entific are l’ angolo
d id ec livio natu rale per c u iè c ons id erato in
“S ic u rezza”effettu are le s c arpate in rilevato
ed in s c avo.

M is u re generalid a ad ottare c ontro ilris c hio
d ic ad u ta d all'alto.

P onteggia norma d ilegge, parapettivaris u lle zone pros pic ientiilvu oto
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L E C A D UTE A L IVEL L O
Ibu c hio s c avials u olo s aranno protettic on
elementifis s atimec c anic amente als u pporto
o med iante la pos a d elle c hiu s u re d efinitive
perq u anto rigu ard a ic u nic olio ipozzetti.
L e d ifferenze d ilivelliimportantis aranno al
più pres to riempite o s egnalate
effic ac emente. L ’ ac q u a eventu almente
ac c u m u latas inelfond o d elle c analine s arà
pompata via perevitare ilmas c heramento
d eld is livello e prevenire q u ind ile c ad u te.

Q u alora l’ impres a es ec u tric e, previa approvazione d elC EL , optas s e perrealizzare s c arpate c on inc linazionis u periori, d ovrà far
verific are, d a tec nic o abilitato, la s tabilità d elpend io o le eventu aliarmatu re d is os tegno nec es s arie. Vanno s empre attu ate le
s egu entielementarimis u re d iprevenzione:
L e pers one non d evono ac c ed ere alc iglio s u periore d elfronte d is c avo: la zona peric olos a d elimitata c on barriere e s egnalata
c on opportu nic artelli;
A s c avo u ltimato le barriere mobilis u lc iglio s u periore s aranno s os titu ite c on d elimitazionirigid e pos te a d is tanza d ialmeno 4m
d alc iglio s tes s o, atte ad imped ire l’ avvic inamento d elpers onale e d eimezzie ild epos ito d eimateriali;
Ilc iglio s u periore d eve es s ere pu lito e s pianato;
L e partid evono es s ere c ontrollate d alc apoc antiere period ic amente e c omu nq u e d opo ogniprec ipitazione atmos feric a; per
eliminare le irregolarità ed evitare eventu alid is tac c hid ibloc c hi(d is gaggio).
P rima d ifarac c ed ere ilpers onale alla bas e d ella parete d is c avo ilc apoc antiere d eve ac c ertars id elc ompletamento d eilavori,
armatu re c ompres e, q u and o previs te;
Imezzimec c anic inon d ovranno maiavvic inars ia meno d i4 metrid alc iglio d ello s c avo, s e ragionic ontingentiin relazione alla
viabilità d ell’ area c os tru ttiva impones s ero d is tanze minorioc c orrerà pred is porre id onea armatu ra alle paretid is c avo;
N on d evono es s ere effettu atid epos iti, anc he s e momentanei, ad u na d is tanza inferiore a 4 m d alc iglio d ello s c avo;
N on armare paretiinc linate d eglis c aviin trinc ea c on s bad ac c hiorizzontalipoic hé ipu ntellie itravers ipos s ono s littare vers o
l’ alto, pereffetto d ella s pinta d elterreno;
L e ac q u e d ipioggia o natu ralid evono es s ere rapid amente allontanate d alla zona d is c avo med iante aggottamento c on
elettropompe;
L e vie d itrans ito o le aree d iimpiego d imac c hinaripes antio vibrantid evono es s ere pos izionati, in fu nzione d ella profond ità
d ello s c avo e d eimezzid ’ opera /mac c hinari, ad u na d is tanza d albord o s c avo tale d a non pregiu d ic are la s u a s tabilità; la
verific a d is tabilità d elle s c arpate d ovrà ris u ltare in appos ita relazione geotec nic a red atta d a tec nic o abilitato;

1.16. LAVORAZIONI E INTERFERENZE SERVIZI VARI
D u rante la fas e d ilavorazione oltre alle eventu aliinterferenze c on altre impres e, c he s aranno meglio s pec ific ate nei
paragrafic he s egu ono, s ipotranno avere interferenze c on u na s erie d is otto-s erviziges tis tid a altro ente. In talic as i
s arà opportu no ind ire u na riu nione d ic oord inamento perevid enziare ove oc c orra qu alis ono le proc ed u re d ilavoro
in fas e d iinterferenza ed interc ettazione d ialtre reti. In linea generale, vengono d is egu ito riportatiiris c hie le
proc ed u re d a attivare in talic as i

PRESENZA LINEE AEREE E SOTTOSERVIZI

1.16.1. Linee interrate (fognatura, acquedotto, acque bianche, gas, rete elettrica....)
SITUAZIONE RISCHI EVIDENZIATI

L u ngo iltrac c iato previs to s ono s tate s egnalate d elle interferenze c on s otto-s ervizi
es is tenti.
Il pos izionamento d elle nu ove c ond otte è s tato d efinito tenend o c onto d elle
interferenze pres entie c erc and o d irend erle minime.

1) P os s ibiliris c hic onnes s i
alla rottu ra d i u n tu bo
d ’ ac q u a in pres s ione o d i
altri eventu ali s otto-
s ervizi, c ome GA S .

Definizione delle prevenzioni
S ipres c rive all’ Impres a d iverific are l’ es atta pos izione e tipologia d elle varie c ond otte c on l’ intervento d itec nic i
d ell’ ente ges tore, c on la ric hies ta pres s o l'ente ges tore d ieventu aliplanimetrie e trac c iatied ove oc c orrà c on
l'u s c ita programmata d iu n tec nic o. Taliind aginis ono a c aric o d ell'impres a e s ono previs te nelc apitolato d i
appalto, s id ec linano res pons abilità in merito ad eventu alid annic he d oves s ero oc c orrere alla retinon
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ind ivid u ate o non s egnalate, d ovend o l'impres a tenere s empre ilmas s imo grad o d iattenzione nello s volgimento
d eglis c avi.

1.16.2. Linee aeree Telecom
STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI

S ono s tate s egnalate d elle linee aeree lu ngo iltrac c iato d eilavori. 1) N on s i s egnalano ris c hi
partic olari.

Definizione delle prevenzioni
S ipres c rive all’ Impres a d iinformare glioperatorid eimezzid ’ opera d ella pres enza d italilinee.
S ipres c rive all’ Impres a d iverific are l’ es atta pos izione e tipologia d elle varie c ond otte c on l’ intervento d itec nic i
d ell’ ente ges tore, c on la ric hies ta pres s o l'ente ges tore d ieventu aliplanimetrie e trac c iatied ove oc c orrà c on
l'u s c ita programmata d iu n tec nic o. Taliind aginis ono a c aric o d ell'impres a e s ono previs te nelc apitolato d i
appalto, s id ec linano res pons abilità in merito ad eventu alid annic he d oves s ero oc c orrere alla retinon invid u ate
o non s egnalate, d ovend o l'impres a tenere s empre ilmas s imo grad o d iattenzione nello s volgimento d egli
s c avi.

1.16.3. Linee elettriche aeree

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI
L u ngo iltrac c iato s ono s tate s egnalate alc u ne linee elettric he aeree:
per la maggior parte s ono linee in tens ione c he s itrovano alte s u l
piano d ic ampagna e pos s ono es s ere eventu almente toc c ate c on il
brac c io es tes o d egli es c avatori o c omu nq u e interferire c on le
lavorazioni.

Folgorazione in c as o d ic ontatto d ei
mezzi (es c avatore, brac c io d elle
au togrù ec c . ).

Definizione delle prevenzioni
S ipres c rive alle Impres e es ec u tric id iind ivid u are tu tte q u elle linee c he pos s ano es s ere peric olos e perilavori
d a s volgere, effettu and o la verific a d ella d is tanza tra imezzid ’ opera ed ic avid elle linee elettric he c he
d oves s ero interferire c on iltrac c iato.
S ipres c rive c he tu tte le operazionieffettu ate c on mezzid ’ opera c he pos s ano potenzialmente avvic inars ic on
u na qu als ias iloro parte d alle s u d d ette linee elettric he (qu and o pres enti)s iano c onc ord ate c on ilC S E .
In talic as is ipres c rive c omu nq u e c he imezzioperativid is c avo e q u ellid is ollevamento s iano mu nitid ifermo in
elevazione c he imped is c a d iavvic inars ialla linea peric olos a.

Individuazione delle linee
L u ngo iltrac c iato d eilavori, s ono pres entid ivers ipu ntid iattravers amento d ilinee aeree.
S ipres c rive all’ Impres a d iverific are l’ es atta pos izione e tipologia d elle varie c ond otte c on l’ intervento d itec nic i
d ell’ ente ges tore, c on la ric hies ta pres s o l'ente ges tore d ieventu aliplanimetrie e trac c iatied ove oc c orrà c on
l'u s c ita programmata d iu n tec nic o. Taliind aginis ono a c aric o d ell'impres a e s ono previs te nelc apitolato d i
appalto, s id ec linano res pons abilità in merito ad eventu alid annic he d oves s ero oc c orrere alla retinon invid u ate
o non s egnalate, d ovend o l'impres a tenere s empre ilmas s imo grad o d iattenzione nello s volgimento d eglis c avi

1.16.4. Presenza ordigni di varia natura

SITUAZIONE RISCHI EVIDENZIATI
L e attività d iB onific a d a O rd igniB ellic i(B O B )s ono tu tte q u elle
operazionid iric erc a, d is innes c o e/o rimozione d iord ignibellic i
d i qu als ias i natu ra d alle aree interes s ate d ai lavori d i
c os tru zione. S ono ord ignibellic imine, bombe, proiettili, ord igni
es plos ivi, mas s e ferros e e res id u ati bellic i o d i q u als ias i
natu ra. S ono as s imilatia ord ignibellic iires id u ies plos ivio
pres u ntitalid iattività d a c ava e miniera.

1) In tale c ontes to non s i preved e e non
vengono s egnalati la pres enza d i ord igni,
s tante anc he l’ u rbanizzazione e la pres enza
d i s otto-s ervizi già ins tallati c he ne fanno
s u pporre la manc anza in prec ed entis c avi.

Q u alora s ioperiin c ontes tinon u rbanizzatie
d i partic olare ris c hio per ritrovamenti
prec ed enti, s iric hied erà la bonific a bellic a d el
pos to ad ottand o tu tte le proc ed u re
nec es s arie. A lmomento, vis ta la varietà d ei
lavori e d elle zone interes s ate non ris u lta
effic iente c ond u rre le operazionis u tu tto il
territorio ges tito d a A GS

Definizione delle prevenzioni

1) S ipres c rive all’ Impres a d iverific are la c hiu s u ra d elle zona e s egnalare ilperic olo.

2) s arà c u ra d ell’ Impres a A ffid ataria ric hied ere l’ intervento d elle au torità prepos te periprovved imentid a ad ottare
perla d is c iplina d eltrans ito d elle zone interes s ate d ailavorid ibonific a

3) è interd etto l’ ac c es s o a c hiu nq u e alle aree s ottopos te a B O B , fatta ec c ezione per ilpers onale d irettamente
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impiegato allo s c opo

4) N on s ono ammes s e, q u ind ialtre lavorazioniin c ontemporaneità alla B O B o prima d ella c ons egna
d eic ertific atie d elle attes tazioniprevis te

Si prescrive all’impresa che qualora si riscontrassero situazioni di pericolo per il ritrovamento di ordigni
bellici di interrompere subito le operazioni di scavo ed ogni altra attività degli operatori, di allontanarsi
dalla zona in questione ed allertare le autorità competenti. Di allertare il C.S.E. e le forze dell’ordine.
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1.17. ATTREZZATURE E MACCHINE DI CANTIERE
L ’ elenc o c he s egu e non è es au s tivo, potend os iu tilizzare mac c hine ed attrezzatu re perpartic olarilavorazioni. Tu tte le mac c hine
d ovranno es s ere omologate ed effic ienti, le attrezzatu re es s ere in norma ed avere ilrelativo marc hio C E previs to d alle norme.
Attrezzature

A rgania c avalletto s u treppied i
A ttrezzid iu s o c orrente
B arriere mobili: d elimitazione aree
C arriola
C arru c ola a mano
C avielettric i
C es toni, forc he, benne ribaltabili
C ompattatore a s c oppio
C omponentic arpenteria metallic a
Fiamma os s iac etilenic a
Filettatric e /P iegatu bi
Flex
Fu ni/bilanc ini/s is temiimbrac atu ra
Gru ppo elettrogeno
M artello d emolitore elettr. /pneu matic o
M iniru llo c ompattatore
M otopompa, elettropompa
P ic c one e/o pala e/o ras trello
P ontis u c avalletti
P u ntelli: u tilizzo
P u ntelli: u tilizzo paretis c avi
S abbiatric e /M ic ros abbiatric e
S ald atric e elettric a
S c ale a mano/forbic e. . .
S ec c hione
Tagliamattonielettric a
Trabattelli
Trac c ialinee
Vibratore elettric o

Macchine
A u tobetoniera
A u toc arrio c amion ribaltabili
A u togru s emovente
B etoniera bic c hiere motore a s c oppio
C amion ribaltabile
C arrello elevatore
C ompres s ore
D u mper
Es c avatore
Fres atric e peras falti
Grad er
Gru d ic antiere
M artellone -S C A VI
P ala mec c anic a -L A VO RIS TRA D A L I
P ala mec c anic a/ru s pa -S C A VI
P ompa d is ollevamento: c ls
P u lis c itavole
Ru llo c ompres s ore
S c arific atore mec c anic o
S ega a d is c o pertaglio mas s ic c iata
S ega c irc olare
Vibrofinitric e peras falti

1.17.1. SORVEGLIANZA SANITARIA
A s egu ito d ella ind ivid u azione e valu tazione d itu ttiiris c hi(art. 1 7 c 1 lett. a)D L gs 8 1/0 8 e s mi)c on la c ons egu ente elaborazione
d eld oc u mento d ivalu tazione (art. 2 8 D L gs 8 1/0 8 e s mi) è nec es s ario ac c ertare c he iD atorid iL avoro abbiano attivato la
S orveglianza S anitaria c on l’ au s ilio d elM ed ic o C ompetente (art. 41 D L gs 8 1/0 8 e s mi)c he d eve rigu ard are c ias c u n lavoratore,
s ia s u lla bas e d is pec ific he es pos izionilegate alle lavorazionis volte s ia, in altric as i, in fu nzione d eltempo d ies pos izione al
peric olo s pec ific o. A talfine ind ic azionia rigu ard o d ovranno es s ere riportate nel P ianiO perativid elle impres e pres entiin
c antiere (inc lu s o le tempes tive c omu nic azionialmed ic o c ompetente d ic es s azione d elrapporto d ilavoro d ic u iall’ art. 1 8 c omma
1 lett. g-bis )D L gs 8 1/0 8 e s mi).

L a s orveglianza s anitaria c omprend e vis ite med ic he preventive (ais ens id elc omma 2bis d iart. 41 “possono essere svolte in
fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL”),
period ic he (d inorma u na volta l’ anno s alvo d ivers a ind ic azioninormative o d elmed ic o c ompetente), ric hies te d allavoratore o
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anc ora in oc c as ione d ic ambio mans ione ed alla c es s azione d elrapporto d ilavoro; es s e d ovranno es s ere effettu ate nelris petto
d iq u anto s tabilito d alD L gs 8 1/0 8 e s mie d alla s pec ific a normativa vigente.

L 'Impres a es ec u tric e, anc he per ilavoratorinon s oggettia vis ita med ic a, è tenu ta a c ertific are la avvenu ta 'Vaccinazione
antitetanica’ d eilavoratori.

Q u alora ilM ed ic o c ompetente non ritenga nec es s arie le vis ite med ic he anc he in relazione alle attività s volte in c antiere, tale
c irc os tanza d ovrà es s ere c omu nic ata alC oord inatore in fas e es ec u tiva c on s pec ific a d ic hiarazione s ottos c ritta d allo s tes s o
M ed ic o c ompetente. Tale d ic hiarazione d ovrà es s ere allegata alP iano d iS ic u rezza e C oord inamento.

1.17.2. SEGNALETICA DI SICUREZZA
In tale paragrafo è ind ic ata la s egnaletic a d is ic u rezza e/o s alu te ins tallata in c antiere (D L gs 8 1/0 8 e s miA llegato XV . 1 . c omma
4)d ic u ialTitolo V d elD L gs 8 1/0 8 e s mioltre a q u ella impiegata perregolare iltraffic o s trad ale, ferroviario, ec c eventu almente
nec es s aria.
Ild atore d ilavoro fa ric ors o alla s egnaletic a d is ic u rezza q u and o, a s egu ito d ella “valu tazione d eiris c hi”, “risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici
di protezione collettiva”(art. 163 D L gs 8 1/0 8 e s mi).
Tu ttavia, ilc oord inatore in fas e es ec u tiva – d opo aver valu tato s itu azionipartic olari-potrà d ec id ere d iapporre u lteriore e
s pec ific a s egnaletic a d is ic u rezza.
N elc antiere è ins tallata la s egnaletic a d is egu ito elenc ata.

Inoltre, gliA llegatiXXXIe XXXIId ello s tes s o d ec reto c ontengono le pres c rizioniperla c omu nic azione verbale e peris egnali
ges tu alia c u ibis ognerà fare riferimento perle s pec ific he attività d ic antiere. GliA llegatiXXIX e XXX c ontengono le pres c rizioni
peris egnalilu minos ie ac u s tic imentre la s egnalazione d ios tac olie d ipu ntiperic olos inonc hé d ivie d ic irc olazione s ono in
A llegato XXVIII.

S egnale D es c rizione Ubic azione e
d is pos izioni
partic olari

A pertu ra d ic hiavic otto, portello o tombino s u l
margine d ella c arreggiata perlavorid id u rata
non s u periore a 7 giorni
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C antiere c he oc c u pa l'intera s emic arreggiata
trans ito d ei 2 s ens i d i marc ia s u ll'altra
s emic arreggiata
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L avoris u lla c arreggiata c on trans ito a s ens o
u nic o alternato

Veic olo d ilavoro ac c os tato almarc iapied e

A L TRI S C H EM I P O TRA N N O ES S ERE FO RN ITI
D URA N TE L E RIUN IO N I P ERIO D C IH E A D
IN TEGRA ZIO N I D I Q UEL L E S O P RA D ES C RITTE ,
S TA N TE L A V A RIETA ’ D EGL IIN TERVEN TIP O S S IB IL IIN
C O N TES TIVIA B IL IS TIC ID IVERS I



35

S EQ UEN ZA D IP O S A S EGN A L ETIC A
Allestimento dell’automezzo utilizzato per la posa di
segnaletica
- Girofariin c orris pond enza d ella c abina d igu id a;
- s egnale pos teriore “pas s aggio obbligatorio perveic olioperativi
art. 38 fig. 398 C d S “c on d is pos itivilu minos ia lu c e gialla
lampeggiante pos tiald ifu orid els egnale s u lla parte s u periore;
- c olloc azione d eis egnalie d elle relative zavorre s u llato D X d el
c as s one, in ad iac enza alla s pond a laterale.

VEIC O L O P RES EGN A L A TO RE
Ilpres egnalamento s iottiene preferibilmente med iante l’ au tomezzo
mu nito d is egnale pos teriore “pas s aggio obbligatorio perveic oli
operativi”c on d is pos itivilu minos ia led intermittenti.
S B A N D IERA TO RE
L a pres egnalazione s ipu ò avere anc he a mezzo s band ieratore,
q u alora lo s tes s o s ia pos to in c ond izionid is ic u rezza ris petto ai
veic oliin avvic inamento.
Ilmoviere s band ieratore d eve c olloc ars i10 0 metriprima d elpu nto
in c u is itrova ilveic olo aziend ale ad d etto alla pos a:
-in zona non es pos ta altraffic o,
-ben vis ibile,
-preferibilmente in rettilineo.
Ilmoviere s band ieratore:
-s egnala alle au to in arrivo la pres enza d ipers onale s u s trad a, fino
altermine d elle operazionid ialles timento d ic antiere,
-movimenta la band iera aranc ione med iante os c illazioni
orizzontali, pos te all’ altezza d ella c intola,
-as s is te ic olleghiin fas e d iattravers amento, rivolgend o lo s gu ard o
s empre vers o le au to in arrivo,
-u tilizza d is pos itivilu minos id u rante le ore nottu rne.

Posizione automezzo per scarico segnaletica
ilmezzo c on a bord o is egnalis id irige in pros s imità d eltratto d i
inizio lavori, s u lla c ors ia interes s ata d all’ intervento, ac c end e i
d is pos itivilu minos ied igiro fari.
Ils egnale “pas s aggio obbligatorio”c on l’ aggiu nta d eimu ltiled , vale
aifinid ella
presegnalazione di inizio intervento di posa segnaletica . Il
veic olo d eve es s ere s empre pos to prima d ell’ operatore inc aric ato
d ella pos a d ella s egnaletic a, ne c os titu is c e mas s a d iprotezione e
mezzo d ipres egnalazione. Ilveic olo s egnalatore s os titu is c e lo
s band ieratore c he verrebbe es pos to alris c hio d iinves timento;
q u alora non s ia d is ponibile ilveic olo s egnalatore, d ovrà es s ere
attu ata l’ attività d is band ieramento, privilegiand o trattiin rettilineo e
c omu nq u e zone non es pos te d irettamente altraffic o veic olare.
Ilveic olo proc ed e a pas s o d ’ u omo, d and o la pos s ibilità
all’ operatore a terra d ic olloc are is egnalic on relativis ac c hi
zavorra, lanterne s emaforic he, birilliod altrid is pos itiviprevis ti
peris pec ific ic antieri.
Discesa e spostamento degli operatori
glioperatoriad d ettialla pos a d eis egnalis c end ono d allato d es tro,
c ioè d allato non es pos to altraffic o veic olare. L a c ompos izione
minima d ella s q u ad ra è d eterminata in fu nzione d ella tipologia d i
intervento, d ella c ategoria d is trad a, d els is tema s egnaletic o
d a realizzare e d elle c ond izioniatmos feric he e d ivis ibilità. N elc as o
d is q u ad ra c ompos ta d a d u e pers one, almeno u n operatore d eve
avere es perienza nelc ampo ed avereffettu ato ilperc ors o
formativo s pec ific o. Tu ttiglis pos tamentia pied is u s trad a
s ono c ons entities c lu s ivamente pereffettive es igenze operative d i
intervento.
Q u alora s irend ano nec es s aris pos tamentia pied i, q u es tid evono
es s ere:
-brevi,
-effettu atiin u nic a fila,
-lu ngo ilbord o d ella c arreggiata,
-s u ll’ es tremo margine d es tro d ella c ors ia d iemergenza o d ella
banc hina, s enza intralc io alla c irc olazione,
-c on lo s gu ard o rivolto vers o ilflu s s o veic olare in avvic inamento.
N elc as o d iu s c ita d allato S X , l’ operatore d eve mantenere lo
s gu ard o rivolto altraffic o, limitand o ilpiù pos s ibile l’ oc c u pazione
d ella c arreggiata aperta altraffic o.
Prelevamento e trasporto manuale dei cartelli
la ges tione d elle operazionid iac c antieramento è effettu ata d a u n
prepos to ad egu atamente formato, oppu re d a u n res pons abile non
pres ente nella zona d iintervento o tramite c entro rad io/s ala
operativa.
Ic artellid evono es s ere:
-prelevatid almezzo u no alla volta, d allato non es pos to altraffic o,
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-tenu tic on entrambe la manialfine d ievitare l’ effetto vela,
gu ard and o c os tantemente iltraffic o s opraggiu ngente e mos trand o
altraffic o illato c on pellic ola rifrangente.

NOTA:

P erlavoris trad alid id u rata s u periore ais ette giornilavorativid eve es s ere appos to appos ito pannello (fig. II. 38 2 titolo IIallegati
alN u ovo C od ic e d ella S trad a)rec ante le s egu entiind ic azioni:

a) Ente proprietario o c onc es s ionario d ella s trad a;
b) Es tremid ell’ ord inanza d ic u iaic ommi1 e 7 d ell’ art. 21 D . L gs . 30 /0 4/1992 n°2 8 5
c ) D enominazione d ell’ Impres a es ec u tric e d eilavori;
d ) Inizio e termine previs to d eilavori;
e) Rec apito e nu mero telefonic o d elres pons abile d elc antiere.

Vietato aiped oni.

prima d elc antiere c on obbligo perc orrenza altro lato s trad a

D ivieto d is pegnere c on ac q u a.

perimpianto elettric o

C ad u ta c on d is livello.
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s u d elimitazione zona c on d is livello

P ronto s oc c ors o.

es terno/interno barac c a

S ono inoltre d a riteners iobbligatori, s ec ond o qu anto s arà riportato nella layou td ic antiere, is egnalid is egu ito rappres entati:

S irimand a inoltre allo s c hema tipo d is egnaletic a perc antieris trad alinelc as o d ioc c u pazione d iu na d elle c ors ie d imarc ia:
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1.17.3. RISCHIO RUMORE IN CANTIERE
L e impres e pres entiin c antiere d ovranno es s ere in pos s es s o d el“D oc u mento d iValu tazione d elRis c hio Ru more”s ec ond o
q u anto previs to d alD . L gs . 8 1/0 8 e s mi(art. 1 7 e C apo IId elTitolo VIII). Tale d oc u mento potrà anc he es s ere pres ente pres s o la
s ed e d ell’ impres a ed es s ere c ons egnato alC oord inatore in fas e es ec u tiva, s e nec es s ario o ric hies to. In partic olare d ovranno
d is porre d iu na propria valu tazione d elru more c on propririlievie relativitempid ies pos izione riferitialproprio pers onale.
C ome s tabilito nelD . L gs 8 1/0 8 e s miall’ artic olo 190 c omma 5bis , l’ emis s ione s onora d iattrezzatu re d ilavoro, mac c hine e
impianti(e qu ind il’ es pos izione q u otid iana pers onale d eilavoratorialris c hio ru more) pu ò es s ere s timata in fas e preventiva
fac end o riferimento ailivellid iru more s tand ard (e a tempid ies pos izione) ind ivid u atid a s tu d ie mis u razionila c u ivalid ità è
ric onos c iu ta d alla C ommis s ione c ons u ltiva permanente d ic u iall’ artic olo 6, riportand o la fonte d oc u mentale c u is iè fatto
riferimento. C iò s ignific a c he, già in fas e d iprogettazione, c onos c end o in via preventiva ilivellid iemis s ione s onora d elle
mac c hine ed attrezzatu re previs te in c antiere, s arà pos s ibile effettu are u na valu tazione preventiva d elris c hio ru more in mod o d a
u tilizzare mod alità tec nic he e organizzative in c antiere c he limitino ilpiù pos s ibile ilivellid iru moros ità ed ilnu mero d eilavoratori
es pos ti.
A lfine s iprend ono in c ons id erazione:

 attività lavorative es egu ite c on attrezzatu re c he potrebbero d arlu ogo ad es pos izioniapprezzabili, ind ic and o le mis u re
c onc rete (s fas amentitemporalid elle attività, d is tanze ilavoro, … )pereliminare o minimizzare le interferenze;

 vic inanza d is orgentis onore d iqu als ias itipologia c he potrebbero d arlu ogo ad es pos izioniapprezzabili, ind ic and o le
mis u re c onc rete (s fas amentitemporalid elle attività, d is tanze ilavoro, ma anc he informazione s u imomentineiq u alis iverific ano
le interferenze, es igenze d iimpiego d eiD P I u d itivi, d iformazione e informazione, d ic ontrollo s anitario, … ) per eliminare o
minimizzare le interferenze;

 ris petto d eglis tand ard d iemis s ione s onora d elle attrezzatu re d ilavoro e/o d ivalorilimite d iemis s ione s onora d el
c antiere.

A lpu nto 3. 2 . 1 d iA llegato XV D L gs 8 1/0 8 e s mipreved e c he ilP iano O perativo, “red atto a c u ra d ic ias c u n d atore d ilavoro d elle
impres e es ec u tric i, ais ens id ell'artic olo 1 7 d eld ello s tes s o d ec reto, in riferimento als ingolo c antiere interes s ato”, c ontenga
d eterminatielementitra c u i“l'esito del rapporto di valutazione del rumore”e “l'individuazione delle misure preventive e
protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere”.
C ias c u n d atore d ilavoro d ovrà verific are prima d ell’ avvio d elle attività lavorative s e le c ond izioniprevis te perlo s pec ific o c antiere
s ono c ompatibilic oilivellid iprotezione ad ottatiperiproprilavaoratori.

Fatto s alvo ild ivieto als u peramento d eivalorilimite d ies pos izione, perattività c he c omportano u n'elevata flu ttu azione d eilivelli
d ies pos izione pers onale d eilavoratori, ild atore d ilavoro pu ò attribu ire a d ettilavoratoriu n'es pos izione alru more ald is opra d ei
valoris u periorid iazione, garantend o loro le mis u re d iprevenzione e protezione c ons egu entie in partic olare:
a)la d is ponibilità d eid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale d ell’ u d ito;
b)l’ informazione e la formazione;
c ) ilc ontrollo s anitario. In qu es to c as o la mis u razione as s oc iata alla valu tazione s ilimita a d eterminare illivello d iru more
prod otto d alle attrezzatu re neipos tioperatore aifinid ell’ id entific azione d elle mis u re d iprevenzione e protezione e performu lare
ilprogramma d elle mis u re tec nic he e organizzative d ic u iall’ artic olo 192 , c omma 2 D L gs 8 1 7 0 8 .
P ertaliattività in genere frequ entineic antieried ili, ild atore d ilavoro, s u ld oc u mento d ivalu tazione d ic u iall'artic olo 28 D L gs
8 1/0 8 e s mi, a fianc o d einominativid eilavoratoric os ìc las s ific ati, va riportato ilriferimento alartic olo 191 “Valutazione di attività
a livello di esposizione molto variabile”.

Ferma res tand o l’ ad ozione d elle mis u re generalid itu tela d ic u ialD L gs 8 1/0 8 e s miart. 15, e d elle d is pos izionid ell’ art. 192
c omma 1 d ello s tes s o d ec reto, relative all’ eliminazione d eiris c hialla fonte o alla loro rid u zione alminimo e “in ognic as o, a livelli
non s u perioriaivalorilimite d ies pos izione”, è nec es s ario ad ottare s pec ific he proc ed u re e partic olariu lteriorimis u re preventive e
protettive.

S iriportano q u ind iglies itid ella valu tazione d elris c hio ru more effettu ata c on riferimento ad alc u ne lavorazionie alle mans ioni
pres entiin c antiere, d ove permans ione s iintend e u n gru ppo d ilavoratoric he s volgono le s tes s e attività (id entific ate c on fas ie
lavorazioni) c on le med es ime attrezzatu re e per lo s tes s o period o d itempo, ric ond u c ibiliqu ind ialla d efinizione d igru ppo
ac u s tic amente omogeneo c ontenu ta nella norma UN I9432 : 2 0 1 1

Abbattimento di alberi adulti

S ega a nas tro portatile (115 d ba) O ltre Valore S u periore d iA zione =>8 5 d B (A )o =>137 d B (C )pic c o

A u toc arrio c amion ribaltabili(10 3 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

Pulizia aree da arbusti vegetazione

D ec es pu gliatore (115 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

S ega a nas tro portatile (115 d ba) O ltre Valore S u periore d iA zione =>8 5 d B (A )o =>137 d B (C )pic c o

A u toc arrio c amion ribaltabili(10 3 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

Recinzione cantiere: reti / pannelli metallici
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M artello d emolitore elettr. /pneu matic o (11 7 d ba) O ltre Valore S u periore d iA zione =>8 5 d B (A )o =>137 d B (C )pic c o

C ompres s ore (95 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

D u mper(10 3, 2 d ba) O ltre Valore S u periore d iA zione =>8 5 d B (A )o =>137 d B (C )pic c o

Utilizzo generico della pala meccanica

P ala mec c anic a -FO N D A ZIO N IS P E C IA L I(10 4 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

Scavi a sezione ampia

M artello d emolitore elettr. /pneu matic o (11 7 d ba) O ltre Valore S u periore d iA zione =>8 5 d B (A )o =>137 d B (C )pic c o

A u toc arrio c amion ribaltabili(10 3 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

C ompres s ore (95 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

Es c avatore (10 9 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

M artellone -S C A VI(11 7 d ba) O ltre Valore S u periore d iA zione =>8 5 d B (A )o =>137 d B (C )pic c o

P ala mec c anic a/ru s pa -S C A VI(10 4 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

Uso autogru per movimentazione dei carichi

A u togru s emovente (10 1 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

A u toc arrio c amion ribaltabili(10 3 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

C arrello elevatore (10 2 d ba) Valore Inferiore d iA zione non s u perato <8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

Manutenzione di fosse settiche (spurgo)

Id ropu litric e (0 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

A u tos pu rgo (10 3 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

Scavi a sezione obbigata

M artello d emolitore elettr. /pneu matic o (11 7 d ba) O ltre Valore S u periore d iA zione =>8 5 d B (A )o =>137 d B (C )pic c o

A u toc arrio c amion ribaltabili(10 3 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

C ompres s ore (95 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

D u mper(10 3, 2 d ba) O ltre Valore S u periore d iA zione =>8 5 d B (A )o =>137 d B (C )pic c o

Es c avatore (10 9 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

M artellone -S C A VI(11 7 d ba) O ltre Valore S u periore d iA zione =>8 5 d B (A )o =>137 d B (C )pic c o

P ala mec c anic a/ru s pa -S C A VI(10 4 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

S ega c irc olare (113 d ba) O ltre Valore S u periore d iA zione =>8 5 d B (A )o =>137 d B (C )pic c o

Movimentazione condotte prefabbricate

A u togru s emovente (10 1 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

100 - Risanamento tratto

Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

S abbiatric e /M ic ros abbiatric e (10 3 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

80 - Pulizia ramo fognario

Manutenzione di collettori fognari (spurgo)

Id ropu litric e (0 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

A u tos pu rgo (10 3 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o

80 - Pulizia ramo fognario

Manutenzione di fosse settiche (risanamenti)

S abbiatric e /M ic ros abbiatric e (10 3 d ba) O ltre Valore Inferiore d iA zione =>8 0 d B (A )o =>135 d B (C )pic c o
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L ’ elenc o and rà aggiornato s u lla bas e d imateriali, attrezzatu re e mac c hinariu tilizzatiperle variopere.

1.18. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
DLgs 81/08 smi Allegato XV Punto 2.1.2 lett e) e PuntI 2.3.1 e 2.3.2

P er ognilavorazione C O M P L ES S A pres ente all’ interno d itale progetto verrà red atto ilC ronoprogramma d eilavori, tenend o
c onto d elle L avorazioniprevis te in c antiere, d ella tempis tic a d ella loro es ec u zione, d elle "eventu alic ritic ità d elproc es s o d i
c os tru zione" in c u iè ind ic ata, nelris petto d eic ontenu tiind ivid u atiin A llegato XV d elD L gs 8 1/0 8 e s mi, " la durata prevista delle
lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il
cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno".
Inoltre, ilC ronoprogramma verrà pred is pos to tenend o c onto d ella analis id elle interferenze fra le lavorazionis pec ific atamente
ind ic ate nels u c c es s ivo paragrafo.

P erilavoric omples s i, in c u iè d iffic ile ind ivid u are la d ata d ic ons egna d eilavori, s iproc ed erà a red igere ilc ronoprogramma a
c u ra d ell’ impres a, c he d ovrà c omu nic are neitempie nelle mod alità s otto d es c ritte le d ate d iinizio e fine lavori:

Allegato B - Eventuale Cronoprogramma dei lavori.

 Indicare con un anticipo adeguato la data di inizio lavori, con una comunicazione
ufficiale/mail al C.S.E., tale da indire la riunione di coordinamento propedeutica al rilascio
del nulla osta a procedere.

1.19. INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
DLgs 81/08 smi Allegato XV Punto 2.1.2 lett e) e Punti 2.3.1, 2.3.2, e 2.3.3

D u rante iperiod id imaggiorris c hio d ovu to ad interferenze d ilavoro, ilc oord inatore perl'es ec u zione verific a period ic amente,
previa c ons u ltazione d ella d irezione d eilavori, d elle impres e es ec u tric ie d eilavoratoriau tonomiinteres s ati, la c ompatibilità d ella
relativa parte d iP S C c on l'and amento d eilavori, aggiornand o ilpiano ed in partic olare ilc ronoprogramma d eilavori, s e
nec es s ario.
A talfine s ic ons id era ilperiod o d imaggior ris c hio "In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ilP S C c ontiene le
pres c rizionioperative perlo s fas amento s paziale o temporale d elle lavorazioniinterferentie le mod alità d iverific a d elris petto d i
talipres c rizioni; nelc as o in c u ipermangono ris c hid iinterferenza, ind ic a le mis u re preventive e protettive ed id is pos itivid i
protezione ind ivid u ale, attia rid u rre alminimo taliris c hi. " (P u nto 2 . 3. 2 d iA llegato XV D L gs 8 1/0 8 e s mi).

D is egu ito s ono ind ic ate le L avorazioniinterferentid eilavoric on la ind ic azione d elle relative D is pos izioniorganizzative c he
potranno es s ere integrate in fase esecutiva.

Sarà a cura del C.S.E. e secondo le procedure presenti nel PSC, indire una riunione di coordinamento e redigere una
eventuale procedura per le interferenze tra le imprese e gli eventuali lavoratori autonomi

Vis ono interferenze tra le lavorazioni: S I N O 
(anc he d a parte d ella s tes s a impres a o lavoratoriau tonomi)

Eventu aliinterferenze verranno ges tite d al C . S . E . c on u na proc ed u ra d id ettaglio e c on l’ ind izione d i u na riu nione d i
c oord inamento ove nec es s ario, lo s c hema d ic oord inamento potrà es s ere q u ello d is egu ito propos to ad es empio:

N.
Fase

interferenza
lavorazioni

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni
operative

Misure
preventive e
protettive da

attuare

Dispositivi di
protezione da

adottare

Soggetto
attuatore

Note

1

Lavori
impresa

edile/scavo –
Lavori di
spurgo e

risanamento

no no

L’impresa
edile/scavo
contatterà il

committente per
segnalare la
necessità di

utilizzare
l’impresa di

spurgo.

L’impresa di
scavo lascerà il

cantiere in
sicurezza

opportunamente
transennato e

segnalato.
L’impresa di

spurgo opererà

D.P.I. per le opere di
scavo, D.PC. per le

opere di scavo, D.P.I.
per gli operatori di

spurgo (che
dovranno essere

formati all’occorrenza
all’uso dei D.P.C.

lasciati dall’impresa

C.S.E. per fase
di

coordinamento.
Addetto

sicurezza
impresa

edile/scavi ed
addetto

sicurezza

Riunione di
coordinamen

to
preventiva.
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L’impresa di
spurgo verrà
allertata per
tempo per la
realizzazione
delle proprie

lavorazioni, da
programmare

unitamente alle
attività

dell’impresa di
scavo. L’impresa
di scavo avviserà
due giorni prima
il committente
delle necessità
dell’impresa di

spurgo

previa verifica
delle condizioni
di sicurezza del

cantiere e se
riterrà

opportuno
integrerà con
propri segnali,

mezzi e D.P.C. la
zona dei lavori,

previa
comunicazione

al C.S.E.

edile/scavi e che
dovranno garantire il

funzionamento e
l’integrità delle opere

a protezione
collettiva lasciate

dall’impresa
edile/scavo.

Dispositivi per
l’accesso a luoghi
confinati e per la

protezione da agenti
chimici/fisici/biologici

impresa
spurghi

2

Lavori
impresa

edile/scavo –
impresa per
disinfezione-

prelievo
analisi sulla

condotta

si no

L’impresa
edile/scavo
contatterà il

committente per
segnalare la

necessità delle
operazioni di

collaudo
consistente nelle

spurgo e
disinfezione
della nuova

condotta, con
l’apertura di

eventuali
saracinesche di

carico e dei punti
di spurgo.

L’impresa di
disinfezione
procederà ad
immettere sul
punto indicato
dall’impresa
edile/scavo il

liquido di
disinfezione,
l’impresa di

scavo procederà
in questa fase

alla sola
chiusura del

punto di carico e
successivamente

del punto di
scarico per la

pulizia/lavaggio.
L’impresa di
disinfezione
procederà

autonomamente
ad effettuar eil
prelievo sulla

rete disinfettata
per le analisi del

caso

L’impresa di
scavo lascerà il

cantiere in
sicurezza

opportunamente
transennato e
segnalato, in

particolar enel
punto di presa
per il carico-

scarico
condotta e
punto di

prelievo per le
analisi.

L’impresa di
disinfezione

opererà previa
verifica delle
condizioni di
sicurezza del
cantiere e se

riterrà
opportuno

integrerà con
propri segnali,

mezzi e D.P.C. la
zona dei lavori,

previa
comunicazione

al C.S.E. ed
utilizzando i
prodotti che

riterrò opportun,
previo invio
delle scheda
tecnica del
prodotto

utilizzato per la
disinfezione

delle quantità e
dei tempi di

azione.

D.P.I. per le opere di
scavo, D.PC. per le

opere di scavo, D.P.I.
per gli operatori che

effettueranno il
prelievo,

Dispositivi per
l’accesso a luoghi
confinati e per la

protezione da agenti
chimici/fisici/biologici

Addetto
sicurezza
impresa

edile/scavi ed
addetto

sicurezza
impresa
prelievi

3

Lavori
impresa

edile/scavo –
Lavori di

manutenzione
impianti

Vedi procedure in fase di riunione coordinamento

4

Lavori
impresa

subappalto
speciale –

Lavori
impresa

principale

Vedi procedure in fase di riunione coordinamento
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1.20. COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI DERIVANTI DALLA
PRESENZA SIMULTANEA DI PIU' IMPRESE

DLgs 81/08 smi Allegato XV Punto 2.1.2 lett f) e Punti 2.2.4, 2.3.4 e 2.3.5

N ell’ opera progettata s ipreved e c he la realizzazione d ialc u ne lavorazionipotrebbe es s ere affid ate a lavoratoriau tonomio a
d ivers e impres e es ec u tric i.
IlC oord inatore per l’ es ec u zione d eilavori, prima d ell’ avvio d elle lavorazionic he s aranno realizzate c ontemporaneamente d a
u na s tes s a impres a o d a d ivers e impres e o d a lavoratoriau tonomi, e in riferimento alle c ritic ità evid enziate nell'allegato
C ronoprogramma L avoric onvoc herà u na s pec ific a riu nione.
In tale riu nione s iprogrammeranno le azionifinalizzate alla c ooperazione e ilc oord inamento d elle attività c ontemporanee, la
rec iproc a informazione tra ires pons abilid ic antiere, nonc hé gliinterventid iprevenzione e protezione in relazione alle s pec ific he
attività e airis c hic onnes s ialla pres enza s imu ltanea o s u c c es s iva d elle d ivers e impres e e/o lavoratoriau tonomi, c iò anc he al
fine d ipreved ere l’ eventu ale u tilizzazione d iimpiantic omu niq u aliinfras tru ttu re, mezzilogis tic ie d iprotezione c ollettiva.
D u rante i period i d i maggior ris c hio d ovu to ad interferenze d i lavoro, il C oord inatore in fas e d i es ec u zione verific a
period ic amente, previa c ons u ltazione d ella D irezione d eilavori, d elle impres e es ec u tric ie d eilavoratoriau tonomiinteres s ati, la
c ompatibilità d elle previs ioni d i P iano c on l'and amento d ei lavori, aggiornand o s e nec es s ario il P iano s tes s o e il
C ronoprogramma d eilavori.
Tali azioni hanno anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
In fas e d irealizzazione ilc oord inatore perl'es ec u zione d eilavoris arà res pons abile d iq u es ta attività d ic oord inamento.
N elris petto d eipu nti2 . 1 . 2 lett. f), 2 . 3. 4, 2 . 3. 5 d iA llegato XV D L gs 8 1/0 8 e s miilP S C c ontiene "le misure di coordinamento
relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva".

N elc as o d ell’ opera oggetto d elpres ente P iano vis arà l’ u s o c omu ne d egliappres tamenti, attrezzatu re, infras tru ttu re, mezzie
d is pos itivid iprotezione c ollettiva d is egu ito c on le relative mis u re d ic oord inamento.

USO COMUNE DI (* ) Impresa /
Lavoratore autonomo

Misure di coordinamento
Attuatore

Apprestamenti

ponteggi-opere provvis ionali A c u ra d ell’ impres a princ ipale Riu nione d i
c oord inamento

armatu re paretis c avi A c u ra d ell’ impres a princ ipale Riu nione d i
c oord inamento

rec inzionid ic antiere A c u ra d ell’ impres a princ ipale Riu nione d i
c oord inamento

pres id iigienic o-s anitari N o

refettori-mens e N o

loc alid iric overo e d iripos o N o

c amere d imed ic azione e infermerie N o

Attrezzature

C entralie impiantid ibetonaggio N o

B etoniere N o

Gru e au togrù D a s tabilire in bas e altipo d ilavoro
ed entità

M ac c hine movimento terra N o

S eghe c irc olari N o

Impiantielettric id ic antiere S olo nei c as i d i c antiere fis s o d i
lu nga d u rata ove s ia s tata verific ata
l’ effettiva nec es s ità

Impiantid iterra a d iprotezione c ontro le
s c aric he atmos feric he

N o

Impiantiantinc end io N o

Impiantid ievac u azione fu mi N o

Impiantid iad d u zione gas ac q u a gas ed
energia d iqu als ias itipo

N o

Impiantifognari N o
Infrastrutture

Viabilità princ ipale A c u ra d ell’ impres a princ ipale C omu nic azione
all’ impres a princ ipale d i
ac c es s o alc antiere
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A ree d epos ito materiali, attrezzatu re e
rifiu tid ic antiere

A c u ra d ell’ impres a princ ipale C omu nic azione
all’ impres a princ ipale d i
ac c es s o all’ area

Mezzi e servizi di protezione collettiva

S egnaletic a d is ic u rezza A c u ra d ell’ impres a princ ipale /
eventu ale d a integrare per opere
interferenti.

D a s tabilire nella riu nione
d ic oord inamento

A vvis atoriac u s tic i A c u ra d ell’ impres a princ ipale

A ttrezzatu re d ipronto s oc c ors o A c u ra d ell’ impres a princ ipale S iverific herà la pres enza
perognis ingola impres a

Illu minazione d iemergenza A c u ra d ell’ impres a princ ipale /
eventu ale d a integrare per opere
interferenti.

D a s tabilire nella riu nione
d ic oord inamento

M ezzies tingu enti A c u ra d ell’ impres a princ ipale S iverific herà la pres enza
perognis ingola impres a

S ervizid iges tione d elle emergenze A c u ra d ell’ impres a princ ipale e
d ell’ impres a interferente

D a s tabilire nella riu nione d i
c oord inamento,
c omu nic azione d el
referente d ic oord inamento

1.21. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE TRA DATORI DI LAVORO
DELLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

DLgs 81/08 smi Allegato XV Punto 2.1.2 lett g) e Punto 2.2.2 lett. g) e f)

1.21.1. SCHEMI DI COORDINAMENTO
L e impres e es ec u tric id elle opere ind ic ate –anc he in relazione a q u anto previs to d all’ art. 26 d elD L gs 8 1/0 8 e s mi-ric everanno
d ettagliate informazionis u iris c his pec ific ies is tentinell’ ambiente in c u is ono d es tinate a operare.
D u rante la realizzazione d ell’ opera s iprovved erà ad ind ire le opportu ne riunioni periodiche d iprevenzione e protezione d ai
ris c hila c u iperiod ic ità -almeno trimes trale -è s tabilita in relazione alla s pec ific ità d eilavorie a s egu ito d iu n’ analis id el
programma d eilavori, d a c u is ievid enziano le c ritic ità d elproc es s o d ic os tru zione in riferimento alle lavorazioniinterferenti,
d erivantianc he d alla pres enza d ipiù impres e es ec u tric ie/o lavoratoriau tonomi.
Tu tte le attività d ic oord inamento e rec iproc a informazione -inc lu s a le attes tazionid iavvenu ta c ons u ltazione d eiRL S prima
d ell'ac c ettazione d elP S C o in c as o d imod ific he s ignific ative apportate -d ovranno es s ere opportu namente documentate da
verbali c he s iallegano alP S C c os titu end one parte integrante.

1.21.2. Nota

L e proc ed u re d ic oord inamento d efinite in q u es to c apitolo s ono parte integrante d elP iano q u ipres entato; è fatto obbligo alle
Impres e partec ipantias s olvere a qu anto s tabilito in q u es ta s ed e. IlC oord inatore in fas e es ec u tiva (C S E)pu ò mod ific are, previa
c omu nic azione alle parti, q u anto q u iriportato.

1.21.3. Gestione dei subappalti.

N elc as o c he le proc ed u re d igara o aggiu d ic azione permettano ils u bappalto e nelc as o c he le Impres e partec ipantiintend ano
avvalers id iqu es ta pos s ibilità, oltre a q u anto s tabilito d iL egge, taliImpres e d evono:

 d are immed iata c omu nic azione alC oord inatore in fas e es ec u tiva (C S E)d einominativid elle Impres e s u bappaltatric i;
 ric ord are c he aifinid ella s ic u rezza e s alu te d eilavoratori, le Impres e s u bappaltatric is ono eq u iparate all’ Impres a

princ ipale e q u ind id evono as s olvere tu ttigliobblighigeneraliprevis tie qu ellipartic olarid efinitiin qu es to piano;
 pred is porre immed iato c ronoprogramma d eilavorid ove s iano d efinititempi, mod ie riferimentid eis u bappaltatori

all’ interno d ell’ opera d ell’ Impres a princ ipale e d elc antiere in generale. Tale c ronoprogramma, c ompleto d inote
es plic ative, d eve es s ere c ons egnato alC oord inatore in fas e es ec u tiva (C S E);

 ric ord are alle Impres e s u bappaltatric ic he in relazione alloro ru olo all’ interno d ell’ opera in oggetto d evono ottemperare
a q u anto s tabilito d alpres ente P iano, d alC oord inatore in fas e d ies ec u zione (C S E)ed in s pec ialmod o d alle mod alità d i
c oord inamento d efinite in qu es to c apitolo.

1.22. PROCEDURE DI COORDINAMENTO

L e Impres e partec ipanti(princ ipalie s u bappaltatric i)ed ilavoratoriau tonomid evono:
 partec ipare alle riu nioniind ette d alC oord inatore in fas e d ies ec u zione (C S E);
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 as s olvere aic ompitid iges tione d iretta d elle proc ed u re d iP iano q u iind ic ate.

1.22.1. Riunioni di coordinamento

L e riu nionid ic oord inamento s ono parte integrante d elpres ente piano e c os titu is c ono fas e fond amentale per as s ic u rare
l’ applic azione d elle d is pos izionic ontenu te nelpres ente piano. L a c onvoc azione, la ges tione e la pres id enza d elle riu nioniè
c ompito d elC oord inatore in fas e es ec u tiva (C S E) c he ha fac oltà d iind ire tale proc ed imento ogniqu alvolta ne ravvis ila
nec es s ità.
L a c onvoc azione alle riu nionid ic oord inamento pu ò avvenire tramite s emplic e lettera, fax o c omu nic azione verbale o telefonic a.
Ic onvoc atid elle Impres e d alC S E s ono obbligatia partec ipare pena s egnalazione alla C ommittenza d iinad empienze ris petto
q u anto previs to d alpres ente P iano.
Ind ipend entemente d alla fac oltà d elC oord inatore in fas e es ec u tiva (C S E)d ic onvoc are riu nionid ic oord inamento s ono s in d ’ ora
ind ivid u ate le s egu entiriu nioni:

1.22.1.1. Prima Riunione di Coordinamento

Riu nione Q u and o P res enti(oltre C S E) P u ntid iverific a princ ipali
1 A ll’ aggiu d ic azione

d ell’ impres a princ ipale
C ommittenza
Progettista - D.L.

Impres e

P res entazione piano
Verific a pu ntiprinc ipali

L avoratoriA u tonomi Verific a d iagrammiipotizzati
e s ovrappos izioni
Ric hies ta ind ivid u azione
res pons abilid ic antiere e figu re
partic olari(S P P )
Ric hies ta id oneità pers onale e
ad empimenti

RS P P A ziend a (eventu ale) Ric hies ta d inotific a proc ed u re
partic olari RS P P A ziend a
C ommittente

L a prima riu nione d ic oord inamento ha lo s c opo d ic ons egnare ilP iano d is ic u rezza e c oord inamento ed il c arattere d i
inq u ad ramento ed illu s trazione d elP iano oltre all’ ind ivid u azione d elle figu re c on partic olaric ompitiall’ interno d elc antiere e d elle
proc ed u re d efinite. A tale riu nione le Impres e c onvoc ate d evono pres entare eventu alipropos te d imod ific a alc ronoprogramma
d eilavorie alle fas id is ovrappos izione ipotizzate nelP iano in fas e d ipred is pos izione d a parte d elC oord inatore in fas e d i
P rogetto (C S P ).
L a d ata d ic onvoc azione d iqu es ta riu nione s arà c omu nic ata d alC oord inatore in fas e es ec u tiva (C S E).
D iq u es ta riu nione s arà s tilato appos ito verbale.

1.22.1.2. Seconda Riunione di Coordinamento

Riu nione Q u and o P res enti(oltre C S E) P u ntid iverific a princ ipali
2 P rima d ell’ inizio d eilavori Impres a

RS L
L avoratoriA u tonomi

C hiarimentiin merito alpiano e
formu lazionialrigu ard o

"vic ini" (eventu ale) Varie ed eventu ali

L a pres ente riu nione d ic oord inamento ha lo s c opo d ipermettere aiRL S d iric evere ad egu atic hiarimentiin merito alle proc ed u re
previs te nelP iano
L a d ata d ic onvoc azione d iqu es ta riu nione s arà c omu nic ata d alC oord inatore in fas e es ec u tiva (C S E).
D iq u es ta riu nione s arà s tilato appos ito verbale.

1.22.1.3. Riunione di coordinamento ordinaria

Riu nione Q u and o P res enti(oltre C S E) P u ntid iverific a princ ipali

. . . . .
P rima d ell’ inizio d i fas i d i
lavoro
alc ambiamento d ifas e

Impres a
L avoratoriA u tonomi

P roc ed u re partic olari d a
attu are
Verific a piano

L a pres ente riu nione d ic oord inamento and rà ripetu ta, a d is c rezione d elC S E in relazione all’ and amento d eilavori,
perd efinire le azionid a s volgere nelpros egu o d eglis tes s i.
L e d ate d ic onvoc azione d iqu es ta riu nione s aranno c omu nic ate d alC oord inatore in fas e es ec u tiva (C S E).
D iq u es te riu nionis arà s tilato appos ito verbale.
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1.22.1.4. Riunione di Coordinamento straordinaria

Riu nione Q u and o P res enti(oltre C S E) P u ntid iverific a princ ipali

. . . . .
A l verific ars i d i s itu azioni
partic olari

Impres a
RL S
L avoratoriA u tonomi

P roc ed u re partic olari d a
attu are

A lla mod ific a d elpiano N u ove proc ed u re c onc ord ate
C omu nic azione mod ific a piano

N elc as o d is itu azioni, proc ed u re o elementipartic olariilC S E ha fac oltà d iind ire riu nionis traord inarie.
L e d ate d ic onvoc azione d iqu es ta riu nione s aranno c omu nic ate d alC oord inatore in fas e es ec u tiva (C S E).
D iq u es te riu nionis arà s tilato appos ito verbale.

1.22.1.5. Riunione di Coordinamento “Nuove Imprese”

Riu nione Q u and o P res enti(oltre C S E) P u ntid iverific a princ ipali

. . . . .
A lla d es ignazione d i nu ove
impres e d a parte d ella
C ommittenza in fas i
s u c c es s ive all’ inizio lavori

Impres a princ ipale
L avoratoriA u tonomi
N u ove Impres e

P roc ed u re partic olari d a
attu are
Verific a piano
Ind ivid u azione s ovrappos izioni
s pec ific he

N elc as o d iingres s iin tempis u c c es s ivid iImpres e nominate in s egu ito d alla C ommittenza e nelc as o non s ia pos s ibile riportare
le informazionia qu es tis oggettinelle riu nioniord inarie, ilC S E ha fac oltà d iind ire riu nione appos ita.
L e d ate d ic onvoc azione d iqu es ta riu nione s aranno c omu nic ate d alC oord inatore in fas e es ec u tiva (C S E).
D iq u es te riu nionis arà s tilato appos ito verbale.
In ognic as o è fac oltà d elC oord inatore in fas e es ec u tiva (C S E)d ipred is porre u lterioririu nionid ic oord inamento.
In ognic as o è obbligo d eis oggettiinvitatipartec ipare alle riu nionid ic oord inamento.

1.22.2. Gestione delle procedure di Piano

L e proc ed u re d ipiano rappres entano, ins ieme c on le riu nionid ic oord inamento, glis tru mentiprinc ipalie bas ilariperla ges tione
d elP iano; tu tto qu es to abbis ogna, oltre alla c ollaborazione d itu tte le partiin c au s a, d iattivazione d iu n proc es s o d iges tione
c he, s empre in c oord inamento c on ilC S E , pos s a permettere ilreale c ontrollo d a parte d elD irettore d ic antiere (D irettore tec nic o
d ic antiere -Res pons abile d ic antiere), s oggetto princ ipale d ell’ intero proc es s o d ell’ opera.
P erfare s ic he q u es to s ia pos s ibile, viene attivata u na s pec iale s c hed a d ic ontrollo d ic antiere (Allegato 4)d ove ilRes pons abile
d elc antiere pos s a s egnalare le s itu azionipartic olarialC S E in relazione alprogramma lavorie alle s ovrappos izioni, impos tare le
proc ed u re d iris petto normativo e q u anto riportato s u lP iano.
Tale s c hed a (Allegato 4)d iviene ilprinc ipale s tru mento operativo d iges tione d elP iano.
L a s c hed a s id ivid e in qu attro parti:

Parte 1 CONTROLLO PROGRAMMAZIONE
Parte 2 DOCUMENTAZIONE CANTIERE
Parte 3 CONTROLLO CANTIERE
Parte 4 COMUNICAZIONE DI VERIFICA

A vvertenze:
 L a res pons abilità d ell’ attu azione, c ompilazione e c ontrollo s petta alD irettore d iC antiere;
 L a ges tione temporale d ella s c hed a verrà d ec is a d alC S E in relazione alle s pec ific he d elc antiere;
 C opia d itale s c hed a d eve es s ere c ons egnata alC S E prima d ella s u a attivazione;
 N on s ono ammes s e mod ific he a q u anto programmato s e non preventivamente ac c ettate d alC S E .

1.23. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In relazione alle attività previs te in fas e progettu ale, s id efinis c e la d otazione d id is pos itivid iprotezione ind ivid u ale (D P I)riferita
alle lavorazioniinterferentie alle mans ionilavorative d ic ias c u n operatore. N ell'allegato "Ris c hie mis u re d is ic u rezza per
s orgente d iris c hio" s ono ind ic atiid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale perogniattività lavorativa s pec ific a.
L a c ons egna d eid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale ailavoratorid ovrà es s ere d oc u mentata c on u no s pec ific o mod u lo. In fas e
es ec u tiva talioperazionis aranno es egu ite a c u ra d iu n prepos to inc aric ato c on la s u pervis ione d elc oord inatore d ella s ic u rezza.

Tu ttiiD P I u tilizzatiin c antiere d evono es s ere c onformialD lgs 47 5/92 e s od d is fare le pres c rizionirelativiaic riterid i
ind ivid u azione e alle mod alità d iu tilizzo e manu tenzione d ic u ialC apo IId elTitolo IIID L gs 8 1/0 8 e s mi. Imezzipers onalid i
protezione avranno i nec es s ari req u is iti d i res is tenza e d i id oneità e d ovranno es s ere mantenu ti in bu ono s tato d i
c ons ervazione.
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Tu ttiid is pos itivid iprotezione ind ivid u alid evono ris u ltare mu nitid imarc atu ra " C E " c omprovante l'avvenu ta c ertific azione d a
parte d elprod u ttore d elmezzo pers onale d iprotezione e ove nec es s ario d ovrà es s ere c omprovata la formazione d ellavoratore
all’ u tilizzo.

IP ianiO perativid elle impres e pres entiin c antiere d ovranno s empre c ontenere l’ elenc o aggiornato d eiD P Ifornitiailavoratori
pres entiin c antiere (pu nto 3. 2 . 1 lett. i)d iA llegato XV D lgs 8 1/0 8 e s mi).

S iric hiamano d is egu ito alc u nid eiD . P . I. più d iffu s ied u tilizzatiperopere ed ilie peric antieris trad ali, talid is pos itivid ovranno
es s ere integratic on qu ellinec es s ariperrealizzare lavorazionis pec iali. Q u ellis otto d es c rittic os titu is c ono la fornitu ra minima per
ognioperatore.
(Titolo III Capo II del D. Lgs. 81/08 con particolare riferimento all’art. 76) ; Casco, guanti, scarpe di
sicurezza, ortoprotettori, mascherina antipolvere.

C ad u ta d i materiale/attrezzi
d all’ alto

C as c o P rotettivo D is pos itivo u tile a proteggere il
lavoratore d alris c hio d ioffes a alc apo
per c ad u ta d i materiale d all'alto o
c omu nq u e per c ontatti c on elementi
peric olos i

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti
3, 4 n.1 d el D . lgs . n. 8 1/0 8 c ome
mod ific ato d alD . lgs n. 1 0 6/0 9
UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Inves timento

Ind u mentialta vis ibilità

Flu ores c ente c on band e rifrangenti,
c ompos to d a pantalone e giac c a ad alta
vis ibilità

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3,
4 n.7 d el D . lgs . n. 8 1/0 8 c ome
mod ific ato d alD . lgs n. 1 0 6/0 9
UNI EN 340-471 (2004) Indumenti di
protezione - Requisiti generali.
Indumenti di segnalazione ad alta
visibilità per uso professionale - Metodi
di prova e requisiti.

S c ivolamenti e c ad u te a
livello

S c arpe antinfortu nis tic he P u ntale rinforzato in ac c iaio c ontro
s c hiac c iamento/abras ioni/
perforazione/ferite d egliartiinferiori e
s u ola antis c ivolo e pers alvagu ard are la
c aviglia d a d is tors ioni

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti
3, 4 n.6 d el D . lgs . n. 8 1/0 8 c ome
mod ific ato d alD . lgs n. 1 0 6/0 9
UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di
protezione individuale – Metodi di
prova per calzature

P u ntu re, taglie abras ioni

Gu antiin c ros ta D a u tilizzare nei lu oghi d i lavoro
c aratterizzatid alla pres enza d imateriali
e/o attrezzi c he pos s ono c au s are
fenomenid iabras ione/taglio/
perforazione d elle mani

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti
3, 4 n.5 d el D . lgs . n. 8 1/0 8 c ome
mod ific ato d alD . lgs n. 1 0 6/0 9
UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Inalazione d ipolverie fibre

M as c herina
M as c herina per la protezione d ipolveri
a med ia tos s ic ità, fibre e aeros ola bas e
ac q u os a d i materiale partic ellare >=
0 , 0 2 mic ron.

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto
3, 4 n.4 d el D . lgs . n. 8 1/0 8 c ome
mod ific ato d alD . lgs n. 1 0 6/0 9
UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschera filtrante
contro particelle - Requisiti, prove,
marcatura.

Ru more c he s u pera ilivelli
c ons entiti

Tappipreformati
In s pu gna d iP VC , ins eritinelc ond otto
au ric olare as s u mono la forma d ello
s tes s o

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti
3, 4 n.3 d el D . lgs . n. 8 1/0 8 c ome
mod ific ato d alD . lgs n. 1 0 6/0 9

UNI EN 352-2 (2004)

Protettori dell'udito. Requisiti generali.
Parte 2: Inserti

P roiezione d is c hegge

O c c hialid iprotezione
C on lente u nic a panoramic a in
polic arbonato trattati anti graffio, c on
protezione laterale

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto
3, 4 n.2 d el D . lgs . n. 8 1/0 8 c ome
mod ific ato d alD . lgs n. 1 0 6/0 9
UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli occhi -
Specifiche.

Tu ttiiD P Id ovranno es s ere marc atiC E ed es s ere c onformialle pres c rizionid elD . L gs . 47 5/92 e s u c c es s ive mod ific azionie
integrazioni. Q u and o previs to d alla legge, d ovrà es s ere preventivamente fornita informazione e formazione ailavoratoris u ll’ u s o
d eiD P I(obbligatoriamente periD P Id i3° c at. ).
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1.24. GESTIONE DELLE EMERGENZE
DLgs 81/08 smi Allegato XV Punto 2.1.2 lett h)

L a tipologia d el c antiere in oggetto ravvis a partic olaris itu azionic he implic hino proc ed u re s pec ific he d i emergenza ed
evac u azione d ellu ogo d ilavoro.
S ifornis c ono in tals ens o d elle proc ed u re c omportamentalid a s egu ire in c as o d iperic olo grave ed immed iato, c ons is tenti
es s enzialmente nella d es ignazione ed as s egnazione d eic ompitid a s volgere in c as o d iemergenza e in c ontrollipreventivi.
Ilpers onale operante nella s tru ttu ra d ovrà c onos c ere le proc ed u re e gliinc aric hia c ias c u no as s egnatiper c omportars i
pos itivamente alverific ars id iu na emergenza.
S ipres c rive c he ognic apos q u ad ra s ia d otato d itelefono c ellu lare perpoterc ontattare in tempibreviis oc c ors inec es s ari.

1.25. ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO
Ils ervizio s anitario e d ipronto s oc c ors o previs tiin c antiere s aranno realizzatis ec ond o le pres c rizionid ilegge (artt43, 45
e 46 D L gs 8 1/0 8 e s mi).
Tenu to c onto d ella tipologia d iattivita's volta, d elnu mero d eilavoratorioc c u patie d eifattorid iris c hio (c ategorie d i
appartenenza c ome d efinite all’ art. 1 d elD M 15/0 7 /0 3 e ind ivid u ate d aid atorid ilavoro d elle impres e es ec u tric i), in
c antiere s id ovranno garantire le s egu entiattrezzatu re (art. 2 D M 15/0 7 /0 3):

GRUPPO A (> 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a quattro) e GRUPPO B (>3 non A)

a) c as s etta d ipronto s oc c ors o, tenu ta pres s o c ias c u n lu ogo d ilavoro, ad egu atamente c u s tod ita in u n lu ogo fac ilmente
ac c es s ibile ed ind ivid u abile c on s egnaletic a appropriata, d a integrare s u lla bas e d eiris c hipres entineilu oghid ilavoro e
s u ind ic azione d elmed ic o c ompetente, ove previs to, e d els is tema d iemergenza s anitaria d elS ervizio S anitario
N azionale, e d ella q u ale s ia c os tantemente as s ic u rata, la c ompletezza ed ilc orretto s tato d 'u s o d eipres id iivic ontenu ti;

b) u n mezzo d ic omu nic azione id oneo ad attivare rapid amente ils is tema d iemergenza d elS ervizio S anitario N azionale.

Oppure GRUPPO C (<3 non A)

a) pac c hetto d imed ic azione, tenu to pres s o c ias c u n lu ogo d ilavoro, ad egu atamente c u s tod ito e fac ilmente ind ivid u abile,
d a integrare s u lla bas e d eiris c hipres entineilu oghid ilavoro, d ella q u ale s ia c os tantemente as s ic u rata, in c ollaborazione
c on ilmed ic o c ompetente, ove previs to, la c ompletezza ed ilc orretto s tato d 'u s o d eipres id iivic ontenu ti;

b) u n mezzo d ic omu nic azione id oneo ad attivare rapid amente ils is tema d iemergenza d elS ervizio S anitario N azionale;

Ilc ontenu to minimo d ella c as s etta d ipronto s oc c ors o e d elpac c hetto d imed ic azione, è riportato negliallegati1 e 2 d el
D M 15/0 7 /0 3.
N elle aziend e o u nita'prod u ttive c he hanno lavoratoric he pres tano la propria attivita'in lu oghiis olati, d ivers id alla s ed e
aziend ale o u nita'prod u ttiva, ild atore d ilavoro e'tenu to a fornire loro ilpac c hetto d imed ic azione, ed u n mezzo d i
c omu nic azione id oneo perrac c ord ars ic on l'aziend a alfine d iattivare rapid amente ils is tema d iemergenza d elS ervizio
S anitario N azionale.

Gliad d ettialpronto s oc c ors o, d es ignatiais ens id ell'artic olo 43, c omma 1 , lettera b), d elD L gs 8 1/0 8 e s mis ono formati
c on is tru zione teoric a e pratic a perl'attu azione d elle mis u re d iprimo intervento interno e perl'attivazione d egliinterventi
d ipronto s oc c ors o. L a formazione d eilavoratorid es ignatiand rà ripetu ta c on c ad enza triennale almeno per q u anto
attiene alla c apac ità d iintervento pratic o (art. 3 D M 15/0 7 /0 3).
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1.26. PRONTO SOCCORSO - ANTINCENDIO – EMERGENZA
D is egu ito è ind ic ata lo s c hema d iorganizzazione previs to perils ervizio d ipronto s oc c ors o, antinc end io ed evac u azione
d eilavoratori(pu nto 2 . 1 . 2 letth)d iA llegato XV D L gs 8 1/0 8 e s mi), anc he nelc as o in c u iils ervizio d iges tione d elle
emergenze è d itipo c omu ne, nonc hé organizzato d alc ommittente o d alres pons abile d eilavori(art. 1 0 4 c omma 4 D L gs
8 1/0 8 e s mi):

(Inominativied ic ampivu otiverranno riempitiin fas e d iriu nione d ic oord inamento, potend os iris c ontrare s itu azioninon
c oerentic on lo s c hema bas e)

Servizi Responsabile

N ominativo/Impres a

Mezzi e
attrezzature

Procedura organizzativa di gestione
emergenza

P ronto s oc c ors o D a s tabilire nella
riu nione d i
c oord inamento

S ived a P O S impres a s e d ivers a d alla
proc ed u ra s otto riportata

A ntinc end io D a s tabilire nella
riu nione d i
c oord inamento

S ived a P O S impres a s e d ivers a d alla
proc ed u ra s otto riportata

Evac u azione d eilavoratori D a s tabilire nella
riu nione d i
c oord inamento

S ived a P O S impres a s e d ivers a d alla
proc ed u ra s otto riportata

Id atorid ilavoro d elle impres e es ec u tric id ilavorazionia ris c hio inc end io d ovranno prod u rre la valu tazione d elris c hio
inc end io. A ll'es ito d ella valu tazione d eiris c hid 'inc end io e s u lla bas e d elpiano d iemergenza, q u alora previs to, c ias c u n
d atore d ilavoro d ovrà d es ignare u no o più lavoratoriinc aric atid ell'attu azione d elle mis u re d iprevenzione inc end i, lotta
antinc end io, d ievac u azione d eilavoratoriin c as o d iperic olo grave e immed iato, d is alvataggio, d ipronto s oc c ors o e
c omu nq u e, ges tione d elle emergenze ais ens id ell’ art. 6 e 7 d elD M 10 /3/98 e d elD L gs 8 1/0 8 e s miart. 1 8 c . 1 lett. b).
Tu tto ilpers onale pres ente in c antiere d ovrà es s ere informato d eiris c hid iinc end io d elle lavorazioni. I lavoratori
"inc aric ati" d ovranno es s ere ad egu atamente formati, c on formazione c omprovata d a id oneo attes tato d ifrequ enza a
c ors o ilc u iprogramma s ia c onforme aic ontenu tiprevis tid alla legge.

In relazione a qu anto emerge d alD oc u mento d iValu tazione d eiRis c hiais ens id ell'art. 1 7 d elD . L gs . 8 1/0 8 e s mid elle
s ingole impres e es ec u tric ie d airis pettiviP ianiO perativid is ic u rezza, pu ò es s ere elaborata u na s pec ific a Valu tazione d ei
ris c hid iinc end io c onformemente alD M 10 /3/98 peralc u ne attività e zone d ilavoro d elc antiere.

In fu nzione d ella pres enza d imateriali, attrezzatu re o lavorazionia ris c hio d iinc end io ilc antiere s arà c omu nq u e d otato
d iu n c ongru o nu mero d ies tintorid iid onea c ategoria, d is loc atineipu ntiritenu tia ris c hio. L a pres enza d eglies tintori-d ei
q u alis iind ic heranno le c aratteris tic he neiP O S d ell’ impres a -s arà s egnalata c on appos ita c artellonis tic a c ome ind ic ato
nelparagrafo ”S egnaletic a d is ic u rezza“.

Presidi antincendio

Tipologia P es o

(Kg)

C las s e

(A , B , C )

C apac ità
es tingu ente

N . Ubic azione

Es tintore portatile a polvere S u imezzid ic antiere

Es tintore c arrellato a polvere

Es tintore portatile a C O 2 S u imezzid ic antiere

Es tintore c arrellato a C O 2

Es tintore portatile a s c hiu ma

Omologazione DM 7/1/05; cartellonistica conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e smi; manutenzione:UNI 9994/92;
sorveglianza e controllo semestrale DITTA ________________

C ontenitoric on s abbia

C operta ignifu ga

A ltro

Presidi di pronto soccorso

Tipologia Res pons abile c u s tod ia e
c ontrollo

N . Ubic azione

P ac c hetto d imed ic azione S u imezzid ic antiere

C as s etta d ipronto s oc c ors o D a s tabilire nella riu nione d i S u imezzid ic antiere
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c oord inamento

Infermeria

C amera d imed ic azione

mezzid ic omu nic azione id oneiad attivare rapid amente ils is tema d iemergenza d el
S ervizio S anitario N azionale

telefonini D a s tabilire nella riu nione d i
c oord inamento

Contenuto minimo presidi allegati 1 e 2 del DM 15/07/03; cartellonistica conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e smi.

Ulterioriind ic azionipartic olaris aranno c ontenu te nei”P ianid iemergenza“. D is egu ito s ono riportate le proc ed u re perla
ges tione d elle emergenze d ic arattere generale d a integrare in fu nzione d is pec ific he c ond izionid iris c hio ind ivid u ate in
c antiere.

Nominativi dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze e pronto
soccorso presenti in cantiere (da aggiornare a cura del CSE) su indicazioni dell’impresa esecutrice

P revenzione inc end i, antinc end io, emergenza P ronto s oc c ors o

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Procedure impartite a tutti i lavoratori

In s itu azione d iemergenza (inc end io, infortu nio, malore)l’ operaio d ovrà:

■ Intervenire s u lle c au s e c he l’ hanno prod otto in mod o c he non s iaggraviild anno e/o non c oinvolga altre pers one e
c omu nq u e proteggere s e s tes s o;

■ c hiamare l’ ad d etto all’ emergenza c he s iattiverà la c hiamata ais oc c ors ies terni

■ s olo in as s enza d ell’ ad d etto all’ emergenza l’ operaio potrà d irettamente attivare la proc ed u ra s otto elenc ata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio

■ C hiamare ivigilid elfu oc o telefonand o al112 .

■ Ris pond ere c on c alma alle d omand e d ell’ operatore d eivigilid elfu oc o c he ric hied erà:

o ind irizzo e telefono d elc antiere;

o informazionis u ll’ inc end io

o informazionis u lle pers one c oinvolte e illoro s tato.

■ N on interrompere la c omu nic azione finc hé non lo d ec id e l’ operatore.

■ A ttend ere is oc c ors ies terniald ifu orid elc antiere.

Infortuni o malori

■ C hiamare ilS O C C O RS O P UB B L IC O c omponend o ilnu mero telefonic o 112 .

■ Ris pond ere c on c alma alle d omand e d ell’ operatore c he ric hied erà:

o c ognome e nome;

o ind irizzo, n. telefonic o ed eventu ale perc ors o perarrivarc i;

o informazionis u ltipo d iinc id ente e d es c rizione s intetic a d ella s itu azione

o informazionis u lle pers one c oinvolte e illoro s tato

■ C onc lu s a la telefonata, las c iare libero iltelefono: potrebbe es s ere nec es s ario ric hiamarvi.

■ A ttend ere is oc c ors ies terniald ifu orid elc antiere.

Regole d ic omportamento:

■ S egu ire ic ons iglid ell’ operatore d ella C entrale O perativa 112 .

■ O s s ervare bene q u anto s ta ac c ad end o perpoterlo riferire.

■ P res tare attenzione ad eventu alifontid iperic olo (ris c hio d iinc end io etc . ).

■ Inc oraggiare e ras s ic u rare ilpaziente.

■ Inviare, s e d elc as o, u na pers ona ad attend ere l’ ambu lanza in u n lu ogo fac ilmente ind ivid u abile.
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■ A s s ic u rars ic he ilperc ors o perl’ ac c es s o d ella lettiga s ia libero d a os tac oli.

Procedure impartite agli addetti al primo soccorso

1 . A pproc c io all’ infortu nato

2 . P roteggere s e s tes s i

3. P roteggere l’ infortu nato

4. P roc ed u re d iattivazione d els oc c ors o es terno

Affiggere la scheda in prossimità dei telefoni fissi o dei presidi di primo soccorso

1.27. COMPITI E PROCEDURE GENERALI
 Ilc apo c antiere è l’ inc aric ato c he d ovrà d are l’ ord ine d ievac u azione in c as o d iperic olo grave ed immed iato.
 Ilc apo c antiere u na volta d ato ils egnale d ievac u azione provved erà a c hiamare telefonic amente is oc c ors i(i

nu meris itrovano nella s c hed a “nu meriu tili”ins erita nelpiano d is ic u rezza e c oord inamento);
 Glioperaipres entinelc antiere, als egnale d ievac u azione, metteranno in s ic u rezza le attrezzatu re e s i

allontaneranno d allu ogo d ilavoro vers o u n lu ogo s ic u ro (ingres s o c antiere/porto/banc hina);
 Ilc apo c antiere, giornalmente, verific herà c he ilu oghid ilavoro, le attrezzatu re, la s egnaletic a rimangano

c orris pond entialla normativa vigente, s egnaland o le anomalie e provved end o alla s os titu zione, ad egu amento e
pos izionamento d egliappres tamentid is ic u rezza.

1.28. PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

P oic hé nelle emergenze è es s enziale non perd ere tempo, è fond amentale c onos c ere alc u ne s emplic imis u re c he
c ons entano d iagire ad egu atamente e c on tempes tività:

 garantire l’ evid enza d elnu mero d ic hiamata perilP ronto S oc c ors o, VVF, negliu ffic i(s c hed a “nu meriu tili”);
 pred is porre ind ic azionic hiare e c omplete per permettere ais oc c ors id iraggiu ngere illu ogo d ell’ inc id ente

(ind irizzo, telefono, s trad a più breve, pu ntid iriferimento);
 c erc are d ifornire già almomento d elprimo c ontatto c on is oc c orritori, u n’ id ea abbas tanza c hiara d iqu anto è

ac c ad u to, ilfattore c he ha provoc ato l’ inc id ente, q u alis ono s tate le mis u re d iprimo s oc c ors o e la c ond izione
attu ale d ellu ogo e d eiferiti;

 in c as o d iinc id ente grave, q u alora iltras porto d ell’ infortu nato pos s a es s ere effettu ato c on au to privata, avvis are
ilP ronto S oc c ors o d ell’ arrivo informand olo d iqu anto ac c ad u to e d elle c ond izionid eiferiti;

 in attes a d eis oc c ors itenere s gombra e s egnalare ad egu atamente u na via d ifac ile ac c es s o;
 preparars ia riferire c on es attezza q u anto è ac c ad u to, le attu alic ond izionid eiferiti;
 c ontrollare period ic amente le c ond izionie la s c ad enza d elmateriale e d eifarmac id iprimo s oc c ors o.

Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per
portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

1.29. COME SI PUÒ ASSISTERE L’INFORTUNATO

 Valu tare q u anto prima s e la s itu azione nec es s ita d ialtro aiu to oltre alproprio;
 evitare d id iventare u na s ec ond a vittima: s e attorno all’ infortu nato c ’ è peric olo (d is c aric a elettric a,

es alazionigas s os e, . . . )prima d iintervenire, ad ottare tu tte le mis u re d iprevenzione e protezione
nec es s arie;

 s pos tare la pers ona d allu ogo d ell’ inc id ente s olo s e nec es s ario o c ’ è peric olo imminente o
c ontinu ato, s enza c omu nq u e s ottopors iaglis tes s iris c hi;

 ac c ertars id eld anno s u bito: tipo d id anno (grave, s u perfic iale, . . . ), regione c orporea c olpita, probabili
c ons egu enze immed iate (s venimento, ins u ffic ienza c ard io-res piratoria);

 ac c ertars id elle c au s e: c au s a s ingola o mu ltipla (c ad u ta, folgorazione e c ad u ta, . . . ), agente fis ic o o
c himic o (s c heggia, intos s ic azione, . . . );

 porre nella pos izione più opportu na (d is opravvivenza)l’ infortu nato e appres tare le prime c u re;
 ras s ic u rare l’ infortu nato e s piegarglic he c os a s ta s u c c ed end o c erc and o d iins tau rare u n c lima d i

rec iproc a fid u c ia;
 c ons ervare s tabilità emotiva perriu s c ire a s u perare glias pettis piac evolid iu na s itu azione d ’ u rgenza

e c ontrollare le s ens azionid is c onforto o d is agio c he pos s ono d erivare d a es s i.
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1.30. ELENCO FASI LAVORATIVE

1.30.1. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
O G0 20 Realizzazione d ell'impianto elettric o d ic antiere c on c ollegamento d iterra

O G0 30 Realizzazione d ell’ impianto c ontro le s c aric he atmos feric he d elle s tru ttu re metallic he
pres entiin c antiere.

1.30.2. ATTREZZATURE DI CANTIERE
A C 0 1 0 Ins tallazione ed u s o d ella betoniera a bic c hiere perilc onfezionamento d elc alc es tru zzo

in c antiere.
A C 0 40 Taglio d ellegname med iante u tilizzo d ella s ega c irc olare.

A C 0 7 0 Utilizzo d ell'au tobetoniera e d ell'au topompa perilgetto d elc alc es tru zzo.

A C 0 8 0 Ins tallazione ed u s o d imolazza o impas tatric e in genere perla preparazione d ella malta.

A C 1 0 0 Utilizzo d imotoc ompres s ore.

A C 1 1 0 Utilizzo d imartello d emolitore pneu matic o

A C 12 0 C annello a gas

A C 130 C annello pers ald atu ra os s iac etilenic a

A C 140 C arotatric e a s ec c o (pergres , pvc , polietilene, vetrores ina, c alc es tru zzo)

A C 150 C ompattatore a piatto vibrante

A C 160 Gru ppo elettrogeno

A C 1 7 0 S ald atric e ad elettrofu s ione permanic otti

A C 1 8 0 S ald atric e elettric a

A C 190 S ald atric e "tes ta a tes ta" perc ond otte in polietilene

A C 2 0 0 Taglias falto a d is c o

1.30.3. LAVORI MANUALI
L M 0 1 0 M ovimentazione manu ale d eic aric hiin c antiere.

1.30.4. STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
C A 0 2 0 Getto d elle s tru ttu re d ifond azione previa es ec u zione d ella c as s eratu ra e pos a d elle

armatu re.
C A 0 30 Es ec u zione d ella c as s eratu ra, armatu ra e getto.

C A 0 40 Es ec u zione d elbanc hinaggio, d ell’ armatu ra e d elgetto d itravie s olai.

C A 0 50 S pand imento e vibrazione d eigettid ic alc es tru zzo.

C A 0 60 D is armo d elle armatu re provvis ionalid is os tegno d elle s tru ttu re portanti.

1.30.5. OPERE PROVVISIONALI
O P 0 2 0 A lles timento d iponteggio metallic o, a tu bie giu ntio ad elementia telaiprefabbric atiper

opere d ic os tru zione o manu tenzione.

O P 0 30 Us o e lavorazionis u iponteggimetallic i.

O P 0 50 Es ec u zione ed u s o d ipontis u c avalletti.

O P 0 8 0 Utilizzo s c ale fis s e e a mano

O P 120 P u ntellatu ra in legno, d is c ontinu a, d ello s c avo in terreno d iqu als ias inatu ra.

O P 130 P u ntellatu ra in metallo, c ontinu a, d ello s c avo in terreno d iqu als ias inatu ra.

1.30.6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
D P 0 1 0 Utilizzo d elle c intu re d is ic u rezza e d eid is pos itiviantic ad u ta.
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D P 0 2 0 Utilizzo d eid is pos itivid iprotezione d ell’ orec c hio.

D P 0 30 Utilizzo d eigu antid iprotezione.

D P 0 40 Utilizzo d elle c alzatu re d is ic u rezza.

D P 0 50 Utilizzo d id is pos itivid ires pirazione perl’ apparato res piratorio.

D P 0 60 Us o d eglielmettid iprotezione.

1.30.7. DEPOSITI
D S 0 2 0 S toc c aggio d imateriale in c antiere

1.30.8. OPERE MOVIMENTO TERRA
M T0 10 Utilizzo d ell'es c avatore, d ella pala mec c anic a, d ella terna e d elle mac c hine d imovimento

terra in genere.

M T0 20 S c avo a s ezione aperta pers banc amento e s plateamento es egu ito c on l’ au s ilio d i pala
mec c anic a e/o d ies c avatore in terreno d iqu als ias inatu ra.

M T0 7 0 Es ec u zione d irilevatipeririempimenti fino alla qu ota s tabilita, d a es egu irs ia mano o
c on mezzimec c anic ic on u tilizzo d eimaterialiprovenientid aglis c avi.

1.30.9. LAVORAZIONI
L A 0 60 Utilizzo d itrapano

L A 0 7 0 Utilizzo d is merigliatric ie levigatric i

1.30.10. MOVIMENTAZIONE MATERIALI
M M 0 10 Imbrac atu ra.

M M 0 20 Tras porto c on au toc arro entro ilc antiere d imaterialid a c os tru zione o provenientid agli
s c avio d alle d emolizioni.

M M 0 40 Tras porto c on au toc arro d imaterialid a c os tru zione.

1.30.11. MEZZI DI SOLLEVAMENTO
M S 0 7 0 Ganc imetallic iperils ollevamento d eimateriali.

M S 0 8 0 Fu nimetallic he perils ollevamento d eimateriali.
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1.30.12. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
O G0 40 Ins tallazione o realizzazione in c antiere d ibarac c he e box d a d es tinare ad u ffic i,

S pogliatoi, s erviziigienic i, d epos ito attrezzi, s ervizio mens a, ec c . c on u nità mod u lari
prefabbric ate.

O G0 50 P rogettazione d ella viabilità interna alc antiere per mezzid itras porto e mac c hine
s emoventi, appos izione d iopportu na s egnaletic a perilpers onale ad d etto.

O G0 60 S tu d io d ell’ ins ieme d elle attività operative pres enti in c antiere e s volte c on mezzi
s emoventi

O G0 7 0 P rogettazione d ella viabilità interna alc antiere perla c irc olazione d elpers onale: s tu d io
d ell’ ins ieme d elle attività operative pres entiin c antiere interferentic on la c irc olazione d el
pers onale.

O G0 8 0 Realizzazione d iD P C

O G0 90 Realizzazione d irec inzione d ic antiere c on paliin ferro o legno e tavolato in legno.

O G10 0 S egnaletic a d is ic u rezza

1.30.13. OPERE STRADALI
S T0 1 0 S tes u ra manto bitu minos o c on finitric e s trad ale e s u c c es s iva ru llatu ra.

S T0 2 0 D emolizione d elmanto s trad ale.

S T0 30 Formazione d elfond o s trad ale, s tes u ra s tabilizzato e c ompattatu ra.

S T0 40 Tras porto c on au toc arro d elbitu me fu s o e d elc onglomerato bitu minos o.

S T0 7 0 M ontaggio d igu ard -rails

S T0 8 0 Ins tallazione s egnaletic a

S T0 1 0 0 Fres atu re loc alid imanto s trad ale

1.30.14. OPERE DI URBANIZZAZIONE
UR0 10 S c avo a s ezione obbligata, P os a in opera d i tu bazioni in p. v. c . s erie pes ante o

polietilene ad alta d ens ità, P ozzettis ifonatiin c . a. v. .

UR0 20 P os a d ipozzettie c hiu s inilu ngo gliimpiantifognarie es ternie s trad ali.

1.30.15. OPERE IDRAULICHE – ACQUEDOTTO
VR0 1 0 A rmatu ra d elle paretid is c avo

VR0 2 0 D irezione e pos a manu fatti, pozzetti, c hiu s ini, prolu nghe

VR0 30 P os a d ielementid irete, tu bazioni, filo, nas tro tu bic amic ia.

VR0 40 Tras porto d imaterialipertu bazioni: c u rve, s fiati, rac c ord eria

VR0 50 Es ec u zione pres a ed allac c iamento s u tu bo princ ipale, arrivo in pozzetto, pos a c ontatori
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1.31. ELENCO SCHEDE DI LAVORAZIONE
Scheda: OG020, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Realizzazione d ell'impianto elettric o d ic antiere c on c ollegamento d iterra

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro C ond u ttorie tu bid iprotezione; q u ad rielettric ia norme C EI; attrezzatu re d 'u s o c omu ne.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio

1) Elettroc u zione. improbabile grave med io

2) L es ioni alle mani d u rante l'infis s ione d elle
paline d iterra.

altamente probabile lieve med io

3) Es plos ioninelc as o d iimpiantiin ambientid i
d epos ito es plos iviod in pres enza d igas o
mis c ele es plos ive od infiammabili.

improbabile gravis s ima alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Gliimpiantid evono es s ere realizzatid a d itta in pos s es s o d eireq u is ititec nic o profes s ionaliprevis ti
d alla L . 46/90 ; l’ ins tallatore d eve rilas c iare la d ic hiarazione d ic onformità c orred ata d egliallegati
obbligatori. N on lavorare s u partiin tens ione, S c egliere l'interru ttore generale d ic antiere c on
c orrente nominale ad egu ata alla potenza ins tallata nelc antiere e potere d 'interru zione ad egu ato. E ’
opportu no c he l’ interru ttore s ia d i tipo d ifferenziale. In u n qu ad ro elettric o u n interru ttore
d ifferenziale c on Id minore o u gu ale a 30 mA , non pu ò proteggere più d i6 (s ei)pres e (C EI1 7 -13/4
art. 9. 6. 2). Ins tallare poiinterru ttorimagnetotermic ic on c orrente nominale ad egu ata alc ond u ttore
d a proteggere. Utilizzare c ond u ttoric on s ezione ad egu ata alc aric o ed alle lu nghezze. L e linee
d evono es s ere d imens ionate in mod o c he la c ad u ta d itens ione fra ilc ontatore ed u n q u als ias i
pu nto d ell’ impianto non s u periil4% d ella tens ione nominale d ell’ impianto s tes s o (C EI 64-8 art.
525). L ’ ingres s o d iu n c avo nell’ apparec c hio d eve es s ere realizzato med iante id oneo pas s ac avo, in
mod o d a non c ompromettere ilgrad o d iprotezione ed evitare c he, tirand o ilc avo med es imo, le
c onnes s ionis iano s ollec itate a trazione.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe is olanti.

Scheda: OG030, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Realizzazione d ell’ impianto c ontro le s c aric he atmos feric he d elle s tru ttu re metallic he pres entiin
c antiere.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro C ond u ttore giallo verd e d is ezione ad egu ata, paline d iterra.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio

1) L es ioni alle mani d u rante l'infis s ione d elle
paline d iterra.

altamente probabile lieve med io

2) Folgorazione per manc anza d i c ontinu ità
elettric a fra ic ond u ttorie la rete d iterra.

improbabile grave med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L 'impianto d eve es s ere realizzato d a d itta in pos s es s o d eireq u is ititec nic o profes s ionaliprevis ti
d alla L . 46/90 . L ’ ins tallatore d eve rilas c iare la d ic hiarazione d ic onformità c orred ata d egliallegati
obbligatori. L 'impianto non d eve es s ere d is tinto d all'impianto d iterra d elc antiere e s id eve c ollegare
a qu es t'u ltimo. Utilizzare c ord a d irame d a 35 mmq perilc ollegamento d el tralic c io d ella gru , d el
s ilos metallic o d elc emento, e d ei ponteggimetallic i, per qu es t'u ltimo preved ere almeno u n
c ollegamento ogni20 m . S u lla d is c es a d ella c ord a d ovrà es s ere pos to u n pic c hetto e la c ord a
pas s ante per es s o girerá interrata ad almeno 50 c m d i profond itá intorno alle s tru ttu re d a
proteggere ad u na d is tanza c ompres a fra 0 , 5 e 2 m . N on u tilizzare parafu lminirad ioattivid ic hiarati
ineffic ac i.
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Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe is olanti.

Scheda: AC010, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Ins tallazione ed u s o d ella betoniera a bic c hiere perilc onfezionamento d elc alc es tru zzo in c antiere.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro B etoniera, attrezzid iu s o c omu ne.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio

1) L es ioniper l’ operatore c au s ate d a c ontatto
d egliartic on organiin movimento.

pos s ibile mod es ta med io

2) D anni all’ operatore per azionamenti
ac c id entalid eic omand io per riac c ens ione
d ella mac c hina d opo u n'interru zione d i
alimentazione.

pos s ibile mod es ta med io

3) A zione irritante d elc emento s u lla pelle c on
pos s ibilità d i d is tu rbi c u tanei (ec zema d a
c emento).

probabile mod es ta med io

4) P res enza d iru more c on raggiu ngimento d i
livellielevatiperl’ u s o d ella betoniera pos s ibili
d annia c aric o d ell'apparato u d itivo.

probabile mod es ta med io

5) Elettroc u zione. improbabile grave med io

6) C ad u ta d imateriale d all'alto s u lla pos tazione
d i lavoro d u rante la movimentazione d i
materiale in c antiere.

pos s ibile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

E ’ vietato rimu overe anc he temporaneamente le protezionid alla mac c hina d u rante la lavorazione
per evitare c ontattic on organiin movimento. Gliorganid ic omand o d evono es s ere fac ilmente
raggiu ngibilid all’ u tilizzatore. L ’ interru ttore riporta d u e pu ls antiperilc omand o d ella s tes s a: ilprimo
perl’ avviamento d ella mac c hina (verd e), ils ec ond o, perl’ arres to (ros s o).
Entrambid ebbono es s ere ric opertid a u n involu c ro d imateriale tras parente non rigid o c he li
protegga d a ac q u a e c alc es tru zzo e nello s tes s o tempo lirend a vis ibilie raggiu ngibili.
E' c ons igliato l'u s o d ibetoniere d otate d ibobina d is ganc io in manc anza d ic orrente alfine d i
evitare, d opo u n'interru zione d ell’ alimentazione s tes s a, l'avviamento inc ontrollato d ella mac c hina.
L ’ operatore d ovrà verific are prima d ell'u s o la pres enza e l'effic ienza d ella protezione s ovras tante il
pos to d ilavoro e l'integrità d eic ollegamentielettric ie d imes s a a terra relativamente alle parti
vis ibili.
L ’ operatore d ovrà evitare d u rante l’ u s o ogni operazione d i manu tenzione s u gli organi in
movimento. L ’ operatore d ovrà d opo l’ u s o d ella mac c hina ac c ertars id iaver tolto la tens ione al
mac c hinario e alqu ad ro generale d ialimentazione.

Dispositivi di
protezione individuali

Glioperatorid evono es s ere d otati-oltre c he d ella normale attrezzatu ra antinfortu nis tic a c os titu ita
d a c as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola imperforabile -d iid oneiotoprotettorid a u tilizzare
in c as o d ies pos izione prolu ngata.

Scheda: AC040, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Taglio d ellegname med iante u tilizzo d ella s ega c irc olare.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro S ega c irc olare, s pingitoi.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio

1) Taglialle maniprovoc atiper c ontattic on la
s ega.

altamente probabile mod es ta alto

2) Infortu nio aglioc c hic au s ato d a s c hegge o
frammenti.

altamente probabile mod es ta alto

3) L es ioniperl’ operatore perc ad u ta d imateriali
d all'alto s u lla pos tazione d ilavoro.

improbabile grave med io
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4) P res enza d iru more c on raggiu ngimento d i
livelli elevati per l’ u s o d ell’ apparec c hio:
pos s ibilid annia c aric o d ell'apparato u d itivo.

probabile mod es ta med io

5) Elettroc u zione. improbabile grave med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L a c u ffia ad empie als u o s c opo s olo qu and o è regolata s ec ond o la grand ezza d ella lama e s itrova
abbas s ata c ompletamente s u lpezzo in lavorazione. L a vis ibilità d ella linea d itaglio pu ò es s ere
garantita med iante appos ita fend itu ra nella parte anteriore d ella c u ffia, c ioè qu ella rivolta vers o
l’ operatore, d ilarghezza non s u periore a 8 mm .
Il c oltello d ivis ore d ella giu s ta grand ezza e s pes s ore, regolato c orrettamente, imped is c e
l’ inc eppamento d ellegno c ontro la lama e c on c iò ilrigetto.
P O S TO D IM A N O VRA
L a mac c hina d eve es s ere ins tallata in pos izione tale d a garantire la mas s ima s tabilità,
c ons id erand o c he anc he lievis band amentipos s ono ris u ltare peric olos iper l’ ad d etto. Ilbanc o d i
lavoro va tenu to pu lito d a materialid iris u lta per evitare polveric he pos s o provoc are irritazioni
fas tid ios e.
P rima d ell'u s o: regis trare la c u ffia d iprotezione in mod o c he ris u ltilibera la s ola parte d eld is c o
nec es s aria pereffettu are la lavorazione; regis trare ilc oltello d ivis ore pos teriore alla lama a non più
d imm 3 d alla d entatu ra d eld is c o; as s ic u rars id ell'es is tenza d eglis c hermiaid u e latid eld is c o nella
parte s ottos tante d elbanc o d ilavoro; attrezzars id is pingitoiperaiu tars ineltaglio d ipic c olipezzi;
verific are l'effic ienza d ella mac c hina e la pu lizia d ella s u perfic ie d elpiano d ilavoro e d ella zona d i
lavoro; verific are l'es is tenza d els olid o impalc ato d iprotezione s e l'u bic azione d ella s ega c irc olare è
a rid os s o d i ponteggi o d i apparec c hi d i s ollevamento d ei c aric hi; verific are l'integrità d ei
c ollegamentielettric id iterra relativamente alla parte vis ibile; verific are c he ilc avo d ialimentazione
elettric a non intralc ila lavorazione.
L A VO RA ZIO N E
L a lavorazione d ipezzid ipic c ole d imens ionialle mac c hine d a legno, anc orc hè qu es te s iano
provvis te d ei pres c ritti mezzi d i protezione, d eve es s ere effettu ata fac end o u s o d i id onee
attrezzatu re q u aliportapezzi, s pingitoie s imili.
Una regola fond amentale d is ic u rezza vu ole c he s ievitid iarrivare c on la mano troppo vic ino alla
lama ed in ognic as o oc c orre fare ilnec es s ario pertenere le manifu orid alla linea d itaglio os s ia d al
piano d ella lama. S pingere ilpezzo d a tagliare c ontro la lama c on c ontinu ità e tenend o le mani
d is tantid alla lama s tes s a. N elc as o d itaglio d itavole c he s porgono molto, d alpiano d ilavoro s i
rend e opportu no appoggiare l’ es tremità libera ad u n c avalletto.
EQ UIP A GGIA M EN TO EL ETTRIC O
Ilgrad o d iprotezione minimo pertu ttiic omponentinon d eve es s ere inferiore a IP 44 s ec ond o la
c las s ific azione C EI. L ’ interru ttore d i alimentazione d eve es s ere d otato d id is pos itivo c he imped is c a
ilriavviamento au tomatic o d ella mac c hina d opo u na d is attivazione d ovu ta a manc anza d itens ione.
L e pres e d evono es s ere mu nite d iu n d is pos itivo d iritenu ta c he evitiild is innes to ac c id entale d ella
s pina. N on s ono ammes s e pres e a s pina mobile.
Ic avid evono es s ere provvis tid irives timento is olante ad egu ato alla tens ione ed appropriato, aifini
d ella s u a c ons ervazione ed effic ac ia, alle c ond izionid itemperatu ra, u mid ità ed aggres s ività
d ell’ ambiente.

Dispositivi di
protezione individuali

Glioperatorid evono es s ere d otati, oltre c he d ella normale attrezzatu ra antinfortu nis tic a c os titu ita d a
c as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola imperforabile, d iid oneiotoprotettori.

Scheda: AC070, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d ell'au tobetoniera e d ell'au topompa perilgetto d elc alc es tru zzo.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u tobetoniera e au topompa.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio

1) I movimentid ell’ operatore pos s ono avvenire
in prec arietà a c au s a d elpiano d ic alpes tio
c os titu ito d a s u perfic i irregolari e ferri
d ’ armatu ra: peric olo d i c ad u ta per perd ita
d ell'equ ilibrio.

probabile lieve med io

2) A zione irritante d elc emento s u lla pelle c on
pos s ibilità d i d is tu rbi c u tanei (ec zema d a
c emento).

probabile mod es ta med io

3) L es ione per c ontatto c ontro gli organi in
movimento d ell'au tobetoniera.

improbabile mod es ta tras c u rabile

4) C ad u ta d all'alto d ell'ad d etto alla
manu tenzione d ell’ au tobetoniera s u lla boc c a
d ic aric amento.

improbabile grave med io
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5) Ribaltamento d ell'au topompa per effetto
d ell’ ins tabilità d elmezzo d u rante la fas e d i
getto.

improbabile grave med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L ’ operatore d eve es s ere s is temato in mod o tale d a avere la vis ibilità d iretta ed ind iretta d itu tte
qu elle partid alle qu alis id eterminiilmovimento e c he pos s ano rec are peric olo d u rante le fas id i
lavorazione.
P rima d elgetto provved ere alla s tabilizzazione d ell'au topompa. In c orris pond enza d ella boc c a d i
c aric amento d elc alc es tru zzo d eve es s ere previs to u n piano d ilavoro protetto d iregolare parapetto
e raggiu ngibile d a s c ala a pioli.
L a fas e d igetto d eve avvenire s otto la s orveglianza ed alle ind ic azione d iu n ad d etto a terra.
P rovved ere ad effettu are u na manu tenzione programmata d elveic olo e s ottoporlo a revis ione
period ic a.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.
E ’ previs to l’ u s o d eglis tivalid is ic u rezza perilavoratoriad d ettialle operazionid igetto e vibrazione.
Utilizzare tu te d a lavoro perc oprire almas s imo le partid elc orpo.
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Scheda: AC080, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Ins tallazione ed u s o d imolazza o impas tatric e in genere perla preparazione d ella malta.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro M olazza o impas tatric e, attrezzid 'u s o c omu ne.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) L es ioniper l’ operatore c au s ate d a c ontatto

d egliartic on organiin movimento.
pos s ibile mod es ta med io

2) D anni all’ operatore per azionamenti
ac c id entalid eic omand io per riac c ens ione
d ella mac c hina d opo u n'interru zione d i
alimentazione.

pos s ibile mod es ta med io

3) A zione irritante d elc emento s u lla pelle c on
pos s ibilità d i d is tu rbi c u tanei (ec zema d a
c emento).

probabile mod es ta med io

4) Elettroc u zione. improbabile grave med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L e molazze, c ome tu tte le attrezzatu re rotanti, d ebbono es s ere protette c on u na rete metallic a in
mod o d a imped ire ilc ontatto d elle manic on gliorganiin movimento, c os ìc ome pu re le apertu re d i
s c aric o d ella vas c a d ebbono es ere c os tru ite in mod o d a imped ire c he le manid eilavoratori
pos s ano venire a c ontatto c on gliorganimobili.
P rima d ell'u s o verific are l’ effic ienza d eld is pos itivo d ’ arres to d ’ emergenza.
D u rante l'u s o non d evono es s ere es egu ite operazionid ilu brific azione o d imanu tenzione in genere
s u gliorganiin movimento.
D opo l'u s o l’ operatore d eve s c ollegare la tens ione alla mac c hina ed es egu ire le operazionid i
manu tenzione e pu lizia nec es s arie perilreimpiego d ella mac c hina.

Dispositivi di
protezione individuali

Glioperatorid evono es s ere d otati-oltre c he d ella normale attrezzatu ra antinfortu nis tic a c os titu ita
d a c as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola imperforabile -d iid oneiotoprotettorid a u tilizzare
in c as o d ies pos izione prolu ngata.

Scheda: AC100, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d imotoc ompres s ore.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Gru ppo motore e d a u n gru ppo c ompres s ore c ollegato ad es s o, ilprimo alimentato c on motore

end otermic o

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Ils u o u s o è finalizzato alla prod u zione d iaria c ompres s a nec es s aria all'alimentazione d iu tens ilied
attrezzatu re ad alimentazione pneu matic a, d ai martelli pic c onatori e s c alpellatori alle pis tole
s c ros tatric iad aghiu tilizzate per la lavorazione d elle s tru ttu re in c alc es tru zzo, finitric io martelli
d emolitorie perforatori, o anc ora avvitatoriad impu ls irevers ibili, intonac atric i, pis tole a s pru zzo,
ec c . ; c on l'aria c ompres s a vengono anc he alimentati vibratori pneu matic i ad ago per la
c ompattazione d elc alc es tru zzo in getto o all'es terno d ic as s eforme o perla c os tipazione d imalte
c ementizie.
I motoc ompres s oris ono normalmente d otatid imanometried eventu alitermometric he d evono
es s ere c olloc atie mantenu tiin mod o c he le loro ind ic azionis iano c hiaramente vis ibilialpers onale
ad d etto all'apparec c hio; va inoltre c ontrollata l'effic ienza d eid is pos itivid iprotezione c ontro gli
ec c es s id ipres s ione.

Dispositivi di
protezione individuali

Glioperatorid evono es s ere d otati, oltre c he d ella normale attrezzatu ra antinfortu nis tic a c os titu ita
d a c as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola imperforabile, d iid oneiotoprotettori.

Scheda: AC110, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d imartello d emolitore pneu matic o

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro M artello d emolitore pneu matic o

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

P rima d iiniziarne l'u s o d evono es s ere valu tatitu ttiifattoric he potrebbero d eterminare ilbloc c o d el
martello d u rante le lavorazioni, c on la probabile perd ita d elc ontrollo d ello s tes s o d a parte d el
lavoratore.
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P rima d ies egu ire ilc ollegamento d elmartello rete d id is tribu zione, bis ogna verific are c he:
le pres s ionid ies erc izio d elmartello s iano c ompatibilic on qu elle erogate d alc ompres s ore d i
alimentazione;
le manic hette s iano in bu on s tato;
s ia pres ente u na valvola d is c aric o per eliminare d ell'ac q u a d ic ond ens azione c he potrebbe
formars inella rete d id is tribu zione.
Ic ollegamentid eitu bifles s ibilials erbatoio d ell'aria c ompres s a, alla rete d id is tribu zione o tra tratti
d itu bo, d ovranno es s ere realizzatic on fas c e metallic he a bord inon taglienti, fis s ate med iante
appos itimors etti in mod o d a evitare d is tac c hiac c id entalid u rante le lavorazionia c au s a d ella
pres s ione interna o d elle vibrazioni. D evono es s ere evitatic ollegamenti c on legatu re med iante fili
metallic io d ifibre tes s ili.

Dispositivi di
protezione individuali

Ilavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otati, oltre alla normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a c os titu ita d a c as c o, gu anti e s c arpe d i s ic u rezza c on s u ola
imperforabile, d ioc c hialid iprotezione c ontro le s c hegge per le operazionid id emolizione e d i
otoprotettorid u rante l’ u s o d elmartello d emolitore.

Scheda: AC120, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d ic annello a gas

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Us ato es s enzialmente perla pos a d imembrane bitu minos e, ilc annello a gas fu nziona

u tilizzand o gas propano. D ivers e s ono le s olu zioni c on c u i il c annello viene
c ommerc ialmente propos to, c on brac c io d i d ivers a lu nghezza e c on c ampane
interc ambiabilid id ivers o d iametro per permettere d iraggiu ngere più livellid ipotenza
c aloric a.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fu mi, gas , vapori;
2) Inc end i, es plos ioni;
3) Irritazionic u tanee, reazioniallergic he;
4) Urti, c olpi, impatti, c ompres s ioni;
5) Us tioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) C annello a gas : mis u re preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) A s s ic u rars id elbu ono s tato d elle tu bazionid iad d u zione alc annello, evitand o d i
realizzare q u als ias iriparazione d ifortu na ma s os titu end o le tu bazionis e ammalorate; 2) A c c ertatic he le
tu bazionis iano d is pos te in c u rve ampie, lontano d aipu ntid ipas s aggio e/o proteggend ole d a c alpes tio,
s c intille, fontid ic alore e d alc ontatto c on attrezzatu re o rottamitaglienti; 3) A c c ertatid elbu ono s tato d elle
c onnes s ioni(bombole-tu bazioni; tu bazioni-c annello, ec c . ); 4) A c c ertatid ella pres enza e fu nzionalità d el
d is pos itivo d irid u zione d ella pres s ione e, a valle d ies s o, d elle valvole c ontro ilritorno d ifiamma; 5)
Ric ord atid imovimentare le bombole c on gliappos itic arrelli, pos izionand ole s empre in pos izione vertic ale;
6) A s s ic u ratic he nelle vic inanze d elpos to d ilavoro non vis ia pres enza d imaterialiinfiammabili; 7)
A c c ertatic he la pos tazione d ilavoro s ia ad egu atamente ventilata.
Durante l'uso: 1) A c c ertatid ella pres enza, in pros s imità d ellu ogo d ilavoro, d iu n es tintore; evita
as s olu tamente d ilas c iare fiamme libere inc u s tod ite; 2) P roteggile bombole d all'es pos izione s olare e/o d a
fontid ic alore; 3) D u rante le pau s e d ilavoro, provved ia s pegnere la fiamma e ad interrompere ilflu s s o d el
gas , c hiu d end o le appos ite valvole; 4) Evita as s olu tamente d iu tilizzare la fiamma libera in pros s imità d el
tu bo e d ella bombola d elgas ; 5) Evita as s olu tamente d ipiegare le tu bazioniperinterrompere l'afflu s s o d i
gas ; 6) Evita d is ottoporre a trazione le tu bazionid ialimentazione; 7) P rovved iad ac c end ere ilc annello
u tilizzand o gliappos itiac c end itori, s enza maiu s are mod alità d ifortu na, c ome fiammiferi, torc e d ic arta,
ec c . ; 8) Informa tempes tivamente ilprepos to e/o ild atore d ilavoro, d imalfu nzionamentio peric olic he
d oves s ero evid enziars id u rante illavoro.
Dopo l'uso: 1) P rovved ia s pegnere la fiamma, c hiu d end o le valvole d 'afflu s s o d elgas ; 2) P rovved ia
riporre le apparec c hiatu re in lu oghiaerati, lontanid agliagentiatmos feric ie d a s orgentid ic alore; 3)
A s s ic u ratic he le bombole s iano s toc c ate in pos izione vertic ale, e ric ord atic he è as s olu tamente vietato
realizzare d epos itid ic ombu s tibiliin loc alis otterranei.

Riferimenti Normativi:
D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 1 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , A llegato 6.

2) D P I: u tilizzatore c annello a gas ;
Prescrizioni Organizzative:
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D evono es s ere fornitiallavoratore ad egu atid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale: a) c alzatu re d is ic u rezza;
b) gu anti; c) oc c hiali; d) mas c here (s e pres entinell'aria polverio s os tanze noc ive); e) otoprotettori; f)
gu anti; g) ind u mentiprotettivi(tu te).

Scheda: AC130, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

C annello pers ald atu ra os s iac etilenic a

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Us ato es s enzialmente peroperazionid is ald atu ra o taglio os s iac etilenic o d iparti

metallic he

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fu mi, gas , vapori;
2) Inc end i, es plos ioni;
3) Rad iazioninon ionizzanti;
4) Urti, c olpi, impatti, c ompres s ioni;
5) Us tioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) C annello pers ald atu ra os s iac etilenic a: mis u re preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) A s s ic u rars id elbu ono s tato d elle tu bazionid iad d u zione alc annello, evitand o d i
realizzare q u als ias iriparazione d ifortu na ma s os titu end o le tu bazionis e ammalorate; 2) A c c ertatic he le
tu bazionis iano d is pos te in c u rve ampie, lontano d aipu ntid ipas s aggio e/o proteggend ole d a c alpes tio,
s c intille, fontid ic alore e d alc ontatto c on attrezzatu re o rottamitaglienti; 3) A c c ertatid elbu ono s tato d elle
c onnes s ioni(bombole-tu bazioni; tu bazioni-c annello, ec c . ); 4) A s s ic u ratid ella fu nzionalità d eirid u ttorid i
pres s ione e d eimanometri; 5) A c c ertatid elbu on fu nzionamento d eid is pos itivid is ic u rezza c ontro ilritorno
d ifiamma, in pros s imità d ell'impu gnatu ra, d opo irid u ttorid ipres s ione e s u lle tu bazioni, s e d ilu nghezza
s u periore a m . 5; 6) Ric ord atid imovimentare gliapparec c himobilid is ald atu ra os s iac etilenic a, s oltanto
med iante gliappos itic arrelliportabombole, as s ic u rand otic he s iano mu nitid ieffic ientivinc oliper le
bombole (c atenelle fermabombole, ec c . ); 7) A c c ertatic he ic arrelliportabombole s iano c olloc atiin mod o d a
garantirne la s tabilità; 8) A s s ic u ratid ell'as s enza d igas o materialiinfiammabilinell'ambiente nelqu ale s i
effettu ano gliinterventi; 9) Evita d ieffettu are lavorid is ald atu ra o taglio ac etilenic o s u rec ipientic hiu s io c he
c ontengano o abbiano c ontenu to vernic i, s olventio altre s os tanze infiammabili; 10) A s s ic u ratid ella
pres enza d iu n effic ac e s is tema d ias pirazione d eifu mie/o d iventilazione in c as o d ilavorazionis volte in
ambientic onfinati.
Durante l'uso: 1) A c c ertatid ella pres enza, in pros s imità d ellu ogo d ilavoro, d iu n es tintore; 2) Evita
as s olu tamente d ilas c iare fiamme libere inc u s tod ite; 3) P roteggile bombole d all'es pos izione s olare e/o d a
fontid ic alore; 4) D u rante le pau s e d ilavoro, provved ia s pegnere la fiamma e ad interrompere ilflu s s o d el
gas , c hiu d end o le appos ite valvole; 5) Evita as s olu tamente d iu tilizzare la fiamma libera in pros s imità d elle
bombole e/o tu bazioni; 6) Evita as s olu tamente d ipiegare le tu bazioniperinterrompere l'afflu s s o d igas ; 7)
Evita d is ottoporre a trazione le tu bazionid ialimentazione; 8) P rovved iad ac c end ere ilc annello u tilizzand o
gliappos itiac c end itori, s enza maiu s are mod alità d ifortu na, c ome fiammiferi, torc e d ic arta, ec c . ; 9)
Informa tempes tivamente ilprepos to e/o ild atore d ilavoro, d imalfu nzionamentio peric olic he d oves s ero
evid enziars id u rante illavoro.
Dopo l'uso: 1) P rovved ia s pegnere la fiamma, c hiu d end o le valvole d 'afflu s s o d elgas ; 2) P rovved ia
s vu otare le tu bazioni, agend o s u u na tu bazione pervolta; 3) P rovved ia riporre le apparec c hiatu re in lu oghi
aerati, lontanid agliagentiatmos feric ie d a s orgentid ic alore; 4) A s s ic u ratic he le bombole s iano s toc c ate in
pos izione vertic ale, e ric ord atic he è as s olu tamente vietato realizzare d epos itid ic ombu s tibiliin loc ali
s otterranei.

Riferimenti Normativi:
D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 1 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , A llegato 6.

2) D P I: u tilizzatore c annello pers ald atu ra os s iac etilenic a;
Prescrizioni Organizzative:

D evono es s ere fornitiallavoratore ad egu atid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale: a) c alzatu re d is ic u rezza;
b) oc c hiali; c) mas c here (s e pres entinell'aria polverio s os tanze noc ive); d) gu anti; e) grembiu le per
s ald atore; f) ind u mentiprotettivi(tu te).

Scheda: AC140, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

C arotatric e a s ec c o (pergres , pvc , polietilene, vetrores ina, c alc es tru zzo)

Imprese e
Lav.Autonomi
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Attrezzature di lavoro A ttrezzo elettric o per la es ec u zione d i fori s u tu bazioni in
gres , pvc , polietilene, vetrores ina, c alc es tru zzo, eq u ipaggiata c on u n telaio per il
pos izionamento ed il fis s aggio d ella c arotatric e vera e propria e c on u n organo
lavoratore (c arotiere)eventu almente a fioretto d iamantato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettroc u zione;
2) P u ntu re, tagli, abras ioni;
3) Urti, c olpi, impatti, c ompres s ioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) C arotatric e elettric a: mis u re preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) A s s ic u ratic he l'u tens ile s ia a d oppio is olamento (220 V) o alimentato a bas s is s ima
tens ione d is ic u rezza (50 V), c omu nq u e non c ollegato a terra, c on grad o d iprotezione IP 55; 2) A c c ertati
d ell'integrità d eic avie d elle s pine d ialimentazione; 3) A s s ic u ratid elbu on fu nzionamento d eic omand i; 4)
A c c ertatid ella pres enza e d ell'effic ienza d elle protezionid a c ontatto ac c id entale relative agliorganid i
manovra e agli altri organi d i tras mis s ione d el moto; 5) A s s ic u rati c he l'alimentazione id ric a s ia
c orrettamente c onnes s a; 6) A c c ertatic he la mac c hina s ia s ald amente c olloc ata; 7) A s s ic u ratid iaver
c orrettamente fis s ato la fres a o id is c hi; 8 )A c c ertatic he le feritoie d iraffred d amento, c olloc ate s u ll'involu c ro
es terno d ell'u tens ile s iano libere d a qu als ias ios tru zione.
Durante l'uso: 1) S egnala l'area d ilavoro es pos ta a livello d iru moros ità elevato; 2) A c c ertatic he le
tu bazionie ic avid ialimentazione non intralc ino ipas s aggie s iano pos izionatiin mod o d a evitare c he
pos s ano s u bire d anneggiamenti; 3) A s s ic u ratic he itu binon s iano piegatic on raggio d ic u rvatu ra
ec c es s ivamente pic c olo; 4) A s s ic u ratic he gliind u mentic he ind os s inon pres entino pos s ibiliappigli(lac c i,
tas c he larghe, manic he ampie, ec c . )c he potrebbero agganc iars inegliorganiin moto; 5) A s s ic u ratid iaver
interrotto l'alimentazione elettric a d u rante le pau s e d ilavoro; 6) Informa tempes tivamente ilprepos to e/o il
d atore d ilavoro, d imalfu nzionamentio peric olic he d oves s ero evid enziars id u rante illavoro.
Dopo l'uso: 1) A c c ertatid iavers c ollegato l'alimentazione elettric a e id ric a; 2) Effettu a tu tte le operazionid i
revis ione e manu tenzione d ella mac c hina s ec ond o q u anto ind ic ato nellibretto e s empre d opo es s erti
ac c ertato c he es s a s ia s penta e non riavviabile d a terziac c id entalmente.

Riferimenti Normativi:
D . M . 2 0 novembre 1968 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 1 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 3; D . L gs .
9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , A llegato 6; C EI23-34; C EI23-50 ; C EI23-57 ; C EI64-8 ; C EI10 7 -43.

4) D P I: u tilizzatore c arotatric e elettric a;
Prescrizioni Organizzative:

D evono es s ere fornitiallavoratore ad egu atid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale: a) c as c o; b) c alzatu re d i
s ic u rezza; c) otoprotettori; d) gu anti.

Scheda: AC150, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

C ompattatore a piatto vibrante

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Ilc ompattatore a piatto vibrante è u na mac c hina d es tinata alc os tipamento d irinterrid i

non ec c es s iva entità, c ome q u elli es egu iti s u c c es s ivamente a s c avi per pos a d i
s ottos ervizi, ec c .

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fu mi, gas , vapori;
2) Inc end i, es plos ioni;
3) M ovimentazione manu ale d eic aric hi;
4) Urti, c olpi, impatti, c ompres s ioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) C ompattatore a piatto vibrante: mis u re preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) A c c ertatid ella c ons is tenza d ell'area d a c ompattare; 2) A c c ertatid ell'effic ienza d ei
c omand i; as s ic u ratid elbu ono s tato d eglis portellid elvano motore e d ella loro c orretta c hiu s u ra; 3)
A c c ertatid elbu ono s tato e d elc orretto pos izionamento d elc arterd ella c inghia d itras mis s ione.
Durante l'uso: 1) D elimita l'area d ilavoro es pos ta a livello d iru moros ità elevato; 2) P rend ivis ione d ella
pend enza d elterreno d a c ompattare, d ieventu alid is livellie/o d is c ontinu ità; 3) Evita d iu tilizzare la
mac c hina in ambientic hiu s ie poc o ventilati; 4) D u rante le pau s e d ilavoro evita d ilas c iare la mac c hina in
moto s enza s orveglianza; 5) D u rante i rifornimenti, s pegni il motore, evita d i fu mare ed ac c ertati
d ell'as s enza d ifiamme libere in ad iac enza d ella mac c hina; 6) Informa tempes tivamente ilprepos to e/o il
d atore d ilavoro, d imalfu nzionamentio peric olic he d oves s ero evid enziars id u rante illavoro.
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Dopo l'uso: 1) A s s ic u ratid iaver c hiu s o ilru binetto d elc arbu rante; 2) Effettu a tu tte le operazionid i
revis ione e manu tenzione d ella mac c hina s ec ond o q u anto ind ic ato nellibretto e s empre d opo es s erti
ac c ertato c he ilmotore s ia s pento e non riavviabile d a terziac c id entalmente.

Riferimenti Normativi:
D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 1 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , A llegato 6.

2) D P I: u tilizzatore c ompattatore a piatto vibrante;
Prescrizioni Organizzative:

D evono es s ere fornitiallavoratore ad egu atid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale: a) c opric apo; b) c alzatu re
d is ic u rezza; c) otoprotettori; d) gu antiantivibrazioni; e) ind u mentiprotettivi(tu te).

Scheda: AC160, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Gru ppo elettrogeno

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro M ac c hina alimentata d a u n motore a s c oppio d es tinata alla prod u zione d ienergia

elettric a perl'alimentazione d iattrezzatu re ed u tens ilid elc antiere.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettroc u zione;
2) Inalazione fu mi, gas , vapori;
3) Inc end i, es plos ioni;
4) Irritazionic u tanee, reazioniallergic he;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Gru ppo elettrogeno: mis u re preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Ric ord atid ipos izionare ilgru ppo elettrogeno all'aperto o in lu oghiaerati, talid a
c ons entire lo s maltimento d elle emis s ionid is c aric o d elmotore; 2) A c c ertatid elbu ono s tato d egliorganid i
s c aric o d eigas c ombu s tie d eirelativiattac c hialgru ppo elettrogeno; 3) A c c ertatic he illu ogo d is c aric o d ei
gas c ombu s tis ia pos to a c onveniente d is tanza d a pres e d ias pirazione d 'aria d ialtre mac c hine o aria
c ond izionata; 4) A c c ertatic he ilgru ppo elettrogeno s ia opportu namente d is tanziato d alle pos tazionid i
lavoro; 5) A c c ertatid ella s tabilità d ella mac c hina; 6) A c c ertatid iaver c ollegato ilgru ppo elettrogeno
all'impianto d iterra d elc antiere; 7) A s s ic u ratic he ilgru ppo elettrogeno s ia d otato d iinterru ttore d i
protezione: in s u a as s enza gliattrezziu tilizzatorid ovranno es s ere alimentatiinterponend o u n qu ad ro
elettric o a norma; 8) A c c ertatid elbu on fu nzionamento d ell'interru ttore d ic omand o e d iprotezione; 9)
C ontrolla la pres enza ed ilbu ono s tato d ella protezione s ovras tante ilpos to d imanovra (tettoia).
Durante l'uso: 1) D elimita l'area d ilavoro es pos ta a livello d iru moros ità elevato; 2) Evita as s olu tamente d i
aprire o rimu overe glis portellie/o glis c hermifonois olanti; 3) A c c ertatic he non vis iano perd ite o
tras u d amentid ic arbu rante; 4) D u rante irifornimenti, s pegniilmotore, evita d ifu mare ed ac c ertati
d ell'as s enza d ifiamme libere in ad iac enza d ella mac c hina; 5) Informa tempes tivamente ilprepos to e/o il
d atore d ilavoro, d imalfu nzionamentio peric olic he d oves s ero evid enziars id u rante illavoro.
Dopo l'uso: 1) A s s ic u ratid iavers tac c ato l'interru ttore e s pento ilmotore; 2) Effettu a tu tte le operazionid i
revis ione e manu tenzione d ella mac c hina s ec ond o q u anto ind ic ato nellibretto e s empre d opo es s erti
ac c ertato c he ilmotore s ia s pento e non riavviabile d a terziac c id entalmente.

Riferimenti Normativi:
D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 1 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 3; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 ,
A llegato 6.

2) D P I: u tilizzatore gru ppo elettrogeno;
Prescrizioni Organizzative:

D evono es s ere fornitiallavoratore ad egu atid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale: a) c alzatu re d is ic u rezza;
b) otoprotettori; c) gu anti; d) ind u mentiprotettivi(tu te).

Scheda: AC170, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

S ald atric e ad elettrofu s ione permanic otti

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A ttrezzo elettric o ad ibito alproc es s o d igiu nzione d id u e elementi(tu bie/o rac c ord i

tes ta/tes ta) bas ato s u lla fu s ione d elle s u perfic i es terne d ei tu bi e/o rac c ord i e la
s u perfic ie interna d el rac c ord o elettros ald abile med iante u na res is tenza elettric a
inc orporata; S is tema d igiu nzione perla realizzazione d ic ond otte d ipolietilene (P E)per
la d is tribu zione ed iltras porto d iflu id iin pres s ione.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettroc u zione;
2) Inalazione fu mi, gas , vapori;
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3) Inc end i, es plos ioni;
4) Rad iazioninon ionizzanti;
5) Us tioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) S ald atric e ad elettrofu s ione: mis u re preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) A c c ertatic he ilc avo d ialimentazione e la s pina non pres entino d anneggiamenti,
evitand o as s olu tamente d iu tilizzare nas triis olantiad es iviper es egu ire eventu aliriparazioni; 2) Evita
as s olu tamente d ioperare s ald atu re in pres enza d igas o vaporiinfiammabilies plod enti(ad es empio s u
rec ipientio s u tu bic he abbiano c ontenu to materialiperic olos i); 3) A c c ertatid ell'integrità d ella pinza porta
elettrod o; 4) P rovved ia d elimitare la zona d ilavoro, imped end o a c hiu nq u e iltrans ito o la s os ta.
Durante l'uso: 1) Verific a la d is pos izione d eic avid ialimentazione affinc hé non intralc ino ipos tid ilavoro e
ipas s aggi, e non s iano s oggettia d anneggiamentimec c anic id a parte d elmateriale d a lavorare e lavorato;
2) P rovved iad allontanare ilpers onale non ad d etto alle operazionid is ald atu ra; 3) D u rante le pau s e d i
lavoro, ric ord atid iinterrompere l'alimentazione elettric a; 4) Q u alora d ebbano es s ere effettu ate s ald atu re in
ambientic hiu s io c onfinati, as s ic u ratid ella pres enza e d ell'effic ienza d iu n ad egu ato s is tema d ias pirazione
fu mie/o ventilazione; 5) Informa tempes tivamente ilprepos to e/o ild atore d ilavoro, d imalfu nzionamentio
peric olic he d oves s ero evid enziars id u rante illavoro.
Dopo l'uso: 1) A s s ic u ratid iaver interrotto ilc ollegamento elettric o; 2) Effettu a tu tte le operazionid i
revis ione e manu tenzione d ell'attrezzo s ec ond o qu anto ind ic ato nellibretto d opo es s ertiac c ertato d iaver
s c onnes s o l'alimentazione elettric a.

Riferimenti Normativi:
D . M . 2 0 novembre 1968 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 1 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 3; D . L gs .
9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , A llegato 6; C EI23-34; C EI23-50 ; C EI23-57 ; C EI64-8 ; C EI10 7 -43.

2) D P I: u tilizzatore s ald atric e ad elettrofu s ione;
Prescrizioni Organizzative:

D evono es s ere fornitiallavoratore ad egu atid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale: a) c as c o; b) c alzatu re d i
s ic u rezza; c) mas c here (s e pres entinell'aria polverio s os tanze noc ive); d) gu anti; e) grembiu le d a
s ald atore; f) ind u mentiprotettivi(tu te).

Scheda: AC180, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

S ald atric e elettric a

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro L a s ald atric e elettric a è u n u tens ile d iu s o c omu ne alimentato a bas s a tens ione c on

is olamento d ic las s e II.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettroc u zione;
2) Inalazione fu mi, gas , vapori;
3) Inc end i, es plos ioni;
4) Rad iazioninon ionizzanti;
5) Us tioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) S ald atric e elettric a: mis u re preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) A c c ertatic he ilc avo d ialimentazione e la s pina non pres entino d anneggiamenti,
evitand o as s olu tamente d iu tilizzare nas triis olantiad es iviper es egu ire eventu aliriparazioni; 2) Evita
as s olu tamente d ioperare s ald atu re in pres enza d igas o vaporiinfiammabilies plod enti(ad es empio s u
rec ipientio s u tu bic he abbiano c ontenu to materialiperic olos i); 3) A c c ertatid ell'integrità d ella pinza porta
elettrod o; 4) P rovved ia d elimitare la zona d ilavoro, imped end o a c hiu nq u e iltrans ito o la s os ta.
Durante l'uso: 1) Verific a la d is pos izione d eic avid ialimentazione affinc hé non intralc ino ipos tid ilavoro e
ipas s aggi, e non s iano s oggettia d anneggiamentimec c anic id a parte d elmateriale d a lavorare e lavorato;
2) P rovved iad allontanare ilpers onale non ad d etto alle operazionid is ald atu ra; 3) D u rante le pau s e d i
lavoro, ric ord atid iinterrompere l'alimentazione elettric a; 4) Q u alora d ebbano es s ere effettu ate s ald atu re in
ambientic hiu s io c onfinati, as s ic u ratid ella pres enza e d ell'effic ienza d iu n ad egu ato s is tema d ias pirazione
fu mie/o ventilazione; 5) Informa tempes tivamente ilprepos to e/o ild atore d ilavoro, d imalfu nzionamentio
peric olic he d oves s ero evid enziars id u rante illavoro.
Dopo l'uso: 1) A s s ic u ratid iaver interrotto ilc ollegamento elettric o; 2) Effettu a tu tte le operazionid i
revis ione e manu tenzione d ell'attrezzo s ec ond o qu anto ind ic ato nellibretto d opo es s ertiac c ertato d iaver
s c onnes s o l'alimentazione elettric a.

Riferimenti Normativi:
D . M . 2 0 novembre 1968 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 1 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 3; D . L gs .
9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , A llegato 6; C EI23-34; C EI23-50 ; C EI23-57 ; C EI64-8 ; C EI10 7 -43.

2) D P I: u tilizzatore s ald atric e elettric a;
Prescrizioni Organizzative:
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D evono es s ere fornitiallavoratore ad egu atid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale: a) c as c o; b) c alzatu re d is ic u rezza; c)
mas c here (s e pres entinell'aria polverio s os tanze noc ive); d) gu anti; e) grembiu le d a s ald atore; f) ind u mentiprotettivi
(tu te).

Scheda: AC190, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

S ald atric e "tes ta a tes ta" perc ond otte in polietilene

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro L a s ald atric e "tes ta a tes ta" è u n u tens ile c he viene u tilizzato perc ond otte d ipolietilene.

L e c aratteris tic he tec nic he s ono :
(1) mac c hina bas e au toallineante a 4 mors e,
(2) termopias tra as portabile rives tita in P TFE c on s u pporto,
(3) fres a elettric a as portabile c on lame a d oppio taglio,
(4) c entralina elettroid rau lic a c on manometro d ic ontrollo,
(5) polmone d is os tegno pres s ione

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettroc u zione;
2) Inalazione fu mi, gas , vapori;
3) Inc end i, es plos ioni;
4) Us tioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) D P I: u tilizzatore s ald atric e ''tes ta a tes ta'';

Prescrizioni Organizzative:
D evono es s ere fornitiallavoratore ad egu atid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale: a) c as c o; b) c alzatu re d i
s ic u rezza; c) mas c here (s e pres entinell'aria polverio s os tanze noc ive); d) gu anti; e) grembiu le d a
s ald atore; f) ind u mentiprotettivi(tu te).

2) S ald atric e elettric a: mis u re preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) A c c ertatic he ilc avo d ialimentazione e la s pina non pres entino d anneggiamenti,
evitand o as s olu tamente d iu tilizzare nas triis olantiad es iviper es egu ire eventu aliriparazioni; 2) Evita
as s olu tamente d ioperare s ald atu re in pres enza d igas o vaporiinfiammabilies plod enti(ad es empio s u
rec ipientio s u tu bic he abbiano c ontenu to materialiperic olos i); 3) A c c ertatid ell'integrità d ella pinza porta
elettrod o; 4) P rovved ia d elimitare la zona d ilavoro, imped end o a c hiu nq u e iltrans ito o la s os ta.
Durante l'uso: 1) Verific a la d is pos izione d eic avid ialimentazione affinc hé non intralc ino ipos tid ilavoro e
ipas s aggi, e non s iano s oggettia d anneggiamentimec c anic id a parte d elmateriale d a lavorare e lavorato;
2) P rovved iad allontanare ilpers onale non ad d etto alle operazionid is ald atu ra; 3) D u rante le pau s e d i
lavoro, ric ord atid iinterrompere l'alimentazione elettric a; 4) Q u alora d ebbano es s ere effettu ate s ald atu re in
ambientic hiu s io c onfinati, as s ic u ratid ella pres enza e d ell'effic ienza d iu n ad egu ato s is tema d ias pirazione
fu mie/o ventilazione; 5) Informa tempes tivamente ilprepos to e/o ild atore d ilavoro, d imalfu nzionamentio
peric olic he d oves s ero evid enziars id u rante illavoro.
Dopo l'uso: 1) A s s ic u ratid iaver interrotto ilc ollegamento elettric o; 2) Effettu a tu tte le operazionid i
revis ione e manu tenzione d ell'attrezzo s ec ond o qu anto ind ic ato nellibretto d opo es s ertiac c ertato d iaver
s c onnes s o l'alimentazione elettric a.

Riferimenti Normativi:
D . M . 2 0 novembre 1968 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 1 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 3; D . L gs .
9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , A llegato 6; C EI23-34; C EI23-50 ; C EI23-57 ; C EI64-8 ; C EI10 7 -43.

Scheda: AC200, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Taglias falto a d is c o

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A ttrezzatu ra d ic antiere d es tinata altaglio d eglias faltinelc as o d ilavorazionic he non

ric hied ano l'as portazione d ell'intero manto s trad ale (pos a c avi telefonic i, tu bazioni
fognarie, ec c . ).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inc end i, es plos ioni;
2) Inves timento, ribaltamento;
3) Irritazionic u tanee, reazioniallergic he;
4) P u ntu re, tagli, abras ioni;
5) S c ivolamenti, c ad u te a livello;
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6) Urti, c olpi, impatti, c ompres s ioni;
7) Us tioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Taglias falto a d is c o: mis u re preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) P rovved ia d elimitare la zona d ilavoro, imped end o a c hiu nq u e iltrans ito o la s os ta; 2)
P rovved ia s egnalare la zona es pos ta a livello d iru moros ità elevato; 3) A s s ic u ratid elc orretto fis s aggio d el
d is c o e d ella tu bazione d ell'ac q u a; 4) A c c ertatid ell'effic ienza d elle protezionid agliorganid itras mis s ione e
d elc arterrelativo ald is c o; 5) A s s ic u ratid elc orretto fu nzionamento d egliorganid ic omand o.
Durante l'uso: 1) A s s u miu na pos izione s tabile e ben eq u ilibrata prima d iproc ed ere nellavoro; 2) Evita d i
u tilizzare la mac c hina in ambientic hiu s io s c ars amente ventilati; 3) A s s ic u ratic he l'erogazione d ell'ac q u a
per ilraffred d amento d ella lama s ia c os tante; 4) D u rante le pau s e d ilavoro ac c ertatid iaver s pento la
mac c hina; 5) Evita as s olu tamente d iforzare le operazionid itaglio; 6) D u rante irifornimenti, s pegniil
motore, evita d ifu mare ed ac c ertatid ell'as s enza d ifiamme libere in ad iac enza d ella mac c hina; 7) Informa
tempes tivamente il prepos to e/o il d atore d i lavoro, d i malfu nzionamenti o peric oli c he d oves s ero
evid enziars id u rante illavoro.
Dopo l'uso: 1) Evita d itoc c are gliorganilavoratorie/o imaterialilavorati, in qu anto s u rris c ald ati; 2)
A s s ic u ratid iaver s pento ilmotore e ric ord atid ic hiu d ere ilru binetto d elc arbu rante; 3) Effettu a tu tte le
operazionid irevis ione e manu tenzione d ella mac c hina s ec ond o q u anto ind ic ato nellibretto e s empre d opo
es s ertiac c ertato c he la mac c hina s ia s penta e non riavviabile d a terziac c id entalmente.

Riferimenti Normativi:
D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , Titolo III, C apo 1 ; D . L gs . 9 aprile 20 0 8 n. 8 1 , A llegato 6.

2) D P I: u tilizzatore taglias falto a d is c o;
Prescrizioni Organizzative:

D evono es s ere fornitiallavoratore ad egu atid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale: a) c as c o; b) c opric apo; c)
c alzatu re d is ic u rezza; d) oc c hiali; e) otoprotettori; f) gu anti; g) ind u mentiprotettivi(tu te).

Scheda: LM010, LAVORI MANUALI

Descrizione della fase
di lavoro

M ovimentazione manu ale d eic aric hiin c antiere.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro C arriole, s c ale a mano, and atoie e pas s erelle, ponteggiin genere.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) A lterazionialrac hid e per s forziec c es s ivie

ripetu ti d el lavoratore: manifes tazioni d i
artros i, lombalgie ac u te, d is c opatie.

probabile grave alto

2) Inves timento d a au tomezzo in c antiere c au s a
la rid otta mobilità d u rante la movimentazione
d elc aric o.

pos s ibile grave alto

3) C ad u ta d all'alto a c au s a d ell’ ins tabilità
d ovu ta d alc aric o tras portato.

pos s ibile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Us are and atoie e pas s erelle regolamentari.
L e c onfezionic he s aranno oggetto d imovimentazione manu ale in ambito lavorativo d ovrrebbero
avere, d ’ ora in poi, u n pes o lord o inferiore a 30 kg alfine d ifavorire ilris petto d ella norma d a parte
d egliu tilizzatoriabitu alid italiprod otti.
I lavoratorid ovranno evitare ils ollevamento d eic aric hiin pos izionic he c omportino la c u rvatu ra
d ella s c hiena: non tras portare u n c aric o s u lle s palle nè mantenend olo lontano d alc orpo: evitare
movimentio tors ionibru s c he d u rante la movimentazione d elc aric o.
In c as o d is ollevamento d ic aric hid a parte d iu n s olo operatore è opportu no piegare iginoc c hie
fare forza s u lle gambe: d u rante iltras porto tenere ilc aric o vic ino alc orpo mantenend o eretta la
c olonna vertebrale. Q u and o pos s ibile, per c aric his u perioriai25 Kg, è opportu no effettu are la
movimentazione manu ale med iante d u e lavoratori.
Ris u lta opportu no inoltre evitare la movimentazionid ic aric hitroppo ingombranti, s oprattu tto s e in
s paziris trettio s u pavimentis c onnes s i.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: CA020, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase
di lavoro

Getto d elle s tru ttu re d ifond azione previa es ec u zione d ella c as s eratu ra e pos a d elle armatu re.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u topompa o benna, au tobetoniera, gru , bad ile e ras trello.
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Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Inalazione ed as s orbimento per via c u tanea

d i s os tanze tos s ic he d u rante l’ oliatu ra d ei
c as s eric on prod ottid is armanti: effettiirritanti
perle mu c os e res piratorie e la c u te.

pos s ibile mod es ta med io

2) A bras ionie s c hiac c iamentialle manid u rante
la pos a in opera d ella c as s eratu ra.

pos s ibile mod es ta med io

3) P u ntu re agli arti provoc ate d u rante la
lavorazione d elferro.

probabile lieve med io

4) P rolu ngata es pos izione d u rante il period o
es tivo alle rad iazioni u ltraviolette per il
lavoratore ad d etto alla pos a d el ferro:
pos s ibile c ollas s o d a c olpo d ic alore.

pos s ibile lieve tras c u rabile

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

P er la lavorazione d elle tavole per le c as s eratu re u s are la s ega c irc olare in c onformità alle
ind ic azionid ella s c hed a relativa.
P erla lavorazione d elferro d ’ armatu ra ad ottare le mis u re d iprevenzione c ontenu te nella s c hed a
relativa.
D u rante la movimentazione d itavole, pu ntellied altro materiale ligneo c ontrollare c he lo s tes s o s ia
inc linato in avantipernon s battere c ontro la tes ta d ialtrilavoratori.
L a pos a d elferro obbliga ilavoratoriad d ettia pos izionid is agevolie s tres s fis ic o per ilc ontinu o
peric olo d ’ infortu nio: è opportu no c he ilavoratoriu s ino s pallac c id ic u oio periltras porto a s palla d ei
ferrid iarmatu ra e robu s tigu antitras pirantiperprotezione d alle pu ntu re c on le es tremità d eiferri.
P roteggere iferrid iripres a c on u na tavola legata provvis oriamente alla s ommità d eglis tes s i.
L ’ oliatu ra d elc as s ero c ons is te nella s palmatu ra c on pennello o nella s pru zzatu ra d iprod otti
d is armanti: tale operazione es pone a ris c hid iinalazione ed as s orbimento c on effettiirritantis u lla
c u te e s u lle mu c os e. L a migliorprevenzione s ta nella s c elta d eiprod ottie nell’ applic azione d elle
mis u re riportate nelle s c hed e d is ic u rezza ind ic ate: ad ottare perqu anto pos s ibile prod ottia bas s o
c ontenu to d i s olventi e metalli. O c c orre inoltre evitare le applic azioni c he d anno lu ogo a
nebu lizzazione, preferend o l’ u s o d ipennellio ru lli: in qu es to c as o ris u lta importante porre la
mas s ima attenzione alc ontatto c u taneo c on gliolid ovu to all’ imbrattamento d igu antid a lavoro ed
ind u mentiin genere. O c c orre c ons id erare c he glieffettiprovoc atid all’ es pos izione agliagenti
d is armantiris u ltano maggiorinella s tagione es tiva perla maggiore evaporazione d eiprod ottie per
ilmaggior c ontatto c u taneo: ris u lta importante perc iò rid u rre, anc he in tale s tagione, le partid el
c orpo s c operte proteggend ole c on id oneiind u menti. N elc as o non s ia pos s ibile l’ applic azione
manu ale, ed in partic olare qu and o le s u perfic id a trattare s iano molto ampie c ome nelc as o d i
grand iopere, e s iad ottino tec nic he a s pru zzo ris u lta es s enziale l’ ad ozione d imezzid iprotezione
ind ivid u ale ad egu atic ons is tentiin tu te c omplete e filtrantifac c iali.
D u rante ilgetto u s are s tivalid is ic u rezza, gu antied elmetto: d is tribu ire ilc alc es tru zzo in più pu ntie
poid is tribu irlo c on bad ile e ras trello.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile. S tivalid is ic u rezzad u rante ilgetto.

Scheda: CA030, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase
di lavoro

Es ec u zione d ella c as s eratu ra, armatu ra e getto d ipilas tri.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro S ega c irc olare, mac c hina piegaferri, au topompa o benna, au tobetoniera, gru , bad ile e ras trello.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) C ad u ta d i pers onale a c au s a d ell'errata

pos izione d u rante ilgetto o perinid oneità d el
trabattello.

probabile grave alto

2) M ovimentazione d i c aric hi ec c es s ivi c on
d anniall’ apparato d ors o-lombare.

pos s ibile grave alto

3) P u ntu re agli arti provoc ate d u rante la
lavorazione d elferro.

probabile lieve med io

4) A bras ionie s c hiac c iamentialle manid u rante
la pos a in opera d ella c as s eratu ra.

pos s ibile mod es ta med io

5) Inalazione ed as s orbimento per via c u tanea
d i s os tanze tos s ic he d u rante l’ oliatu ra d ei
c as s eric on prod ottid is armanti: effettiirritanti
perle mu c os e res piratorie e la c u te.

pos s ibile mod es ta med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

P er la lavorazione d elle tavole per le c as s eratu re u s are la s ega c irc olare in c onformità alle
ind ic azionid ella s c hed a relativa.
P erla lavorazione d elferro d ’ armatu ra ad ottare le mis u re d iprevenzione c ontenu te nella s c hed a
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relativa.
L ’ oliatu ra d elc as s ero c ons is te nella s palmatu ra c on pennello o nella s pru zzatu ra d iprod otti
d is armanti: tale operazione es pone a ris c hid iinalazione ed as s orbimento c on effettiirritantis u lla
c u te e s u lle mu c os e. Tale operazione d eve es s ere effettu ata c on l’ u s o d igu anti, grembiu lio tu te
c omplete, filtrantifac c ialiper iris c hid a inalazione. L a miglior prevenzione s ta nella s c elta d ei
prod ottie nell’ applic azione d elle mis u re riportate nelle s c hed e d is ic u rezza ind ic ate: ad ottare per
qu anto pos s ibile prod ottia bas s o c ontenu to d is olventie metalli.
Realizzare id onee pos tazioni d i lavoro in elevato, per l'es ec u zione d elle c as s eratu re, la
d is pos izione d ei ferri d ’ armatu ra e il getto d el c alc es tru zzo d ei pilas tri u tilizzand o trabattelli
regolamentarie ponteggid ifac c iata regolamentari(ved is c hed e relative ).
P os izionare u na tavola in c orris pond enza d eiferrid iripres a d elle s tru ttu re perproteggere glis tes s i
ed evitare pos s ibilità d ’ infortu nio.
L a c as s eratu ra d eipilas trid eve es s ere opportu namente trattenu ta alpied e tramite pu ntelliinc linati
in almeno d u e d irezioniortogonalitra loro.
L ’ operazione d ipos a d eic as s eric omporta notevole s forzo fis ic o ed as s u nzione d ipos izioni
peric olos e per pos s ibili alterazioni d ors o-lombari: è opportu no c he il lavoratore eviti, nelle
lavorazionipiù bas s e, d iinc u rvare la s c hiena ed optiperpos izioniac c u c c iate o in ginoc c hio.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile. S tivalid is ic u rezzad u rante ilgetto.

Scheda: CA040, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase
di lavoro

Es ec u zione d elbanc hinaggio, d ell’ armatu ra e d elgetto d itravie s olai.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro S ega c irc olare, mac c hina piegaferri, au topompa o benna, au tobetoniera, gru , bad ile e ras trello.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) C ad u ta d i pers onale a c au s a d ell'errata

pos izione d u rante ilgetto o perinid oneità d el
trabattello.

probabile grave alto

2) M ovimentazione d i c aric hi ec c es s ivi c on
d anniall’ apparato d ors o-lombare.

pos s ibile grave alto

3) P u ntu re agli arti provoc ate d u rante la
lavorazione d elferro.

probabile lieve med io

4) A bras ionie s c hiac c iamentialle manid u rante
la pos a in opera d ella c as s eratu ra.

pos s ibile mod es ta med io

5) Inalazione ed as s orbimento per via c u tanea
d i s os tanze tos s ic he d u rante l’ oliatu ra d ei
c as s eric on prod ottid is armanti: effettiirritanti
perle mu c os e res piratorie e la c u te.

pos s ibile mod es ta med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

P er la lavorazione d elle tavole per le c as s eratu re u s are la s ega c irc olare in c onformità alle
ind ic azionid ella s c hed a relativa.
P erla lavorazione d elferro d ’ armatu ra ad ottare le mis u re d iprevenzione c ontenu te nella s c hed a
relativa.
P os izionare ipu ntellid ibanc hinaggio d els olaio in c orris pond enza d iqu elliinferiori; es egu ire
u n’ ad egu ata trattenu ta alpied e.
L a protezione d elle apertu ra neis olaie nelle rampe s c ale d eve es s ere pred is pos ta già in fas e d i
realizzazione d ella s tru ttu ra: taliprotezioni, nelc as o d ebbano es s ere temporaneamente rimos s e
pers pec ific he lavorazioni, d ovranno es s ere prontamente ripris tinate.
P os izionare u na tavola in c orris pond enza d eiferrid iripres a d elle s tru ttu re perproteggere glis tes s i
ed evitare pos s ibilità d ’ infortu nio. L ’ oliatu ra d elc as s ero c ons is te nella s palmatu ra c on pennello o
nella s pru zzatu ra d i prod otti d is armanti: tale operazione es pone a ris c hi d i inalazione ed
as s orbimento c on effettiirritantis u lla c u te e s u lle mu c os e. L a migliorprevenzione s ta nella s c elta
d eiprod ottie nell’ applic azione d elle mis u re riportate nelle s c hed e d is ic u rezza ind ic ate: ad ottare
per qu anto pos s ibile prod ottia bas s o c ontenu to d is olventie metalli. O c c orre inoltre evitare le
applic azionic he d anno lu ogo a nebu lizzazione, preferend o l’ u s o d ipennellio ru lli: in qu es to c as o
ris u lta importante porre la mas s ima attenzione al c ontatto c u taneo c on gli oli d ovu to
all’ imbrattamento d igu antid a lavoro ed ind u mentiin genere. O c c orre c ons id erare c he glieffetti
provoc atid all’ es pos izione agliagentid is armantiris u ltano maggiorinella s tagione es tiva per la
maggiore evaporazione d eiprod ottie per ilmaggior c ontatto c u taneo: ris u lta importante perc iò
rid u rre, anc he in tale s tagione, le partid elc orpo s c operte proteggend ole c on id oneiind u menti. N el
c as o non s ia pos s ibile l’ applic azione manu ale, ed in partic olare qu and o le s u perfic id a trattare s iano
molto ampie c ome nelc as o d igrand iopere, e s iad ottino tec nic he a s pru zzo ris u lta es s enziale
l’ ad ozione d imezzid iprotezione ind ivid u ale ad egu atic ons is tentiin tu te c omplete e filtrantifac c iali.
D u rante ilgetto u s are s tivalid is ic u rezza, gu antied elmetto: d is tribu ire ilc alc es tru zzo in più pu ntie
poid is tribu irlo c on bad ile e ras trello.
Effettu are le operazionid igetto in os s ervanza d elle mis u re d is ic u rezza c ontenu te nella s c hed a
relativa.
N ell'u s o d ella gru ad ottare le mis u re d iprevenzione ind ic ate nella s c hed a relativa.
L ’ operazione d is pand imento e livellamento d elc alc es tru zzo c omporta perglioperatoril’ as s u nzione
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d i pos izioni peric olos e per l’ apparato d ors o-lombare: è opportu no c he l’ operatore c erc hi d i
mantenere la s taggia vic ino alc orpo, mu ovend os ic on gliartiinferioried evitipos izioniprolu ngate
c on la s c hiena c u rva.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile. S tivalid is ic u rezzad u rante ilgetto.

Scheda: CA050, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase
di lavoro

S pand imento e vibrazione d eigettid ic alc es tru zzo.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Vibratorid eltipo a s pillo, bad ile e ras trello.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) P res enza d iru more c on raggiu ngimento d i

livellielevatiper l’ u s o d elvibratore: pos s ibili
d annia c aric o d ell'apparato u d itivo.

pos s ibile mod es ta med io

2) Vibrazioniad alta freq u enza c ollegate all’ u s o
d imartello pneu matic o c on pos s ibilid anni
all’ apparato mu s c olare ed os s eo.

probabile mod es ta med io

3) I movimenti d ell’ operatore avvengono in
c ond izionid iprec arietà a c au s a d elpiano d i
c alpes tio c os titu ito d a s u perfic iirregolarie
ferri d ’ armatu ra: peric olo d i c ad u ta per
perd ita d ell’ eq u ilibrio.

probabile lieve med io

4) Elettroc u zione. improbabile grave med io
5) A zione irritante d elc emento s u lla pelle c on

pos s ibilità d i d is tu rbi c u tanei (ec zema d a
c emento).

probabile mod es ta med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

C ontro ilris c hio d ic ad u te glioperatorid evono evitare operazionic omportantila d iminu zione
d ell’ eq u ilibrio, q u aliafferrare la benna ad u n'altezza s u periore a qu ella d elc orpo o impigliare il
vibratore nelretic olo d eiferrid ’ armatu ra.
P er prevenire iris c hid ielettroc u zione è nec es s ario l’ u s o d iapparec c hic on u na tens ione non
s u periore a 50 voltvers o terra.
P er prevenire l’ azione irritante d elc emento s u lla pelle (ec zema d a c emento d ovu ta all’ abras ione
mec c anic a s u lla c u te d elle s u e partic elle)ris u lta ind is pens abile l’ u s o d igu antie tu te d a lavoro. I
lavoratoriad d ettiallo s pand imento d elc alc es tru zzo pos s ono es s ere es pos tipu re aglieffettinoc ivi
d egliad d itivid elc alc es tru zzo: a talfine ris u lta u tile la mas s ima protezione d elle partid elc orpo.
Gliinterventianti-vibrazione d evono c ond u rre alla rid u zione d elle vibrazioni, tenu to c onto d el
progres s o tec nic o e d ella pos s ibilità d id is porre d imezziattia rid u rre le vibrazioni, oppu re portare
alla rid u zione d ell’ es pos izione ind ivid u ale alle vibrazioni, alternand o per l’ operatore l’ u s o d egli
s tru mentis c u otentic on altrilavorid id ivers a natu ra.
L a vibrazione è u n’ operazione c he avviene in zona u mid a perc hé glioperatoris itrovano ipied ia
c ontatto c on la mas s a bagnata d elc alc es tru zzo fres c o: pertanto gliu tens ilielettric id evono es s ere
alimentatic on tens ione non s u periore a 50 Voltvers o terra.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.
E ’ previs to l’ u s o d eglis tivalid is ic u rezza d u rante ilgetto e la vibrazione.
Utilizzare tu te d a lavoro perc oprire almas s imo le partid elc orpo.

Scheda: CA060, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase
di lavoro

D is armo d elle armatu re provvis ionalid is os tegno d elle s tru ttu re portanti.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro P inze e tirac hiod iperild is tac c o d eic as s erid aigetti.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) C rollo d ella s tru ttu ra perprematu ro d is armo:

ris c hio d i s eppellimento d egli operatori
s ottos tanti.

improbabile gravis s ima alto

2) C ad u ta d itavole ed elementiligneid all’ alto
c on peric olo d i les ioni per gli operatori
s ottos tanti.

pos s ibile mod es ta med io
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3) C ad u ta d ell’ operatore d all’ alto per inc orretto
montaggio o c ed imento d ella c as s eratu ra.

improbabile grave med io

4) P u ntu re agliartiprovoc ate d aic hiod id u rante
la rimozione d ellegname.

probabile lieve med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L a fas e d id is armo rappres enta u n momento d elic ato d alpu nto d ivis ta d ella s ic u rezza. N on s id eve
proc ed ere ald is armo s e prima ilc alc es tru zzo non ha raggiu nto u n s u ffic iente grad o d imatu razione
e s enza ilc ons ens o d elD irettore d eiL avori.
A livello ind ic ativo s ipos s ono ind ic are is egu entitempiminimiperlarimozione d eic as s eri, tenend o
pres ente c he le giornate d igelo non vanno c ompu tate:
-per le s pond e d elle c as s efortid elle travialmeno tre giornid algetto;
-perle s olette d imod es ta lu c e almeno 10 giorni;
-pertravi, arc hi, volte almeno 24 giorni;
-perle s tru ttu re a s balzo almeno 28 giorni;
in generale è c ons igliabile, perle s olette e perle travi, las c iare anc ora perqu alc he tempo d opo il
d is armo alc u nipu ntellinelle zone più s ollec itate.
Ild is armo d eve es s ere effettu ato c on molta c au tela allentand o grad u almente ic u neio id is pos itivid i
forzamento d eipu ntelli: talioperazionid evono avvenire s otto ilc ontrollo d iu n prepos to c he d arà
d is pos izionid iripos izionare immed iatamente id is pos itivid iforzamento nelmomento in c u is i
ris c ontras s e u n d ifetto o u n c ed imento.
Illegname rimos s o d eve es s ere ripu lito, in partic olare d aic hiod i, ed ac c atas tato c on ord ine.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: OP020, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

A lles timento d iponteggio metallic o, a tu bie giu ntio ad elementia telaiprefabbric atiperopere d i
c os tru zione o manu tenzione.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Elementimetallic id elponteggio, c hiave a s tella, attrezzid 'u s o c omu ne.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) C ad u ta d el pontis ta d all'alto d u rante le

operazionid imontaggio.
pos s ibile gravis s ima alto

2) C ad u ta d egli elementi d el ponteggio per
s filamento d u rante l'operazione d i
s ollevamento al piano c on pos s ibilità d i
les ioniperilavoratoris ottos tanti.

pos s ibile mod es ta med io

3) Tagli, abras ioni e c ontu s ioni alle mani
d u rante ilmontaggio.

altamente probabile lieve med io

4) S c hiac c iamento d el pied e per c ad u ta d i
elementimetallic i.

pos s ibile mod es ta med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

E ’ pos s ibile u tilizzare elementid iponteggid ivers i, pu rc hè c ias c u no d ies s is ia au torizzato e venga
red atto u no s pec ific o progetto d a u n ingegnere o arc hitetto abilitato all’ es erc izio d ella profes s ione.
Realizzare u n ad egu ato impianto d imes s a a terra d itu tta la s tru ttu ra metallic a peravere protezione
d all’ impianto elettric o per l’ illu minazione, per l’ azionamento d i u tens ili e c ontro le s c aric he
atmos feric he: ipic c hettid ell'impianto d iprotezione d evono es s ere d is pos tiu niformemente lu ngo il
perimetro d elponteggio, c on c alate ognim 25, 0 e c omu nq u e all'es tremità d elponteggio s tes s o.
Q u alora c is iano almeno qu attro c alate non è nec es s ario c he ivaripic c hettis iano c ollegatitra loro.
REGO L E D A O S S ERVA RE N EL M O N TA GGIO
Ris pettare nelmod o più as s olu to lo s c hema d imontaggio riportato neld is egno es ec u tivo; nel
s is tema a giu nto-tu bile giu nzionivertic alilu ngo l’ as s e d eitu bis aranno effettu ate med iante gli
appos itis pinotti; imontantid iu na s tes s a fila d evono es s ere pos tiad u na d is tanza non s u periore a
m 1 , 8 ; la d is tanza tra d u e travers ic ons ec u tivinon pu ò es s ere s u periore a m 1 , 8 ; ic orrentid eipiani
d evono es s ere pos tiad u na d is tanza vertic ale non s u periore a m 2 , 0 ; l’ es tremità inferiore d iogni
montante d eve es s ere s os tenu ta d a u na pias tra metallic a d ibas e tra bas etta e terreno, ove
nec es s ario, d eve es s ere interpos ta u na tavola d iripartizione d elc aric o.
Glianc oraggialfabbric ato d evono es s ere id oneiallo s c opo ed effettu atiognimq 22 , 0 d iponteggio;
glianc oraggiammes s is ono d eltipo ”a c ravatta”, “ad anello”ed “a vitone”.
C ontrollare glianc oraggid iteli, retied eventu alic artelloni: d evono avere res is tenza ad egu ata alle
s ollec itazionis c aric ate d alvento ond e imped ire illoro d is tac c o d aitu bi; c ontemporaneamente s arà
d a c ontrollare l’ azione aggiu ntiva s u itu bi, s u glianc oraggie s u igiu ntiin mod o d a non alterare il
c alc olo originale d ella s tru ttu ra.
D evono es s ere pred is pos tiid oneis is temid iac c es s o aipianid ilavoro alfine d ievitare la s alita e la
d is c es a lu ngo imontanti.
In c orris pond enza d eilu oghid itrans ito o s tazionamento, s ia s u fac c iate es terne c he interne,
alles tire, all'altezza d els olaio d ic opertu ra d elpiano terra, e ognim 12 d is vilu ppo vertic ale d el
ponteggio, realizzare “paras as s i”a protezione c ontro la c ad u ta d imaterialid all’ alto o in alternativa
la c hiu s u ra c ontinu a d ella fac c iata o la s egregazione d ell'area s ottos tante. L a c hiu s u ra frontale d el
ponteggio med iante telinon garantis c e le s tes s e garanzia d is ic u rezza d ei“paras as s i”e qu ind inon
pu ò es s ere ritenu ta s os titu tiva.
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Dispositivi di
protezione individuali

Ilavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otati-oltre alla normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a c os titu ita d a c as c o, gu anti e s c arpe d i s ic u rezza c on s u ola
imperforabile -d ic intu ra d is ic u rezza c on c os c ialie bretelle e fu ne d itrattenu ta.
E ’ ammes s o l’ u s o d ifu ne d itrattenu ta s c orrevole s u d iu na gu id a rigid a orizzontale applic ata ai
montantiinterniimmed iatamente ald is opra o ald is otto d eitravers id is os tegno d ell’ impalc ato (rif.
D M 22 . 0 5. 92).

Scheda: OP030, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

Us o e lavorazionis u iponteggimetallic i.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Tu tte le attrezzatu re nec es s arie. C ontrollare ilpes o d elle eventu aliattrezzatu re d a pos izionare s u l

piano d ilavoro ris petto a qu anto previs to perilponteggio. N on d epos itare materialid iris u lta.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) L es ionia c aric o d eilavoratoris ottos tantiper

c ad u ta d imateriale d all’ alto.
probabile mod es ta med io

2) Elettroc u zione. improbabile grave med io
3) C ad u ta d ell’ operatore d all’ alto per inc orretto

montaggio od u s o d ell’ opera provvis ionale.
improbabile gravis s ima alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Gliimpalc atid evono es s ere protettis u tu ttiilativers o ilvu oto d iparapetto c os titu ito d a d u e c orrenti,
ils u periore ad u n altezza d im 1 d alpiano c alpes tio, e tavola fermapied e alta non meno d ic m 20
pos ta d ic os ta ed ad erente al tavolato, s ia ic orrentic he la tavola fermapied e d evono es s ere
applic atiall'interno d eimontanti.
In c orris pond enza d eilu oghid itrans ito o s tazionamento, s ia s u fac c iate es terne c he interne,
alles tire, all'altezza d els olaio d ic opertu ra d elpiano terra, e ognim 12 d is vilu ppo vertic ale d el
ponteggio, impalc atid is ic u rezza “paras as s i”a protezione c ontro la c ad u ta d imaterialid all’ alto o in
alternativa la c hiu s u ra c ontinu a d ella fac c iata o la s egregazione d ell'area s ottos tante.
N on d epos itare violentemente pes is u itavolatipernon ind u rre s ollec itazionid inamic he ec c es s ive
ris petto alle s ollec itazionid ies erc izio mas s ime previs te.
N on d epos itare imaterialis u u nic o tratto d elponte in qu anto s is ollec ita in mod o peric olos o il
tavolato d elpiano d ilavoro: d is tribu ire ilc aric o lu ngo ilponte d is ponend olo preferibilmente vic ino ai
montanti. E ’ opportu no d is porre mattonie bloc c hic on illato lu ngo perpend ic olare alparapetto e
formare pile non più alte d ella tavola fermapied e in mod o d a evitare c ad u te d imateriale d all’ alto.
S e s i u tilizzano c avi elettric i lu ngo la s tru ttu ra d el ponteggio pres tare attenzione a non
d anneggiarne la gu aina: è opportu no farpas s are talic aviald is otto d elpiano d ilavoro e legarliai
montantic on s pago e non c on filo d iferro.
Q u and o s i rilas c ia il ganc io d ella gru il lavoratore pres ente s u lla piazzola d i c aric o d eve
ac c ompagnarlo in mod o c he non s iimpiglinella s tru ttu ra d elponteggio.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.
I manovratorid iarganio ilavoratoriad d ettialric evimento d eic aric his u lle normaliimpalc atu re,
q u and o non pos s ono es s ere applic atiparapettis u ilatie s u lla fronte d elpos to d imanovra, d evono
ind os s are la c intu ra d is ic u rezza.

Scheda: OP050, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

Es ec u zione ed u s o d ipontis u c avalletti.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro C avalletti, tavole.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Ribaltamento d el ponte per inc orretto

montaggio d ello s tes s o.
pos s ibile grave alto

2) C ad u ta d egli operatori per c ed imento d el
ponte c au s a u tilizzo d imateriale s c ad ente o
inc orretto montaggio.

pos s ibile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L a grand e fac ilità c on c u is ipos s ono alles tire pontis u c avallettiè la c au s a d ella loro peric olos ità, ed
è perqu es to c he l’ appoggio a terra d eve es s ere s ic u ro, s u terreno d u ro e livellato e d ovrà es s ere
c u rato in relazione alc aric o d ilavoro c he vis id is porrà s opra. In q u es to s ens o s ipens erà ad
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eventu alianc oragginella d irezione d elpos s ibile ribaltamento, mentre ilnu mero d c avallettis arà
normalmente paria 3 perlu nghezza d itavole d i4 metri.
L ’ impiego d id u e s olic avallettiè c ons entito alla d is tanza mas s ima d i3, 60 metris e s iu s ano tavole
c on s pes s ore d i5 c m ; s ic ons iglia d ic ollegare tra loro le tavole c on lis tellipers c aric are la fles s ione
c onc entrata altrimentis u d iu na s ola tavola.
N on d epos itare imaterialis u u nic o tratto d elponte in qu anto s is ollec ita in mod o peric olos o il
tavolato d elpiano d ilavoro: d is tribu ire ilc aric o lu ngo ilponte d is ponend olo preferibilmente vic ino ai
montanti. E ’ as s olu tamente vietato montare ponti a c avalletti s u ll’ impalc ato d i u n ponteggio
metallic o, c os ìc ome è vietato montare pontiac avallettiu no s ovrappos to all’ altro.
L a larghezza d ell’ impalc ato non d ovrà es s ere inferiore a 90 c m e le tavole c he lo c os titu iranno, oltre
c he ad es s ere ben ac c os tate tra loro e a non s u perare partia s balzo s u perioria 20 c m , d ovranno
es s ere fis s ate aic avallettid iappoggio: ipied id eic avallettid ovranno es s ere irrigid itimed iante tiranti
normalie d iagonali.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: OP080, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d is c ale fis s e ed a mano.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro S c ale d iqu als ias imateriale.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) C ad u ta d elpers onale d u rante l’ u tilizzo d ella

s c ala.
probabile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Tu tte le s c ale u tilizzate d evono avere c aratteris tic he d ires is tenza ad atte all’ impiego a c u is ivu ole
ad ibirle. L a c apac ità d ires is tere allo s c orrimento d ipend erà d alla forma, d allo s tate d alla natu ra d el
materiale d iattrito; bu oniris u ltatis ipos s ono ottenere c on gomme s intetic he anc he s u s u olo d ivario
s tato.
L e es tremità s u periorianalogamente avranno s imiliappoggioppu re ganc id itrattenu ta c ontro lo
s littamento od anc he c ontro lo s band amento. S iprec is a c omu nq u e c he le s c ale a mano prima d el
loro u s o d evono es s ere vinc olate in mod o c he non s iverific hino d eformazionie/o s pos tamentid alla
loro pos izione iniziale mod o d a imped irne la perd ita d is tabilità; q u alora non s ia pos s ibile ad ottare
alc u n s is tema d ivinc olo la s c ala d u rante l’ u s o d ovrà es s ere trattenu ta alpied e d a altro lavoratore.
L e s c ale s ingole d ovranno s porgere c irc a u n metro oltre ilpiano d iarrivo ed avere alla bas e
d is tanza d alla parete pariad 1/4 d ell’ altezza d elpu nto d iappoggio, fino ad u na lu nghezza d id u e
elementi; oltre è bene partire e non s u perare gli8 0 -90 c m .
E ’ bene non u tilizzare s c ale troppo pes anti; q u ind iè c onveniente u s arle fino ad u n mas s imo d i
lu nghezza d i5 metri. O ltre talilu nghezze s iu s ano qu elle ad elementiinnes tabiliu no s u ll’ altro. L e
es tremità d iagganc io s ono rinforzate in mod o d a res is tere alle s ollec itazionic onc entrate; la
larghezza d ella s c ala varia in genere tra c irc a 47 5-390 mm , mentre ilpas s o tra ipioliè d i2 7 0 -30 0
mm .
L ’ art. 2 0 d elrif. D . P . R. 547 /55 limita la lu nghezza d ella s c ala in opera a 15 metri. O ltre i5 metrid i
altezza le s c ale fis s e vertic alid evono avere protezione med iante gabbia ad anello a partire d a
almeno 2 , 50 metrid als u olo. L a parete d ella gabbia non d eve d is tare d aipiolipiù d i60 c m .
L e s c ale u s ate per l’ ac c es s o aivaripianid eiponteggie d elle impalc atu re non d ebbono es s ere
pos te l’ u na in pros ec u zione d ell’ altra.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: OP120, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

P u ntellatu ra in legno, d is c ontinu a, d ello s c avo in terreno d iqu als ias inatu ra.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Utens ilid iu s o c omu ne, au toc arro.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Glis c avia trinc ea s ono maggiormente peric olos iin qu anto in c as o d ifranamentila limitata
larghezza imped is c e allavoratore d ievitare la c ad u ta d imateriale.
L ’ armatu ra c on tavole orizzontaliè pos s ibile in terrenid ibu ona c ons is tenza, talid a potereffettu are
trattid is c avo d i60 -8 0 c m . d iprofond ità neiqu alid ovranno es s ere pos atitrattid iintelaiatu ra formati
d a 3-4 tavole orizzontalie d a travettivertic ali, c on relativis bad ac c hiorizzontali. P er profond ità
maggioriviene u s ata l’ armatu ra c hiamata “a marc iavanti”d ove tavole vertic alivengono pos ta a
d ifes a d ella parete e c ollegate d a tavole d iripartizione e longherine orizzontalie s bad ac c hi
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orizzontalic he s pingono c ontro le paretid ello s c avo imped end o pos s ibilifranamenti.
Glis c aviin trinc ea d evono es s ere provvis tid eimezziid oneia permettere u n rapid o allontanamento
d eilavoratorid all’ interno d ello s c avo: u tilialo s c opo s ono le s c ale a piolio le s c ale c on grad ini
ric avatinelterreno. D opo u n period o d ipioggia o d igelo d evono es s ere c ontrollate le c ond izioni
d elle s c arpate d ello s c avo d a parte d ipers onale c ompetente: in c as o d iu na s eppu rminima frana
oc c orre provved ere all’ abbattimento d elle zone peric olantied alrafforzamento d ell’ armatu ra.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu anti, s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile, otoprotettorie mas c herine antipolvere pergliad d ettialle d emolizioni.

Scheda: OP130, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

P u ntellatu ra in metallo, c ontinu a, d ello s c avo in terreno d iqu als ias inatu ra.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Utens ilid iu s o c omu ne, au toc arro.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Glis c avia trinc ea s ono maggiormente peric olos iin qu anto in c as o d ifranamentila limitata
larghezza imped is c e allavoratore d ievitare la c ad u ta d imateriale.
L ’ armatu ra c on tavole orizzontaliè pos s ibile in terrenid ibu ona c ons is tenza, talid a potereffettu are
trattid is c avo d i60 -8 0 c m . d iprofond ità neiqu alid ovranno es s ere pos atitrattid iintelaiatu ra formati
d a 3-4 tavole orizzontalie d a travettivertic ali, c on relativis bad ac c hiorizzontali. P er profond ità
maggioriviene u s ata l’ armatu ra c hiamata “a marc iavanti”d ove tavole vertic alivengono pos ta a
d ifes a d ella parete e c ollegate d a tavole d iripartizione e longherine orizzontalie s bad ac c hi
orizzontalic he s pingono c ontro le paretid ello s c avo imped end o pos s ibilifranamenti.
Glis c aviin trinc ea d evono es s ere provvis tid eimezziid oneia permettere u n rapid o allontanamento
d eilavoratorid all’ interno d ello s c avo: u tilialo s c opo s ono le s c ale a piolio le s c ale c on grad ini
ric avatinelterreno. D opo u n period o d ipioggia o d igelo d evono es s ere c ontrollate le c ond izioni
d elle s c arpate d ello s c avo d a parte d ipers onale c ompetente: in c as o d iu na s eppu rminima frana
oc c orre provved ere all’ abbattimento d elle zone peric olantied alrafforzamento d ell’ armatu ra.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu anti, s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile, otoprotettorie mas c herine antipolvere pergliad d ettialle d emolizioni.

Scheda: DP010, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d elle c intu re d is ic u rezza e d eid is pos itiviantic ad u ta.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro C intu re d is ic u rezza e d is pos itiviantic ad u ta.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Utilizzo d i u n d is pos itivo antic ad u ta non

c onforme.
pos s ibile grave alto

2) A d ozione d iu n d is pos itivo non id oneo per
u na s pec ific a lavorazione.

pos s ibile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Ris u ltano d a evitare le c intu re d is ic u rezza c os titu ite d a s emplic ic intu re ed oc c orre ad ottare mod elli
c on bretelle e c os c ialiin mod o d a ripartire in mod o ottimale le s ollec itazionid ovu te all’ arres to in
c as o d ic ad u ta. L e bretelle s ono mu nite d ic inghie d ic ollegamento s ia s u lpetto, s ia s u lla vita, s ia
attorno alle c os c e: tali c inghie c onflu is c ono in u n u nic o pu nto s u l d ors o in pos izione alta,
c orris pond ente all’ anello perl’ attac c o alla fu ne d itrattenu ta.
Glieffettiprod ottid alla c ad u ta s ono d ivers ia s ec ond a d ella pos izione relativa c he as s u mono il
pu nto d ifis s aggio d ella fu ne ed ilpu nto d iattac c o allavoratore. S ono d a evitare, per qu anto
pos s ibile, le s itu azioniperle qu aliilpu nto d ifis s aggio d ella fu ne s itrovipiù in bas s o d elpu nto d i
attac c o allavoratore: infattiin talis itu azionila lu nghezza d ella c ad u ta tend e ad au mentare. P u ò
ris u ltare opportu no in talis itu azioniad ottare d is pos itivitend itoried ammortizzanti, c he evitano tra
l’ altro c he la fu ne rimanga in pos izione allentata.
I d is pos itivic on fu ne au toavvolgente permettono, in c as o d ic ad u ta d ellavoratore, d ibloc c are
progres s ivamente la c ord a fino all’ arres to. Ils is tema d ibloc c aggio entra in fu nzione q u and o lo
s filamento s u pera 1 , 5 m/s ec e tale d is pos itivo pu ò es s ere fis s ato, tramite mos c hettone, ad u n pu nto
d ifis s aggio. L o s tu d io d elpu nto d ifis s aggio e d ell’ ad ozione d ipartic olarid is pos itiviric hied e u na
programmazione d ella d es c rizione d ella fas e d ilavoro: id is pos itiviavvolgentis ono pres entis u l
merc ato c on d ivers e lu nghezze d ella fu ne.
Q u and o u na c intu ra interviene in c as o d ic ad u ta d iu n lavoratore s u bis c e s ollec itazionic he pos s ono
provoc are alterazioni ais u oi elementi c omponenti: è perc iò nec es s ario provved ere alla s u a
eliminazione alfine d ievitare u n riu tilizzo.

Dispositivi di A TTREZZA TURE D IP RO TEZIO N E A N TIC A D UTE
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protezione individuali O B B L IGH ID EL D A TO RE D IL A VO RO E D EIL A VO RA TO RI
Ild atore d ilavoro all’ atto d ell’ ac q u is to d iu n d is pos itivo d iprotezione ind ivid u ale d eve verific are c he
vis ia la d oc u mentazione previs ta ovvero la d ic hiarazione d ic onformità C E d elprod u ttore, la
marc atu ra C E e la nota informativa rilas c iata d alprod u ttore.
N ella s c elta ild atore d ilavoro effettu a l’ analis ie la valu tazione d eiris c hitenend o c onto c he i
d is pos itivid evono es s ere ad egu atiairis c hi, ad egu atialle c ond izionies is tentis u lpos to d ilavoro ed
ad attabiliall’ u tilizzatore. Ild atore d ilavoro mantiene in effic ienza iD P Imed iante le riparazionie le
s os titu zioninec es s arie.
Ild atore d ilavoro fornis c e is tru zionic omprens ibiliper illavoratore, as s ic u ra u na formazione
ad egu ata ed u no s pec ific o ad d es tramento c he ris u lta nec es s ario per id is pos itivid es tinatia
proteggere d alle c ad u te. I lavoratorihanno l’ obbligo d iu tilizzare in mod o appropiato id is pos itivi
mes s i a loro d is pos izione: d evono inoltre aver c u ra d ei d is pos itivi u tilizzati, non apportarvi
mod ific he, s egnalare eventu alid ifetti.

Scheda: DP020, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d eid is pos itivid iprotezione d ell’ orec c hio.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro O toprotettori: ins ertiau ric olari, s u perau ric olari, c u ffie, c u ffie c on elmetto.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) P res enza d iru more c on raggiu ngimento d i

livelli elevati per l'u s o d ell'attrezzatu ra d i
lavoro: pos s ibilid annia c aric o d ell'apparato
u d itivo.

altamente probabile mod es ta alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Id is pos itivid iprotezione au ric olare s ono s u d d ivis ineis egu entitipi:
1) c u ffie au ric olari, in genere c os titu ite d a d u e c oppe regolabilic ontenentitamponiin s c hiu ma
poliu retanic a;
le c u ffie vanno ind os s ate s opra la tes ta e le c oppe d evono c oprire c ompletamente le orec c hie:
as s ic u rars ic he le c oppe c oprano s ald amente le orec c hie s enza alc u na interferenza c on le
s tanghette d eglioc c hiali; ognilavoratore è tenu to a c ons ervare le c u ffie in ambientis ic u ried
as c iu tti.
2)ins ertiau ric olarimonou s o, in gomma o s c hiu ma poliiu retanic a;
s ono c ons igliatiin mod o partic olare qu and o ilavoratoris ono c ontinu amente es pos tiad ambienti
ru moros i, s pec ialmente s e in c ond izioni ambientali c on elevata temperatu ra ed u mid ità. S i
ind os s ano ru otand o iltappo tra le d ita fino a rid u rne ild iametro ed ins erend o lo s tes s o nelc ond otto
au ric olare.
3)ins ertiau ric olariin gomma riu tilizzabili;
s ono già prontiperes s ere ins eritinelc ond otto au ric olare: s ono rac c omand atiperlavoratories pos ti
a intens iru moriintermittenti. I tappiriu tilizzabilid evono es s ere lavatis pes s o e d evono es s ere
s os titu itiqu and o ris u ltiimpos s ibile la pu lizia.
Id is pos itivipiù effic ac is ono qu ellic he vengono u tilizzatic ontinu ativamente: poic hé nell’ ambiente d i
lavoro id is pos itivivengono u tilizzatiin mod o non c orretto o s altu ario, ne d eriva c he l’ attenu azione
reale s ia più bas s a e variabile d a ind ivid u o ad ind ivid u o.

Dispositivi di
protezione individuali

O TO P RO TETTO RI.
O B B L IGH ID EL D A TO RE D IL A VO RO E D EIL A VO RA TO RI
Ild atore d ilavoro all’ atto d ell’ ac q u is to d iu n d is pos itivo d iprotezione ind ivid u ale d eve verific are c he
vis ia la d oc u mentazione previs ta ovvero la d ic hiarazione d ic onformità C E d elprod u ttore, la
marc atu ra C E e la nota informativa rilas c iata d alprod u ttore.
N ella s c elta ild atore d ilavoro effettu a l’ analis ie la valu tazione d eiris c hitenend o c onto c he i
d is pos itivid evono es s ere ad egu atiairis c hi, ad egu atialle c ond izionies is tentis u lpos to d ilavoro ed
ad attabiliall’ u tilizzatore. Ild atore d ilavoro mantiene in effic ienza iD P Imed iante le riparazionie le
s os titu zioninec es s arie.
Ild atore d ilavoro fornis c e is tru zionic omprens ibiliper illavoratore, as s ic u ra u na formazione
ad egu ata ed u no s pec ific o ad d es tramento c he ris u lta nec es s ario per id is pos itivid es tinatia
proteggere d alle c ad u te e pergliotoprotettori.
Ilavoratorihanno l’ obbligo d iu tilizzare in mod o appropriato id is pos itivimes s ia loro d is pos izione:
d evono inoltre aver c u ra d eid is pos itiviu tilizzati, non apportarvimod ific he, s egnalare eventu ali
d ifetti.
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Scheda: DP030, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d eigu antid iprotezione.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Gu antiprotettivi.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Taglied abras ionialle maniin s egu ito alle

lavorazioni.
probabile lieve med io

2) A zione irritante d elc emento s u lla pelle c on
pos s ibilità d i d is tu rbi c u tanei (ec zema d a
c emento).

probabile mod es ta med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L ’ infortu nio alle maniè tra ipiù d iffu s ie c ertamente l’ u s o d igu antid iminu is c e tale inc id enza. A
s ec ond a d eltipo d ilavorazione igu antipos s ono es s ere d id ivers o materiale e s ono c las s ific ati
s ec ond o le s egu entinorme EN :
EN 37 4-1 (1994) Gu anti d iprotezione c ontro prod ottic himic ie mic rorganis mi- P arte 1 :
Terminologia e req u is itipres tazionali;
EN 37 4-2 (1994) Gu antid iprotezione c ontro prod ottic himic ie mic roorganis mi- P arte 2 :
D eterminazione d ella res is tenza alla penetrazione;
EN 37 4-3 (1994) Gu anti d i protezione c ontro prod otti c himic i e mic roorganis mi - P arte 3:
D eterminazione d ella res is tenza alla permeazione aiprod ottic himic i;
EN 38 8 (1994) Gu antid iprotezione c ontro ris c himec c anic i;
EN 40 7 (1994) Gu antid iprotezione c ontro ris c hitermic i(c alore e/o fu oc o);
EN 420 (1994) Requ is itigeneralipergu anti;
EN 421 (1994) Gu anti d i protezione c ontro le rad iazioni ionizzanti e la c ontaminazione
rad ioattiva.
N els ettore ed ile le c las s ic he interes s ano s ono princ ipalmente qu ella d eigu antid iprotezione
c ontro iris c himec c anic i(EN 38 8 ) e q u ella d eigu antid iprotezione c ontro ilc alore e fu oc o (EN
40 7 ).
L a s c hed a tec nic a d elgu anto riporta is imbolid elle c las s id iris c hio perle qu aliilgu anto è ad egu ato
all’ impiego.
P erigu antid iprotezione c ontro iris c himec c anic iils imbolo è ac c ompagnato d a u n nu mero a 4
c ifre, c he ind ic ano iris u ltatiottenu tid a prove s pec ific he, in partic olare:
-primo nu mero (qu attro livelli)ind ic a la res is tenza all’ abras ione;
-s ec ond o nu mero (c inqu e livelli)ind ic a la res is tenza altaglio;
-terzo nu mero (qu attro livelli)ind ic a la res is tenza alla lac erazione;
-q u arto nu mero (qu attro livelli)ind ic a la res is tenza alla perforazione.
Ilnu mero è tanto più alto qu anto migliore è ilc omportamento s pec ific o: pos s ono c omparire ils egno
X -prova non effettu ata -o ilnu mero 0 -primo livello non raggiu nto in tale prova.
P erigu antid iprotezione c ontro ilc alore e fu oc o ils imbolo è ac c ompagnato d a u n nu mero a 6 c ifre,
c he ind ic ano iris u ltatiottenu tid a prove s pec ific he, in partic olare:
-primo nu mero (qu attro livelli)ind ic a ilc omportamento alfu oc o;
-s ec ond o nu mero (c inqu e livelli)ind ic a ilc alore d ic ontatto;
-terzo nu mero (qu attro livelli)ind ic a ilc alore c onvettivo;
-q u arto nu mero (qu attro livelli)ind ic a ilc alore rad iante;
-q u into nu mero (qu attro livelli)ind ic a ilc omportamento perpic c ole proiezionid imetallo fu s o;
-s es to nu mero (qu attro livelli)ind ic a ilc omportamento pergros s e proiezionid imetallo fu s o.
Ilnu mero è tanto più alto qu anto migliore è ilc omportamento s pec ific o: pos s ono c omparire ils egno
X -prova non effettu ata -o ilnu mero 0 -primo livello non raggiu nto in tale prova.
Ild atore d ilavoro ind ivid u a pertanto le c aratteris tic he d elgu anto d iprotezione nec es s arie affinc hè
qu es tis iano ad egu atiairis c hie valu ta e raffronta s u lla bas e d elle informazionia c orred o d ei
prod ottifornite d alfabbric ante.
P er i ris c himec c anic i ( lavorazione d el ferro, u s o d is eghe, pred is pos izione banc hinaggi e
c as s eratu re)ild atore d ilavoro s iorienterà vers o prod ottic he oltre als imbolo EN 38 8 riportino i
qu attro nu meri d ei livelli d i prova il più pos s ibile elevati, c on as s enza d i s egni "X"o " 0 " .
A nalogamente perigu antid iprotezione c ontro ilfu oc o e ilc alore.

Dispositivi di
protezione individuali

GUA N TIP RO TETTIVI
O B B L IGH ID EL D A TO RE D IL A VO RO E D EIL A VO RA TO RI
Il d atore d ilavoro all’ atto d ell’ ac q u is to d igu antid iprotezione d eve verific are c he vis ia la
d oc u mentazione previs ta ovvero la d ic hiarazione d ic onformità C E d elprod u ttore, la marc atu ra C E
e la nota informativa rilas c iata d alprod u ttore.
N ella s c elta ild atore d ilavoro effettu a l’ analis ie la valu tazione d eiris c hitenend o c onto c he i
d is pos itivid evono es s ere ad egu atiairis c hi, ad egu atialle c ond izionies is tentis u lpos to d ilavoro ed
ad attabiliall’ u tilizzatore. I lavoratorihanno l’ obbligo d iu tilizzare in mod o appropriato igu antid i
protezione mes s ia loro d is pos izione.
I gu antiprotettivid is ic u rezza rientrano tra iD P I d iprima e s ec ond a c ategoria e pertanto non
s u s s is tono obblighis pec ific id iad d es tramento.
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Scheda: DP040, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d elle c alzatu re d is ic u rezza.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro C alzatu re d is ic u rezza.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) S c hiac c iamento d ei pied i per c ad u ta d i

c aric hipes anti.
probabile mod es ta med io

2) P u ntu re aipied iperpres enza d ic hiod io altri
elementiappu ntiti.

probabile mod es ta med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Gliinfortu niaipied ineic antieriavvengono princ ipalmente pers c hiac c iamento d a c ad u ta d ioggetti
pes antio per pu ntu re. L e pu ntu re pos s ono portare altetano in qu anto glielementimetallic ic he
provoc ano la ferita s ono a c ontatto c on ilterreno d ove ilbac illo è piùpres ente.
L a res is tenza mec c anic a d ella s c arpa rappres enta u n effic ac e mezzo d iprotezione: le c alzatu re
d evono es s ere ilpù leggere pos s ibilie c omod e. P er ilavoriqu otid ianiin c antiere le c alzatu re
d evono es s ere d otate d ipu ntalie s olette in ac c iaio per proteggere d aiperic olid ipu ntu ra e
s c hiac c iamento s ec ond o norme UN I615/2-EN 345.
N eilavoric on pres enza d itens ione elettric a le c alzatu re d ovranno es s ere in gomma, c au c c iù o
s u ola d ielettric a ed es s ere es entid a partimetallic he s ec ond o norme EN 347 .

Dispositivi di
protezione individuali

C A L ZA TURE D IS IC UREZZA
O B B L IGH ID EL D A TO RE D IL A VO RO E D EIL A VO RA TO RI
Ild atore d ilavoro all’ atto d ell’ ac q u is to d iu n d is pos itivo d iprotezione ind ivid u ale d eve verific are c he
vis ia la d oc u mentazione previs ta ovvero la d ic hiarazione d ic onformità C E d elprod u ttore, la
marc atu ra C E e la nota informativa rilas c iata d alprod u ttore.
N ella s c elta ild atore d ilavoro effettu a l’ analis ie la valu tazione d eiris c hitenend o c onto c he i
d is pos itivid evono es s ere ad egu atiairis c hi, ad egu atialle c ond izionies is tentis u lpos to d ilavoro ed
ad attabiliall’ u tilizzatore. Ild atore d ilavoro mantiene in effic ienza iD P Imed iante le riparazionie le
s os titu zioninec es s arie.
Ild atore d ilavoro fornis c e is tru zionic omprens ibiliper illavoratore, as s ic u ra u na formazione
ad egu ata ed u no s pec ific o ad d es tramento c he ris u lta nec es s ario per id is pos itivid es tinatia
proteggere d alle c ad u te.
Ilavoratorihanno l’ obbligo d iu tilizzare in mod o appropriato id is pos itivimes s ia loro d is pos izione:
d evono inoltre aver c u ra d eid is pos itiviu tilizzati, non apportarvimod ific he, s egnalare eventu ali
d ifetti.
L e c alzatu re d is ic u rezza rientrano tra iD P Id iprima e s ec ond a c ategoria e pertanto non s u s s is tono
obblighis pec ific id iad d es tramento.

Scheda: DP050, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d id is pos itivid ires pirazione perl’ apparato res piratorio.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) D anniall'apparato res piratorio perinalazione

d ipolveri, aeros olie fu mi.
altamente probabile mod es ta alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L e mas c herine monou s o non rappres entano valid e protezioniper l’ apparato res piratorio, ma
pos s ono es s ere u s ate s olo c ome c oad iu vantiin pres enza d ipartic elle gros s olane d inatu ra non
peric olos a.
P erla protezione d a polverio nebbie noc ive oc c orre u tilizzare fac c ialifiltrantic onformialle norme
eu ropee e riportantiilfattore d iprotezione nominale FP N , ovvero ilrapporto tra la c onc entrazione
d elc ontaminante nell’ ambiente e la s u a c onc entrazione all’ interno d elfac c iale.
Ires piratoris ono s u d d ivis iin tre c las s iP 1-P 2-P 3 a s ec ond a d ella c apac ità d itrattenere le partic elle:
-ifac c ialifiltrantid ic las s e P 1 s ono in grad o d irid u rre fino a 4 volte la c onc entrazione d ipartic elle e
pertanto s ono u tilizzabiliin tu tte le s itu azioniin c u ila c onc entrazione es terna d iagentinoc ivi
raggiu nge 4 TL V ;
-ifac c ialifiltrantid ic las s e P 2 s ono in grad o d irid u rre fino a 10 volte la c onc entrazione d ipartic elle
e pertanto s ono u tilizzabiliin tu tte le s itu azioniin c u ila c onc entrazione es terna d iagentinoc ivi
raggiu nge 10 TL V ;
-ifac c ialifiltrantid ic las s e P 3 s ono in grad o d irid u rre fino a 50 volte la c onc entrazione d ipartic elle
e pertanto s ono u tilizzabiliin tu tte le s itu azioniin c u ila c onc entrazione es terna d iagentinoc ivi
raggiu nge 50 TL V .
Ifac c ialifiltrantid evono es s ere s os titu itiqu and o s iavverte u na d iminu zione d elpotere filtrante.
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Dispositivi di
protezione individuali

P RO TEZIO N E D EL L E VIE RES P IRA TO RIE
O B B L IGH ID EL D A TO RE D IL A VO RO E D EIL A VO RA TO RI
Ild atore d ilavoro all’ atto d ell’ ac q u is to d iu n d is pos itivo d iprotezione ind ivid u ale d eve verific are c he
vis ia la d oc u mentazione previs ta ovvero la d ic hiarazione d ic onformità C E d elprod u ttore, la
marc atu ra C E e la nota informativa rilas c iata d alprod u ttore.
N ella s c elta ild atore d ilavoro effettu a l’ analis ie la valu tazione d eiris c hitenend o c onto c he i
d is pos itivid evono es s ere ad egu atiairis c hi, ad egu atialle c ond izionies is tentis u lpos to d ilavoro ed
ad attabiliall’ u tilizzatore.
Ild atore d ilavoro mantiene in effic ienza iD P Imed iante le riparazionie le s os titu zioninec es s arie.
Ild atore d ilavoro fornis c e is tru zionic omprens ibiliper illavoratore, as s ic u ra u na formazione
ad egu ata ed u no s pec ific o ad d es tramento c he ris u lta nec es s ario per id is pos itivid es tinatia
proteggere d alle c ad u te.
Ilavoratorihanno l’ obbligo d iu tilizzare in mod o appropriato id is pos itivimes s ia loro d is pos izione:
d evono inoltre aver c u ra d eid is pos itiviu tilizzati, non apportarvimod ific he, s egnalare eventu ali
d ifetti.

Scheda: DP060, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Us o d eglielmettid iprotezione.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Elmettid iprotezione.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) L es ionialla tes ta perillavoratore a c au s a d i

c ad u ta d ioggettid all’ alto.
probabile grave alto

2) L es ionialla tes ta perillavoratore a c au s a d i
u rtic ontro os tac olifis s i.

probabile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

N eic antieried ili, d ove s ono pres entifas ilavorative d ivers e in s ovrappos izione ris u lta obbligatorio
l’ u s o d elc as c o protettivo in ognimomento. I c as c hid iprotezione d evono es s ere prod ottic on
materiale leggero e robu s to: d evono pres entare all’ interno u na bard atu ra interna per limitare la
tras pirazione.
L ’ u s o d ell’ elmetto protettivo d eve es s ere es tes o a tu tte le pers one c he s itrovano oc c as ionalmente
a trans itare nelle zone d ilavoro, e pertanto d eve es s ere pres ente in c antiere u n nu mero s u ffic iente
d ic as c hia d is pos izione, oltre a qu ellifornitiailavoratori.

Dispositivi di
protezione individuali

P RO TEZIO N E D EL C A P O
O B B L IGH ID EL D A TO RE D IL A VO RO E D EIL A VO RA TO RI
Ild atore d ilavoro all’ atto d ell’ ac q u is to d iu n d is pos itivo d iprotezione ind ivid u ale d eve verific are c he
vis ia la d oc u mentazione previs ta ovvero la d ic hiarazione d ic onformità C E d elprod u ttore, la
marc atu ra C E e la nota informativa rilas c iata d alprod u ttore.
Ilc as c o protettivo rientra tra iD P Id is ec ond a c ategoria e pertanto non s u s s is tono obblighis pec ific i
d iad d es tramento.

Scheda: DS020, DEPOSITI

Descrizione della fase
di lavoro

S toc c aggio d imateriale in c antiere

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u toc arro, c arrello a forc he

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Ilc aric o s u imezzid itras porto d eve es s ere s tivato e fis s ato c orrettamente, ris pettand o anc he la
portata d elmezzo e la s agoma previs ta. I c aric hiind ivis ibili non d evono s porgere d alla s agoma
anteriore d elveic olo, mentre pos s ono s porgere d alla parte pos teriore fino 3/10 d ella lu nghezza d el
veic olo s tes s o c on illimite d i:
m 7 , 50 perveic oliad u n as s e;
m 12 , 0 0 perveic olia d u e as s i; pu rc hé s iano s egnalatic on pannello d elle d imens ionid ic m 50 x50 , a
s tris c e d iagonalirifrangenti(d u e pannelli, s e ilc aric o s porge perl'intera larghezza d elveic olo).
N elc as o d iu tilizzo d ic arrellia forc he l’ u s o d eve es s ere limitato aglioperatoriad d ettialla c ond otta
d i tali mezzi, c he d ovranno u s are il mezzo in mod o appropriato verific and o prima d ell’ u s o
l’ effic ienza d eid is pos itivid is ic u rezza.
E ’ vietato ils ollevamento e tras porto d ialtrilavoratoric on ilc arrello.
L ’ operatore d eve pres tare la mas s ima attenzione pres s o la d irezione d imarc ia ed effettu are c on
pru d enza le operazionid imanovra e c aric o.
L ’ altezza mas s ima d elc aric o tras portato d eve es s ere tale d a las c iare vis ibile d alpos to d igu id a la
d irezione d imarc ia.
I lavoratorid ovranno evitare ils ollevamento d eic aric hiin pos izionic he c omportino la c u rvatu ra
d ella s c hiena: non tras portare u n c aric o s u lle s palle nè mantenend olo lontano d alc orpo: evitare
movimentio tors ionibru s c he d u rante la movimentazione d elc aric o.
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In c as o d is ollevamento d ic aric hid a parte d iu n s olo operatore è opportu no piegare iginoc c hie
fare forza s u lle gambe: d u rante iltras porto tenere ilc aric o vic ino alc orpo mantenend o eretta la
c olonna vertebrale. Q u and o pos s ibile, per c aric his u perioriai25 Kg, è opportu no effettu are la
movimentazione manu ale med iante d u e lavoratori.
Ris u lta opportu no inoltre evitare la movimentazionid ic aric hitroppo ingombranti, s oprattu tto s e in
s paziris trettio s u pavimentis c onnes s i.

Scheda: MT010, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d ell'es c avatore, d ella pala mec c anic a, d ella terna e d elle mac c hine d imovimento terra in
genere.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro M ac c hine movimento terra.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Ins tabilità d elmezzo pereventu ale franos ità

d el terreno ac c entu ata in oc c as ione d i
piogge.

pos s ibile grave alto

2) Ribaltamento d id u mper d itipo c ompac tper
tentativo d ic aric amento d ialtro au tomezzo;
u s o inc orretto d elmezzo.

pos s ibile grave alto

3) Inves timento d eglioperaipererrata manovra
d el gu id atore o a c au s a d ella inad egu ata
progettazione d ella viabilità in c antiere.

improbabile grave med io

4) S c hiac c iamento d el gu id atore per il
ribaltamento d ell’ au tomezzo.

improbabile grave med io

5) Inalazione d ipolvere e gas d is c aric o. pos s ibile lieve tras c u rabile
6) Errori manu ali d a parte d ell’ operatore a

s egu ito d imonotonia e ripetività d ellavoro.
improbabile mod es ta tras c u rabile

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L ’ operatore mac c hine d eve es s ere opportu namente formato ed aver matu rato s u ffic iente
es perienza nell'u s o d elle mac c hine perla movimentazione d ella terra.
P rima d ell’ u s o l’ operatore d eve:
--c ontrollare iperc ors ie le zone d ilavoro verific and o le c ond izionid is tabilità d ella mac c hina in u s o;
--verific are c he l’ avvis atore ac u s tic o, ils egnalatore d iretromarc ia e ilgirofaro s iano regolarmente
fu nzionanti;
--verific are c he nella zona d ilavoro non vis iano linee elettric he c he pos s ano interferire c on le
manovre;
--ac c ertars is e nell’ area d ell’ eventu ale s c avo pos s ano es is tere c analizzazioniin s ervizio (ac q u a,
gas , elettric ità . . . );
--garantire la vis ibilità d elpos to d imanovra.
D u rante l’ u s o d ella mac c hina l’ operatore d eve:
--allontanare preventivamente le pers one nelraggio d 'influ enza d ella mac c hina s tes s a;
--s egnalare l’ operatività d elmezzo c on ilgirofaro;
--u tilizzare glis tabilizzatorineic as iric hies tid allibretto d iu s o e manu tenzione d elmezzo e
mantenere ilmezzo s tabile d u rante tu tta la fas e d ilavoro;
--non ammettere a bord o d ella mac c hina altre pers one;
--non u tilizzare la mac c hina pers ollevamento pers one;
--regolare la veloc ità ailimitis tabilitiin c antiere ed in pros s imità d eipos tid ilavoro trans itare a
pas s o d ’ u omo;
--tras portare ic aric hic on la benna in pos izione abbas s ata e non c aric are materiale s porgente d alla
benna.
D opo l’ u tilizzo d ella mac c hina l’ operatore d eve:
--pos izionare ilmezzo nell’ area d ic antiere ris ervata alparc heggio d eimac c hinarifu oriorario d i
lavoro;
--las c iare imezzic on le bene abbas s ate ed ifrenid is tazionamento azionati;
--es egu ire pu ntu almente la programmazione d egliinterventimanu tentivis ec ond o le is tru zionid el
libretto d iu s o e manu tenzione.
N ell’ u tilizzo d id u mper ris u lta opportu no ild is pos itivo d iris c ald amento d elfond o d elc as s one per
evitare l’ ad erenza in bloc c o d elmateriale tras portato (es . c alc es tru zzo)c on problemid iins tabilità in
fas e d iroves c iamento.
Un’ opportu na iniziativa d iprevenzione d a attu are nelle opere d imovimento terra d eve es s ere
q u ella d itipo organizzativo: in partic olare c on la programmazione d eilavoris id evono evitare
ec c es s ive c onc entrazionid imezziin aree relativamente ris trette; inoltre in c as o d ic ond izionid i
lavoro partic olarmente d is agiate (elevata temperatu ra d u rante ilperiod o es tivo, ec c es s ivo ru more
peru s o s imu ltaneo d imezzi, ripetitività as s olu ta d elle operazioni)ris u lta opportu no provved ere ad
u na tu rnazione d elpers onale.

Dispositivi di
protezione individuali

Glioperatorid evono es s ere d otati, oltre c he d ella normale attrezzatu ra antinfortu nis tic a c os titu ita
d a c as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola imperforabile, d iid oneiotoprotettori.



7 8

Scheda: MT020, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase
di lavoro

S c avo a s ezione aperta pers banc amento e s plateamento es egu ito c on l’ au s ilio d ipala mec c anic a
e/o d ies c avatore in terreno d iqu als ias inatu ra.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro P ala mec c anic a gommata o c ingolata e/o es c avatore azionatid a motore d ies ele brac c io id rau lic o,

au toc arro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) S c ivolamento nello s c avo per le pers one

operanti s u l c iglio d ello s tes s o per errata
protezione o s mottamento d elterreno.

probabile grave alto

2) Ins tabilità d elmezzo pereventu ale franos ità
d el terreno ac c entu ata in oc c as ione d i
piogge.

pos s ibile grave alto

3) Ris c hio d iinves timento d a parte d ella benna,
d elbrac c io o d ella c abina d eglioperaia terra
pererrata manovra d elgu id atore.

pos s ibile grave alto

4) Ribaltamento d ella mac c hina operatric e c on
peric olo d is c hiac c iamento perl’ operatore.

improbabile grave med io

5) Inalazione d ipolvere e gas d is c aric o. pos s ibile lieve tras c u rabile
6) Errori manu ali d a parte d ell’ operatore a

s egu ito d imonotonia e ripetività d ellavoro.
improbabile mod es ta tras c u rabile

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

S e nec es s ario d ovranno es s ere es egu ite le opere provvis ionalid is os tegno o realizzazione d i
s c arpate s ec ond o ild ec livio natu rale d elterreno c ome d a relazione geologic a es egu ita d a geologo
abilitato.
L ’ operatore d ella mac c hina perilmovimento d ella terra d eve atteners ialle s egu entiis tru zioni:
--d eve allontanare le pers one prima d ell'inizio d ellavoro;
--d eve las c iare la mac c hina in pos izione s ic u ra e in mod o tale d a non poter es s ere u tilizzata d a
pers one non au torizzate;
--non d eve u s are la mac c hina c ome mezzo d is ollevamento d ipers one e c os e.
N elc as o d is c avieffettu atic on mezzimec c anic iaipied id iu na s c arpata d iu n rilevato oc c orre
c ontrollare c he, s u lla c res ta e s u lle paretid elfronte d iattac c o, non vis iano materialic he c on la
propria c ad u ta pos s ano rec are d anno ailavoratori.
Q u and o la mac c hina è momentaneamente inattiva, la benna d eve es s ere abbas s ata s ino a terra
ond e evitare abbas s amentirapid iin c as o d ianomalie all’ impianto id rau lic o. Q u and o s irend a
opportu no tenere s ollevata la benna pereffettu are interventid imanu tenzione o d iriparazione s otto
d ies s a è nec es s ario pred is porre u n appos ito c avalletto.
In c as o d is c avieffettu atiin pres enza d iac q u a oc c orre tenere pres ente glieffettid ella c ontros pinta
c he s iverific a almomento d ell’ u s c ita d ella benna d all’ ac q u a c on effettid iins tabilità perilmezzo.
In c as o d iribaltamento d ella mac c hina l’ operatore è es pos to airis c hid is c hiac c iamento: per
d iminu ire le eventu alic ons egu enze oc c orre c he le c abine s iano realizzate c on telaid irobu s tis s ima
c os tru zione c he garantis c ano c omu nq u e lo s pazio minimo vitale.
Un’ opportu na iniziativa d iprevenzione d a attu are nelle opere d imovimento terra d eve es s ere
q u ella d itipo organizzativo: in partic olare c on la programmazione d eilavoris id evono evitare
ec c es s ive c onc entrazionid imezziin aree relativamente ris trette; inoltre in c as o d ic ond izionid i
lavoro partic olarmente d is agiate (elevata temperatu ra d u rante ilperiod o es tivo, ec c es s ivo ru more
peru s o s imu ltaneo d imezzi, ripetitività as s olu ta d elle operazioni)ris u lta opportu no provved ere ad
u na tu rnazione d elpers onale.

Dispositivi di
protezione individuali

Glioperatorid evono es s ere d otati, oltre c he d ella normale attrezzatu ra antinfortu nis tic a c os titu ita
d a c as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola imperforabile, d iid oneiotoprotettori.

Scheda: MT070, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase
di lavoro

Es ec u zione d irilevatipeririempimentifino alla qu ota s tabilita, d a es egu irs ia mano o c on mezzi
mec c anic ic on u tilizzo d eimaterialiprovenientid aglis c avi.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Ru s pe, attrezzid 'u s o c omu ne, ru llo c ompattatore, au toc arro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) S c hiac c iamento per s mottamento d el

terreno.
pos s ibile grave alto

2) C ontatto c on mac c hine operatric iper errata
manovra d elgu id atore.

pos s ibile grave alto

3) D anniall'apparato res piratorio per inalazioni
d ipolverie gas d is c aric o.

pos s ibile lieve tras c u rabile

4) S c hiac c iamento d el gu id atore d i mac c hina pos s ibile grave alto
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operatric e perilribaltamento d ella s tes a.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

A lfine d ievitare c he ilavoratori, operantinelle vic inanze d egliau tomezzi, vengano u rtatid ai
mac c hinari ed au toc arri in movimento, il res pons abile d i c antiere provved erà ad emettere
d is pos izioniperglioperatoriin tema d imanovre a marc ia ind ietro.
Tenere lontane, anc he c on c artelliammonitori, le pers one non ad d ette allavoro s pec ific o.
N ell’ operazione d irinterro è opportu no proc ed ere per s tratiparalleliper non c reare zone più
c ed evolie non ad d ens are terreno s u mu ratu re d ifres c a c os tru zione.
Un’ opportu na iniziativa d iprevenzione d a attu are nelle opere d imovimento terra d eve es s ere
q u ella d itipo organizzativo: in partic olare c on la programmazione d eilavoris id evono evitare
ec c es s ive c onc entrazionid imezziin aree relativamente ris trette; inoltre in c as o d ic ond izionid i
lavoro partic olarmente d is agiate (elevata temperatu ra d u rante ilperiod o es tivo, ec c es s ivo ru more
peru s o s imu ltaneo d imezzi, ripetitività as s olu ta d elle operazioni)ris u lta opportu no provved ere ad
u na tu rnazione d elpers onale.

Dispositivi di
protezione individuali

Ilavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otati, oltre alla normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a c os titu ita d a c as c o, gu anti e s c arpe d i s ic u rezza c on s u ola
imperforabile, d iotoprotettori.

Scheda: LA060, LAVORAZIONI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d itrapano

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A ttrezzatu re elettric he portatili

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Iltrapano è u n u tens ile d iu s o c omu ne, ad operato perpratic are foris ia in s tru ttu re mu rarie c he in
qu als ias imateriale ad alimentazione prevalentemente elettric a.
E s s o è c os titu ito es s enzialmente d a u n motore elettric o, d a u n giu nto mec c anic o d etto mand rino e
d alla pu nta vera e propria.
In c as o d iu tilizzo d iu tens ilielettric inon intralc iare le zone d ipas s aggio c on ic avid egliu tens ili
elettric i; impu gnare s ald amente iltrapano per le d u e maniglie ed es egu ire illavoro in pos izione
s tabile; verific are l'integrità d eic avid ialimentazione.
P rima d iu tilizzare u n'apparec c hiatu ra elettric a, bis ognerà c ontrollare c he ic avid ialimentazione
d ella s tes s a e q u elliu s atiperd erivazioniprovvis orie non pres entino partilogore nell'is olamento in
qu anto d eve es s ere as s olu tamente evitato l'impiego d i c avid eteriorati. L a pres enza d ipu ntid i
logoramento lu ngo ilc avo d eve es s ere oc c as ione per la s os titu zione d ello s tes o evitand o la
riparazione c on nas tro is olante. D opo l'u tilizzo ic avid ialimentazione d ell'apparec c hiatu ra d evono
es s ere ac c u ratamente ripu liti e ripos ti, in qu anto gli is olamenti in plas tic a ed in gomma s i
d eteriorano a c ontatto c on olie s os tanze gras s e

Scheda: LA070, LAVORAZIONI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo d is merigliatric ie levigatric i

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro s merigiliatric i, levigatric i.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L e attrezzatu re d evono pos s ed ere c u ffie d eltipo regis trabile c he d evono c ons entire d ievitare il
c ontatto ac c id entale c on la mola d irotazione.
Ilpezzo in lavorazione d eve poteres s ere pos izionato entro u n appos ito elemento, perappoggiare i
pezziin lavorazione, d eltipo regolabile.
L e levigatric id evono es s ere protette c ontro ilc ontatto ac c id entale: d evono pertanto es s ere protette
nella parte abras iva non u tilizata d u rante l'operazione lavorativa.
P rima d iu tilizzare u n'apparec c hiatu ra elettric a, bis ognerà c ontrollare c he ic avid ialimentazione
d ella s tes s a e q u elliu s atiperd erivazioniprovvis orie non pres entino partilogore nell'is olamento in
qu anto d eve es s ere as s olu tamente evitato l'impiego d i c avid eteriorati. L a pres enza d ipu ntid i
logoramento lu ngo ilc avo d eve es s ere oc c as ione per la s os titu zione d ello s tes o evitand o la
riparazione c on nas tro is olante. D opo l'u tilizzo ic avid ialimentazione d ell'apparec c hiatu ra d evono
es s ere ac c u ratamente ripu liti e ripos ti, in qu anto gli is olamenti in plas tic a ed in gomma s i
d eteriorano a c ontatto c on olie s os tanze gras s e.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.
P erla protezione d alle s c hegge d eve es s ere ins tallato u n appos ito s c hermo s u ll'attrezzatu ra ad atto
ad interc ettare s c hegge o frammentiinc and es c enti. In alternativa è c ons entito u tilizzare oc c hialio
vis iera protettiva.
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Scheda: MM010, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase
di lavoro

Imbrac atu ra.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) C ad u ta d elc aric o per rottu ra d egliorganid i

pres a perec c es s ivo c aric o.
improbabile grave med io

2) C ad u ta d i materiale d all’ alto per c attiva
imbrac atu ra o errata manovra.

pos s ibile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L a zona interes s ata ai movimenti d i s ollevamento e s c aric o avrà u na s erie d i c artelli
opportu namente d is pos tiin mod o d a rend ere manifes to ilperic olo d ic aric his os pes i.
Gliad d ettials ollevamento d ovranno as s ic u rars ile miglioric ond izionid ivis ibilità per s egu ire il
c aric o d u rante ilmovimento e c ontrollare l’ as s enza d iu rtic ontro os tac olifis s i.
L ’ imbrac atu ra pu ò es s ere c os titu ita d a fu nimetallic he oppu re d a nas trid ites s u to c on filid is os tanze
s intetic he: a s ec ond a d ella forma c he viene c onferite alle fu nis ipos s ono avere d ivers itipid i
imbrac o: s emplic e, a c appio, a c anes tro, a nas tro, a bilanc iere. N ell’ imbrac o a c appio oc c orre c he il
pes o s ia bilanc iato alfine d ievitare lo s filamento e la c ad u ta d elc aric o. L ’ imbrac atu ra a c anes tro
viene u tilizzata s oprattu tto per movimentare le tu bazionie per poter eq u ilibrare ilc aric o s ono
nec es s arialmeno d u e imbrac hi.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.
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Scheda: MM020, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase
di lavoro

Tras porto c on au toc arro entro ilc antiere d imaterialid a c os tru zione o provenientid aglis c avio d alle
d emolizioni.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u toc arro, pala mec c anic a, D UM P ER.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Inves timento d egli operai c he trans itano

lu ngo iperc ors id egliau tomezzid u rante le
manovre ed in partic olare nelle operazionid i
retromarc ia.

probabile grave alto

2) C ed imento d elfond o s trad ale e c ons egu ente
ribaltamento d ell'au tomezzo c on peric olo per
l'au tis ta e per gli operai a rid os s o
d ell'au tomezzo s tes s o.

probabile grave alto

3) P eric olo d iu rtic ontro os tac olifis s ie mobili
d u rante iltrans ito.

pos s ibile grave alto

4) Inc id entipermalfu nzionamento d eid is pos itivi
frenantio d is egnalazione d ell'au tomezzo.

pos s ibile grave alto

5) C ad u ta d i materiale tras portato d agli
au toc arris u glioperai.

pos s ibile mod es ta med io

6) Ribaltamento d id u mper d itipo c ompac tper
tentativo d ic aric amento d ialtro au tomezzo;
u s o inc orretto d elmezzo.

pos s ibile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L a veloc ità d eimezzid ovrà es s ere limitata aivaloric ons entitiin c antiere, proc ed end o a pas s o
d 'u omo nelle vic inanze d i pos tazioni d i lavoro: in tale c irc os tanza ac q u is ta importanza la
pred is pos izione d iu n’ opportu na s egnaletic a.
Ilmateriale s c iolto, q u ale d etritied inerti, non d eve es s ere c aric ato oltre l'altezza d elle s pond e
laterali.
E ’ vietato tras portare altrilavoratoris u ic as s onid egliau toc arri.
P rovved ere ad effettu are u na manu tenzione programmata d elveic olo programmata d ell'au tomezzo
e s ottoporlo a revis ione period ic a. L ’ eventu ale u s o d id u mperd eve es s ere effettu ato c on es trema
c au tela in qu anto trattas id imezzid irid otta portata e s tabilità: perqu es to è ind is pens abile c he i
manovratoris iano a perfetta c onos c enza d elmezzo. C on l’ u s o d id u mperd itipo "c ompac t" evitare il
c aric amento d iu n altro au tomezzo in qu anto tale operazione pu ò c ompromettere la s tabilità d ella
mac c hina: la pala anteriore d eve es s ere u tilizzata es c lu s ivamente per operazioni d i
au toc aric amento.

Dispositivi di
protezione individuali

Gliau tis tiad d ettialtras porto materiale d ovranno es s ere d otatid is c arpe d is ic u rezza e tu ta d a
lavoro.

Scheda: MM040, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase
di lavoro

Tras porto c on au toc arro d imaterialid a c os tru zione.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u toc arro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Inc id entipermalfu nzionamento d eid is pos itivi

frenantio d is egnalazione d ell'au tomezzo.
pos s ibile grave alto

2) Inc id entis trad alid ic u i gliau tis ti pos s ono
es s ere protagonis tiattivie pas s ivi.

pos s ibile grave alto

3) C ad u ta d i materiale tras portato d agli
au toc arris u glioperai.

pos s ibile mod es ta med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

E ’ opportu no u tilizzare mezzid otatid ic abina d igu id a ins onorizzata, c limatizzata ed ammortizzata
in mod o ind ipend ente: ils ed ile d eve es s ere d otato d ias s etto ergonomic o.
E ’ opportu no effettu are pau s e fis iologic he d u rante lu nghiperc ors i.
Iltipo d imateriale tras portato rives te importanza per gliau totras portatori: ris u lta es s enziale c he
l’ au tis ta c onos c a iltipo d imateriale tras portato e glieventu aliris c hic he es s o c omporta.
Gli au tis tis ono s oggettialris c hio d itrau mios teoartic olarid u rante le operazionid is c aric o e
s c aric o: ilris c hio è più elevato altermine d iu n lu ngo viaggio perc hé illavoratore è affetto d agli
effettid iu na protratta pos tu ra fis s a: d u rante ilc aric o e lo s c aric o u tilizzare, perq u anto pos s ibile,
au s ilie mezzimec c anic i.
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Scheda: MS070, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della fase
di lavoro

Ganc imetallic iperils ollevamento d eimateriali.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Ganc imetallic i.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Errata s c elta d el ganc io c on peric olo d i

fu oriu s c ita d elc aric o.
pos s ibile grave alto

2) Rottu ra d elganc io metallic o. improbabile grave med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

N elc ors o d ell’ u tilizzo d iganc ioc c orre tenere pres ente c he le s ollec itazionitermic he e mec c anic he
portano a logoramento, d eformazionied inc ru d imento d elganc io. E ’ pertanto nec es s ario effettu are
ac c u ratic ontrollis u iganc ialmeno u na volta l’ anno.
Ris u lta bu ona norma s c egliere mezzid iimbrac atu ra fles s ibile ris petto a qu ellirigid i(tirantiin
tond ino)c he pos s ono più fac ilmente fu oriu s c ire in s egu ito ad u rto: c ontrollare in partic olarmod o il
s is tema d ibloc c aggio alla travers a c he c ollega ilganc io albozzello.
I ganc ihanno forma variabile a s ec ond a d ell’ impiego: c ontrollare c he ilpartic olare profilo d ella
s u perfic ie intera e le d imens ionis iano c onformiagliorganid ipres a ad ottati.

Scheda: MS080, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della fase
di lavoro

Fu nimetallic he perils ollevamento d eimateriali.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Fu nimetallic he.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) D egrad o d ella fu ne. pos s ibile grave alto
2) Rottu ra d ella fu ne per s u pero d ella portata

mas s ima, anc he in fu nzione d ell’ angolo d i
imbrac atu ra.

pos s ibile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L e fu nimetallic he c os titu is c ono l’ organo fles s ibile d itras mis s ione d elmovimento e d ell’ azione d el
c aric o fino alla s tru ttu ra portante. S ono d a tenere c os tantemente s otto c ontrollo, poic hé s ono
s oggette ad alterars ie le loro vita u tile è limitata neltempo.
L e fu nivanno protette d alperic olo d ella c orros ione c on period ic he manu tenzionic on gras s o.
P er c ollegamenti d i es tremità oc c orre ins erire u na red anc ia nell’ as ola per evitare c u rvatu re
bru s c he; pos izionare non meno d itre mors ettiad U, ad u na d is tanza tra loro paria c irc a 6 d iametri
d ella fu ne, c on la c u rvatu ra s u llato c orto d ella fu ne.
L a verific a period ic a d elle fu ni e d elle c atene è obbligatoria per qu als ias i apparec c hio d i
s ollevamento ind ipend entemente d alla s u a portata e d alfatto c he s ia previs ta o meno u na prima
verific a c on immatric olazione.
Q u ind ianc he per le fu nid egliarganid iportata inferiore a 20 0 Kg o per le c atene d eic arrelli
elevatorioc c orre pred is porre u na s c hed a, c os ìc ome va fatto per gliapparec c hianc or privid i
libretto d iimmatric olazione, s u lla qu ale s id eve trimes tralmente annotare, a c u ra d eld atore d i
lavoro, lo s tato d elle fu nie d elle c atene s u d d ette.
S u lla s c hed a s id ovrà riportare ilnome d ell’ impres a, glies tremid ell’ apparec c hio, illu ogo d ella s u a
ins tallazione e -ognitre mes i-la d ata d ella verific a, le c ond izionid ella fu ne o d ella c atena e la
firma d elverific atore. L a s os titu zione d ella fu ne viene d ec is a, almomento d elc ontrollo e previa
pu lizia per evid enziare lo s tato d iu s u ra, in bas e alnu mero ed alla d imens ione d elle rottu re:
provved ere alla s os titu zione q u and o:
-la fu ne pres enta filirottis u lu nghezze s u perioria 6-30 d iametric on rid u zione maggiore al10%
d ella s ezione;
-s ono pres entipiù filiris u ltano s porgentid ald iametro;
-s ono pres entimanic ottie c ollegamentid anneggiati.
L ’ ins tallazione d ella nu ova fu ne d ovrà avvenire c on c u ra; in partic olare l’ avvolgimento s u itambu ri
d eve avvenire c on lo s tes s o s ens o c he la fu ne aveva s u lla bobina. Inoltre è opportu no c he
l’ avvolgimento all’ argano ed alle pu legge avvenga nello s tes s o s ens o ond e evitare maggiori
s ollec itazionid ifles s ione e d ifatic a s u lla fu ne.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: OG040, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
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Descrizione della fase
di lavoro

Ins tallazione o realizzazione in c antiere d ibarac c he e box d a d es tinare ad u ffic i, S pogliatoi, s ervizi
igienic i, d epos ito attrezzi, s ervizio mens a, ec c . c on u nità mod u lariprefabbric ate.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u togrù, attrezzid iu s o c omu ne.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) S c hiac c iamento per c attiva imbrac atu ra d el

c aric o o pererrore d elgru is ta.
improbabile grave med io

2) C ontu s ione alla mano per l’ u s o d ella c hiave
d is erraggio d ei bu llonid iu nione d elle parti
d elbox.

probabile lieve med io

3) L es ioni d ors o lombari per s ollevamento e
tras porto manu ale d ic aric hi.

probabile lieve med io

4) S c hiac c iamento d elle mani nelmaneggiare i
pannelli.

probabile lieve med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

P er u na bu ona organizzazione d elc antiere oc c orre per prima c os a prend ere in c ons id erazione
l’ entità d ell’ opera e l’ u bic azione d el c antiere. L ’ u bic azione c omporta problemi d erivanti
d all’ ambiente c irc os tante, d alle vie d iac c es s o alc antiere d alla realizzazione d eis erviziigienic o-
as s is tenziali. E ’ s oprattu tto es s enziale imped ire l’ ac c es s o alc antiere aglies tranei, med iante
rec inzionie c artellid id ivieto ben vis ibiliall’ entrata. L e vie all’ interno d elc antiere d evono es s ere d i
ampiezza ad egu ata aimezziimpiegati, c on c artelliind ic antiils ens o d imarc ia, le veloc ità, le priorità
etc . . . E s s e inoltre d evono es s ere a fond o s olid o e, s e non as faltate, d imateriale ghiaios o per
evitare ilc ontinu o alzars id ella polvere alpas s aggio d eimezzi. L e rampe d iac c es o aglis c avi
d evono avere u na larghezza s u periore alla s agoma d iingombro d eiveic olid ialmeno c m . 140 . L e
botole e le s c ale ric avate nelterreno d evono es s ere mu nitid iparapetto vers o ilvu oto.
O c c orre s is temare glialloggiad ibitiad u ffic io, s pogliatoio etc . . ed effettu are gliallac c ialla rete
fognaria pu bblic a.
A ll’ ingres s o d iogniloc ale va es pos to u n c artello c he elenc hile princ ipalinorme in materia
antinfortu nis tic a s ia impos te d alla legge s ia d is pos te d all’ impres a, mentre nell’ u ffic io d el
res pons abile d el c antiere va tenu ta, oltre le leggi e i regolamenti antinfortu nis tic i, tu tta la
d oc u mentazione relativa all’ organizzazione e alla s ic u rezza d elc antiere.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: OG050, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

P rogettazione d ella viabilità interna alc antiere permezzid itras porto e mac c hine s emoventi,
appos izione d iopportu na s egnaletic a perilpers onale ad d etto.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Ins tabilità d elmezzo pereventu ale franos ità

d el terreno ac c entu ata in oc c as ione d i
piogge.

pos s ibile grave alto

2) Errorimanu alid a parte d elc ond u c ente in
s egu ito a manc ata s egnalazione d i pu nti
c ritic i.

improbabile grave med io

3) Inves timento d i lavoratori c on mezzo d i
c antiere pererrata manovra d elgu id atore o a
c au s a d ella inad egu ata progettazione d ella
viabilità'in c antiere.

improbabile grave med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

C ons id erato c he l’ ambiente d elc antiere s ipres enta partic olarmente s favorevole, in q u anto il
c ond u c ente d imac c hine operatric id eve s pes s o manovrare s u piazzalilimitati, s u pis te in pend enza
e d alfond o s pes s o irregolare, in c ond izionid ivis ibilità non ottimaliper pioggia o maltempo, è
nec es s ario c he s iano ad ottate le mis u re id onee a rend ere più s ic u ro l’ impiego d iveic oli e mezzi
s emoventi.
L o s tu d io d eltrac c iato e la preparazione d ipis te e trac c iatirives tono importanza preminente
nell’ impos tazione d ellavoro neic antierid ove s ono previs te lavorazionic on mac c hine operatric i.
L e c ond izionid iagibilità d evono es s ere d efinite s u lla bas e d eltraffic o pres u nto, in terminid inu mero
d imezzie s ens id ic irc olazione, e d elle c aratteris tic he d ’ ingombro e d ipes o d eimezzic irc olanti.
L a pend enza tras vers ale d elle rampe d eve c ons entire u n rapid o pros c iu gamento d ella c arreggiata
in c as o d ipioggia: l’ allontanamento d elle ac q u e meteoric he c os titu is c e u na mis u ra es s enziale al
fine d ilimitare s ia ild is s es to d elpiano d iviabilità s ia la formazione d ifango.
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L a s egnaletic a s arà ad ottata per evid enziare le s itu azionid imaggior interes s e nelc antiere:
ind ic azionirelative alla mas s ima altezza e mas s ima larghezza d elveic olo in c as o d is trettoie o
pas s aggilimitati, ind ic azione d id is c es e in rampa c on ind ic azione d ella pend enza, s egnalis u gli
os tac oli, anomalie e pu ntic ritic id elle pis te e d eipiazzali.
Q u alora s iabbiano inters ezionic on perc ors iped onalioc c orre pred is porre appos ita s egnaletic a d i
ric hiamo e c ontemporaneamente imporre la limitazione d ella veloc ità d eimezzic on appos ito
c artello neitrattiinteres s atid a pres enza d ilavoratoria terra.
Q u alora iperc ors iinc roc ino linee elettric he aree oc c orre pred is porre protezionipreventive med iante
elementiligneiin mod o c he u n’ eventu ale errata proc ed u ra d elc ond u c ente s ia interc ettata d alla
protezione ric hiamand o in talmod o l’ operatore alla c orretta manovra s enza c he q u es ta provoc hi
l’ impatto d iu na parte d ella mac c hina c on la linea elettric a.

Scheda: OG060, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

S tu d io d ell’ ins ieme d elle attività operative pres entiin c antiere e s volte c on mezzis emoventi

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Inves timento d ialtrilavoratoriin s egu ito a

manovra a marc ia ind ietro.
pos s ibile gravis s ima alto

2) C ollis ione d el mezzo c on os tac oli fis s i in
s egu ito a manovra a marc ia ind ietro.

pos s ibile grave alto

3) Ins tabilità d elmezzo pereventu ale franos ità
d el terreno ac c entu ata in oc c as ione d i
piogge.

pos s ibile grave alto

4) Errorimanu alid a parte d elc ond u c ente in
s egu ito a manc ata s egnalazione d i pu nti
c ritic i.

improbabile grave med io

5) Impatto d iu n d is pos itivo d iu na mac c hina
operatric e c on linee elettric he aeree.

improbabile grave med io

6) Errata manovra d elgu id atore c au s ata d alla
inid oneità d el pers onale ad d etto alla
c ond u zione d elmezzo.

improbabile grave med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L a prima s c elta organizzativa d eve preved ere c he imezziad ottatinelc antiere s iano impiegatiper
operazionic onformia qu elle perc u is ono s tatiprogettatie c onc epiti.
N ella s c elta d eimezzis emoventid es tinatialc antiere u n’ attenzione partic olare d eve es s ere pos ta
alla verific a d eis is temid ifrenatu ra d elle mac c hine ris petto alle e pend enze es is tentinelle rampe
d elc antiere.
I piazzalie le aree d imanovra d evono es s ere d id imens ioniad egu ate per c ons entire l’ agevole
s volgimento d eglis pos tamentie d elle manovre perimezzid ic u iè previs to l’ impiego: in pros s imità
d is c arpate e fos s id ovranno es s ere pred is pos te id onee s egnalazioniopportu namente arretrate
ris petto allimite d ell’ area s ic u ramente s tabile.
D u rante le operazionic on mezzis emoventid evono es s ere es c lu s e operazioniric hied entila
pres enza a terra d ilavoratorinell’ area d iazione e d imanovra d elle mac c hine. In tale area pu ò
es s ere ammes s a la pres enza d ell’ as s is tente a terra, c he d eve però as s u mere pos izionic he lo
tengano in vis ta per ilc ond u ttore ed a d is tanza d is ic u rezza ris petto alraggio d ’ azione d ella
mac c hina.
L e manovre a marc ia ind ietro d evono es s ere, s e pos s ibile evitate, e c omu nq u e pertalimanovre il
c ond u c ente d eve ric hied ere l’ au s ilio d ell’ as s is tente a terra c he d eve as s ic u rars ic he l’ intera area
interes s ata alla manovra a marc ia ind ietro ris u ltis gombra d a pers onale, e d ovrà altempo s tes s o
ind irizzare ilc ond u c ente.
Q u alora iperc ors iinc roc ino linee elettric he aree oc c orre pred is porre protezionipreventive med iante
elementiligneiin mod o c he u n’ eventu ale errata proc ed u ra d elc ond u c ente s ia interc ettata d alla
protezione ric hiamand o in talmod o l’ operatore alla c orretta manovra s enza c he q u es ta provoc hi
l’ impatto d iu na parte d ella mac c hina c on la linea elettric a.
P erl’ es ec u zione d italilavori, q u and o s u s s is tono peric olid iroves c iamento d els emovente, q u es to
d eve es s ere fornito d ic abina realizzata e progettata in mod o d a proteggere l’ operatore d allo
s c hiac c iamento (RO P S ).
A nalogamente, q u and o imezzioperano in zone ove è pos s ibile la c ad u ta d imaterialid all’ alto (alla
bas e d ipareti, entro c analoni, ec c . )le c abine d igu id a d ebbono es s ere progettate e realizzate in
maniera d a res is tere all’ impatto d igravientro previs tilimitid id eformabilità (FO P S ).
Glioperatorid ebbono es s ere opportu namente ad d es tratis ia all’ u s o d eimezziloro affid ati, s ia alle
mod alità d ies ec u zione d ellavoro: oltre alla formazione teoric a è es s enziale c he l’ operatore
c onos c a perfettamente ilc omportamento d elmezzo neirigu ard id ella s tabilità in movimento e c on
c aric hiapplic ati; le pos s ibilità d ’ impennamento e ribaltamento tras vers ale, l’ eq u ilibratu ra d eic aric hi
e o zavorramento, ils is tema frenante nelle varic ond izionioperative.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.
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Scheda: OG070, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

P rogettazione d ella viabilità interna alc antiere perla c irc olazione d elpers onale: s tu d io d ell’ ins ieme
d elle attività operative pres entiin c antiere interferentic on la c irc olazione d elpers onale.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Inves timento d i lavoratori c on mezzo d i

c antiere pererrata manovra d elgu id atore o a
c au s a d ella inad egu ata progettazione d ella
viabilità'in c antiere.

improbabile grave med io

2) L es ioniailavoratoriin trans ito perc ad u ta d i
oggettid a opere provvis ionalio d u rante la
movimentazione d ic aric hi.

improbabile grave med io

3) C ad u ta d elle pers one in trans ito lu ngo s trad e
o pis te ric avate nelterreno.

pos s ibile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L e pis te ped onalid evono es s ere talid a rend ere ilpiù agevole e s ic u ro lo s pos tamento: oc c orrerà
pertanto s vilu ppare iltrac c iato s u terrenias c iu tti e c ons is tenti, evitand o ilimitid eglis c avi e
s c egliend o pis te c he non ris u ltino allagate in c as o d ipioggia.
L e pis te ped onali d evono es s ere c onvenientemente illu minate c on lu c e artific iale c he d eve
as s ic u rare anc he la perfetta illu minazione d eitratttid aiperc ors iveic olariinterferentic on iperc ors i
ped onali. In ogni oc c as ione d i inc roc io u omo-mac c hina operatric e s i c onfigu ra u n ris c hio
d ’ infortu nio: è bu ona norma pertanto s eparare ilpiù pos s ibile le d u e viabilità med iante d elimitazioni
c on pic c hettid eimarginiris ervatialtrans ito ped onale.
L a s egnaletic a s arà ad ottata per evid enziare le s itu azionid imaggior interes s e nelc antiere:
ind ic azionirelative alla mas s ima altezza e mas s ima larghezza d elveic olo in c as o d is trettoie o
pas s aggilimitati, ind ic azione d id is c es e in rampa c on ind ic azione d ella pend enza, s egnalis u gli
os tac oli, anomalie e pu ntic ritic id elle pis te e d eipiazzali.
Q u alora s iabbiano inters ezionic on perc ors iped onalioc c orre pred is porre appos ita s egnaletic a d i
ric hiamo e c ontemporaneamente imporre la limitazione d ella veloc ità d eimezzic on appos ito
c artello neitrattiinteres s atid a pres enza d ilavoratoria terra.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: OG080, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Realizzazione d iD P C

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A ttrezzid 'u s o c omu ne.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

In c as o d iu tilizzo d iau togrù d u rante l’ u s o d ella mac c hina l’ operatore d eve:
--allontanare preventivamente le pers one nelraggio d 'influ enza d ella mac c hina s tes s a;
--u tilizzare glis tabilizzatorineic as iric hies tid allibretto d iu s o e manu tenzione d elmezzo e
mantenere ilmezzo s tabile d u rante tu tta la fas e d ilavoro;
--mantenere d u rante le operazionid is pos tamento ilc aric o s os pes o ilpiù vic ino pos s ibile alterreno;
--s u perc ors o in d is c es a d is porre ilc aric o vers o le ru ote a qu ota maggiore;
--s egnalare l’ operatività d elmezzo c on ilgirofaro.
Gliu tens ilie gliapparec c hielettric iportatilid evono es s ere c os tru itiin ognipartic olare a regola
d ’ arte s ec ond o q u anto è pres c ritto d alle norme d ibu ona tec nic a pergliu tens ilie gliapparec c hid i
qu es to tipo. S u ll’ involu c ro d egliu tens ilie d egliapparec c hid evono es s ere riprod ottiin materia
ind elebile e fac ilmente vis ibile, oltre alle ind ic azionipres c ritte d alle norme d ibu ona tec nic a il
s imbolo c ons is tente in u n q u ad rato entro altro d ilato d oppio avente lu nghezza non inferiore a 5
mm , rid u c ibilia 3 mm pergliapparec c hila c u id imens ione mas s ima non s u perii15 c m
D opo l'u tilizzo ic avid ialimentazione d ell'apparec c hiatu ra d evono es s ere ac c u ratamente ripu litie
ripos ti, in qu anto gliis olamentiin plas tic a ed in gomma s id eteriorano a c ontatto c on olie s os tanze
gras s e.
Ic avid ialimentazione d evono es s ere d is pos tiin maniera tale d a non intralc iare ipos tid ilavoro o
pas s aggi, e non d ivenire oggetto d id anneggiamenti: a q u es to s c opo è nec es s ario c he venga
rid otto alminimo lo s vilu ppo libero d elc avo med iante l'u s o d itend itorio tambu riavvolgic avo c on
pres e inc orporate. Inoltre, ic avid ialimentazione non d evono es s ere s ollec itatia piegamenti
bru s c hid ipic c olo raggio, né agganc iatis u s pigolivivi.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.
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Scheda: OG090, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Realizzazione d irec inzione d ic antiere c on paliin ferro o legno e tavolato in legno.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u togrù, A ttrezzid iu s o c omu ne, Utens ilied attrezzatu re manu ali; Tavole, lis telli, ec c . in legno

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

D u rante l'infis s ione ilpaletto è s orretto c on pinza a manic o lu ngo perevitare d ies s ere c olpitid alla
mazza.
S ono u tilizzatigu antiid oneie s c arpe a s filamento rapid o c on pu ntale metallic o (artt. 38 3 -38 4
D . P . R. 547 /55).
P rima d ell'u s o viene verific ato lo s tato d ieffic ienza d ella mazza battente.
Impu gnare s ald amente l'u tens ile c on le d u e manitramite le appos ite maniglie
P u nte, s c alpellied altrielementilavorantid elmartello ben affilati.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: OG100, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

S egnaletic a d is ic u rezza

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Utens ilied attrezzatu re manu ali; C artellonis tic a

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L a s egnaletic a d is ic u rezza d eve avvis are ilavoratoris u iris c hipres entinell'ambiente d ilavoro,
s ec ond o q u anto previs to d alla legis lazione vigente. L a s egnaletic a non s os titu is c e l'informazione e
la formazione c he d eve es s ere s empre fatta allavoratore.
Itipid ic artelliind ic atoric he pos s ono es s ere u tilizzatis ono:
-C artellid iavvertimento: s egnalano u n peric olo, s ono d iforma triangolare, c on fond o giallo e bord o
e s imbolo nero. P os s ono es s ere c ompletatic on s c ritte es plic ative.
-C artellid id ivieto: s ono d iforma rotond a, c on d is egno nero s u fond o bianc o c on bord o e band a
ros s a. Vietano d eterminate azioni. P os s ono es s ere integratid a s c ritte.
-C artellid ipres c rizione: pres c rivono c omportamenti, u s o d eiD P I, abbigliamento ec c . s ono d i
c olore azzu rro, forma rotond a c on s imbolo bianc o. P os s ono es s ere integratid a s c ritte.
-C artellid is alvataggio: d iforma qu ad rata o rettangolare, fond o verd e e s imbolo bianc o.
-C artelliper attrezzatu re antinc end io: d iforma qu ad rata o rettangolare, fond o ros s o e s imbolo
bianc o.
Ic artellid evono es s ere d is loc atiin mod o c he s iano vis ibilia tu ttiilavoratori.

Ic artellid evono es s ere appropriatiperle lavorazionic he effettivamente s ono in c ors o.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: ST010, OPERE STRADALI

Descrizione della fase
di lavoro

S tes u ra manto bitu minos o c on finitric e s trad ale e s u c c es s iva ru llatu ra.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Vibrofinitric e, ru llo, attrezzic omu ni.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Inalazionid ivaporid iid roc arbu ripolic ic lic i

aromatic i.
probabile grave alto

2) C ontatto d eglioperatoric on ilc onglomerato
c he viene applic ato a temperatu re tali d a
d eterminare u s tioni.

probabile grave alto

3) C es oiamento e s tritolamento. pos s ibile gravis s ima alto
4) Ribaltamento d elru llo c ompres s ore. improbabile gravis s ima alto
5) S vilu ppo d ic alore e fiamme. pos s ibile mod es ta med io

Misure ed azioni di S egnalare ad egu atamente l’ area d ilavoro, d eviand o iltraffic o s trad ale a d is tanza d is ic u rezza.
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prevenzione e
protezione

N eilavoria c ald o c on bitu mic atrami, as falto e s imilid evono es s ere ad ottate mis u re c ontro iris c hi
d itraboc c amento d elle mas s e c ald e, inc end io, u s tione e inalazione d ivapori.
FIN ITRIC E S TRA D A L E
Verific are l’ effic ienza d eic omand is u lpos to d igu id a e s u lla ped ana pos teriore, id is pos itiviottic i, le
c onnes s ioni d ell’ impianto oleod inamic o; verific are l’ effic ienza d el rid u ttore d i pres s ione, d el
manometro e d elle c onnes s ionitra tu bazione, bru c iatorie bombole;
RUL L O C O M P RES S O RE
C ontrollare iperc ors id a effettu are e verific are la pres enza d ieventu alis itu azionid iins tabilità c he
pos s ano prod u rre l’ ins tabilità d elmezzo;
limitare la veloc ità a qu anto riportato s u llibretto d iomologazione;
in pros s imità d ialtripos tid ilavoro trans itare a pas s o d ’ u omo previa verific a d elfu nzionamento
d ell’ avvis atore ac u s tic o;
verific are la pos s ibilità d iins erire l’ eventu ale azione vibrante;
O P ERA ZIO N E D IS TES URA D EL M A N TO
N elc as o s ia ipotizzabile la prod u zione d ivaporitos s ic ie non s ia pos s ibile attu are u na c ompleta
bonific a gliad d ettiailavorid evono es s ere provvis tid iid oneires piratori.
E s is te la pos s ibilità per glioperatorid ies s ere s oggettia s c hizzi e gettid imateriale c ald o e
d annos o: pertanto ris u lta nec es s aria la d otazione d iad egu atiind u menti.
Ilc apo s q u ad ra ad d etto alla formazione d elmanto d ovrà programmare le fas id ilavoro in mod o d a
evitare peric olos e interferenze tra ilru llo c ompres s ore ed illavoro d egliad d ettialbitu me.

Dispositivi di
protezione individuali

Gliad d ettid evono portare ind u mentic he non c ons entano l’ ac c u mu lo d ic aric he elettros tatic he e
d evono as teners id alfu mare.
Us o d igu anti, c opric apo, mas c here perla protezione d elle vie res piratorie e protettore au ric olare.

Scheda: ST020, OPERE STRADALI

Descrizione della fase
di lavoro

D emolizione d elmanto s trad ale.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Taglias falto a d is c o, taglias falto a martello, terna.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Taglied abras ionialle maniin s egu ito alle

lavorazioni.
probabile lieve med io

2) Urtied impatti, c olpis u bitid agliad d ettiai
lavori.

pos s ibile mod es ta med io

3) Inalazione d ipolvere e gas d is c aric o. pos s ibile lieve tras c u rabile
4) Vibrazioniad alta freq u enza c ollegate all’ u s o

d eimezzid imovimento terra c on pos s ibili
d anni all’ apparato mu s c olare ed os s eo
(fenomeno d i Raynau d e s ind rome d a
vibrazione mano-brac c io).

probabile mod es ta med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

C on l’ u tilizzo d ella taglias falto a d is c o mantenere c os tante l’ erogazione d ell’ ac q u a d i
raffred d amento avend o c u ra d inon forzare l’ operazione d itaglio.
Verific are l’ integrità d elle protezionie d egliorganid itras mis s ione: in partic olare verific are la c u ffia
d iprotezione d eld is c o. N elle operazionid imovimento materiale verific are c he nelle vic inanze non
c is iano linee elettric he c he pos s ano interferire c on le manovre. O c c orre garantire la mas s ima
vis ibilità d alpos to d imanovra e tenere a d is tanza d is ic u rezza ilbrac c io d ella mac c hina d aglialtri
lavoratori. A zionare ilbloc c o d eic omand id u rante le interru zionimomentanee d ilavoro.

Dispositivi di
protezione individuali

Gliad d ettialle operazionid id emolizione d elmanto s trad ale d evono es s ere d otati, oltre alla
normale attrezzatu ra, d iotoprotettori, c alzatu re d is ic u rezza, gu anti.

Scheda: ST030, OPERE STRADALI

Descrizione della fase
di lavoro

Formazione d elfond o s trad ale, s tes u ra s tabilizzato e c ompattatu ra.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro P ala, es c avatore, grad er, ru llo c ompres s ore, attrezzic omu ni.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Ris c hio d iinves timento d a parte d elmezzo

d eglioperaia terra per errata manovra d el
gu id atore.

pos s ibile grave alto

2) Urtied impatti, c olpis u bitid agliad d ettiai
lavori.

pos s ibile mod es ta med io

3) Inalazione d ipolvere e gas d is c aric o. pos s ibile lieve tras c u rabile
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4) Vibrazioniad alta freq u enza c ollegate all’ u s o
d eimezzid imovimento terra c on pos s ibili
d anni all’ apparato mu s c olare ed os s eo
(fenomeno d i Raynau d e s ind rome d a
vibrazione mano-brac c io).

probabile mod es ta med io

5) Ribaltamento d el mezzo per eventu ale
franos ità d el terreno c on les ioni per il
gu id atore o altro pers onale.

pos s ibile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

N elle lavorazionic he c omportino emis s ione d ipolverila d iffu s ione d elle s tes s e d eve es s ere rid otta
alminimo u tilizzand o tec nic he id onee.
Imanovratorid elle mac c hine d imovimento terra d evono es s ere opportu namente formatied aver
matu rato s u ffic iente es perienza nell'u s o.
P A L A ED ES C A V A TO RE
L ’ operatore non d eve u tilizzare tali mac c hine per il tras porto d i pers one. D eve ac c ertars i
d ell'effic ienza d ei d is pos itivi d i s egnalazione: girofaro ed avvis atore ac u s tic o. N ell'u s o d ella
mac c hina operatric e ilmanovratore d eve allontanare preventivamente le pers one nel raggio
d 'influ enza d ella mac c hina s tes s a.
RUL L O C O M P RES S O RE
C ontrollare iperc ors id a effettu are e verific are la pres enza d ieventu alis itu azionid iins tabilità c he
pos s ano prod u rre l’ ins tabilità d elmezzo;
limitare la veloc ità a qu anto riportato s u llibretto d iomologazione;
in pros s imità d ialtripos tid ilavoro trans itare a pas s o d ’ u omo previa verific a d elfu nzionamento
d ell’ avvis atore ac u s tic o;
verific are la pos s ibilità d iins erire l’ eventu ale azione vibrante.

Dispositivi di
protezione individuali

Gliad d ettialle operazionid id emolizione d elmanto s trad ale d evono es s ere d otati, oltre alla
normale attrezzatu ra, d iotoprotettori, c alzatu re d is ic u rezza, gu anti.

Scheda: ST040, OPERE STRADALI

Descrizione della fase
di lavoro

Tras porto c on au toc arro d elbitu me fu s o e d elc onglomerato bitu minos o.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u toc arro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Inves timento d egli operai c he trans itano

lu ngo iperc ors id egliau tomezzid u rante le
manovre ed in partic olare nelle operazionid i
retromarc ia.

probabile grave alto

2) C ontatto d eglioperatoric on ilc onglomerato
c he viene tras portato a temperatu re talid a
d eterminare u s tioni.

probabile grave alto

3) Inc end ied es plos ioniper s u rris c ald amento
d elbitu me.

improbabile grave med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

D u rante lo s c aric o d elmateriale nella finitric e s trad ale e la s tes u ra d elc onglomerato s ono pos s ibili
u s tioniperglioperatori: in talc as o non togliere ilmateriale d alla ferita ma c erc are d iraffred d are la
zona c olpita; eventu almente rammollire ilbitu me c on pomate ad atte.
In c as o d iinc id ente s trad ale c on fu oriu s c ta d imateriale avvertire le au torità prec is and o iltipo d i
materiale tras portato.
In c as o d is pand imento d ibitu me fu s o c ontenere le perd ite c os pargend o s abbia: rac c ogliere d opo
la s olid ific azione. P res tare attenzione affinc hè ilbitu me non invad a ipozzettid elle fogne.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ic alzatu re d i
s ic u rezza, tu ta, gu anti, oc c hialiantis pru zzo d u rante operazionic he pos s ono c au s are s c hizzid i
materiale.

Scheda: ST070, OPERE STRADALI

Descrizione della fase
di lavoro

M ontaggio d igu ard -rails

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u toc arro, au togru , c ompres s ore, attrezzic omu ni

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L u ngo ilatilongitu d inalile barriere s ono obbligatorie nelle zone c he pres entano c ond izionid i
peric olo perle pers one allavoro o periveic oliin trans ito. P os s ono es s ere s os titu ite d a rec inzioni
c olorate in ros s o o aranc ione s tabilmente fis s ate, c os titu ite d a teli, retio altrimezzid id elimitazione
approvatid alminis tero d eiL avoripu bblic i.
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L e barriere s ono d id u e tipi: "normale" e " d irezionale" .
L a barriera "normale" é c olorata a s tris c e alternate obliqu e bianc he e ros s e. L a larghezza d elle
s tris c e ros s e d eve es s ere paria 1 , 2 volte qu ella d elle s tris c e bianc he. D eve avere u n'altezza non
inferiore a 20 c m e d eve es s ere pos ta parallelamente alpiano s trad ale c on ilbord o inferiore ad
altezza non inferiore a 8 0 c m d a terra in pos izione tale d a rend erla vis ibile anc he in pres enza d ialtri
mezzis egnaletic id ipre-s egnalamento.
L a barriera "d irezionale" é c olorata s u lla fac c ia u tile c on band e alternate bianc he e ros s e a pu nta d i
frec c ia. L e pu nte d elle frec c e d evono es s ere rivolte nella d irezione d ella d eviazione. D eve avere
u na d imens ione "normale" non inferiore a 60 x 240 c m e "grand e" d i90 x 360 c m , oppu re d eve
es s ere c ompos ta d a almeno qu attro mod u lid id imens ione normale 60 x 60 c m o grand e 90 x 90 c m
pos tiorizzontalmente c on ilbord o inferiore ad altezza non inferiore a 8 0 c m d a terra, prec ed u tie
s egu itid a u n s egnale d ipas s aggio obbligatorio. L a larghezza d elle zone ros s e d eve es s ere paria
1 , 2 volte qu ella d elle zone bianc he. P erq u elle in u s o neic entriabitatile d imens ionipos s ono es s ere
rid otte alla metà.
P rima d iproc ed ere alla es ec u zione d eilavorid iu n c antiere mobile d eve es s ere effettu ato il
s egnalamento c he c ons is te in u n:
a) " P res egnalamento" d is pos to s u lla banc hina e s pos tato in avanti in maniera c oord inata
all'avanzamento d eilavori, ovvero anc he s u u n primo veic olo a c opertu ra e protezione antic ipata e,
c omu nq u e, ad u na d is tanza c he c ons enta aic ond u c entiu na normale manovra d id ec elerazione in
rapporto alla veloc ità c he glis tes s ipos s ono mantenere s ia in via legale c he in via d ifatto s u lla
tratta s trad ale c ons id erata. L a s egnaletic a d ipreavvis o pos ta s u lla banc hina (neid u e s ens is e
nec es s ario) é c os titu ita generalmente d iu n c artello c ompos ito c ontenente ils egnale " L avori" , il
s egnale " C ors ie d is ponibili" , ilpannello integrativo ind ic ante la d is tanza d elc antiere ed eventu ali
lu c igialle lampeggianti. L a s egnaletic a d ipreavvis o pos ta s u u n veic olo d iprotezione antic ipata pu ò
as s u mere la c onfigu razione d i"S egnale mobile d ipreavvis o" ;
b)" S egnalamento d iloc alizzazione" pos to a terra e s pos tato in maniera c oord inata all'avanzamento
d eilavori. Ils egnale as s u me la c onfigu razione d i"S egnale mobile d iprotezione" , c os titu ito d a u n
pannello a s tris c e bianc he e ros s e c ontenente u n s egnale d ipas s aggio obbligatorio c on frec c ia
orientata vers o illato d ove pu ò es s ere s u perata la zona d elc antiere ed integrato d a lu c igialle
lampeggiantialc u ne d elle qu alid is pos te a forma d ifrec c ia orientata c ome ils egnale d ipas s aggio
obbligatorio. L a s egnaletic a "s u lpos to" c omprend e anc he la d elimitazione d ella zona d ilavoro c on
c onio paletti, q u es tiu ltimieventu almente integratid a lu c igialle lampeggianti. Il" S egnale mobile d i
protezione" pu ò es s ere s is temato s u u n veic olo d ilavoro oppu re s u u n c arrello trainato d alveic olo
s tes s o ovvero pos to s u u n s ec ond o veic olo d iac c ompagnamento. In tu tte le fas inon operative
prec ed entio s u c c es s ive alloro impiego, ilampeggiatorid el" S egnale mobile d iprotezione" d evono
es s ere d is attivatied ils egnale s tes s o d eve es s ere pos to in pos izione ripiegata.
Ils egnale d i " L avori" d eve es s ere pos to s u lle s trad e inters ec antis e ilc antiere mobile pu ò
pres entars iall'improvvis o aiveic olic he s voltano. In galleria non s ono c ons entitic antierimobili, s e
es s a rimane aperta altraffic o, s alvo d eroghe per s itu azionis pec ific he au torizzate d all'Is pettorato
generale perla c irc olazione e la s ic u rezza s trad ale.
S u lle s trad e d itipo E ed F, c ome d efinite d alc od ic e d ella s trad a, neic as id ic antiere mobile
c os titu ito d all'attività d iu n veic olo operativo, s egnalato c ome previs to , ils egnale " L avori" , in d eroga
a qu anto previs to all'art. 31 , (c omma 2), pu ò es s ere s os titu ito c on u n moviere, mu nito d iband iera,
L e limitazionid iveloc ità temporanee in pros s imità d ilavorio d ic antieris trad ali, s ono s u bord inate,
s alvo c as id iu rgenza, alc ons ens o ed alle d irettive d ell'ente proprietario d ella s trad a. Il" L imite d i
veloc ità" d eve es s ere pos to in opera d is egu ito als egnale " L avori" , ovvero abbinato c on es s o s u llo
s tes s o s u pporto. Ilvalore d ella limitazione, s alvo c as iec c ezionali, non d eve es s ere inferiore a 30
km/h. Q u and o s ia opportu no limitare la veloc ità s u s trad e d irapid o s c orrimento oc c orre apporre
limitia s c alare. A lla fine d ella zona lavorio d elc antiere, s e é appos to ils egnale "Via libera" , non
oc c orre q u ello d i"Fine limitazione d iveloc ità" . É invec e nec es s ario ils egnale "Fine limitazione d i
veloc ità" s e altrid ivietires tano in vigore. S e u na limitazione d iveloc ità d ivers a permane anc he
d opo la fine d ella zona lavori, é s u ffic iente ins tallare ils egnale c on ilnu ovo limite s enza porre qu ello
d i"Fine limite prec ed ente" .
I veic olioperativi, imac c hinaried imezzid 'opera impiegatiper ilavorio per la manu tenzione

s trad ale, fermiod in movimento s e es pos tialtraffic o, d evono portare pos teriormente u n pannello a
s tris c e bianc he e ros s e, integrato d a u n s egnale d i"P as s aggio obbligatorio" c on frec c ia orientata
vers o illato d ove ilveic olo pu ò es s ere s u perato. Q u es to tipo d is egnalazione d eve es s ere u s ato
anc he d aiveic olic he perla natu ra d elc aric o o la mas s a o l'ingombro d evono proc ed ere a veloc ità
partic olarmente rid otta. In q u es tic as i, d ettiveic olid evono es s ere eq u ipaggiatic on u na o più lu c i
gialle lampeggianti. Iveic olioperativi, anc he s e s ono fermiperc ompiere lavorid imanu tenzione d i
brevis s ima d u rata qu alila s os titu zione d ilampad ine d ella pu bblic a illu minazione o rappezzial
manto s trad ale, d evono es s ere pres egnalatic on opportu no antic ipo:
a)s u lle s trad e u rbane c on ilpreavvis o " L avori" e, q u alora opportu no, c on is egnalid i" P as s aggio
obbligatorio" prec ed u tid ais egnali"D ivieto d is orpas s o" , " S trettoia" , " S ens o u nic o alternato" e
" L imite mas s imo d iveloc ità" s e illimite é inferiore a 50 km/h;
b)s u lle s trad e extra-u rbane c on is egnalid ic u ialla lettera a)c on is egnalid i" L imite mas s imo d i
veloc ità" a s c alare ed is egnalid i" P as s aggio obbligatorio" in nu mero s u ffic iente a d elineare
l'eventu ale inc analamento d eltraffic o a monte.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.
C oloro c he operano in pros s imità d ella d elimitazione d iu n c antiere o c he c omu nq u e s ono es pos tial
traffic o d eiveic olinello s volgimento d ella loro attività lavorativa d evono es s ere vis ibilis ia d igiorno
c he d inotte med iante ind u mentid ilavoro flu ores c entie rifrangenti. Tu ttigliind u mentid evono
es s ere realizzati c on tes s u to d i bas e flu ores c ente d i c olore aranc io o giallo o ros s o c on
applic azione d ifas c e rifrangentid ic olore bianc o argento. In c as o d iinterventid ibreve d u rata pu ò
es s ere u tilizzata u na bretella realizzata c on materiale s ia flu ores c ente c he rifrangente d ic olore
aranc io. L e tipologie d egliind u mentie le c aratteris tic he d eimaterialiflu ores c enti, rifrangentie
flu ororifrangentis ono s tabilite c on appos ito d is c iplinare tec nic o approvato c on d ec reto d elminis tro
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d eiL avoripu bblic i(D . M . 9 giu gno 1995).

Scheda: ST080, OPERE STRADALI

Descrizione della fase
di lavoro

Ins tallazione s egnaletic a

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A ttrezzid 'u s o c omu ne

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

D eve es s ere evitato ilc ontato d elc orpo d ell'operatore c on elementitaglientio pu ngenio c omu nq u e
c apac id iproc u rare les ioni. Tu ttigliorganilavoratorid elle apparec c hiatu re d evono es s ere protetti
c ontro ic ontattiac c id entali.

Dispositivi di
protezione individuali

D ove non s ia pos s ibile eliminare il peric olo o non s iano s u ffic ienti le protezioni c ollettive
(d elimitazione d elle aree a ris c hio), d evono es s ere impiegatiiD P I id oneialla mans ione (gu anti,
s c arpe, elmetto)

Scheda: ST0100, OPERE STRADALI

Descrizione della fase
di lavoro

Fres atu re loc alid imanto s trad ale

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro S c arific atric e, A u toc arro

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

I veic olioperativi, imac c hinaried imezzid 'opera impiegatiper ilavorio per la manu tenzione
s trad ale, fermiod in movimento s e es pos tialtraffic o, d evono portare pos teriormente u n pannello a
s tris c e bianc he e ros s e, integrato d a u n s egnale d i"P as s aggio obbligatorio" c on frec c ia orientata
vers o illato d ove ilveic olo pu ò es s ere s u perato.
Q u es to tipo d is egnalazione d eve es s ere u s ato anc he d aiveic olic he perla natu ra d elc aric o o la
mas s a o l'ingombro d evono proc ed ere a veloc ità partic olarmente rid otta. In q u es tic as i, d ettiveic oli
d evono es s ere eq u ipaggiatic on u na o più lu c igialle lampeggianti. Iveic olioperativi, anc he s e s ono
fermiperc ompiere lavorid imanu tenzione d ibrevis s ima d u rata qu alila s os titu zione d ilampad ine
d ella pu bblic a illu minazione o rappezzi al manto s trad ale, d evono es s ere pres egnalati c on
opportu no antic ipo:
a)s u lle s trad e u rbane c on ilpreavvis o " L avori" e, q u alora opportu no, c on is egnalid i" P as s aggio
obbligatorio" prec ed u tid ais egnali"D ivieto d is orpas s o" , " S trettoia" , " S ens o u nic o alternato" e
" L imite mas s imo d iveloc ità" s e illimite é inferiore a 50 km/h;
b)s u lle s trad e extra-u rbane c on is egnalid ic u ialla lettera a)c on is egnalid i" L imite mas s imo d i
veloc ità" a s c alare ed is egnalid i" P as s aggio obbligatorio" in nu mero s u ffic iente a d elineare
l'eventu ale inc analamento d eltraffic o a monte.

Scheda: UR010, OPERE DI URBANIZZAZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

S c avo a s ezione obbligata, P os a in opera d itu bazioniin p. v. c s erie pes ante o polietilene ad alta
d ens ità P ead , P ozzettis ifonatiin c . a. v. .

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Terna es c avatric e, attrezzid 'u s o c omu ne, c ollantiperp. v. c . .

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) C ontatto ac c id entale c on la mac c hina

operatric e.
pos s ibile grave alto

2) C ad u ta nello s c avo perc ed imento d ipareti. improbabile mod es ta tras c u rabile
3) C ad u ta nello s c avo las c iato s c operto. pos s ibile mod es ta med io
4) Us tionie irritazionic u tanee. pos s ibile lieve tras c u rabile
5) S eppellimento qu alora c is ic alinello s c avo. improbabile grave med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

P rima d ell’ inizio d ello s c avo è nec es s ario as s ic u rars id ell’ as s enza d ilinee elettric he s otterranee.
Glis c avia trinc ea s ono maggiormente peric olos iin qu anto in c as o d ifranamentila limitata
larghezza imped is c e allavoratore d ievitare la c ad u ta d imateriale.
Gli s c avi in trinc ea d evono es s ere provvis ti d ei mezzi id onei a permettere u na rapid o
allontanamento d eilavoratorid all’ interno d ello s c avo: u tiliallo s c opo s ono le s c ale a piolio le s c ale
c on grad iniric avate nelterreno. Evitare ilc ontatto c on ic ollanti, in c as o d ic ontatto lavare c on
ac q u a e s apone.

Dispositivi di I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
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protezione individuali attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: UR020, OPERE DI URBANIZZAZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

P os a d ipozzettie c hiu s inilu ngo gliimpiantifognarie es ternie s trad ali.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u togrù o altro mezzo d imovimentazione, attrezzid ’ u s o c omu ne q u alipala, bad ile e c arriola.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) C ontatto ac c id entale c on la mac c hina

operatric e.
pos s ibile grave alto

2) C ad u ta nello s c avo las c iato s c operto per
manc ato parapetto o s barramento
perimetrale alc iglio.

pos s ibile mod es ta med io

3) P eric olo d iles ioniperc ad u ta d id a materiale
tras portato o s ollevato d alla au togrù per
errore d imanovra, per c attiva imbrac atu ra
d eic aric hi.

pos s ibile mod es ta med io

4) D annialla c u te e all'apparato res piratorio a
c au s a d elc emento e d ieventu aliad d itivi.

probabile mod es ta med io

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Glioperatoriad d ettialla lavorazione d ovranno as s ic u rars ic he tu tta la zona interes s ata alla
movimentazione e pos a s ia d otata d iparapettio s barramentiperimetraliris petto albord o d ello
s c avo: ic ond u ttorid egliau tomezzis aranno as s is titid a pers onale a terra d u rante la manovra d i
retromarc ia. Imezzis ipos izioneranno ad u na d is tanza d allo s c avo tale d a non c ompromettere la
s tabilità d ello s tes s o.
P erimovimentiall’ interno d ello s c avo, ovvero perris alire o s c end ere, glioperatorid ovranno faru s o
d iid onee s c ale oppu re d eic amminamentigià pred is pos tiin fas e d is c avo.
D u rante il c olloc amento d i pozzetti prefabbric ati gli operatori d ovranno garantire la d ovu ta
attenzione neic onfrontid ella c ad u ta d eglis tes s i, e nella c au tela d u rante la movimentazione d egli
s tes s ialfine d ias s ic u rare l’ inc olu mità s ia ris petto alla propria pers ona s ia ris petto aglialtri
lavoratoripres enti.
D u rante la movimentazione d elmanu fatto l’ operatore d ell’ au togrù d eve allontanare eventu ali
pers one nelraggio d ’ influ enza d ella mac c hina e mantenere ilc aric o d u rante la movimentazione
s os pes o ilpiù vic ino pos s ibile d elterreno. L ’ operatore d ovrà evitare d ic aric are la mac c hina oltre la
portata ind ic ata nella tabella in fu nzione d ell’ inc linazione e d ella lu nghezza d elbrac c io.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: VR010, ARMATURA DELLE PARTI DI SCAVO

Descrizione della fase
di lavoro

A RM A TURA D EL L E P A RTID IS C A VO

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u togrù o altro mezzo d imovimentazione, attrezzid ’ u s o c omu ne q u alipala, bad ile e c arriola,

martello, pic c one.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) C ontatto ac c id entale c on la mac c hina

operatric e.
pos s ibile grave alto

2) C ad u ta nello s c avo las c iato s c operto per
manc ato parapetto o s barramento
perimetrale alc iglio.

pos s ibile mod es ta med io

3) P eric olo d iles ioniperc ad u ta d id a materiale
tras portato o s ollevato d alla au togrù per
errore d imanovra, per c attiva imbrac atu ra
d eic aric hi.

pos s ibile mod es ta med io

4) C ad u ta d imaterialid alle paretid ello s c avo probabile grave alto
5) C ad u te a livello o nello s c avo probabile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Urti, c olpi, c ontu s ioni
Utilizzare gu antie c alzatu re d is ic u rezza
C ad u ta d imaterialid alle paretid ello s c avo
Rimu overe ilmateriale minu to d alle paretid ello s c avo e d aibord is u periori.
M ovimentazione manu ale d eic aric hi:
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Utilizzare mezzimec c anic iperla movimentazione d eimateriali.
C ad u te a livello o nello s c avo:
Ris pettare le vie d itrans ito pred is pos te e la viabilità d ic antiere.
E s egu ire ilavoric on la mas s ima c au tela e d iligenza. Ris pettare le is tru zionid imontaggio ed u tilizzo
d elle armatu re o tec nic he d ibu ona pras s i. Valu tare la tipologia e la c ons is tenza d ell’ armatu ra in
bas e alle c ond izionigeomorfologic he d elterreno.
Valu tare angolo d iattrito e proc ed ere c on s c avid is aggio, proc ed ere per profond ità d i50 c m e
s enza s c alzamento d elpied e d ello s c avo. Valu tare lo s tato d eglis tratipres entiind ivid u and o
eventu alipu ntid id is c ontinu ità ed ins tabilità d elle lenti.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

Scheda: VR020, DIREZIONE E POSA MANUFATTI

Descrizione della fase
di lavoro

Ilc apo s q u ad ra, previa realizzazione d iu n letto d ipos a c on materiale d iid onea
granu lometria, d irige la movimentazione d eimanu fatti(appos itamente approvvigionatiin c antiere)
c he vengono s ollevatid all’ es c avatore attrezzato c on c inghie e pos atis u lfond o d ello s c avo. Il
c ontrollo d elc orretto pos izionamento avvic inamento, gu id ano ilpezzo nella pos izione volu ta
aiu tand os ic on leverinio altro

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u togrù o altro mezzo d imovimentazione, attrezzid ’ u s o c omu ne q u alipala, bad ile e c arriola.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) C ad u te d all’ alto pos s ibile grave alto
2) S eppellimento, s profond amento pos s ibile mod es ta med io
3) Urti, c olpi, impatti, c ompres s ioni pos s ibile mod es ta med io
4) S c ivolamenti, c ad u te a livello probabile grave alto
5) C ad u ta materiale d all’ alto probabile grave alto
6) Inves timento probabile grave alto
7 ) M ovimentazione manu ale d eic aric hi pos s ibile mod es ta med io
8 ) A llergeni pos s ibile mod es ta med io

M is u re ed azioni d i
prevenzione e
protezione

C ad u te d all’ alto: D elimitazione d ell’ area d ilavoro c on barriere mobilie parapetti
S eppellimento, s profond amento:
P rotezione d eglis c avic on armatu ra opportu na;
Inc linazione d ella parete d is c avo s ec ond o ilnatu rale d ec livio d elterreno
D ivieto d id epos itare materialio mezzipes antiin pros s imità d elc iglio d ello s c avo
Urti, c olpi, impatti, c ompres s ioni:
Utilizzo d ic alzatu re antinfortu nis tic he e gu antid iprotezione
S c ivolamenti, c ad u te a livello
Utilizzo d is c ale perla d is c es a s u lfond o d ello s c avo;
O bbligo d imantenere ilterreno s gombro d a d etritie materialic he potrebbero c os titu ire inc iampo o
intralc io
C ad u ta materiale d all’ alto:
Utilizzo d ic as c o d iprotezione;
D ivieto d i s offermars i nel raggio d i azione d i mac c hine c he movimentano
elementid ic ond otta
Inves timento:
D ivieto d ieffettu are manovre bru s c he e in c ond izionid is c ars a vis ibilità;
D ivieto d i s offermars i nel raggio d i azione d i mac c hine c he movimentano
elementid ic ond otta
M ovimentazione manu ale d eic aric hi
S pos tamento d i materiali e c aric hi ingombranti c on i s is temi d i s ollevamento
mec c anic ipres entiin c antiere
A llergeni:
Utilizzo d iad egu atiD . P . I. ;
P rend ere atto d elle s c hed e d is ic u rezza c u s tod ite in c antiere prima d ell’ u tilizzo d ic ons u mabilie d i
prod ottic himic i;
S ottopors ialla s orveglianza s anitaria annu ale e alla vac c inazione antitetanic a.

Dispositivi di
protezione individuali
ed accorgimenti

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

L a manovra c on c aric his os pes inon d eve interes s are le aree es terne alc antiere.
E s egu ire ilavoric on la mas s ima c au tela e d iligenza, anc he med iante opportu nias s aggiove
nec es s ario per prevenire d anniais ottos ervizi. D u rante glis c avia mac c hina viene pred is pos to
l’ as s is tenza allavoro c on u n operatore a terra, ald ifu orid ello s c avo. Glis c avie in pros s imità d ei
s ottos ervizies is tentis aranno es egu itia mano, provved end o a riparare a regola d 'arte eventu ali
d anniprod otti. In c as o d id anneggiam3enti, l’ ente ges torid ovrà es s ere immed iatamente avvertito. Il
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pers onale ad d etto allo s c avo è a c onos c enza c he in c as o d id anneggiamento ad u n s ottos ervizio
d ovranno es s ere s os pes iilavoried eglid ovrà u s c ire d allo s c avo, s egnaland o immed iatamente
l’ ac c ad u to alD irettore d iC antiere e all’ A s s is tente aiL avoric he provved eranno a verific are l’ entità
d eld anno. In ognic as o è vietata la ripres a d ellavoro prima d elripris tino. In c as o d id u bbio d i
fu oriu s c ite d igas infiammabile, s id eve verific are tramite u n es plos imetro, la pos s ibilità d ioperare.
Vengono valu tate pos s ibiliinterferenze c on linee elettric he aeree.

Scheda: VR030,POSA ELEMENTI DI RETE

Descrizione della fase
di lavoro

L ’ operaio ad d etto alla pos a d eimanu fattiprovved e alla realizzazione d elpiano d ipos a c on la
realizzazione d iu n letto d iinerte d iid onea granu lometria (s abbia)d iopportu no s pes s ore; q u ind i
c ontrolla d a terra ilc orretto pos izionamento d eitronc hid ic ond otta o d eimanu fattimovimentatid al
brac c io d ell’ au togru ; inoltre provved e albloc c aggio e alla finitu ra d elle c ond otta; pertu bazioniin
ac c iaio ripris tina l’ is olamento d ella tu bazione neltratto s ald ato e verific a la c ontinu ità d el
rives timento perognitratto d itu bo pos ato, c on l’ u tilizzo d ello s c intillos c opio. Infine realizza il
rinfianc o d eglielementid ella c ond otta, in attes a d elle operazionid irinterro.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u togrù o altro mezzo d imovimentazione terra, attrezzid ’ u s o c omu ne q u alipala, bad ile e c arriola.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) S eppellimento, s profond amento pos s ibile mod es ta med io
2) Urti, c olpi, impatti, c ompres s ioni pos s ibile mod es ta med io
3) S c ivolamenti, c ad u te a livello probabile grave alto
4) C ad u ta materiale d all’ alto probabile grave alto
5) M ovimentazione manu ale d eic aric hi pos s ibile mod es ta med io
6) A llergeni

M is u re ed azioni d i
prevenzione e
protezione

S eppellimento, s profond amento:
P rotezione d eglis c avic on armatu ra opportu na;
Inc linazione d ella parete d is c avo s ec ond o ilnatu rale d ec livio d elterreno
D ivieto d id epos itare materialio mezzipes antiin pros s imità d elc iglio d ello s c avo
Urti, c olpi, impatti, c ompres s ioni:
Utilizzo d ic alzatu re antinfortu nis tic he e gu antid iprotezione
S c ivolamenti, c ad u te a livello
Utilizzo d is c ale perla d is c es a s u lfond o d ello s c avo;
O bbligo d imantenere ilterreno s gombro d a d etritie materialic he potrebbero c os titu ire inc iampo o
intralc io
C ad u ta materiale d all’ alto:
Utilizzo d ic as c o d iprotezione;
D ivieto d i s offermars i nel raggio d i azione d i mac c hine c he movimentano
elementid ic ond otta
O bbligo d iattend ere la fine d ella manovra d iavvic inamento d ella mac c hina
c he effettu a la movimentazione d ell’ elemento d ic ond otta;
O bbligo d iattend ere la fine d ell’ os c illazione d elc aric o movimentato in
pos izione d is ic u rezza.
M ovimentazione manu ale d eic aric hi
S pos tamento d i materiali e c aric hi ingombranti c on i s is temi d i s ollevamento
mec c anic ipres entiin c antiere
P os izionamento d ielementipes antic on u tilizzo d ileverinio altro perevitare
s c hiac c iamentialle mani.
A llergeni:
Utilizzo d iad egu atiD . P . I. ;
P rend ere atto d elle s c hed e d is ic u rezza c u s tod ite in c antiere prima d ell’ u tilizzo d ic ons u mabilie d i
prod ottic himic i;
S ottopors ialla s orveglianza s anitaria annu ale e alla vac c inazione antitetanic a.

Dispositivi di
protezione individuali
ed accorgimenti

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

L a manovra c on c aric his os pes inon d eve interes s are le aree es terne alc antiere.
E s egu ire ilavoric on la mas s ima c au tela e d iligenza, anc he med iante opportu nias s aggiove
nec es s ario per prevenire d anniais ottos ervizi. D u rante glis c avia mac c hina viene pred is pos to
l’ as s is tenza allavoro c on u n operatore a terra, ald ifu orid ello s c avo. Glis c avie in pros s imità d ei
s ottos ervizies is tentis aranno es egu itia mano, provved end o a riparare a regola d 'arte eventu ali
d anniprod otti. In c as o d id anneggiamenti, l’ ente ges torid ovrà es s ere immed iatamente avvertito. Il
pers onale ad d etto allo s c avo è a c onos c enza c he in c as o d id anneggiamento ad u n s ottos ervizio
d ovranno es s ere s os pes iilavoried eglid ovrà u s c ire d allo s c avo, s egnaland o immed iatamente
l’ ac c ad u to alD irettore d iC antiere e all’ A s s is tente aiL avoric he provved eranno a verific are l’ entità
d eld anno. In ognic as o è vietata la ripres a d ellavoro prima d elripris tino. In c as o d id u bbio d i
fu oriu s c ite d igas infiammabile, s id eve verific are tramite u n es plos imetro, la pos s ibilità d ioperare.
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Vengono valu tate pos s ibiliinterferenze c on linee elettric he aeree.

Scheda:VR040, TRASPORTO DI MATERIALI

Descrizione della fase
di lavoro

L ’ ad d etto all’ au toc arro s ioc c u pa d ella movimentazione d eimaterialid a e vers o ilc antiere e d el
tras porto d eimaterialid iris u lta alle pp. d d . Ilc aric o d eimaterialiviene effettu ato ris pettivamente
d all’ au togru e d all’ es c avatore. L ’ au tis ta d ell’ au toc arro attend e ilc aric amento d elmezzo all’ es terno
d elraggio d iazione d ella mac c hina c he es egu e ilc aric amento.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u togrù o altro mezzo d imovimentazione terra, attrezzid ’ u s o c omu ne q u alipala, bad ile e c arriola.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) Inves timento pos s ibile mod es ta med io
2) P olveri, fibre pos s ibile mod es ta med io
3) O liimineralie d erivati pos s ibile mod es ta med io
4) M ovimentazione manu ale d eic aric hi pos s ibile mod es ta med io

M is u re ed azioni d i
prevenzione e
protezione

Inves timento:
D ivieto d ieffettu are manovre bru s c he e in c ond izionid is c ars a vis ibilità;
D ivieto d i s offermars i nel raggio d i azione d i mac c hine c he movimentano
elementid ic ond otta
P olveri, fibre:
P rotezione d elle vie res piratorie;
O bbligo d iattend ere iltermine d elc aric amento all’ es terno d ell’ area d i
influ enza d eimezzic he effettu ano la movimentazione d id etritio materiale
polveru lento.
O liimineralie d erivati:
P rotezione c u tanea c on gu antie in c as o d ic ontatto ac c id entale lavaggio c on
ac q u a c orrente e d etergentis pec ific i.
M ovimentazione manu ale d eic aric hi
S pos tamento d i materiali e c aric hi ingombranti c on i s is temi d i s ollevamento
mec c anic ipres entiin c antiere
P os izionamento d ielementipes antic on u tilizzo d ileverinio altro perevitare
s c hiac c iamentialle mani.

Dispositivi di
protezione individuali
ed accorgimenti

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.

L a manovra c on c aric his os pes inon d eve interes s are le aree es terne alc antiere. Vengono valu tate
pos s ibiliinterferenze c on linee elettric he aeree nell’ u s o d elle mac c hine perilmovimento terra.

Scheda:VR050, ESECUZIONE PRESA ED ALLACCIAMENTO

Descrizione della fase
di lavoro

L ’ operaio ad d etto alla pos a d eimanu fattiprovved e alc ollegamento d elTid ipres a in c aric o in P E
alla tu bazione es is tente ed es egu e la d iramazione d ’ u tenza.

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro A u togrù o altro mezzo d imovimentazione terra, attrezzid ’ u s o c omu ne q u alipala, bad ile e c arriola,

TRA P A N O , C A RO TA TRIC E .

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio
1) S eppellimento, s profond amento pos s ibile mod es ta med io
2) Urti, c olpi, impatti, c ompres s ioni pos s ibile mod es ta med io
3) S c ivolamenti, c ad u te a livello probabile grave alto
4) C ad u ta materiale d all’ alto probabile grave alto
5) M ovimentazione manu ale d eic aric hi pos s ibile mod es ta med io
6) A llergeni pos s ibile mod es ta med io
7 ) Elettroc u zione pos s ibile mod es ta med io
8 ) Inves timento pos s ibile mod es ta med io

M is u re ed azioni d i
prevenzione e
protezione

S eppellimento, s profond amento:
P rotezione d eglis c avic on armatu ra opportu na;
Inc linazione d ella parete d is c avo s ec ond o ilnatu rale d ec livio d elterreno
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D ivieto d id epos itare materialio mezzipes antiin pros s imità d elc iglio d ello s c avo
Urti, c olpi, impatti, c ompres s ioni:
Utilizzo d ic alzatu re antinfortu nis tic he e gu antid iprotezione
Utilizzo d ic alzatu re antinfortu nis tic he e gu antid iprotezione, nonc hé ad egu atiD . P . I. s ec ond o le
c ond izionid elc antiere;
S c ivolamenti, c ad u te a livello
Utilizzo d is c ale perla d is c es a s u lfond o d ello s c avo;
O bbligo d imantenere ilterreno s gombro d a d etritie materialic he potrebbero c os titu ire inc iampo o
intralc io
C ad u ta materiale d all’ alto:
Utilizzo d ic as c o d iprotezione;
D ivieto d i s offermars i nel raggio d i azione d i mac c hine c he movimentano
elementid ic ond otta
O bbligo d iattend ere la fine d ella manovra d iavvic inamento d ella mac c hina c he effettu a la
movimentazione d ell’ elemento d ic ond otta;
O bbligo d iattend ere la fine d ell’ os c illazione d elc aric o movimentato in pos izione d is ic u rezza.
M ovimentazione manu ale d eic aric hi
S pos tamento d i materiali e c aric hi ingombranti c on i s is temi d i s ollevamento
mec c anic ipres entiin c antiere
P os izionamento d ielementipes antic on u tilizzo d ileverinio altro perevitare
s c hiac c iamentialle mani.
A llergeni:
Utilizzo d iad egu atiD . P . I. ;
P rend ere atto d elle s c hed e d is ic u rezza c u s tod ite in c antiere prima d ell’ u tilizzo d ic ons u mabilie d i
prod ottic himic i;
S ottopors ialla s orveglianza s anitaria annu ale e alla vac c inazione antitetanic a.
Elettroc u zione:
P res tare attenzione all’ eventu ale pres enza d ic avielettric iin tens ione;
Utilizzare perforatore (aghetto) d ilu nghezza ad egu ata is olato nelle partic on le qu alil’ operatore
viene a c ontatto pereventu aliinterferenze;
Utilizzo d iad egu atiD . P . I. ;
Inves timento:
D ivieto d ieffettu are manovre bru s c he e in c ond izionid is c ars a vis ibilità;
D ivieto d i s offermars i nel raggio d i azione d i mac c hine c he movimentano
elementid ic ond otta

Dispositivi di
protezione individuali
ed accorgimenti

I lavoratoriinteres s atialla pres ente proc ed u ra es ec u tiva d evono es s ere d otatid ella normale
attrezzatu ra antinfortu nis tic a ed in partic olare d ic as c o, gu antie s c arpe d is ic u rezza c on s u ola
imperforabile.
A TTEN ERS IA L C . S . A .

1.32. VALUTAZIONE DEI RISCHI
N elpres ente P iano d iS ic u rezza, aifinid ella “Valu tazione”d elris c hio s ono s tate ad ottate le s egu entiipotes i:

D EFIN IZIO N I(d a C irc olare M inis tero d elL avoro e P revid enza S oc iale, 7 A gos to 1995 n. 1 0 2/95):
Pericolo –proprietà o q u alità intrins ec a d iu n d eterminato fattore (peres empio materialio attrezzatu re d ilavoro, pratic he
e metod id ilavoro ec c . )avente ilpotenziale d ic au s are d anni;
Rischio –probabilità c he s ia raggiu nto illimite potenziale d id anno nelle c ond izionid iimpiego, ovvero d ies pos izione, d i
u n d eterminato fattore;
Valutazione del rischio – proc ed imento d ivalu tazione d ella pos s ibile entità d eld anno q u ale c ons egu enza d elris c hio
perla s alu te e la s ic u rezza d eilavoratorinell’ es pletamento d elle loro mans ionid erivante d alverific ars id iu n peric olo s u l
lu ogo d ilavoro.

L e fontid iris c hio (peric oli) s ono s tate ind ivid u ate nelle attività s ia legate all’ es ec u zione d i s pec ific he lavorazionis ia
all’ u s o d iimpianti, attrezzatu re e s os tanze, allineand os i, in talmod o, ad u na trattazione ris pond ente a q u anto s iris c ontra
s u lle fontibibliografic he.
P er la d eterminazione d ella s c ala d egliinterventid a porre in atto aifinid elmiglioramento d elle mis u re d is ic u rezza -
d efinitos ic ome Fattore d iRis c hio (R) ilprod otto d ella Freq u enza (F) d ell’ ac c ad imento per la Gravità (G) d eld anno
prod otto -s ic onviene d id eterminare d ei“livelli”d ipriorità d iintervento in fu nzione d elfattore d iris c hio s timato.
P erla d eterminazione d eic oeffic ientiintrod ottid iFreq u enza e Gravità d iris c hio, in as s enza d id atis tatis tic iin grad o d i
d eterminare in bu ona mis u ra valoriprobanti, s ifa ric ors o a c riterid ivalu tazione bas atis u lla s ens ibilità d erivante
d all’ es perienza.
L a valu tazione d eiris c hiperle lavorazioniin es ame è riportata in s pec ific ireport, parte integrante d iq u es to P iano d i
S ic u rezza.
D a u n pu nto d ivis ta matematic o, la s tima d elris c hio (VA L UTA ZIO N E)è es pres s a d alla formu la:

R = F x G

d ove R rappres enta ilris c hio pres u nto, F la freq u enza/probabilità e G ind ic a la gravità o entità/magnitu d o d eld anno
s u bito.

V A L UTA ZIO N E D EL FA TTO RE “F”: FREQ UEN ZA
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L a Frequ enza d eld anno è s trettamente c onnes s a alla pres enza d is itu azionid iperic olo; s iè s tabilita la s egu ente s c ala d i
priorità d iac c ad imento perF, tenend o c onto d elle mis u re d is ic u rezza ad ottate :

1 =improbabile (l’ inc id ente c rea s tu pore, la s itu azione d iperic olo non è s tata previs ta o ad d irittu ra non era preved ibile);
2 =poc o probabile (l’ inc id ente c rea forte s orpres a, la s itu azione d iperic olo era d iffic ilmente preved ibile);
3 =probabile (l’ inc id ente c rea mod erata s orpres a ed avviene in c onc omitanza d ifattoric ontingenti);
4 =altamente probabile (la s itu azione d iperic olo è nota e prod u c e s ovente is u oieffetti).

V A L UTA ZIO N E D EL FA TTO RE “G”: D A N N O
In bas e aglieffettic au s atid ald anno è s tata s tabilita u na grad u atoria d ella Gravità d eld anno G, tenend o c onto d elle
mis u re d is ic u rezza ad ottate:

1 =lieve (les ioninon preoc c u pantie c aratterizzate d a inabilità fac ilmente revers ibile);
2 =med io (l’ inc id ente provoc a c ons egu enze s ignific ative c aratterizzate d a inabilità revers ibile);
3 = grave (l’ inc id ente provoc a c ons egu enze d iu na c erta gravità);
4 =gravis s imo (c ons egu enze mortalio gravi).

C A M P ID IA ZIO N E IN FUN ZIO N E D EIVA L O RID EL FA TTO RE “R”: C RITIC ITA ’
In bas e alprod otto R = F x G gliinterventid imiglioramento d a programmare, ris petto alle mis u re d is ic u rezza già
ad ottate, s ono rias s u mibilic ome s egu e:

P rimo livello R=1 oppu re R=2 non s iric hied ono interventimigliorativi-bas s o

S ec ond o L ivello R=3 oppu re R=4 interventid a programmare nelmed io termine -bas s o

Terzo L ivello R=6 interventid a programmare c on u rgenza -med io

Q u arto L ivello R>6 interventid a programmare c on immed iatezza -alto

Ilreportd ella valu tazione d eiris c hi, fac ente parte integrante d elpres ente P iano, è s tru ttu rato perlivellic ritic ità d elfattore
d iris c hio -partend o d allivello R più alto -e per ogniris c hio d eiparilivello s ono ind ic ate le attività lavorative c he lo
generano.

Area del cantiere

Investimento pedoni in transito - Lavori stradali Freq u enza D anno C ritic ità 3 3 9

Caratteristiche dell'area di cantiere
Lavori stradali in presenza di traffico veicolare
Cantiere adiacente a strade di grande traffico

Asfissia Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Presenza di condutture sotterranee di servizi

Caduta accidentale dall'alto Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Presenza di scarpate
Presenza di fossati

Collisione - Gru Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Altri cantieri limitrofi

Contatto macchine operatrici Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Presenza di alberi e vegetazione

Rischio di investimento - Lavori stradali Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Lavori stradali in presenza di traffico veicolare
Cantiere adiacente a strade di grande traffico

Seppellimento durante gli scavi Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Caratteristiche dell'area di cantiere
Presenza di condutture sotterranee di servizi

Caduta materiale Freq u enza D anno C ritic ità 3 2 6

Presenza di alberi e vegetazione
Rischi che le lavorazioni del cantiere possono comportare per l'area circostante
Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Caduta pedoni - Lavori stradali Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Lavori stradali in presenza di traffico veicolare

Collisione autoveicoli in transito Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Altri cantieri limitrofi

Contatto accidentale per mancata segnalazione - Ingombro
cantiere

Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Lavori stradali in presenza di traffico veicolare
Altri cantieri limitrofi
Cantiere adiacente a strade di grande traffico
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Contatto o inalazione di agenti tossici area circostante Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Elettrocuzione- Intercettazione condutture sotterranee Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Presenza di condutture sotterranee di servizi

Intercettazione accidentale impianti Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Presenza di linee aeree
Presenza di condutture sotterranee di servizi

Intercettazione accidentale reti elettriche di cantiere Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Presenza di linee aeree
Presenza di condutture sotterranee di servizi

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Caratteristiche dell'area di cantiere
Presenza di linee aeree

Contatto inalazione di sostanze nocive - Vibrofinitrice bitume
catrame asfalto

Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

Presenza di fonti inquinanti

Inalazione di polveri area circostante Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

Presenza di fonti inquinanti
Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Rumore area circostante - Attrezzature e macchine di cantiere Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

Presenza di fonti inquinanti
Rischi che le lavorazioni del cantiere possono comportare per l'area circostante
Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Caduta accidentale del carico sollevato Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

Rischi che le lavorazioni del cantiere possono comportare per l'area circostante
Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Allagamento e/o ristagno acque meteoriche Freq u enza D anno C ritic ità 2 1 2

Presenza di falde
Presenza di condutture sotterranee di servizi

Diffusione di fibre Freq u enza D anno C ritic ità 1 1 1

Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Diffusione di polvere Freq u enza D anno C ritic ità 1 1 1

Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Emissioni acustiche Freq u enza D anno C ritic ità 1 1 1

Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Emissioni di odori Freq u enza D anno C ritic ità 1 1 1

Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Emissioni gassose convogliate Freq u enza D anno C ritic ità 1 1 1

Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Emissioni gassose diffuse Freq u enza D anno C ritic ità 1 1 1

Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Presenza di contaminanti biologici Freq u enza D anno C ritic ità 1 1 1

Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Presenza di radiazioni elettromagnetiche Freq u enza D anno C ritic ità 1 1 1

Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Presenza di radiazioni ionizzanti Freq u enza D anno C ritic ità 1 1 1

Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Produzione di vibrazioni Freq u enza D anno C ritic ità 1 1 1

Rischi delle lavorazioni del cantiere nell'area circostante

Organizzazione del cantiere

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere Freq u enza D anno C ritic ità 3 3 9

Utilizzo generico della pala meccanica

Caduta personale materiali dall’alto - Andatoie passerelle Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Andatoie e passerelle

Contatto macchine operatrici Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Organizzazione accesso forniture in cantiere
Organizzazione zone di carico e scarico
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Contatto con automezzi in transito Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Viabilità principale di cantiere

Rischio investimento - Automezzi Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Allestimento aree stoccaggio materiali
Utilizzo generico camion ribaltabile
Organizzazione accesso forniture in cantiere
Organizzazione zone di carico e scarico

Caduta materiale Freq u enza D anno C ritic ità 3 2 6

Allestimento aree stoccaggio materiali

Cedimento terreno Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Baracche di cantiere

Elettrocuzione - Gruppo elettrogeno Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Installazione ed uso di gruppo elettrogeno

Elettrocuzione - Viabilità di cantiere in presenza di linee elettriche Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Viabilità principale di cantiere

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Utilizzo generico della pala meccanica

Investimmento da materiale rotabile Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Allestimento aree stoccaggio materiali

Caduta personale/automezzi in scarpate Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

Viabilità principale di cantiere

Contatto macchine operatrici Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

Utilizzo generico camion ribaltabile
Utilizzo generico della pala meccanica

Inalazione di polveri - Viabilità di cantiere Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

Viabilità principale di cantiere

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

Utilizzo generico camion ribaltabile
Utilizzo generico della pala meccanica

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Macchine
operatrici

Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

Utilizzo generico della pala meccanica

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

Utilizzo generico camion ribaltabile
Organizzazione zone di carico e scarico

Vibrazioni da macchina operatrice Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

Utilizzo generico della pala meccanica

Caduta di materiale durante il transito Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

Utilizzo generico camion ribaltabile
Organizzazione zone di carico e scarico

Cedimento della carreggiata Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

Viabilità principale di cantiere

Inadempienze - installazione servizi igienici Freq u enza D anno C ritic ità 3 1 3

Requisiti servizi igienici

Inadempienze - Attrezzature di Pronto Soccorso Freq u enza D anno C ritic ità 3 1 3

Attrezzature di Pronto Soccorso

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

Installazione ed uso di gruppo elettrogeno

Rovina parziale - Recinzione Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

Recinzione cantiere e accessi

Sanzioni amministrative - Gruppo elettrogeneno Freq u enza D anno C ritic ità 3 1 3

Installazione ed uso di gruppo elettrogeno

Allagamento e/o ristagno acque meteoriche Freq u enza D anno C ritic ità 2 1 2

Baracche di cantiere

Lavorazioni

Dispersione fibre di amianto Freq u enza D anno C ritic ità 3 4 12
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160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Allestimento cantiere in presenza di fibre di amianto

Contusioni abrasioni e offese sul corpo Freq u enza D anno C ritic ità 3 3 9

P ic c one e/o pala e/o ras trello
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Manutenzione per ripristino parziale manto stradale
Rinfianco con materiale arido
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Fresatura e pulizia del piano scarificato

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Delimitazione aree Freq u enza D anno C ritic ità 3 3 9

B arriere mobili: d elimitazione aree
Delimitazione aree: nastri segn/ barriere mob

Contusioni abrasioni sul corpo Freq u enza D anno C ritic ità 3 3 9

090 - COLLEGAMENTO LINEA ESISTENTE, Posa di conduttura idrica in ghisa
090 - COLLEGAMENTO LINEA ESISTENTE, Posa di conduttura idrica in materie plastiche
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
250 - POSA POZZETTI, Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Costruzione di impianto idrico/fognante
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

D u mper
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Scavi a sezione obbligata
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

P u ntelli: u tilizzo
Scavi a sezione obbligata

P u ntelli: u tilizzo paretis c avi
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Offese agli occhi - Flex Tagliamattoni isolanti assistenza
impiantistica

Freq u enza D anno C ritic ità 3 3 9

Flex
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Costruzione di impianto idrico/fognante

Offese agli occhi e al volto Freq u enza D anno C ritic ità 3 3 9

S ega c irc olare
Scavi a sezione obbligata
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

S abbiatric e /M ic ros abbiatric e
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere Freq u enza D anno C ritic ità 3 3 9

Es c avatore
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

M artellone -S C A VI
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

P ala mec c anic a -L A VO RIS TRA D A L I
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto
Fresatura e pulizia del piano scarificato

P ala mec c anic a/ru s pa -S C A VI
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

Offese sul corpo e tagli alle mani - Flex Freq u enza D anno C ritic ità 3 3 9

Flex
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Costruzione di impianto idrico/fognante
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Asfissia Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
170 - SCAVI, Scavi a sezione ampia
170 - SCAVI, Scavi a sezione obbligata
170 - SCAVI, Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano

Caduta accidentale nel trasporto materiali su andatoie o
passerelle

Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

C arriola
Carico, trasporto e scarico manuale di materiali
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali
Manutenzione per ripristino parziale manto stradale
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Fresatura e pulizia del piano scarificato

Caduta accidentale nello scavo Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

170 - SCAVI, Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Caduta di personale - Trabattello Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Trabattelli
Costruzione di impianto idrico/fognante
Rivestimenti isolanti tubazioni idriche

Caduta operatore - Argano a bandiera Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

A rgania c avalletto s u treppied i
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Caduta operatore - Confezionamento carpenteria Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

170 - SCAVI, Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Caduta operatore - Manutenzione / montaggio gru Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Gru d ic antiere
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Caduta operatore - Ponte su cavalletti Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

P ontis u c avalletti
Costruzione di impianto idrico/fognante
Rivestimenti isolanti tubazioni idriche
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Caduta operatore (h>2m) Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Costruzione di impianto idrico/fognante
Rivestimenti isolanti tubazioni idriche

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Trabattelli Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Trabattelli
Costruzione di impianto idrico/fognante
Rivestimenti isolanti tubazioni idriche

Contatto con organi in movimento Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

Fres atric e peras falti
Fresatura e pulizia del piano scarificato

S c arific atore mec c anic o
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

S ega a d is c o pertaglio mas s ic c iata
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

Contatto macchine operatrici Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

C amion ribaltabile
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
Fresatura e pulizia del piano scarificato

Grad er
Rinfianco con materiale arido

P ala mec c anic a -L A VO RIS TRA D A L I
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto
Fresatura e pulizia del piano scarificato
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Ru llo c ompres s ore
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

Vibrofinitric e peras falti
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

M iniru llo c ompattatore
Manutenzione per ripristino parziale manto stradale

Contatto accidentale - Prefabbricati Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

090 - COLLEGAMENTO LINEA ESISTENTE, Posa di conduttura idrica in ghisa
090 - COLLEGAMENTO LINEA ESISTENTE, Posa di conduttura idrica in materie plastiche
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Contatto accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

P u lis c itavole
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Contatto con automezzi in transito Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Viabilità di cantiere

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

A u togru s emovente
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Rischio di investimento - Lavori stradali Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

410 - RIPRISTINI STRADA, Manutenzione per ripristino parziale manto stradale
410 - RIPRISTINI STRADA, Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
210 - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE, Rimozione pavimentazione stradale in asfalto
210 - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE, Fresatura e pulizia del piano scarificato

Trac c ialinee
Tracciatura linee per segnaletica orizzontale

Rischio investimento - Automezzi Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

A u tobetoniera
Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto

A u toc arrio c amion ribaltabili
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Carico, trasporto e scarico di materiali
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali
Rinfianco con materiale arido
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

C amion ribaltabile
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
Fresatura e pulizia del piano scarificato

Seppellimento durante gli scavi Freq u enza D anno C ritic ità 2 4 8

160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
170 - SCAVI, Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
170 - SCAVI, Scavi a sezione ampia
170 - SCAVI, Scavi a sezione obbligata
170 - SCAVI, Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

A u togru s emovente
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
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Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Gru d ic antiere
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

C es toni, forc he, benne ribaltabili
Sollevamento di materiali con gru o autogru

Caduta materiale Freq u enza D anno C ritic ità 3 2 6

S abbiatric e /M ic ros abbiatric e
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Caduta materiale - Puntelli Freq u enza D anno C ritic ità 3 2 6

P u ntelli: u tilizzo
Scavi a sezione obbligata

Caduta materiale - Puntelli pareti scavo Freq u enza D anno C ritic ità 3 2 6

P u ntelli: u tilizzo paretis c avi
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Caduta operatore - Scale Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

S c ale a mano/forbic e. . .
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Aggottamento acque di falda con pompe
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Costruzione di impianto idrico/fognante
Rivestimenti isolanti tubazioni idriche
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Caduta operatore - Flex Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Flex
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Costruzione di impianto idrico/fognante

Caduta persone nello scavo Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
170 - SCAVI, Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
170 - SCAVI, Scavi a sezione ampia
170 - SCAVI, Scavi a sezione obbligata
170 - SCAVI, Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Collisione autoveicoli/macch. operatrici Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

410 - RIPRISTINI STRADA, Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
210 - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE, Rimozione pavimentazione stradale in asfalto
210 - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE, Fresatura e pulizia del piano scarificato

Contatto accidentale organi in movimento - Vibrofinitrice Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Vibrofinitric e peras falti
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

Contatto con linee elettriche aeree - Trabattelli Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Trabattelli
Costruzione di impianto idrico/fognante
Rivestimenti isolanti tubazioni idriche

Contatto o inalazione di agenti biologici Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

060 - REINTERRO SCAVI, Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Danni a costruzioni limitrofe Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

170 - SCAVI, Aggottamento acque di falda con pompe

Elettrocuzione - Argano a bandiera Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6
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A rgania c avalletto s u treppied i
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Elettrocuzione - Gruppo elettrogeno Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Gru ppo elettrogeno
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Elettrocuzione - Installazione ed uso della gru Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Gru d ic antiere
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Elettrocuzione - Levigatrice Livellatrice Puliscitavole Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

P u lis c itavole
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Elettrocuzione - Martello demolitore scavi demolizioni
Saldatrice Flex

Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Flex
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Costruzione di impianto idrico/fognante

M artello d emolitore elettr. /pneu matic o
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

S ald atric e elettric a
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Costruzione di impianto idrico/fognante

Elettrocuzione - Motopompa elettropompa Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

M otopompa, elettropompa
Aggottamento acque di falda con pompe
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano

Elettrocuzione - Piegatubi tracciatrice Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Filettatric e /P iegatu bi
Costruzione di impianto idrico/fognante

Elettrocuzione - Sabbiatrice Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

S abbiatric e /M ic ros abbiatric e
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Elettrocuzione - Sega circolare Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

S ega c irc olare
Scavi a sezione obbligata
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Elettrocuzione - Viabilità di cantiere in presenza di linee elettriche Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Viabilità di cantiere

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

210 - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE, Rimozione pavimentazione stradale in asfalto
210 - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE, Fresatura e pulizia del piano scarificato

Es c avatore
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

Fres atric e peras falti
Fresatura e pulizia del piano scarificato

M artellone -S C A VI
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

P ala mec c anic a -L A VO RIS TRA D A L I
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto
Fresatura e pulizia del piano scarificato

P ala mec c anic a/ru s pa -S C A VI
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Scavi a sezione ampia
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Scavi a sezione obbligata

Ru llo c ompres s ore
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

S c arific atore mec c anic o
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

S ega a d is c o pertaglio mas s ic c iata
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

M artello d emolitore elettr. /pneu matic o
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

Intercettazione accidentale impianti Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

M artello d emolitore elettr. /pneu matic o
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

A u togru s emovente
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Investimento getti d’acqua e contusioni - Motopompa
elettropompa

Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

M otopompa, elettropompa
Aggottamento acque di falda con pompe
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano

Lesioni da schegge e scintille con ustioni - Fiamma
ossiacetilenica

Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Fiamma os s iac etilenic a
Costruzione di impianto idrico/fognante

Lesioni dorso-lombari - Movimentazione carichi Freq u enza D anno C ritic ità 3 2 6

170 - SCAVI, Carico, trasporto e scarico manuale di materiali
170 - SCAVI, Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali
060 - REINTERRO SCAVI, Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)
250 - POSA POZZETTI, Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
170 - SCAVI, Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano

Lesioni ustioni da schegge e scintille - Saldatrice elettrica Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

S ald atric e elettric a
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Costruzione di impianto idrico/fognante

Lombalgie da sforzo Freq u enza D anno C ritic ità 3 2 6

020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Offese agli occhi Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Filettatric e /P iegatu bi
Costruzione di impianto idrico/fognante

Offese agli occhi - Malta Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

M alta normale o c ementizia
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Offese al capo a causa di pietrisco - Veicoli intansito lavori
stardali

Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

210 - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE, Rimozione pavimentazione stradale in asfalto
210 - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE, Fresatura e pulizia del piano scarificato

Offese su varie parti del corpo - Macchine organi in movimento Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

A u tobetoniera
Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6
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Fu ni/bilanc ini/s is temiimbrac atu ra
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Ribaltamento del carico - Prefabbricati Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

090 - COLLEGAMENTO LINEA ESISTENTE, Posa di conduttura idrica in ghisa
090 - COLLEGAMENTO LINEA ESISTENTE, Posa di conduttura idrica in materie plastiche
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Ribaltamento elementi prefabbricati stoccati Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

090 - COLLEGAMENTO LINEA ESISTENTE, Posa di conduttura idrica in ghisa
090 - COLLEGAMENTO LINEA ESISTENTE, Posa di conduttura idrica in materie plastiche
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Schiacciamento dell’operatore - Carrello elevatore Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

C arrello elevatore
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

Sganciamento carico Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Fu ni/bilanc ini/s is temiimbrac atu ra
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Tagli abrasioni mani - Sega circolare Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Tagli e abrasioni alle mani Freq u enza D anno C ritic ità 3 2 6

Rivestimenti isolanti tubazioni idriche

Tagli e abrasioni mani e contusioni corpo Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

Fres atric e peras falti
Fresatura e pulizia del piano scarificato

S ega a d is c o pertaglio mas s ic c iata
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

Tagli punture lacerazioni a mani piedi - Sega circolare Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

S ega c irc olare
Scavi a sezione obbligata
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Ustioni - Autobetoniera Freq u enza D anno C ritic ità 2 3 6

A u tobetoniera
Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto

Vibrazioni - Martello demolitore compattatore Freq u enza D anno C ritic ità 3 2 6

C ompattatore a s c oppio
Rinfianco con materiale arido

M artello d emolitore elettr. /pneu matic o
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

Caduta addetti - Pulizia betoniera Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

A u tobetoniera
Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto

Caduta materiale - Scale o trabattelli Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

S c ale a mano/forbic e. . .
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
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Aggottamento acque di falda con pompe
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Costruzione di impianto idrico/fognante
Rivestimenti isolanti tubazioni idriche
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Caduta materiale - Carrucola Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

A rgania c avalletto s u treppied i
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

C arru c ola a mano
Carico, trasporto e scarico manuale di materiali
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

Caduta materiali - Sega circolare Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

S ega c irc olare
Scavi a sezione obbligata
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su cavalletti Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

P ontis u c avalletti
Costruzione di impianto idrico/fognante
Rivestimenti isolanti tubazioni idriche
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Caduta personale/automezzi in scarpate Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Viabilità di cantiere

Caduta utensili - Scale trabattelli Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

Trabattelli
Costruzione di impianto idrico/fognante
Rivestimenti isolanti tubazioni idriche

Contatto accidentale - Carrello elevatore Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

C arrello elevatore
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

Contatto accidentale - Gru Autogru Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

A u togru s emovente
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Gru d ic antiere
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Contatto inalazione di sostanze - Additivi chimici (solventi,
diluenti)

Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

A d d itivic himic i-s olventi/d ilu enti
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Vernic iP ittu re Trattamentiprotettivi/d ec orativi
Tracciatura linee per segnaletica orizzontale

Contatto inalazione di sostanze - Intonaco Sigillanti Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

S igillanti
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico

Contatto inalazione di sostanze - Sabbiatrice Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

S abbiatric e /M ic ros abbiatric e
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Contatto inalazione di sostanze nocive - Vibrofinitrice bitume
catrame asfalto

Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

410 - RIPRISTINI STRADA, Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

Vibrofinitric e peras falti
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Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

Emu ls ione bitu minos a
Manutenzione per ripristino parziale manto stradale

Contatto macchine operatrici Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

A u tobetoniera
Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto

A u toc arrio c amion ribaltabili
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Carico, trasporto e scarico di materiali
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali
Rinfianco con materiale arido
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

A u togru s emovente
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

D u mper
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Scavi a sezione obbligata
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Es c avatore
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

Fres atric e peras falti
Fresatura e pulizia del piano scarificato

M artellone -S C A VI
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

P ala mec c anic a/ru s pa -S C A VI
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

S c arific atore mec c anic o
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

Contusioni abrasioni su mani e piedi - Movimentazione materiali Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

170 - SCAVI, Carico, trasporto e scarico manuale di materiali
170 - SCAVI, Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

C omponentic arpenteria metallic a
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici

Esplosione di bombole - Fiamma ossiacetilenica Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

Fiamma os s iac etilenic a
Costruzione di impianto idrico/fognante

Inalazione dei fumi delle saldature Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

Fiamma os s iac etilenic a
Costruzione di impianto idrico/fognante

S ald atric e elettric a
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Costruzione di impianto idrico/fognante

Inalazione di polveri Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

S ega c irc olare
Scavi a sezione obbligata
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno



10 8

Inalazione di polveri - Viabilità di cantiere Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Viabilità di cantiere

Incendio - Collanti vernici Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

A d d itivic himic i-s olventi/d ilu enti
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Vernic iP ittu re Trattamentiprotettivi/d ec orativi
Tracciatura linee per segnaletica orizzontale

Incendio - Combustibile Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

C ombu s tibile (Gas olio B enzina . . . )
Scavi a sezione ampia
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

Incendio provocato da scintille - Flex Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

Flex
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Costruzione di impianto idrico/fognante

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

410 - RIPRISTINI STRADA, Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

A u tobetoniera
Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto

A u toc arrio c amion ribaltabili
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Carico, trasporto e scarico di materiali
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali
Rinfianco con materiale arido
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

A u togru s emovente
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

C arrello elevatore
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

C ompres s ore
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

D u mper
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Scavi a sezione obbligata
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Es c avatore
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

Fres atric e peras falti
Fresatura e pulizia del piano scarificato

Grad er
Rinfianco con materiale arido

Gru d ic antiere
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

M artellone -S C A VI
Scavi a sezione ampia
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Scavi a sezione obbligata

P ala mec c anic a -L A VO RIS TRA D A L I
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto
Fresatura e pulizia del piano scarificato

P ala mec c anic a/ru s pa -S C A VI
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

Ru llo c ompres s ore
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

S c arific atore mec c anic o
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

S ega a d is c o pertaglio mas s ic c iata
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

S ega c irc olare
Scavi a sezione obbligata
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Vibrofinitric e peras falti
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

C ompattatore a s c oppio
Rinfianco con materiale arido

Flex
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Costruzione di impianto idrico/fognante

M artello d emolitore elettr. /pneu matic o
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

S abbiatric e /M ic ros abbiatric e
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Trac c ialinee
Tracciatura linee per segnaletica orizzontale

Irritazioni alle mani Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

C emento
Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto

M alta normale o c ementizia
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

S igillanti
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico

Pericolo di fuoriuscita dai binari - Gru Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

Gru d ic antiere
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Presa trascinamento schiacciamento cesoiamento -
Autobetoniera

Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

A u tobetoniera
Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto

Ribaltamento - Autobetoniera Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

A u tobetoniera
Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto

Ribaltamento - Gru Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

Gru d ic antiere
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Macchine
operatrici

Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

D u mper
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Scavi a sezione obbligata
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno
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Es c avatore
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

M artellone -S C A VI
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

P ala mec c anic a/ru s pa -S C A VI
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

A u toc arrio c amion ribaltabili
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Carico, trasporto e scarico di materiali
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali
Rinfianco con materiale arido
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

C amion ribaltabile
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
Fresatura e pulizia del piano scarificato

Scoppio serbatoio - Saldature fiamma ossiacetilenica Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

Fiamma os s iac etilenic a
Costruzione di impianto idrico/fognante

Scoppio serbatoio - Compressore tubazioni Freq u enza D anno C ritic ità 1 4 4

C ompres s ore
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

Smaltimento rifiuti Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

P rod u zione rifiu ti
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Tagli e abrasioni alle mani - Filettatrice / Piegatubi Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

Filettatric e /P iegatu bi
Costruzione di impianto idrico/fognante

Vibrazioni da macchina operatrice Freq u enza D anno C ritic ità 2 2 4

A u togru s emovente
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

D u mper
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Scavi a sezione obbligata
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Es c avatore
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
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M artellone -S C A VI
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

P ala mec c anic a -L A VO RIS TRA D A L I
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto
Fresatura e pulizia del piano scarificato

P ala mec c anic a/ru s pa -S C A VI
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

Vibrofinitric e peras falti
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

M iniru llo c ompattatore
Manutenzione per ripristino parziale manto stradale

Abrasioni alle mani - Carriola Freq u enza D anno C ritic ità 3 1 3

C arriola
Carico, trasporto e scarico manuale di materiali
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali
Manutenzione per ripristino parziale manto stradale
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Fresatura e pulizia del piano scarificato

Azionamento accidentale - Carrello elevatore Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

C arrello elevatore
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

Caduta accidentale del carico sollevato Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

Fu ni/bilanc ini/s is temiimbrac atu ra
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Caduta di materiale durante il transito Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

A u toc arrio c amion ribaltabili
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Carico, trasporto e scarico di materiali
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali
Rinfianco con materiale arido
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

C amion ribaltabile
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
Fresatura e pulizia del piano scarificato

Cedimento della carreggiata Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Viabilità di cantiere

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

A u togru s emovente
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Es c avatore
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
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Gru d ic antiere
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

M artellone -S C A VI
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

P ala mec c anic a/ru s pa -S C A VI
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

Ru llo c ompres s ore
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

Cesoiamento - Carrello elevatore Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

C arrello elevatore
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

Contatto accidentale - Compattatore a scoppio Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

C ompattatore a s c oppio
Rinfianco con materiale arido

Contatto accidentale - Secchione Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

S ec c hione
Sollevamento di materiali con gru o autogru

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente Freq u enza D anno C ritic ità 3 1 3

A ttrezzid iu s o c orrente
Delimitazione aree: nastri segn/ barriere mob
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali
Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Aggottamento acque di falda con pompe
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Rinfianco con materiale arido
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Fresatura e pulizia del piano scarificato
Costruzione di impianto idrico/fognante
Rivestimenti isolanti tubazioni idriche
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Contusioni abrasioni per rottura impianto Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

Trac c ialinee
Tracciatura linee per segnaletica orizzontale

Elettrocuzione - Cavi elettrici aggottamento acque falda GE Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

C avielettric i
Aggottamento acque di falda con pompe

Inadempienze - Attrezzature di Pronto Soccorso Freq u enza D anno C ritic ità 3 1 3

160 - ALLESTIMENTO CANTIERE, Attrezzature di Pronto Soccorso

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

C ompres s ore
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

Gru ppo elettrogeno
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Messa in moto accidentale - Autobetoniera Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

A u tobetoniera
Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto



113

Messa in moto accidentale - Fresatrice Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

Fres atric e peras falti
Fresatura e pulizia del piano scarificato

Pericolo di discesa libera del carico - Carrello elevatore Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

C arrello elevatore
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

Ribaltamento - Carrello elevatore Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

C arrello elevatore
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

A u togru s emovente
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Gru d ic antiere
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici
Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

Sanzioni amministrative - Gruppo elettrogeneno Freq u enza D anno C ritic ità 3 1 3

Gru ppo elettrogeno
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Sganciamento e caduta - Secchione Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

S ec c hione
Sollevamento di materiali con gru o autogru

Sganciamento/rottura sistema d’aggancio - Prefabbricati Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

090 - COLLEGAMENTO LINEA ESISTENTE, Posa di conduttura idrica in ghisa
090 - COLLEGAMENTO LINEA ESISTENTE, Posa di conduttura idrica in materie plastiche
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
020 - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Sollecitazioni funi (sollevamento) Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

Fu ni/bilanc ini/s is temiimbrac atu ra
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Tranciamento fune - Elevatore Argano Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

A rgania c avalletto s u treppied i
Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

Tranciamento fune imbracatura - Secchione Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

S ec c hione
Sollevamento di materiali con gru o autogru

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco Freq u enza D anno C ritic ità 1 3 3

Fu ni/bilanc ini/s is temiimbrac atu ra
Sollevamento di materiali con gru o autogru
Posa di conduttura idrica in ghisa
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni Freq u enza D anno C ritic ità 1 2 2

Es c avatore
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Viabilità di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata
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M artellone -S C A VI
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

P ala mec c anic a/ru s pa -S C A VI
Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere
Scavi a sezione ampia
Scavi a sezione obbligata

1.33. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
DLgs 81/08 smi Allegato XV Punto 2.1.2 lett f)

N eic os tid ella s ic u rezza, c ome pres c ritto d alpu nto 4. 1 d iA llegato XV D L gs 8 1/0 8 e s mi, s ono s timate -pertu tta la
d u rata d elle lavorazioniprevis te nelc antiere -le s egu entivoc id ic os to relative a :

a) appres tamentiprevis tinelP S C (comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti;
andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di
ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere);

b) mis u re preventive e protettive e d eid is pos itivid iprotezione ind ivid u ale eventu almente previs tinelP S C per
lavorazioniinterferenti;

c ) impiantid iterra e d iprotezione c ontro le s c aric he atmos feric he, d egliimpiantiantinc end io, d egliimpiantid i
evac u azione fu mi;

d ) mezzie s ervizid iprotezione c ollettiva (comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature
per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze);

e) proc ed u re c ontenu te nelP S C e previs te pers pec ific imotivid ìs ic u rezza;

f) eventu aliinterventifinalizzatialla s ic u rezza e ric hies tiperlo s fas amento s paziale o temporale d elle lavorazioni
interferenti;

g) mis u re d ic oord inamento relative all'u s o c omu ne d iappres tamenti, attrezzatu re, infras tru ttu re, mezzie s ervizid i
protezione c ollettiva.

L a s tima d ovrà es s ere c ongru a, analitic a per voc is ingole, a c orpo o a mis u ra, riferita ad elenc hiprezzis tand ard o
s pec ializzati, oppu re bas ata s u prezziario lis tiniu ffic ialivigentinell'area interes s ata, o s u ll'elenc o prezzid elle mis u re d i
s ic u rezza d elc ommittente; nelc as o in c u iu n elenc o prezzinon s ia applic abile o non d is ponibile, s ifarà riferimento ad
analis ic os tic omplete e d es u nte d a ind aginid imerc ato. L e s ingole voc id eic os tid ella s ic u rezza vanno c alc olate
c ons id erand o illoro c os to d iu tilizzo perilc antiere interes s ato c he c omprend e, q u and o applic abile, la pos a in opera ed il
s u c c es s ivo s montaggio, l'eventu ale manu tenzione e l'ammortamento.
I c os tid ella s ic u rezza c os ìind ivid u ati, s ono c ompres inell'importo totale d eilavori, ed ind ivid u ano la parte d elc os to
d ell'opera d a non as s oggettare a ribas s o nelle offerte d elle impres e es ec u tric i.
Ild irettore d eilavoriliqu id a l’ importo relativo aic os tid ella s ic u rezza previs tiin bas e allo s tato d iavanzamento d eilavori,
previa approvazione d elc oord inatore perl’ es ec u zione d eilavori, q u and o previs to.

Allegato C – Costi della sicurezza

Ilvalore d is tima d egliappres tamentid is ic u rezza ed igiene c omprens ivo d i:
-c os to opere relative alla logis tic a:
-c os to perinformazione e formazione d eilavoratori:
-c os to opere relative all’ impiantis tic a e manu tenzione d elle mac c hine:
-c os to D P I:
-c os to prevenzione inc end i:

Trattand os id ilavorid ivario genere c he c omportano u na d ivers a d es tinazione d eglioneriper s ingola lavorazione, s i
ritiene s ia pos s ibile ind ivid u are d ivers itipo d ic os to perivariinterventi.
Ilc alc olo d eglioneriperognis ingolo intervento verrà s timato in mod o opportu no prima d ell’ inizio d eilavori, e c omu nqu e
s enza preved ere u n tetto mas s imo perogniintervento, s tante le pos s ibilid iffic oltà in ognilavoro. In q u es to paragrafo s i
ind ivid u a c omu nqu e u na s tima s u ll’ interno importo d ell’ appalto tale d a d are evid enza d ella c ifra minima u tilizzabile aifini
d ella s ic u rezza. S Iritiene c he verrà u tilizzato perl’ intero importo u na c ifra d ioneriparia 30 . 0 0 0 d ella s omma totale s u €
1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

S tima O neris ic u rezza s u lla s omma a d is pos izione € 30 . 0 0 0 , 0 0

Q u alora u na s ingola o più lavorazionid oves s ero c omportare ils u peramento d ella c ifra s opra s timata s iproc ed erà a
garantire, s olo perla parte c operta d aglioneri, l’ es ec u zione d elle opere programmate, fino a nu ova approvazione d iu n
bu d getd ic ompletamento.

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA ARROTONDATO c alc olato in € 30.000,00
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Importi in euro TOTALE

1 Lavori ( L ) A MISURA 97 0 . 0 0 0 , 0 0 €

Importi in euro
a corpo

(C)
a misura

(M)

in
economia

(E)
TOTALE

2
Oneri di sicurezza da PSC
(OS)

30.000,00 € 30 . 0 0 0 , 0 0 €

T IMPORTO TOTALE (1 + 2) 1.000.000,00 €

Per il dettaglio di tali oneri si faccia riferimento all’allegato computo degli Oneri della Sicurezza.

1.34. NUMERI DI EMERGENZA

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti presso: Numeri
telefonici di emergenza

Affiggere la scheda in prossimità della baracca, dei servizi, dei mezzi

Polizia 112
Carabinieri 112
Pronto Soccorso Ambulanze 112
Casa di cura “Dr. Pederzoli” di Peschiera del Garda 045/6449250
Ospedale di Malcesine 045/6589311
Ospedale di Caprino V.se 045/6207111
Ospedale di Villafranca 045/6338111
Guardia Medica Castelnuovo Del Garda 045/6338666
Vigili del Fuoco VV. FF. 112
ULSS territoriale centralino 045/8075511
ISPESL territoriale 045/8092711
Reperibilità servizio guasti acquedotto 800-159477
Servizio guasti GAS
Reperibile uff. tecnico Comunale
Elettricità - Sede di

Coordinatore di sicurezza esecutivo (CSE)
Direttore dei lavori
Responsabile di cantiere
Capo cantiere
Responsabile servizio di prevenzione

(FO TO C O P IA RE ED A P P EN D ERE N EIP RES S ID EL C A N TIERE)
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1.35. ALLEGATO 4 : SCHEDA DI CANTIERE

P IA N O D IS IC UREZZA E C O O RD IN A M EN TO
art. 1 0 0 D . L gs . 8 1/20 0 8

SCHEDA DI CANTIERE

1.35.1. Parte 1 CONTROLLO PROGRAMMAZIONE

c od . prog .

s ettimana .

c ompilata d a:
in q u alità d i D irettore Tec nic o d iC antiere
d ell’ Impres a impres a A ggiu d ic ataria P rinc ipale

relativa alle lavorazionid al al

s tato d i avanzamento d ei lavori
attu ale
livello d iattività previs to s u lc antiere: bas s a med ia alta

Ind ic azione prec is a d elle lavorazioniprevis te: al

lavorazione d ell’ Impres a lu ned ì marted ì merc oled ì gioved ì venerd ì s abato

u ominiprevis ti
s ovrappos izionic on altre lavorazioni

ATTENZIONE PER OGNI FASE DEVONO ESSERE ATTIVATE LE RELATIVE SCHEDE DI
LAVORAZIONE (VALUTAZIONE RISCHI ED ADEMPIMENTI)

Ilc ronoprogramma d eilavoric orris pond e a q u anto
previs to nelP iano o c onc ord ato nelle Riu nionid i
c oord inamento?

S Ic orris pond e
c orris pond e c on mod ific he minime
es is tono notevolimod ific he

S e es is tono notevoli
mod ific he ris petto qu anto
programmato:

s itratta d is itu azione ec c ezionale non perd u ra nelle pros s ime s ettimane perc u i
s irientra nelP iano c onc ord ato
s itratta d is itu azione c he perd u rerà nelle pros s ime s ettimane

Es is tono s itu azioni non c onc ord ate c he
abbis ognano d i attivazione d el C S E
(Riu nione d ic oord inamento)?

NO SI s itu azione d a verific are

Tu ttiilavoratoriris u ltano informatis u lle s itu azionid iris c hio e s u q u anto
previs to d alP iano?

NO SI

Tu ttiilavoratoris ono formatis u lle s pec ific he operazionie proc ed u re d i
s ic u rezza d a porre in atto?

NO SI

Tu ttiilavoratoriris u ltano in regola c on le vis ite s anitarie in relazione a
s pec ific he lavorazioniin atto ?

NO SI
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SCHEDA DI CANTIERE

1.35.2. parte 2 DOCUMENTAZIONE CANTIERE
c od . prog .

c ompilata d a:
in q u alità d i D irettore Tec nic o d iC antiere
d ell’ Impres a impres a A ggiu d ic ataria P rinc ipale

riferimento valu tazione
provved imentiad ottati

E ’ pres ente c opia d ella au torizzazione minis teriale all’ u s o d elponteggio e c opia
d ella relazione tec nic a d elfabbric ante?

S I N O n. p.

E ’ pres ente progetto e d is egno es ec u tivo d elponteggio firmato d a u n ingegnere o
arc hitetto abilitato?

S I N O n. p.

E ’ pres ente d is egno es ec u tivo d elponteggio alto meno d i20 m e realizzato
nell’ ambito d ello s c hema tipo firmato d alres pons abile d elc antiere?

S I N O n. p.

S ono pres entiilibrettid egliapparec c hid is ollevamento d iportata s u periore ai20 0
kg c ompletid eiverbalid iverific a period ic a, c opia d ella ric hies ta all’ IS P EL S d ella
omologazione d i s ic u rezza d egli apparec c hi d i s ollevamento e c opia d ella
c omu nic azione alP M P d itras ferimento d egliapparec c hid is ollevamento?

S I N O n. p.

E ’ pres ente c opia d id enu nc ia vid imata d all’ IS P E L S perl’ impianto d iterra?(mod . B ) S I N O n. p.
E ’ pres ente c opia d id enu nc ia vid imata d all’ IS P EL S per l’ impianto d iprotezione
c ontro le s c aric he atmos feric he ?(mod . A )

S I N O n. p.

Es is te c opia d ella s egnalazione all’ es erc ente le linee elettric he, d ies ec u zione d i
lavoro a d is tanza inferiore a 5 metrid alle s u d d ette linee ?

S I N O n. p.

Es is te c ertific ato d ic onformità d egliimpiantielettric i? S I N O n. p.
Es is te c opia d elregis tro d egliinfortu ni? S I N O n. p.
E ’ pres ente la c as s etta d ipronto s oc c ors o? S I N O n. p.
Es is te c opia d elc ertific ato d iis c rizione alla C amera d ic ommerc io ? S I N O n. p.
Es is te c ertific ato c he c omprovil’ avvenu ta vac c inazione antitetanic a ? S I N O n. p.
E ’ s tata es pos ta all’ ingres s o d el c antiere, appos ita tabella riportante d ati d el
c ommittente d ell’ opera, d elprogettis ta, d eld irettore d eilavorie iriferimentialle
c onc es s ionied ilizie, l’ impres a c os tru ttric e, la d ata d iinizio lavori, ilres pons abile d ei
lavoried ilnominativo d eic oord inatori?

S I N O n. p.

IMPIANTI DI CANTIERE

riferimento
IMPIANTO ELETTRICO

valu tazione
provved imentiad ottati

Gliimpiantielettric iin tu tte le loro partic os titu tive s ono ins tallatie mantenu tiin
mod o d a prevenire iperic olid erivantid a c ontattiac c id entalic on glielementiin
tens ione?

S I N O n. p.

L 'impianto elettric o ris u lta c onforme? S I N O n. p.
Ilgrad o d iprotezione d elle apparec c hiatu re e d eic omponentielettric ic ontro la
penetrazione d ic orpis olid iliqu id id eve es s ere almeno d iIP 44 ?

S I N O n. p.

S ono u tilizzate pres e e s pine c onformialle s pec ific he C EE? S I N O n. p.
Ilq u ad ro d id is tribu zione è provvis to d i:
a) c ollegamento elettric o vers o terra
b) interru ttore generale onnipolare
c ) s eparatoriperognilinea d iu s c ita d elqu ad ro perc orrentis u perioria 16A
d ) protezione c ontro is ovrac aric hi
e) c hiara ind ic azione d eic irc u itiaiq u alis iriferis c ono gliorganid ic omand o, i

d is pos itivie glis tru mentimontati

S I N O n. p.

L ’ impianto ha u n ad egu ato c oord inamento c on le protezionid iterra (d ifferenziale)? S I N O n. p.
Ic ond u ttorielettric ifles s ibili(prolu nghe)impiegatiperd erivazioniprovvis orie e per
l’ alimentazione d iapparec c hiportatio mobili:
a) s ono ad is olamento rinforzato?
b) non intralc iano ipas s agginelloro impiego?
c ) hanno ad egu ata protezione c ontro l’ u s u ra mec c anic a?

S I N O n. p.

L e mac c hine, q u ali per es empio s eghe c irc olari o betoniere, c he pos s ono
pres entare peric olo per l’ operatore c on la rimes s a in moto alris tabilirs id ella
tens ione d i rete d opo l’ interru zione, s ono provvis ti d i d is pos itivo c ontro il

S I N O n. p.
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riavviamento au tomatic o?

Installazioni fisse dell’Impresa sul cantiere
O rd ine e pu lizia c onforme alla s itu azione lavorativa ? S I N O n. p.
mezzid ilotta antinc end io ? S I N O n. p.
organizzazione lotta antinc end io (s q u ad ra)? S I N O n. p.
L a s egnaletic a è c onforme alle lavorazioniin atto, alle d is pos izionid ipiano ed è
s u ffic iente?

S I N O n. p.

Locali di lavoro, di riposo e attrezzature di cura
u ffic ic onformi? S I N O n. p.
s pogliatois ec ond o es igenze e norma ? S I N O n. p.
refettoripres ente ? S I N O n. p.
impiantis anitaric onformie a norma ? S I N O n. p.
loc alid iripos o e/o permanenza pres entic onformie a norme? S I N O n. p.
c onvenzione c on s tru ttu ra es terna ? S I N O n. p.
attrezzatu re d ipronto s oc c ors o ? S I N O n. p.

Posti di lavoro sul cantiere all’esterno delle installazioni fisse
C irc olazione s u lc antiere

vie d ic irc olazione d efinite, perc orribilic on fac ilità ? S I N O n. p.
vie d is gombero d efinite ind ivid u abili, c onos c iu te d allavoratori? S I N O n. p.
montac aric hipermateriale a norma ? S I N O n. p.

A c c es s o aipos tid ilavoro
s c ale protette e libere d a imped imenti? S I N O n. p.
s c ale a piolia norma, c orrettamente fis s ate ? S I N O n. p.
impalc atu re c onformi? S I N O n. p.
pas s aggiinternialfabbric ato protetti? S I N O n. p.
pas s aggies terniall’ opera S I N O n. p.

SCHEDA DI CANTIERE

1.35.3. parte 3 CONTROLLO CANTIERE
c od . prog .

c ompilata d a:
in q u alità d i D irettore Tec nic o d iC antiere
d ell’ Impres a impres a A ggiu d ic ataria P rinc ipale

Generale
tipo c onformità provved imentipos tiin

atto
valu tazione c orris pond enza piano

A c c es s o c antiere S I N O c onforme non c onforme
impianto c antiere S I N O c onforme non c onforme
s egnaletic a S I N O c onforme non c onforme
elementid id is tu rbo (in)
(polvere, ru more ec c . )

S I q u ali
N O

c onforme non c onforme

elementid id is tu rbo (ou t)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S I q u ali
N O

c onforme non c onforme

S ono attivate protezionic ontro glielementid id is tu rbo?
 ventilazione ?
 inq u inamento d ell’ aria, ru more ?
 temperatu ra ?
 illu minazione?

S I N O n. p.

Circolazione sul cantiere allo stato attuale
le vie d ic irc olazione ris u ltano ac c es s ibilie fru ibili? S I N O n. p.
Gliac c es s iaipos tid ilavoro ris u ltano ad attie c onformi? S I N O n. p.
Ipas s agginelle zone d imagazzinaggio e d id epos ito s ono c onformi? S I N O n. p.
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FASE 1 controllo generale

riferimento
stabilità e solidità dei posti di lavoro situati in altezza o in
profondità
Provvedimenti di prevenzione dei rischi di seppellimento,
di impantanamento e di caduta dall’alto
scavi
L e rampe d iac c es s o alfond o d eglis c avid is plateamento o d is banc amento hanno
u na c arreggiata s olid a, atta a res is tere altrans ito d eimezzid itras porto d ic u iè
previs to l’ impiego, ed u na pend enza ad egu ata alla pos s ibilità d eimezzis tes s i?

S I N O n. p.

L a larghezza d elle rampe è tale d a garantire u n franc o d ialmeno 7 0 c m oltre la
s agoma d iingombro d elveic olo. Q u alora neitrattilu nghiilfianc o venga limitato ad
u n s olo lato, d evono es s ere realizzate piazzole o nic c hie d irifu gio ad intervallinon
s u perioria 20 m lu ngo l’ altro lato?

S I N O n. p.

In c as o c ontrario è s eparato tra mezzie pers onale l’ ac c es s o allo s c avo? S I N O n. p.
L e vie d iac c es s o ed ipu ntiperic olos is ono c orred atid iappos ite s egnalazionied i
lavoratoris ono informatis u lle d is pos izioninec es s arie per evitare la c ad u ta d i
materialid elterreno a monte d eipos tid ilavoro?

S I N O n. p.

L e paretid ello s c avo hanno u na inc linazione ed u n trac c iato tale d a imped ire
franamenti, oppu re s ono ad egu atamente pu ntellate ?

S I N O n. p.

N eilavorid ies c avazione c on mezzimec c anic iè vietata la pres enza d eglioperainel
c ampo d iazione d ell’ es c avatore e c omu nq u e s u lc iglio d elfronte d is c avo?

S I N O n. p.

Ilpos to d imanovra d ell’ ad d etto all’ es c avatore, q u and o q u es to non s ia mu nito d i
c abina metallic a è protetto d a s olid o riparo?

S I N O n. p.

S e lo s c avo è profond o più d im . 1 , 5, s e non ac c ertata la c ons is tenza d elterreno,
s ono applic ate id onee armatu re d is os tegno?

S I N O n. p.

E ’ applic ato ild ivieto d id epos itare materialipres s o ilc iglio d ello s c avo? S I N O n. p.
E ’ ins tallato appos ito parapetto in pros s imità d elc iglio d ello s c avo? S I N O n. p.

Impalcati

Ilmontaggio e lo s montaggio d ell’ impalc ato avviene d a pers onale es perto? S I N O n. p.
Iltrans ito s otto ipontis os pes i, pontia s balzo, s c ale aere e s imili, è imped ito c on
barriere o protetto c on l’ ad ozione d imis u re o c au tele ad egu ate?

S I N O n. p.

L ’ ac c es s o ai pos ti d i lavoro s ono pred is pos ti c on id onee s c ale o rampe d i
s ic u rezza?

S I N O n. p.

S ono ins tallate id onee opere provvis ionaliperilavoric he s ies egu ono oltre i2 metri
d ialtezza?

S I N O n. p.

Ilponteggio è realizzato s ec ond o le ind ic azionic ontenu te neglis c hemid imontaggio
d elfabbric ante?

S I N O n. p.

S ono pres entid appertu tto le bas ette ? S I N O n. p.
Ilponteggio è anc orato in mod o s tabile e c onforme alla relazione tec nic a? S I N O n. p.
S e s iamo in c opertu ra, imontantis u perano d ialmeno m . 1 , 2 0 ilpiano d igrond a? S I N O n. p.
Tu ttigliimpalc ati, ipontid is ervizio, le pas s erelle, le and atoie ed ipos tiad altezza
maggiore d i2 metris ono provvis ti, s u tu ttiilativers o ilvu oto d iparapetto a norme?

S I N O n. p.

I bord id elle s olette a più d id u e metrid ialtezza s ono provvis tid iparapetto a
norma?

S I N O n. p.

L e tavole d iimpalc ato s ono c onformialla normativa? S I N O n. p.
N on è d epos itato materiale s u iponteggi? S I N O n. p.
In c orris pond enza d eilu oghid itrans ito o s tazionamento è s is temato appos ito
impalc ato d is ic u rezza (mantovana o paras as s i?

S I N O n. p.

S e s iu tilizzano tabellonipu bblic itari, teliprotettiviec c . glianc oraggied ilponteggio
s ono verific ati, tramite relazione d a tec nic o abilitato?

S I N O n. p.

Ipontis u c avallettis ono u s aties c lu s ivamente perlavoric he non s u perino 2 m . d i
altezza?

S I N O n. p.

P eric avallettila d is tanza mas s ima è d im . 3, 60 c on tavole d a 5 c m . ? S I N O n. p.
L e ru ote d eipontis ono s ald amente bloc c ate ? S I N O n. p.
Ipontis u ru ote s ono anc oratiognid u e pianid iponte? S I N O n. p.
L e rampe d elle s c ale in c os tru zione s ono d otate d iparapettia norma? S I N O n. p.
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L e apertu re las c iate neis olais ono c irc ond ate d a parapetto c on tavola fermapied e o
c on tavolato s olid amente fis s ato e d ires is tenza ad egu ata?

S I N O n. p.

L e apertu re neimu ripros pic entiilvu oto s ono mu nite d iparapetto a norme? S I N O n. p.
L e s c ale s emplic iportatilis ono appropriate alloro u s o e:
provvis te d id is pos itiviantis d ru c c iolevolialle es tremità inferiore d eid u e montanti?
provvis te d iganc id itrattenu ta o legatu re alle es tremità s u periori?
s porgono d ialmeno m . 1 oltre ilpiano d is ervizio?
non pres entano lis telliin legno inc hiod atis u imontanti?
non s ono au toc os tru ite?

S I N O n. p.

S e es is tono lavori partic olari d ove non s ia pos s ibile d is porre d i impalc ati d i
protezione o parapettiilavoratoris ono d otatid iretid is ic u rezza o d ic intu re d i
s ic u rezza?

S I N O n. p.

S ono es c lu s ivamente le pers one au torizzate ad ac c ed ere aiponti? S I N O n. p.
S ono verific ati giornalmente ed ad ogni mu tazione atmos feric a rilevante o d i
c antiere iponteggied ifrontid is c avo?

S I N O n. p.

riferimento
Impianti, mac c hinarie u tens ilimanu ali
apparecchi di sollevamento
gru
L a verific a trimes trale d ifu nie c atene è aggiornata? S I N O n. p.
L e fu nie le c atene hanno appos ito c ontras s egno d elfabbric ante? S I N O n. p.
Iganc is ono provvis tid ic hiu s u ra all’ imboc c o?
S u iganc iè ind ic ata la portata mas s ima ammis s ibile? S I N O n. p.
L ’ imbragatu ra d eic aric hiè effettu ata c on mezziid oneiper evitare la c ad u ta d el
c aric o o ils u o s pos tamento ?

S I N O n. p.

Ils ollevamento d eilaterizie d iognimateriale viene effettu ato es c lu s ivamente a
mezzo d ic as s onimetallic io benne?

S I N O n. p.

I brac c id elle gru s ono liberid iru otare s enza interferire c on q u alu nq u e os tac olo
fis s o o mobile?

S I N O n. p.

Ilpu nto d imas s ima s porgenza d ella gru è a d is tanza s u periore a 5 metrid alle linee
elettric he aeree?

S I N O n. p.

L a gru c on rotazione bas s a ha la zona d irotazione s egregata c on parapetto? S I N O n. p.
L a s tabilità e l’ anc oraggio d ella gru è s ec ond o q u anto d efinito d alc os tru ttore? S I N O n. p.
S ono pos izionatic orrettamente s u lbrac c io d ella gru le targhe d imas s ima portata? S I N O n. p.
L a gru è mantenu ta in bu ono s tato d ic ons ervazione ed effic ienza? S I N O n. p.
A pparec c hid is ollevamento

argano
Ilc as tello d is ollevamento s u lq u ale viene montato l’ argano è:
c ontroventato ognid u e pianid iponteggio?
A lles tito c on montantis u pplementarid irinforzo nella s tilata c he regge l’ apparec c hio
d is ollevamento?

S I N O n. p.

Gliimpalc atic he os pitato l’ argano s ono mu nitid iparapetto e tavola fermapied e? S I N O n. p.
L ’ argano è mantenu to in bu ono s tato d ic ons ervazione ed effic ienza? S I N O n. p.

apparecchi di cantiere
betoniera
L a pos tazione d ilavoro d ella betoniera è protetta c on s olid o tettu c c io alaltezza non
maggiore d im . 3?

S I N O n. p.

L a betoniera è:
piazzata in mod o s tabile e s ic u ro?
Ilped ale d is ganc io d elbic c hiere è protetto d a id onea c u s tod ia?
Ilvolante c he c omand a ilribaltamento ha iraggiac c ec ati?
Ilpignone d itras mis s ione d elmoto e id entid ella c orona applic ata alla vas c a s ono
protettid a id oneo c arter?
D otata d id is pos itivo antiriavviamento fu nzionante?

S I N O n. p.

E ’ d elimitato d a id onee barriere ilraggio d iazione d eitras portatoria tazze? S I N O n. p.
Itras portatoria tazze s ono d otatid imezzid iarres to d iemergenza? S I N O n. p.
L a betoniera è mantenu ta in bu ono s tato d ic ons ervazione ed effic ienza? S I N O n. p.
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sega circolare
L a s ega c irc olare è provvis ta d i:
c u ffia regis trabile?
D ic oltello d ivis orio in ac c iaio a d is tanza non s u periore a 3 mm d alla d entatu ra?
D is c hermifis s ia id u e latinella parte inferiore?
D id is pos itivo antiriavviamento fu nzionante?

S I N O n. p.

L a s ega c irc olare è mantenu ta in bu ono s tato d ic ons ervazione ed effic ienza? S I N O n. p.

In generale gliimpianti, le mac c hine, gliapparec c hi, le attrezzatu re, glis tru menti,
gliappres tamentid id ifes a s ono mantenu tiin bu ono s tato d ic ons ervazione ed
effic ienza?

S I N O n. p.

riferimento
Provvedimenti di prevenzione dei rischi per la sicurezza
e la salute
L e s os tanze, ipreparatic himic i, o biologic iu tilizzatis ono :
etic hettate?
immagazzinate c orrettamente ?
u tilizzate in mod o c orretto d ailavoratori?

S I N O n. p.

Ilavoratorihanno ric evu to ad egu ate informazionis u ll’ u tilizzo d is os tanze e prod otti? S I N O n. p.
Iprod ottie glis c artiperic olos is ono allontanatid alc antiere c on c elerità? S I N O n. p.
N elle operazionid is ald atu ra e taglio s ono d efinite protezionic ollettive e ind ivid u ali? S I N O n. p.
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SCHEDA DI CANTIERE

1.35.4. parte 4 COMUNICAZIONE DI VERIFICA

c ompilata d a:
in q u alità d i D irettore Tec nic o d iC antiere
d ell’ Impres a impres a A ggiu d ic ataria P rinc ipale

Rispetto a quanto programmato nella precedente settimana
(vedi scheda precedente cod.. settimana . )

Q u anto previs to è s tato mantenu to in fas e es ec u tiva? SI SI in parte NO

S ono s tate attivate le proc ed u re d ic ontrollo d is ic u rezza d elc antiere? SI NO

S is ono verific atiinc id enti? SI NO

S e s is ono verific atiinc id enti
S iè trattato d iinc id ente grave (feritiec c . ) SI NO
S iè trattato d iinc id ente lieve (no feriti-manc ato inc id ente) SI NO

d es c rizione d ell’ ac c ad u to:

S is ono verific ate inad empienze alle norme d is ic u rezza? SI NO

q u ali:

S is ono verific ate inad empienze alle norme d ipiano ? SI NO

q u ali:

C is ono annotazionipartic olari?
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2. SCHEDE LAVORAZIONI
ALLEGATO E - SCHEDE LAVORAZIONE
LAVORAZIONE: Delimitazione aree: nastri segn/ barriere mob

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Barriere mobili: delimitazione aree
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Delimitazione aree

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi
di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i tens ione
elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a s tella -
Evitare prolu nghe
-Us are attrezziappropriatie in bu ono s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza atmos fere
es plos ive

Barriere mobili: delimitazione aree
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Delimitazione aree

-Informazione ailavoratoris u protezione d eiD P I

Barriere mobili: delimitazione aree
-Ind ivid u azione e d elimitazione zona
peric olo

LAVORAZIONE: Pulizia generale (scavo) dell'area di cantiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Asfissia
- Gas in pozzi s c avi e c u nic oli:
areazione, D P I vie res piratorie,
lavoratoriabbinati

Caduta persone nello scavo
-A c c es s o a s c avi: s c ale a mano s porgenti
oltre illivello d iac c es s o
- S olid e rampe ac c es s o au tomezzi -
franc o 7 0 c m

Seppellimento durante gli scavi
-C au tele e s os tegninello s c avo d ipozzie
trinc ee h>1 , 5
-Imped ire trans ito au tomezziin pros s imità
s c avi
- S tabilità pareti s c avo - Vietato s c avo
manu ale alla bas e s e H >1 , 5m
- Vietato d epos ito d imateriale s u c iglio
s c avo s e non pu ntelllato

Caduta persone nello scavo
-A vvis ie s barramenti-parapetti

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A Autocarri o camion ribaltabili Autocarri o camion ribaltabili Autocarri o camion ribaltabili
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VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Rischio investimento - Automezzi
-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Rischio investimento - Automezzi
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Rischio investimento - Automezzi
- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO RUM O RE Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Escavatore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Escavatore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Escavatore
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Pala
meccanica/ruspa -
SCAVI
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Escavatore
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Escavatore
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti
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A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Escavatore
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul
corpo

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Produzione rifiuti
Smaltimento rifiuti

-Ges tione d eirifiu tia norma anc he
c oiregolamentiloc ali

-Imped ire franamentio c ad u ta d imateriali
s u bord id is c avi

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Autocarri o camion ribaltabili
Caduta di materiale durante il transito

- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Escavatore
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

- D ivieto lavori a d is tanze d a linee
elettric he non protette <minime c ons entite

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

Autocarri o camion ribaltabili
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Escavatore
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri
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-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

- D ivieto lavori a d is tanze d a linee
elettric he non protette <minime c ons entite

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul corpo

- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato

LAVORAZIONE: Viabilità di cantiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I Caduta personale/automezzi in scarpate Caduta personale/automezzi in



12 7

L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

- Robu s to parapetto lu ngo i c igli d elle
s c arpate

Cedimento della carreggiata
- M as s ic c iata s trad ale c on materiale
c ompattato

scarpate
- Ris pettare i limiti d i veloc ità
all’ interno d elc antiere

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Contatto con automezzi in transito
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-N ic c hie d irifu gio ogni20 m in as s enza d i
franc o 7 0 c m
- P ers one s olo in c abina d i gu id a s u i
mezzipermovim materiali
- Retromarc ia s olo c on vis ibilità ed
eventu ale as s is tenza a terra
-Trac c iatis trad alid ic antiere illu minati

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Contatto con automezzi in transito
- Inc roc i s trad ali regolamentati c on
opportu na s egnaletic a
- Ris pettare i limiti d i veloc ità
all’ interno d elc antiere

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Elettrocuzione - Viabilità di cantiere
in presenza di linee elettriche

-M ontaggio gru in pros s imità d ilinee
elettric he -prec au zioni

Elettrocuzione - Viabilità di cantiere in
presenza di linee elettriche

- S egnalazioni d i peric olo s u l trac c iato
c ond u ttu re elettric he
- Varc hiprotettirealizzatiin as s enza d i
energia elettric a -c ollegatia terra
-Vietato trans ito au tomezziin pros s imità
d i c ond u ttu re elettric he -
regolamentazione varc hi

RIS C H IO RUM O RE Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Escavatore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Escavatore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito
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RIS C H IO VIB RA ZIO N E Escavatore
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Escavatore
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Escavatore
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) -D imens ionamento
e perc orribilità vie e
u s c ite d i
emergenza

Escavatore
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza

Inalazione di polveri - Viabilità di
cantiere

- B agnare period ic amente i trac c iati
s trad alid ic antiere
-Evitare u s o d ifiller
-N O N FUM A RE

Autocarri o camion ribaltabili
Caduta di materiale durante il transito

- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Escavatore
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

- D ivieto lavori a d is tanze d a linee
elettric he non protette <minime c ons entite

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione

- L u oghid itrans ito s ic u ri(areatie
illu minati)permezzie pers one

Inalazione di polveri - Viabilità di
cantiere

- Veloc ità au tomezzi ad egu ata al
fond o s trad ale (polveri)

Autocarri o camion ribaltabili
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Escavatore
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri
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d eiD P I
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

LAVORAZIONE: Attrezzature di Pronto Soccorso

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

A L TRO (D ES C RIVERE) Inadempienze -
Attrezzature di
Pronto Soccorso

- P RO N TO
S O C C O RS O :
lu oghiis olati
- P RO N TO
S O C C O RS O :
organizzazione
as s is tenza med ic a
d iemergenza

Inadempienze - Attrezzature di
Pronto Soccorso

- C A S S ETTA D I P RO N TO
S O C C O RS O E M EZZO D I
C O M UN IC A ZIO N E gru ppo A e B

Inadempienze - Attrezzature di Pronto
Soccorso

- P A C C H ETTO D I M ED IC A ZIO N E E
M EZZO D IC O M UN IC A ZIO N E gru ppo C

LAVORAZIONE: Carico, trasporto e scarico di materiali

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO RUM O RE Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

A L TRO (D ES C RIVERE) -D P I-c as c o
-Ind os s are c as c o d iprotezione
-O bbligo u s o d elc as c o
-Us o d elc as c o perd is armo

-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m

Autocarri o camion ribaltabili
Contatto macchine operatrici
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-D P I-gu anti
-Evitare ilc ontatto d iretto c on le manid i
materialitaglienti
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(appropriatiall'attività)
-Us are id oneigu antid iprotezione
-Us o d iimpu gnatu re e/o gu antiimbottiti
antivibranti
-Verific a period ic a fu nzionamento arres to
au tomatic o

Autocarri o camion ribaltabili
Caduta di materiale durante il transito

- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

LAVORAZIONE: Carico, trasporto e scarico manuale di materiali

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

A L TRO (D ES C RIVERE) Lesioni dorso-lombari -
Movimentazione carichi

-Id oneità fis ic a d ellavoratore perlo
s volgimento d ella mans ione -
S orveglianza s anitaria

Carrucola a mano
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Contusioni abrasioni su mani e piedi -
Movimentazione materiali

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(gu anti, s c arpe)

Lesioni dorso-lombari - Movimentazione
carichi

-Informazione formazione ad d es tramento:
mod alità c orretta d imovimentazione
- P er movimentazioni freq u entipreferire
mezzimec c anic io mov. au s iliata

Carriola
Abrasioni alle mani - Carriola

-Us o d ifas c e protezione e gu anti
Caduta accidentale nel trasporto
materiali su andatoie o passerelle

-A nd atoie a norma s e >2m c on parapetto
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Carrucola a mano
Caduta materiale - Carrucola

- C orretto anc oraggio d ella c arru c ola al
ponteggio
-Verific a portata c arru c ole

LAVORAZIONE: Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Carrello elevatore
Contatto accidentale - Carrello
elevatore

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

Carrello elevatore
Contatto accidentale - Carrello
elevatore

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
-S egnalare, ove pos s ibile, iperc ors i
d eic arrelli
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

RIS C H IO RUM O RE Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Carrello elevatore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Carrello elevatore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

A L TRO (D ES C RIVERE) Lesioni dorso-lombari -
Movimentazione carichi

-Id oneità fis ic a d ellavoratore perlo
s volgimento d ella mans ione -
S orveglianza s anitaria

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul

Contusioni abrasioni su mani e piedi -
Movimentazione materiali

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(gu anti, s c arpe)

Lesioni dorso-lombari - Movimentazione

Autocarri o camion ribaltabili
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
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corpo - Attrezzi di uso corrente
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I

Carrello elevatore
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Ribaltamento - Carrello elevatore
-C ond u ttorid iprovata es perienza

Carrucola a mano
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

carichi
-Informazione formazione ad d es tramento:
mod alità c orretta d imovimentazione
- P er movimentazioni freq u entipreferire
mezzimec c anic io mov. au s iliata

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Autocarri o camion ribaltabili
Caduta di materiale durante il transito

- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Carrello elevatore
Azionamento accidentale - Carrello
elevatore

- N on rimu overe d is pos itivi d i ritorno
au tomatic o d ella mac c hina

Cesoiamento - Carrello elevatore
-N on rimu overe le protezionialles tite

Pericolo di discesa libera del carico -
Carrello elevatore

- Verific a period ic a d is pos itivo arres to
au tomatic o

Ribaltamento - Carrello elevatore
-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
- Ris pettare portata mas s ima - Evitare
perc ors ic on c aric o tu tto s ollevato

Camion ribaltabili
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Carrello elevatore
Schiacciamento dell’operatore -
Carrello elevatore

-P erfetta vis ibilità d elmanovratore
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-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Carriola
Abrasioni alle mani - Carriola

-Us o d ifas c e protezione e gu anti
Caduta accidentale nel trasporto
materiali su andatoie o passerelle

-A nd atoie a norma s e >2m c on parapetto
Carrucola a mano
Caduta materiale - Carrucola

- C orretto anc oraggio d ella c arru c ola al
ponteggio
-Verific a portata c arru c ole

LAVORAZIONE: Sollevamento di materiali con gru o autogru

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Gru di cantiere
Caduta operatore - Manutenzione /
montaggio gru

- A d d es tramento all'u s o d iD P I d iterza
c ategoria
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o s is temiantic ad u ta pers pos tamentie
pos izionamentiin qu ota
-Vietate bevand e alc olic he agliad d ettiai
c antierie ailavoriin qu ota

L A VO RI IN P RO S S IM ITÀ D I L IN EE
EL ETTRIC H E A REE A
C O N D UTTO RIN UD IIN TEN S IO N E

Autogru semovente
Interferenza linee elettriche aeree -
Autogru Cestello idraulico

-D is tanza d is ic u rezza d a linee elettric he
aeree a norma - C ons u ltare ente
erogatore

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-C ond u ttorid iprovata es perienza

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-S pos tamento au togru a brac c io ripiegato
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o au togru c on forte vento
-Vietato u s o improprio mac c hina

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-Targa c on d iagramma d iportata

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Gru di cantiere Gru di cantiere
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Elettrocuzione - Installazione ed
uso della gru

- C onformità a IS P ES L e A RP A
entro 30 gg - manu tenzione e
verific a biennale

Elettrocuzione - Installazione ed uso
della gru

-C ollegare a terra s tru ttu re metallic he
-P rotezione d a s c aric he atmos feric he per
gru a torre s u rotaie

RIS C H IO RUM O RE Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Gru di cantiere
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Gru di cantiere
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Autogru semovente
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Autogru semovente
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Garantire neltempo irequ is itid i
s ic u rezza -evolu zione tec nic a
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

- Verific he period ic he (IS P ES L la
prima e poiA S L ) s u apparec c hid i

-D P I-c as c o
-Ind os s are c as c o d iprotezione
-O bbligo u s o d elc as c o
-Us o d elc as c o perd is armo

Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- S ollevamento c on benne o c es tonid i
materialiminu ti
-Us are c es tonic on paretinon fines trate

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D is tanza minima d a s tru ttu re ad iac enti

Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- Vietato pas s aggio e s os ta s otto i
c aric his os pes i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio

Contatto macchine operatrici
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Cestoni, forche, benne ribaltabili
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s ollevamento d iportata >20 0 Kg
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Caduta accidentale del carico
sollevato

- Id onea manu tenzione e c ontrolli
period ic id oc u mentati

Gru di cantiere
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Garantire neltempo irequ is itid i
s ic u rezza -evolu zione tec nic a
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

- Verific he period ic he (IS P ES L la
prima e poiA S L ) s u apparec c hid i
s ollevamento d iportata >20 0 Kg

Secchione
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

-C ontrollitrimes tralifu nie c atene
Cestoni, forche, benne ribaltabili
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- S ollevamento c on benne o c es tonid i
materialiminu ti
-Us are c es tonic on paretinon fines trate

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
Caduta accidentale del carico sollevato

-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max

Pieghe anomale delle funi di imbracatura
- Gru autogru

-C ontrollo preventivo pieghe anomale
Sganciamento carico

- Id onea imbrac atu ra d ei c aric hi e
s orveglianza prepos to

Sollecitazioni funi (sollevamento)
-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata

Tranciamento/sfilacciamento funi
imbraco

-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata
-A ttac c hic orrettifu nie c atene -Es tremità
fu nilegate o mors ettate
-C ontrollo preventivo pieghe anomale
-Fu nie c aviad egu atialc aric o
-Us o protezionifiniin as s enza d iid onei
s is temid iimbrac atu ra

Gru di cantiere
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- S ollevamento c on benne o c es tonid i
materialiminu ti
-Us are c es tonic on paretinon fines trate

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- Vietato pas s aggio e s os ta s otto i
c aric his os pes i

Gru di cantiere
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- Vietato pas s aggio e s os ta s otto i
c aric his os pes i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio



136

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D is tanza minima d a s tru ttu re ad iac enti

Pericolo di fuoriuscita dai binari - Gru
-Res pingentialle es tremità d ic ors a
-Verific a period ic a fu nzionamento arres to
au tomatic o

Ribaltamento - Gru
-D ivieto u s o d ella gru in pres enza d iforte
vento
-S egnalic on portate max e progres s ive
-Verific are effic ienza limitatore

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

-C ontrollitrimes tralifu nie c atene
Secchione
Contatto accidentale - Secchione

- A d egu ata opera provvis ionale d i
protezione c ontatto s ec c hione

Sganciamento e caduta - Secchione
-Verific a agganc io s ec c hione s ic u rezza e
portata ganc io

Tranciamento fune imbracatura -
Secchione

-A ttac c hic orrettifu nie c atene -Es tremità
fu nilegate o mors ettate
-C ontrollo preventivo pieghe anomale
-Fu nie c aviad egu atialc aric o

LAVORAZIONE: Manutenzione di collettori fognari (risanamenti)

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Argani a cavalletto su treppiedi
Caduta operatore - Argano a bandiera

- C au tele in as s enza d i parapetto
regolamentere -c intu re
-S egnale c on norme d is ic u rezza e u s o

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
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131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A S O S TA N ZE
C H IM IC H E O B IO L O GIC H E C H E
P RES EN TA N O RIS C H I
P A RTIC O L A RI P ER L A S IC UREZZA
E L A S A L UTE D EI L A VO RA TO RI
O P P URE C O M P O RTA N O
UN ’ E S IGEN ZA L EGA L E D I
S O RVEGL IA N ZA S A N ITA RIA

Contatto o inalazione di agenti
biologici

- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentibiologic i
-P rod ottitos s ic ie noc iviin rec ipienti
a tenu ta -P rec au zioniu s o anc he per
gas vaporifu mi-Etic hettatu ra

Contatto o inalazione di agenti biologici
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(appropriatiall'attività)
-N O N FUM A RE
- P u lizia d ella pers ona e in partic olare
d elle maniprima d eipas ti
-Us are id oneigu antid iprotezione
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

RIS C H IO D I IN C EN D IO O
ES P L O S IO N E C O N N ES S I C O N
L A VO RA ZIO N I E M A TERIA L I
P ERIC O L O S I UTIL IZZA TI IN
C A N TIERE

Additivi chimici-solventi/diluenti
Incendio - Collanti vernici

- C ons u ltazione s c hed e s ic u rezza
(c ollanti, vernic i . . . ) e informazione
mis u re antinc end io
- Es tintori portatili omologati e
manu teniti - C onformità - L ibretto
u s o e manu tenzione

Additivi chimici-solventi/diluenti
Incendio - Collanti vernici

- N on u tilizzare fiamme libere - B u ona
ventilazione
- Vernic i in rec ipienti a tenu ta -
P rec au zioniu s o -Etic hettatu ra

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Argani a cavalletto su treppiedi
Elettrocuzione - Argano a bandiera

- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Sabbiatrice / Microsabbiatrice
Elettrocuzione - Sabbiatrice

-M ac c hine e apparec c hielettric ic on
targa
- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Argani a cavalletto su treppiedi
Elettrocuzione - Argano a bandiera

-Grad o d iprotezione mec c anic a minimo
ad egu ato
-Verific a c os tante integrità pu ls antiera e
c avialimentazione -M es s a a terra

Sabbiatrice / Microsabbiatrice
Elettrocuzione - Sabbiatrice

-Grad o d iprotezione mec c anic a minimo
ad egu ato
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e a s pina protette ID <=30 mA
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Utens ilia motore elettric o c on is olamento

RIS C H IO RUM O RE Sabbiatrice / Microsabbiatrice
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla

Sabbiatrice / Microsabbiatrice
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito
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mans ione

RIS C H IO D A L L ’ US O D I S O S TA N ZE
C H IM IC H E

Additivi chimici-solventi/diluenti
Contatto inalazione di sostanze -
Additivi chimici (solventi, diluenti)

-Es ame s c hed a d is ic u rezza: VR d a
agenti c himic i e c anc erogeni -
M is u re -S orveglianza s anitaria
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic anc erogeni-
Regis tro es pos izione
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic himic i
-P rod ottitos s ic ie noc iviin rec ipienti
a tenu ta -P rec au zioniu s o anc he per
gas vaporifu mi-Etic hettatu ra

Additivi chimici-solventi/diluenti
Contatto inalazione di sostanze - Additivi
chimici (solventi, diluenti)

- Evitare l’ u s o d i agenti c anc erogeni
s os titu end olio s is tema c hiu s o o rid u zione
es pos izione
-In loc alic hiu s iaria s alu bre s u ffic iente
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
- P u lizia d ella pers ona e in partic olare
d elle maniprima d eipas ti
-Us are id oneigu antid iprotezione
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

Malta normale o cementizia
Irritazioni alle mani

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us are id oneigu antid iprotezione

Offese agli occhi - Malta
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us are oc c hialid iprotezione

S TA N D A RD Gruppo elettrogeno
Elettrocuzione -
Gruppo elettrogeno

- Impianti e
materialia norma d i
bu ona tec nic a UN I
C EI C EN
C EN EL E C IEC IS O

Gruppo elettrogeno
Elettrocuzione - Gruppo
elettrogeno

-M ac c hine e apparec c hielettric ic on
targa
- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Gruppo elettrogeno
Elettrocuzione - Gruppo elettrogeno

-C orretta pos a c avielettric iaerei
-Grad o d iprotezione mec c anic a minimo
ad egu ato
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
- Interru ttori d ifferenziali c on s ens ibilità
id onea
-P res e a s pina protette ID <=30 mA
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti
-Utens ilia motore elettric o c on is olamento

A L TRO (D ES C RIVERE) Lesioni dorso-lombari -
Movimentazione carichi

-Id oneità fis ic a d ellavoratore perlo
s volgimento d ella mans ione -
S orveglianza s anitaria

Argani a cavalletto su treppiedi

- Id oneità alla mans ione per lavoratori
all'es terno d ell'ambiente c onfinato
- Id oneità alla mans ione per lavoratori
all'interno d ell'ambiente c onfinato
-Formazione e ad d es tramento D P Ie D P C
per lavoratori all'interno d ell'ambiente

- M is u re e prec au zionipreliminari:
valu tare is olamento d ell’ ambiente
c onfinato
- M is u re e prec au zionipreliminari:
valu tare monitoraggis tru mentali
- M is u re e prec au zionipreliminari:



139

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Garantire neltempo irequ is itid i
s ic u rezza -evolu zione tec nic a
- L ibrettiis tru zioni, manu tenzione -
s tabilità al ribaltamento - s c hemi
anc oraggio
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Tranciamento fune - Elevatore
Argano

- Verific he period ic he (IS P ES L la
prima e poiA S L ) s u apparec c hid i
s ollevamento d iportata >20 0 Kg

Gruppo elettrogeno
Lesioni alle mani organi in
movimento - Compressore

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Sanzioni amministrative - Gruppo
elettrogeneno

-D enu nc ia UTIF -pratic a VV . F. per
C P I

Sabbiatrice / Microsabbiatrice
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Contatto inalazione di sostanze -
Sabbiatrice

-Es ame s c hed a d is ic u rezza: VR d a
agenti c himic i e c anc erogeni -
M is u re -S orveglianza s anitaria
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic anc erogeni-
Regis tro es pos izione

c onfinato
- D is pos itivo d i d is c es a e rec u pero
d ell'ambiente c onfinato

Lesioni dorso-lombari - Movimentazione
carichi

-Informazione formazione ad d es tramento:
mod alità c orretta d imovimentazione
- P er movimentazioni freq u entipreferire
mezzimec c anic io mov. au s iliata

Argani a cavalletto su treppiedi
Caduta materiale - Carrucola

- C orretto anc oraggio d ella c arru c ola al
ponteggio
-Verific a portata c arru c ole

Tranciamento fune - Elevatore Argano
-C aric o d is ic u rezza a norma
-C ontrollitrimes tralifu nie c atene
- Fu ne ac c iaio c on c aratteris tic he
ad egu ate alla portata d ell'elevatore
-Targa c on portata e c os tru ttore
- Verific are effic ienza d is pos itivo extra
c ors a s u periore

Gruppo elettrogeno
Lesioni alle mani organi in movimento -
Compressore

- D ivieto operazioni s u organi in
movimento -informazione ailavoratori
- P rotezione organi in movimento -
manu tenzione period ic a

Sabbiatrice / Microsabbiatrice
Contatto inalazione di sostanze -
Sabbiatrice

- Evitare l’ u s o d i agenti c anc erogeni
s os titu end olio s is tema c hiu s o o rid u zione
es pos izione
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
- P u lizia d ella pers ona e in partic olare
d elle maniprima d eipas ti
-Us are id oneigu antid iprotezione
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria
-Us o d itu ta c on c appu c c io in Tyvek per
protezione c himic a

Offese agli occhi e al volto
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us are oc c hialid iprotezione

s egnalare gli ambienti s os petti d i
inqu inamento
- M is u re e prec au zionipreliminari:
is tru zioniperilavoratori
- Verific a id oneità D P I e D P C per
lavoratorid ell'ambiente c onfinato
- C ontrollo e pres enza c ontinu a d i
lavoratori all'es terno d ell'ambiente
c onfinato
- A d d es tramento proc ed u re
emergenza per lavoratoriall'es terno
d ell'ambiente c onfinato
- A d d es tramento proc ed u re
emergenza per lavoratori all'interno
d ell'ambiente c onfinato

Sabbiatrice / Microsabbiatrice
Caduta materiale

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
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-Us o d iD P I(mas c hera d iprotezione)
Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine

LAVORAZIONE: Allestimento cantiere in presenza di fibre di amianto

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A S O S TA N ZE
C H IM IC H E O B IO L O GIC H E C H E
P RES EN TA N O RIS C H I
P A RTIC O L A RI P ER L A S IC UREZZA
E L A S A L UTE D EI L A VO RA TO RI
O P P URE C O M P O RTA N O
UN ’ E S IGEN ZA L EGA L E D I
S O RVEGL IA N ZA S A N ITA RIA

Dispersione fibre di amianto
-P rotezione d eilavoratori: affis s ione
proc ed u re d i lavoro e
d ec ontaminazione
-P rotezione d eilavoratori: mod alità
u s o D P I
- P rotezione d ei lavoratori:
proc ed u re d i ac c es s o all'area d i
lavoro

Dispersione fibre di amianto
-P rotezione d eilavoratori: informazione e
formazione

Dispersione fibre di amianto
-P rotezione zone es terne all'area d i
lavoro

A L TRO (D ES C RIVERE) - C orrette mod alità allontanamento
rifiu tid all'area d ilavoro

- Us o D P I (mas c here c on filtrante e
ind u mentinon riu tilizzabili) -Is tru zione ai
lavoratori

LAVORAZIONE: Manutenzione per ripristino parziale manto stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A S O S TA N ZE
C H IM IC H E O B IO L O GIC H E C H E
P RES EN TA N O RIS C H I
P A RTIC O L A RI P ER L A S IC UREZZA
E L A S A L UTE D EI L A VO RA TO RI
O P P URE C O M P O RTA N O
UN ’ E S IGEN ZA L EGA L E D I
S O RVEGL IA N ZA S A N ITA RIA

Emulsione bituminosa
Contatto inalazione di sostanze
nocive - Vibrofinitrice bitume
catrame asfalto

-Es ame s c hed a d is ic u rezza: VR d a
agenti c himic i e c anc erogeni -
M is u re -S orveglianza s anitaria
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic anc erogeni-
Regis tro es pos izione
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic himic i
-P rod ottitos s ic ie noc iviin rec ipienti
a tenu ta -P rec au zioniu s o anc he per
gas vaporifu mi-Etic hettatu ra

Emulsione bituminosa
Contatto inalazione di sostanze nocive -
Vibrofinitrice bitume catrame asfalto

- Evitare l’ u s o d i agenti c anc erogeni
s os titu end olio s is tema c hiu s o o rid u zione
es pos izione
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
- P u lizia d ella pers ona e in partic olare
d elle maniprima d eipas ti
-Us are id oneigu antid iprotezione
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Rischio di
investimento -
Lavori stradali

- P annello c antieri
s trad ali

Rischio di investimento - Lavori
stradali

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Rischio di investimento - Lavori stradali
-S egnalazione c antiere s trad ale
- S egnaletic a s trad ale anc he s os titu tiva
es is tente
-S os pend ere attività in c as o d inebbia o
prec ipitazioni

Rischio di investimento - Lavori
stradali

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h
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-Us o d is ovraind u mento flu oro-rifrangente
-Vis ibilità nottu rna c antieris trad ali

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Mini rullo
compattatore
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Mini rullo compattatore
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Mini rullo compattatore
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul
corpo

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I

Carriola
Abrasioni alle mani - Carriola

-Us o d ifas c e protezione e gu anti
Caduta accidentale nel trasporto
materiali su andatoie o passerelle

-A nd atoie a norma s e >2m c on parapetto
Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul corpo

- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato

Mini rullo compattatore
Contatto macchine operatrici

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

LAVORAZIONE: Posa di manto stradale in conglomerato bituminoso

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A S O S TA N ZE
C H IM IC H E O B IO L O GIC H E C H E
P RES EN TA N O RIS C H I
P A RTIC O L A RI P ER L A S IC UREZZA
E L A S A L UTE D EI L A VO RA TO RI
O P P URE C O M P O RTA N O
UN ’ E S IGEN ZA L EGA L E D I
S O RVEGL IA N ZA S A N ITA RIA

Contatto inalazione di sostanze
nocive - Vibrofinitrice bitume
catrame asfalto

-Es ame s c hed a d is ic u rezza: VR d a
agenti c himic i e c anc erogeni -
M is u re -S orveglianza s anitaria
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic anc erogeni-
Regis tro es pos izione
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic himic i
-P rod ottitos s ic ie noc iviin rec ipienti
a tenu ta -P rec au zioniu s o anc he per
gas vaporifu mi-Etic hettatu ra

Vibrofinitrice per asfalti
Contatto inalazione di sostanze
nocive - Vibrofinitrice bitume
catrame asfalto

-Es ame s c hed a d is ic u rezza: VR d a
agenti c himic i e c anc erogeni -
M is u re -S orveglianza s anitaria
- Formazione ed informazione s u

Contatto inalazione di sostanze nocive -
Vibrofinitrice bitume catrame asfalto

- Evitare l’ u s o d i agenti c anc erogeni
s os titu end olio s is tema c hiu s o o rid u zione
es pos izione
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
- P u lizia d ella pers ona e in partic olare
d elle maniprima d eipas ti
-Us are id oneigu antid iprotezione
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

Vibrofinitrice per asfalti
Contatto inalazione di sostanze nocive -
Vibrofinitrice bitume catrame asfalto

- Evitare l’ u s o d i agenti c anc erogeni
s os titu end olio s is tema c hiu s o o rid u zione
es pos izione
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
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ris c hie mis u re agentic anc erogeni-
Regis tro es pos izione
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic himic i
-P rod ottitos s ic ie noc iviin rec ipienti
a tenu ta -P rec au zioniu s o anc he per
gas vaporifu mi-Etic hettatu ra

- P u lizia d ella pers ona e in partic olare
d elle maniprima d eipas ti
-Us are id oneigu antid iprotezione
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Rischio di
investimento -
Lavori stradali

- P annello c antieri
s trad ali

Rischio di investimento - Lavori
stradali

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he
Camion ribaltabile
Rischio investimento - Automezzi

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Collisione autoveicoli/macch. operatrici
-D ivieto c ombu s tione rifiu tiin c antiere
- L u c e gialla lampeggiante e pannelli
retroriflettentia s tris c e bianc he e ros s e

Rischio di investimento - Lavori stradali
-S egnalazione c antiere s trad ale
- S egnaletic a s trad ale anc he s os titu tiva
es is tente
-S os pend ere attività in c as o d inebbia o
prec ipitazioni
-Us o d is ovraind u mento flu oro-rifrangente
-Vis ibilità nottu rna c antieris trad ali

Camion ribaltabile
Rischio investimento - Automezzi

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Rischio di investimento - Lavori
stradali

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

Camion ribaltabile
Rischio investimento - Automezzi

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO RUM O RE Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Rullo compressore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Pala meccanica - LAVORI STRADALI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Rullo compressore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Vibrofinitrice per asfalti
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere



143

mans ione
Vibrofinitrice per asfalti
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Pala meccanica -
LAVORI STRADALI
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Vibrofinitrice per
asfalti
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Vibrofinitrice per asfalti
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica - LAVORI STRADALI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

Vibrofinitrice per asfalti
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Produzione rifiuti
Smaltimento rifiuti

-Ges tione d eirifiu tia norma anc he
c oiregolamentiloc ali

Rullo compressore
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Camion ribaltabile
Caduta di materiale durante il transito

- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

Camion ribaltabile
Contatto macchine operatrici

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Contatto macchine operatrici

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Rullo compressore
Contatto macchine operatrici

- Vietare pres enza pers onale nel
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tec nic he
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Vibrofinitrice per asfalti

- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Pala meccanica - LAVORI STRADALI
Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

-N O N FUM A RE
Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Rullo compressore
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Vibrofinitrice per asfalti
-Us o D P I(s c arpe res is tentia id roc arbu rie
c alore, alta vis ibilità, mas c here c on filtri,
. . . )

Contatto accidentale organi in
movimento - Vibrofinitrice

- D ivieto operazioni s u organi in
movimento -informazione ailavoratori
- P rotezione organi in movimento -
manu tenzione period ic a -pu lizia

c ampo d iazione d ella mac c hina
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Vibrofinitrice per asfalti
Contatto macchine operatrici

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

LAVORAZIONE: Posa di conduttura idrica in ghisa

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

L A VO RI IN P RO S S IM ITÀ D I L IN EE
EL ETTRIC H E A REE A
C O N D UTTO RIN UD IIN TEN S IO N E

Autogru semovente
Interferenza linee elettriche aeree -
Autogru Cestello idraulico
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-D is tanza d is ic u rezza d a linee elettric he
aeree a norma - C ons u ltare ente
erogatore

L A VO RI D I M O N TA GGIO O
S M O N TA GGIO D I EL EM EN TI
P REFA B B RIC A TIP ES A N TI

Contatto accidentale - Prefabbricati
- Id oneità d eilavoratori- gu id a d i
es perti

Ribaltamento del carico -
Prefabbricati

- M od alità d i c aric o, tras porto e
s c aric o prefabbric ati

Ribaltamento elementi prefabbricati
stoccati

-D is pos izionis c ritte pers toc c aggio
- Requ is iti res is tenza piani d i
s toc c aggio -targa portate u tili

Contatto accidentale - Prefabbricati
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento elementi prefabbricati
stoccati

-60 c m tra u na fila e l'altra
- A d egu ato d imens ionamento d egli
elementid is os tegno
- Garantire s tabilità d ei prefabbric ati
s toc c ati

Sganciamento/rottura sistema
d’aggancio - Prefabbricati

-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata
-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max
-Us o ins ertis ollevamento prefabbric atis u
ind ic azione progettis ti

Contatto accidentale - Prefabbricati
- Vietare ac c es s o a non ad d ettiin
aree d iinflu enza -avvis is c ritti
-Vietare trans ito d u rante ilmontaggio
-d elimitazioni

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-C ond u ttorid iprovata es perienza

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-S pos tamento au togru a brac c io ripiegato
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o au togru c on forte vento
-Vietato u s o improprio mac c hina

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-Targa c on d iagramma d iportata

RIS C H IO RUM O RE Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Autogru semovente Autogru semovente Autogru semovente
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Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Vibrazioni da macchina operatrice
-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Vibrazioni da macchina operatrice
-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Autogru semovente

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Garantire neltempo irequ is itid i
s ic u rezza -evolu zione tec nic a
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

- Verific he period ic he (IS P ES L la
prima e poiA S L ) s u apparec c hid i
s ollevamento d iportata >20 0 Kg

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Caduta accidentale del carico
sollevato

- Id onea manu tenzione e c ontrolli
period ic id oc u mentati

-A c c es s o a s c avi: s c ale a mano s porgenti
oltre illivello d iac c es s o
-Imped ire franamentio c ad u ta d imateriali
s u bord id is c avi

Contusioni abrasioni sul corpo
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- S ollevamento c on benne o c es tonid i
materialiminu ti
-Us are c es tonic on paretinon fines trate

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D is tanza minima d a s tru ttu re ad iac enti

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Rottura del cavo di sollevamento -

-A vvis ie s barramenti-parapetti
Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- Vietato pas s aggio e s os ta s otto i
c aric his os pes i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio

Contatto macchine operatrici
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina
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Autogru gru
-C ontrollitrimes tralifu nie c atene

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
Caduta accidentale del carico sollevato

-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max

Pieghe anomale delle funi di imbracatura
- Gru autogru

-C ontrollo preventivo pieghe anomale
Sganciamento carico

- Id onea imbrac atu ra d ei c aric hi e
s orveglianza prepos to

Sollecitazioni funi (sollevamento)
-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata

Tranciamento/sfilacciamento funi
imbraco

-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata
-A ttac c hic orrettifu nie c atene -Es tremità
fu nilegate o mors ettate
-C ontrollo preventivo pieghe anomale
-Fu nie c aviad egu atialc aric o
-Us o protezionifiniin as s enza d iid onei
s is temid iimbrac atu ra

Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine

LAVORAZIONE: Posa di conduttura idrica in materie plastiche

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
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s tabilie trattenu te alpied e

L A VO RI IN P RO S S IM ITÀ D I L IN EE
EL ETTRIC H E A REE A
C O N D UTTO RIN UD IIN TEN S IO N E

Autogru semovente
Interferenza linee elettriche aeree -
Autogru Cestello idraulico

-D is tanza d is ic u rezza d a linee elettric he
aeree a norma - C ons u ltare ente
erogatore

L A VO RI D I M O N TA GGIO O
S M O N TA GGIO D I EL EM EN TI
P REFA B B RIC A TIP ES A N TI

Contatto accidentale - Prefabbricati
- Id oneità d eilavoratori- gu id a d i
es perti

Ribaltamento del carico -
Prefabbricati

- M od alità d i c aric o, tras porto e
s c aric o prefabbric ati

Ribaltamento elementi prefabbricati
stoccati

-D is pos izionis c ritte pers toc c aggio
- Requ is iti res is tenza piani d i
s toc c aggio -targa portate u tili

Contatto accidentale - Prefabbricati
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento elementi prefabbricati
stoccati

-60 c m tra u na fila e l'altra
- A d egu ato d imens ionamento d egli
elementid is os tegno
- Garantire s tabilità d ei prefabbric ati
s toc c ati

Sganciamento/rottura sistema
d’aggancio - Prefabbricati

-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata
-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max
-Us o ins ertis ollevamento prefabbric atis u
ind ic azione progettis ti

Contatto accidentale - Prefabbricati
- Vietare ac c es s o a non ad d ettiin
aree d iinflu enza -avvis is c ritti
-Vietare trans ito d u rante ilmontaggio
-d elimitazioni

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-C ond u ttorid iprovata es perienza

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-S pos tamento au togru a brac c io ripiegato
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o au togru c on forte vento
-Vietato u s o improprio mac c hina

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-Targa c on d iagramma d iportata

RIS C H I D ERIVA N TI D A S B A L ZI
EC C ES S IVID ITEM P ERA TURA

Saldatrice elettrica
Lesioni ustioni da schegge e scintille -
Saldatrice elettrica

-Fare u s o d is c hermio oc c hialic on vetri
attinic i
-Informazione ailavoratoris u protezione
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d eiD P I
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(s c arpe, oc c hiali, gu anti, gambaletti e
grembiu li)
- Rac c ogliere in appos ito rac c oglitore i
res id u id eglielettrod i

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Saldatrice elettrica
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Saldatrice elettrica
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

-C orretta pos a c avielettric iaerei
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti

RIS C H IO RUM O RE Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO D A L L ’ US O D I S O S TA N ZE
C H IM IC H E

Saldatrice elettrica
Inalazione dei fumi delle saldature

- In loc ali as pirazione fu mi apparec c hi
res piratorie c intu re
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Autogru semovente
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-A c c es s o a s c avi: s c ale a mano s porgenti
oltre illivello d iac c es s o
-Imped ire franamentio c ad u ta d imateriali

-A vvis ie s barramenti-parapetti
Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
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-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Autogru semovente

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Garantire neltempo irequ is itid i
s ic u rezza -evolu zione tec nic a
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

- Verific he period ic he (IS P ES L la
prima e poiA S L ) s u apparec c hid i
s ollevamento d iportata >20 0 Kg

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Caduta accidentale del carico
sollevato

- Id onea manu tenzione e c ontrolli
period ic id oc u mentati

s u bord id is c avi
Contusioni abrasioni sul corpo

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- S ollevamento c on benne o c es tonid i
materialiminu ti
-Us are c es tonic on paretinon fines trate

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D is tanza minima d a s tru ttu re ad iac enti

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

-C ontrollitrimes tralifu nie c atene
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
Caduta accidentale del carico sollevato

-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max

Pieghe anomale delle funi di imbracatura

autogru murature
- Vietato pas s aggio e s os ta s otto i
c aric his os pes i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio

Contatto macchine operatrici
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina
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- Gru autogru
-C ontrollo preventivo pieghe anomale

Sganciamento carico
- Id onea imbrac atu ra d ei c aric hi e
s orveglianza prepos to

Sollecitazioni funi (sollevamento)
-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata

Tranciamento/sfilacciamento funi
imbraco

-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata
-A ttac c hic orrettifu nie c atene -Es tremità
fu nilegate o mors ettate
-C ontrollo preventivo pieghe anomale
-Fu nie c aviad egu atialc aric o
-Us o protezionifiniin as s enza d iid onei
s is temid iimbrac atu ra

Saldatrice elettrica
-A d egu atiD P Iperilavoratoriad d ettialle
s ald atu re elettric he
-Evitare c ontattiac c id entalic on partiin
tens ione nelle operazioni d i s ald atu ra
elettric a
- Interru ttori s u c irc u ito primario per
apparec c hipers ald atu ra elettric a
-Vietata s ald atu ra s u rec ipientic ontenenti
mis c ele peric olos e (o hanno c ontenu to)

Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine

LAVORAZIONE: Posa di conduttura fognaria in gres ceramico

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e
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L A VO RI IN P RO S S IM ITÀ D I L IN EE
EL ETTRIC H E A REE A
C O N D UTTO RIN UD IIN TEN S IO N E

Autogru semovente
Interferenza linee elettriche aeree -
Autogru Cestello idraulico

-D is tanza d is ic u rezza d a linee elettric he
aeree a norma - C ons u ltare ente
erogatore

L A VO RI D I M O N TA GGIO O
S M O N TA GGIO D I EL EM EN TI
P REFA B B RIC A TIP ES A N TI

Contatto accidentale - Prefabbricati
- Id oneità d eilavoratori- gu id a d i
es perti

Ribaltamento del carico -
Prefabbricati

- M od alità d i c aric o, tras porto e
s c aric o prefabbric ati

Ribaltamento elementi prefabbricati
stoccati

-D is pos izionis c ritte pers toc c aggio
- Requ is iti res is tenza piani d i
s toc c aggio -targa portate u tili

Contatto accidentale - Prefabbricati
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento elementi prefabbricati
stoccati

-60 c m tra u na fila e l'altra
- A d egu ato d imens ionamento d egli
elementid is os tegno
- Garantire s tabilità d ei prefabbric ati
s toc c ati

Sganciamento/rottura sistema
d’aggancio - Prefabbricati

-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata
-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max
-Us o ins ertis ollevamento prefabbric atis u
ind ic azione progettis ti

Contatto accidentale - Prefabbricati
- Vietare ac c es s o a non ad d ettiin
aree d iinflu enza -avvis is c ritti
-Vietare trans ito d u rante ilmontaggio
-d elimitazioni

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-C ond u ttorid iprovata es perienza

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-S pos tamento au togru a brac c io ripiegato
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o au togru c on forte vento
-Vietato u s o improprio mac c hina

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-Targa c on d iagramma d iportata

RIS C H IO RUM O RE Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)

Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
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- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO D A L L ’ US O D I S O S TA N ZE
C H IM IC H E

Sigillanti
Contatto inalazione di sostanze -
Intonaco Sigillanti

-Es ame s c hed a d is ic u rezza: VR d a
agenti c himic i e c anc erogeni -
M is u re -S orveglianza s anitaria

Sigillanti
Contatto inalazione di sostanze -
Intonaco Sigillanti

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
- P u lizia d ella pers ona e in partic olare
d elle maniprima d eipas ti
-Us are id oneigu antid iprotezione

Irritazioni alle mani
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us are id oneigu antid iprotezione

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Autogru semovente
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Autogru semovente

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Garantire neltempo irequ is itid i
s ic u rezza -evolu zione tec nic a
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

- Verific he period ic he (IS P ES L la
prima e poiA S L ) s u apparec c hid i
s ollevamento d iportata >20 0 Kg

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme

-A c c es s o a s c avi: s c ale a mano s porgenti
oltre illivello d iac c es s o
-Imped ire franamentio c ad u ta d imateriali
s u bord id is c avi

Contusioni abrasioni sul corpo
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Lombalgie da sforzo
-Evitare movimentiin pos izioniinnatu rali-
informazione ailavoratori

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza

-A vvis ie s barramenti-parapetti
Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- Vietato pas s aggio e s os ta s otto i
c aric his os pes i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio

Contatto macchine operatrici
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina
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tec nic he
Caduta accidentale del carico
sollevato

- Id onea manu tenzione e c ontrolli
period ic id oc u mentati

atmos fere es plos ive
Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- S ollevamento c on benne o c es tonid i
materialiminu ti
-Us are c es tonic on paretinon fines trate

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D is tanza minima d a s tru ttu re ad iac enti

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

-C ontrollitrimes tralifu nie c atene
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
Caduta accidentale del carico sollevato

-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max

Pieghe anomale delle funi di imbracatura
- Gru autogru

-C ontrollo preventivo pieghe anomale
Sganciamento carico

- Id onea imbrac atu ra d ei c aric hi e
s orveglianza prepos to

Sollecitazioni funi (sollevamento)
-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata

Tranciamento/sfilacciamento funi
imbraco

-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata
-A ttac c hic orrettifu nie c atene -Es tremità
fu nilegate o mors ettate
-C ontrollo preventivo pieghe anomale
-Fu nie c aviad egu atialc aric o
-Us o protezionifiniin as s enza d iid onei
s is temid iimbrac atu ra

Scale a mano/forbice...
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Caduta materiale - Scale o trabattelli
-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine

LAVORAZIONE: Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

L A VO RI IN P RO S S IM ITÀ D I L IN EE
EL ETTRIC H E A REE A
C O N D UTTO RIN UD IIN TEN S IO N E

Autogru semovente
Interferenza linee elettriche aeree -
Autogru Cestello idraulico

-D is tanza d is ic u rezza d a linee elettric he
aeree a norma - C ons u ltare ente
erogatore

L A VO RI D I M O N TA GGIO O
S M O N TA GGIO D I EL EM EN TI
P REFA B B RIC A TIP ES A N TI

Contatto accidentale - Prefabbricati
- Id oneità d eilavoratori- gu id a d i
es perti

Ribaltamento del carico -
Prefabbricati

- M od alità d i c aric o, tras porto e
s c aric o prefabbric ati

Ribaltamento elementi prefabbricati
stoccati

-D is pos izionis c ritte pers toc c aggio
- Requ is iti res is tenza piani d i
s toc c aggio -targa portate u tili

Contatto accidentale - Prefabbricati
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento elementi prefabbricati
stoccati

-60 c m tra u na fila e l'altra
- A d egu ato d imens ionamento d egli
elementid is os tegno
- Garantire s tabilità d ei prefabbric ati
s toc c ati

Sganciamento/rottura sistema
d’aggancio - Prefabbricati

-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata
-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max
-Us o ins ertis ollevamento prefabbric atis u

Contatto accidentale - Prefabbricati
- Vietare ac c es s o a non ad d ettiin
aree d iinflu enza -avvis is c ritti
-Vietare trans ito d u rante ilmontaggio
-d elimitazioni
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ind ic azione progettis ti

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-C ond u ttorid iprovata es perienza

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-S pos tamento au togru a brac c io ripiegato
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o au togru c on forte vento
-Vietato u s o improprio mac c hina

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-Targa c on d iagramma d iportata

RIS C H I D ERIVA N TI D A S B A L ZI
EC C ES S IVID ITEM P ERA TURA

Saldatrice elettrica
Lesioni ustioni da schegge e scintille -
Saldatrice elettrica

-Fare u s o d is c hermio oc c hialic on vetri
attinic i
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(s c arpe, oc c hiali, gu anti, gambaletti e
grembiu li)
- Rac c ogliere in appos ito rac c oglitore i
res id u id eglielettrod i

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Saldatrice elettrica
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Saldatrice elettrica
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

-C orretta pos a c avielettric iaerei
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti

RIS C H IO RUM O RE Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO D A L L ’ US O D I S O S TA N ZE
C H IM IC H E

Saldatrice elettrica
Inalazione dei fumi delle saldature

- In loc ali as pirazione fu mi apparec c hi
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res piratorie c intu re
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Autogru semovente
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Autogru semovente

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Garantire neltempo irequ is itid i
s ic u rezza -evolu zione tec nic a
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

- Verific he period ic he (IS P ES L la
prima e poiA S L ) s u apparec c hid i
s ollevamento d iportata >20 0 Kg

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Caduta accidentale del carico
sollevato

- Id onea manu tenzione e c ontrolli
period ic id oc u mentati

-A c c es s o a s c avi: s c ale a mano s porgenti
oltre illivello d iac c es s o
-Imped ire franamentio c ad u ta d imateriali
s u bord id is c avi

Contusioni abrasioni sul corpo
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Lombalgie da sforzo
-Evitare movimentiin pos izioniinnatu rali-
informazione ailavoratori

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- S ollevamento c on benne o c es tonid i
materialiminu ti
-Us are c es tonic on paretinon fines trate

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-A vvis ie s barramenti-parapetti
Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- Vietato pas s aggio e s os ta s otto i
c aric his os pes i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio

Contatto macchine operatrici
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina
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- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D is tanza minima d a s tru ttu re ad iac enti

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

-C ontrollitrimes tralifu nie c atene
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
Caduta accidentale del carico sollevato

-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max

Pieghe anomale delle funi di imbracatura
- Gru autogru

-C ontrollo preventivo pieghe anomale
Sganciamento carico

- Id onea imbrac atu ra d ei c aric hi e
s orveglianza prepos to

Sollecitazioni funi (sollevamento)
-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata

Tranciamento/sfilacciamento funi
imbraco

-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata
-A ttac c hic orrettifu nie c atene -Es tremità
fu nilegate o mors ettate
-C ontrollo preventivo pieghe anomale
-Fu nie c aviad egu atialc aric o
-Us o protezionifiniin as s enza d iid onei
s is temid iimbrac atu ra

Saldatrice elettrica
-A d egu atiD P Iperilavoratoriad d ettialle
s ald atu re elettric he
-Evitare c ontattiac c id entalic on partiin
tens ione nelle operazioni d i s ald atu ra
elettric a
- Interru ttori s u c irc u ito primario per
apparec c hipers ald atu ra elettric a
-Vietata s ald atu ra s u rec ipientic ontenenti
mis c ele peric olos e (o hanno c ontenu to)
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Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine

LAVORAZIONE: Pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI IN P RO S S IM ITÀ D I L IN EE
EL ETTRIC H E A REE A
C O N D UTTO RIN UD IIN TEN S IO N E

Autogru semovente
Interferenza linee elettriche aeree -
Autogru Cestello idraulico

-D is tanza d is ic u rezza d a linee elettric he
aeree a norma - C ons u ltare ente
erogatore

RIS C H IO D I IN C EN D IO O
ES P L O S IO N E C O N N ES S I C O N
L A VO RA ZIO N I E M A TERIA L I
P ERIC O L O S I UTIL IZZA TI IN
C A N TIERE

Flex
Incendio provocato da scintille - Flex

- Evitare l’ u s o d el flex in pres enza d i
materiale infiammabile, gas . . .

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-C ond u ttorid iprovata es perienza

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-S pos tamento au togru a brac c io ripiegato
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o au togru c on forte vento
-Vietato u s o improprio mac c hina

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-Targa c on d iagramma d iportata

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Flex
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Flex
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

-C orretta pos a c avielettric iaerei
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti

RIS C H IO RUM O RE Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni

Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
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- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Flex
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Flex
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Autogru semovente
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Lesioni dorso-lombari -
Movimentazione carichi

-Id oneità fis ic a d ellavoratore perlo
s volgimento d ella mans ione -
S orveglianza s anitaria

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Autogru semovente

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Garantire neltempo irequ is itid i
s ic u rezza -evolu zione tec nic a
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

- Verific he period ic he (IS P ES L la
prima e poiA S L ) s u apparec c hid i
s ollevamento d iportata >20 0 Kg

-Evitare movimentiin pos izioniinnatu rali-
informazione ailavoratori

Contusioni abrasioni sul corpo
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Lesioni dorso-lombari - Movimentazione
carichi

-Informazione formazione ad d es tramento:
mod alità c orretta d imovimentazione
- P er movimentazioni freq u entipreferire
mezzimec c anic io mov. au s iliata

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

-A vvis ie s barramenti-parapetti
Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- Vietato pas s aggio e s os ta s otto i
c aric his os pes i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio

Contatto macchine operatrici
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina
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Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- S ollevamento c on benne o c es tonid i
materialiminu ti
-Us are c es tonic on paretinon fines trate

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D is tanza minima d a s tru ttu re ad iac enti

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

-C ontrollitrimes tralifu nie c atene
Flex
Caduta operatore - Flex

-Evitare pos izionid is agevolis u s c ale o
s paziris tretti

Offese agli occhi - Flex Tagliamattoni
isolanti assistenza impiantistica

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us are oc c hialid iprotezione

Offese sul corpo e tagli alle mani - Flex
-Evitare d ifar girare peric olos amente a
vu oto ild is c o
-Evitare taglio s u materialimolto rigid i
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(oc c hiali, gu anti, mas c herine)
-Us are flex s olo perl’ u s o c u iè d es tinato -
non rimu overe protezioni
-Us o d is c o id oneo almateriale -s os titu re
s e rovinato

LAVORAZIONE: Aggottamento acque di falda con pompe

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale
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S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

RIS C H I D ERIVA N TI D A ES TES E
D EM O L IZIO N I O M A N UTEN ZIO N I,
O VE L E M O D A L ITA ’ TEC N IC H E D I
A TTUA ZIO N E S IA N O D EFIN ITE IN
P RO GETTO

Danni a costruzioni limitrofe
-C ontrollo c ons is tenza e s tatic a manu fatti
limitrofi

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Cavi elettrici
Elettrocuzione - Cavi elettrici
aggottamento acque falda GE

- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Motopompa, elettropompa
Elettrocuzione - Motopompa
elettropompa

-M ac c hine e apparec c hielettric ic on
targa
- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Cavi elettrici
Elettrocuzione - Cavi elettrici
aggottamento acque falda GE

-C orretta pos a c avielettric iaerei
-P res e a s pina protette ID <=30 mA
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione

Motopompa, elettropompa
Elettrocuzione - Motopompa
elettropompa

-C orretta pos a c avielettric iaerei
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e a s pina protette ID <=30 mA
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti
-Utens ilia motore elettric o c on is olamento
-Utens ilielettric iportatili: marc atu ra e non
c ollegatia terra

A L TRO (D ES C RIVERE) - Verific a preventive s tabilità
s tru ttu re ad iac entia s c avi

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Motopompa, elettropompa
Investimento getti d’acqua e
contusioni - Motopompa

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe

Motopompa, elettropompa
Investimento getti d’acqua e
contusioni - Motopompa
elettropompa

- A llontanre le pers one non
au torizzate
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elettropompa
-C ontrolliprima d ell’ avvio

- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine

LAVORAZIONE: Protezione pareti scavo con uso di pannelli metallici

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Caduta operatore - Confezionamento
carpenteria

- A d d es tramento all'u s o d iD P I d iterza
c ategoria
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-P arapettiperlavorih>2m
-Us o d is is temiantic ad u ta c onformiper
lavoriin qu ota (as s enza impalc atifis s i)
-Vietate bevand e alc olic he agliad d ettiai
c antierie ailavoriin qu ota

Caduta accidentale nello scavo
-P rotezione id onea s c avo

Caduta persone nello scavo
-A c c es s o a s c avi: s c ale a mano s porgenti
oltre illivello d iac c es s o
- S olid e rampe ac c es s o au tomezzi -
franc o 7 0 c m

Seppellimento durante gli scavi
-C au tele e s os tegninello s c avo d ipozzie
trinc ee h>1 , 5
-Imped ire trans ito au tomezziin pros s imità
s c avi
- S tabilità pareti s c avo - Vietato s c avo
manu ale alla bas e s e H >1 , 5m
- Vietato d epos ito d imateriale s u c iglio
s c avo s e non pu ntelllato

Gru di cantiere
Caduta operatore - Manutenzione /
montaggio gru

- A d d es tramento all'u s o d iD P I d iterza
c ategoria
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o s is temiantic ad u ta pers pos tamentie

Caduta persone nello scavo
-A vvis ie s barramenti-parapetti
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pos izionamentiin qu ota
-Vietate bevand e alc olic he agliad d ettiai
c antierie ailavoriin qu ota

Puntelli: utilizzo pareti scavi
Caduta materiale - Puntelli pareti scavo

-D imens ionamento armatu re pers pinta e
c aric hiprod ottid u rante ilavori
-D is armo: ris petto norme tec nic he c a
-D ivieto d is armo c on c aric hiac c id entali
- Formazione ad egu ata per d is armo -
s orveglianza prepos to e au torizzazione
D L
-Us o d elc as c o perd is armo

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Gru di cantiere
Elettrocuzione - Installazione ed
uso della gru

- C onformità a IS P ES L e A RP A
entro 30 gg - manu tenzione e
verific a biennale

Gru di cantiere
Elettrocuzione - Installazione ed uso
della gru

-C ollegare a terra s tru ttu re metallic he
-P rotezione d a s c aric he atmos feric he per
gru a torre s u rotaie

RIS C H IO RUM O RE Dumper
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Gru di cantiere
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Dumper
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Gru di cantiere
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito
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RIS C H IO VIB RA ZIO N E Dumper
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Dumper
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Dumper
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Dumper
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Gru di cantiere

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Garantire neltempo irequ is itid i
s ic u rezza -evolu zione tec nic a
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

- Verific he period ic he (IS P ES L la
prima e poiA S L ) s u apparec c hid i
s ollevamento d iportata >20 0 Kg

-A nd atoie e pas s erelle
Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Componenti carpenteria metallica
Contusioni abrasioni su mani e piedi -
Movimentazione materiali

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(gu anti, s c arpe)

Dumper
Contatto macchine operatrici

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Contusioni abrasioni sul corpo
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno

Dumper
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Gru di cantiere
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- Vietato pas s aggio e s os ta s otto i
c aric his os pes i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
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-Vietato u s o improprio mac c hina
Gru di cantiere
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- S ollevamento c on benne o c es tonid i
materialiminu ti
-Us are c es tonic on paretinon fines trate

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D is tanza minima d a s tru ttu re ad iac enti

Pericolo di fuoriuscita dai binari - Gru
-Res pingentialle es tremità d ic ors a
-Verific a period ic a fu nzionamento arres to
au tomatic o

Ribaltamento - Gru
-D ivieto u s o d ella gru in pres enza d iforte
vento
-S egnalic on portate max e progres s ive
-Verific are effic ienza limitatore

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

-C ontrollitrimes tralifu nie c atene
Puntelli: utilizzo pareti scavi
Contusioni abrasioni sul corpo

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine

LAVORAZIONE: Rinfianco con materiale arido

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO RUM O RE Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni

Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
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- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Compattatore a scoppio
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Grader
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Compattatore a scoppio
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Grader
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Compattatore a
scoppio
Vibrazioni -
Martello demolitore
compattatore

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Compattatore a scoppio
Vibrazioni - Martello demolitore
compattatore

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Compattatore a scoppio
Vibrazioni - Martello demolitore
compattatore

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-Us o d iimpu gnatu re e/o gu antiimbottiti
antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul
corpo

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I

-A nd atoie e pas s erelle
Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Autocarri o camion ribaltabili
Caduta di materiale durante il transito

Autocarri o camion ribaltabili
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Compattatore a scoppio
Contatto accidentale -
Compattatore a scoppio

- A llontanre le pers one non
au torizzate

Grader
Contatto macchine operatrici
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- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul corpo

- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

LAVORAZIONE: Scavi a sezione ampia

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Asfissia
- Gas in pozzi s c avi e c u nic oli:
areazione, D P I vie res piratorie,
lavoratoriabbinati

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Caduta persone nello scavo
-A c c es s o a s c avi: s c ale a mano s porgenti
oltre illivello d iac c es s o
- S olid e rampe ac c es s o au tomezzi -
franc o 7 0 c m

Seppellimento durante gli scavi
-C au tele e s os tegninello s c avo d ipozzie
trinc ee h>1 , 5
-Imped ire trans ito au tomezziin pros s imità
s c avi
- S tabilità pareti s c avo - Vietato s c avo
manu ale alla bas e s e H >1 , 5m
- Vietato d epos ito d imateriale s u c iglio
s c avo s e non pu ntelllato

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

Caduta persone nello scavo
-A vvis ie s barramenti-parapetti
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RIS C H IO D I IN C EN D IO O
ES P L O S IO N E C O N N ES S I C O N
L A VO RA ZIO N I E M A TERIA L I
P ERIC O L O S I UTIL IZZA TI IN
C A N TIERE

Combustibile (Gasolio Benzina ...)
Incendio - Combustibile

- Es tintori portatili omologati e
manu teniti - C onformità - L ibretto
u s o e manu tenzione

Combustibile (Gasolio Benzina ...)
Incendio - Combustibile

-C ollegare elettric amente a terra s erbatoi
c on s os tanze infiammabili

Compressore
Scoppio serbatoio - Compressore
tubazioni

- A rres to au tomatic o d el motore alla
pres s ione max d ies erc izio
-Utilizzare tu bazionid eltipo rinforzato e
protetto
- Verific a effic ienza d ella valvola d i
s ic u rezza d eic ompres s ori

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Martello demolitore
elettr./pneumatico
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Intercettazione accidentale impianti
-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

Martello demolitore elettr./pneumatico
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

-C orretta pos a c avielettric iaerei
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti

RIS C H IO RUM O RE Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Compressore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Escavatore

Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Compressore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Escavatore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere
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Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Martello demolitore
elettr./pneumatico
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Martellone - SCAVI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Martello demolitore elettr./pneumatico
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Martellone - SCAVI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Escavatore
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Martello demolitore
elettr./pneumatico
Vibrazioni -
Martello demolitore
compattatore

Escavatore
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Martello demolitore
elettr./pneumatico
Vibrazioni - Martello demolitore
compattatore

Escavatore
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

Martello demolitore elettr./pneumatico
Vibrazioni - Martello demolitore
compattatore

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-Us o d iimpu gnatu re e/o gu antiimbottiti
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- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Martellone - SCAVI
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Pala
meccanica/ruspa -
SCAVI
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Martellone - SCAVI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

antivibranti
Martellone - SCAVI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Compressore

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Lesioni alle mani organi in
movimento - Compressore

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Escavatore
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

-A nd atoie e pas s erelle
-Imped ire franamentio c ad u ta d imateriali
s u bord id is c avi

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Autocarri o camion ribaltabili
Caduta di materiale durante il transito

- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Autocarri o camion ribaltabili
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Escavatore
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Martello demolitore
elettr./pneumatico
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi



1 7 2

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Martello demolitore
elettr./pneumatico
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Martellone - SCAVI
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Compressore
Lesioni alle mani organi in movimento -
Compressore

- D ivieto operazioni s u organi in
movimento -informazione ailavoratori
- P rotezione organi in movimento -
manu tenzione period ic a

Escavatore
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

- D ivieto lavori a d is tanze d a linee
elettric he non protette <minime c ons entite

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Martello demolitore elettr./pneumatico
Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

-N O N FUM A RE
Martellone - SCAVI
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Martellone - SCAVI
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri
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corpo
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I

Produzione rifiuti
Smaltimento rifiuti

-Ges tione d eirifiu tia norma anc he
c oiregolamentiloc ali

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

- D ivieto lavori a d is tanze d a linee
elettric he non protette <minime c ons entite

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

- D ivieto lavori a d is tanze d a linee
elettric he non protette <minime c ons entite

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
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e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul corpo

- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato

Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine

LAVORAZIONE: Scavi a sezione obbligata

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Asfissia
- Gas in pozzi s c avi e c u nic oli:
areazione, D P I vie res piratorie,
lavoratoriabbinati

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Caduta persone nello scavo
-A c c es s o a s c avi: s c ale a mano s porgenti
oltre illivello d iac c es s o
- S olid e rampe ac c es s o au tomezzi -
franc o 7 0 c m

Seppellimento durante gli scavi
-C au tele e s os tegninello s c avo d ipozzie
trinc ee h>1 , 5
-Imped ire trans ito au tomezziin pros s imità
s c avi
- S tabilità pareti s c avo - Vietato s c avo
manu ale alla bas e s e H >1 , 5m
- Vietato d epos ito d imateriale s u c iglio
s c avo s e non pu ntelllato

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

Caduta persone nello scavo
-A vvis ie s barramenti-parapetti

RIS C H IO D I IN C EN D IO O
ES P L O S IO N E C O N N ES S I C O N
L A VO RA ZIO N I E M A TERIA L I
P ERIC O L O S I UTIL IZZA TI IN
C A N TIERE

Compressore
Scoppio serbatoio - Compressore
tubazioni

- A rres to au tomatic o d el motore alla
pres s ione max d ies erc izio
-Utilizzare tu bazionid eltipo rinforzato e
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protetto
- Verific a effic ienza d ella valvola d i
s ic u rezza d eic ompres s ori

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Martello demolitore
elettr./pneumatico
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Intercettazione accidentale impianti
-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

Motopompa, elettropompa
Elettrocuzione - Motopompa
elettropompa

-M ac c hine e apparec c hielettric ic on
targa
- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Sega circolare
Elettrocuzione - Sega circolare

-M ac c hine e apparec c hielettric ic on
targa
- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Martello demolitore elettr./pneumatico
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

-C orretta pos a c avielettric iaerei
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti

Motopompa, elettropompa
Elettrocuzione - Motopompa
elettropompa

-C orretta pos a c avielettric iaerei
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e a s pina protette ID <=30 mA
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti
-Utens ilia motore elettric o c on is olamento
-Utens ilielettric iportatili: marc atu ra e non
c ollegatia terra

Sega circolare
Elettrocuzione - Sega circolare

- A s s ic u rare eq u ipotenzialità impianto
terra
- C ollegare la c arc as s a d ella s ega
c irc olare
-C orretta pos a c avielettric iaerei
-Grad o d iprotezione mec c anic a minimo
ad egu ato
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e a s pina protette ID <=30 mA
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
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RIS C H IO RUM O RE Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Compressore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Dumper
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Escavatore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Martello demolitore
elettr./pneumatico
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Martellone - SCAVI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Compressore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Dumper
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Escavatore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Martello demolitore elettr./pneumatico
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Martellone - SCAVI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
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-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Sega circolare
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Sega circolare
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Dumper
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Escavatore
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Martello demolitore
elettr./pneumatico
Vibrazioni -
Martello demolitore
compattatore

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Dumper
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Escavatore
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Martello demolitore
elettr./pneumatico
Vibrazioni - Martello demolitore
compattatore

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione

Dumper
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

Escavatore
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

Martello demolitore elettr./pneumatico
Vibrazioni - Martello demolitore
compattatore

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-Us o d iimpu gnatu re e/o gu antiimbottiti
antivibranti

Martellone - SCAVI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
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Martellone - SCAVI
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Pala
meccanica/ruspa -
SCAVI
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Martellone - SCAVI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

-P os tid igu id a antivibranti
Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Compressore

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Lesioni alle mani organi in
movimento - Compressore

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Dumper
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Escavatore
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

-Verific a preliminare pres enza linee

-Imped ire franamentio c ad u ta d imateriali
s u bord id is c avi

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Autocarri o camion ribaltabili
Caduta di materiale durante il transito

- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

Autocarri o camion ribaltabili
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Dumper
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Escavatore
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Martello demolitore
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elettric he e/o altris ottos evizi
Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Martello demolitore
elettr./pneumatico
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Martellone - SCAVI
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Motopompa, elettropompa
Investimento getti d’acqua e
contusioni - Motopompa
elettropompa

-C ontrolliprima d ell’ avvio
Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Carriola
Abrasioni alle mani - Carriola

-Us o d ifas c e protezione e gu anti
Caduta accidentale nel trasporto
materiali su andatoie o passerelle

-A nd atoie a norma s e >2m c on parapetto
Compressore
Lesioni alle mani organi in movimento -
Compressore

- D ivieto operazioni s u organi in
movimento -informazione ailavoratori
- P rotezione organi in movimento -
manu tenzione period ic a

Dumper
Contatto macchine operatrici

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Contusioni abrasioni sul corpo
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Escavatore
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Intercettazione accidentale reti di

elettr./pneumatico
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Martellone - SCAVI
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Motopompa, elettropompa
Investimento getti d’acqua e
contusioni - Motopompa
elettropompa

- A llontanre le pers one non
au torizzate

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Sega circolare
Inalazione di polveri

-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri
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-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul
corpo

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Produzione rifiuti
Smaltimento rifiuti

-Ges tione d eirifiu tia norma anc he
c oiregolamentiloc ali

Sega circolare
-C alc olo probabilità fu lminazione
-N orme c omportamentali-D ivieti
-S ega c irc olare a norma e c artello
c on is tru zioniu s o
-Vietare u s o d is eghe c irc olarinon a
norma

Inalazione di polveri
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I

impianti - Scavi demolizioni
- D ivieto lavori a d is tanze d a linee
elettric he non protette <minime c ons entite

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Martello demolitore elettr./pneumatico
Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

-N O N FUM A RE
Martellone - SCAVI
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

- D ivieto lavori a d is tanze d a linee
elettric he non protette <minime c ons entite

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici
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- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Intercettazione accidentale reti di
impianti - Scavi demolizioni

- D ivieto lavori a d is tanze d a linee
elettric he non protette <minime c ons entite

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul corpo

- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato

Puntelli: utilizzo
Caduta materiale - Puntelli

-D imens ionamento armatu re per c aric hi
prod ottid u rante ilavori
-D is armo: ris petto norme tec nic he c a
-D ivieto d is armo c on c aric hiac c id entali
- Formazione ad egu ata per d is armo -
s orveglianza prepos to e au torizzazione
D L
-Us o d elc as c o perd is armo

Contusioni abrasioni sul corpo
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine
Sega circolare

-Informazione ailavoratoris u protezione
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d eiD P I
-M arc atu ra C E anc he perac c es s ori
-Us o D P I (tu te antimpigliamento, s c arpe
antis d ru c c iolo, vis iere, otoprotettori, c as c o,
. . . )

Caduta materiali - Sega circolare
-Impalc ato d iprotezione s e mac c hina è
nelraggio d iazione d igru

Inalazione di polveri
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

Offese agli occhi e al volto
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us are oc c hialid iprotezione
-Us o d iD P I(mas c hera d iprotezione)

Tagli punture lacerazioni a mani piedi -
Sega circolare

-C au tela in lavorazione d ipezzipic c oli
- C olloc azione appropiata; appoggio in
piano e s tabile
-C oltello d ivis ore -S c hermid elle lame
- C u ffia regis trabile o s c hermo
paras c hegge
- D is pos itivo per imped ire riavvio d opo
interru zione alimentazione
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(appropriatiall'attività)
-Utilizzare ild is c o id oneo almateriale

LAVORAZIONE: Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Asfissia
- Gas in pozzi s c avi e c u nic oli:
areazione, D P I vie res piratorie,
lavoratoriabbinati

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Caduta persone nello scavo
-A c c es s o a s c avi: s c ale a mano s porgenti
oltre illivello d iac c es s o
- S olid e rampe ac c es s o au tomezzi -
franc o 7 0 c m

Seppellimento durante gli scavi
-C au tele e s os tegninello s c avo d ipozzie
trinc ee h>1 , 5
-Imped ire trans ito au tomezziin pros s imità
s c avi
- S tabilità pareti s c avo - Vietato s c avo

Caduta persone nello scavo
-A vvis ie s barramenti-parapetti
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manu ale alla bas e s e H >1 , 5m
- Vietato d epos ito d imateriale s u c iglio
s c avo s e non pu ntelllato

Puntelli: utilizzo pareti scavi
Caduta materiale - Puntelli pareti scavo

-D imens ionamento armatu re pers pinta e
c aric hiprod ottid u rante ilavori
-D is armo: ris petto norme tec nic he c a
-D ivieto d is armo c on c aric hiac c id entali
- Formazione ad egu ata per d is armo -
s orveglianza prepos to e au torizzazione
D L
-Us o d elc as c o perd is armo

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

RIS C H IO D I IN C EN D IO O
ES P L O S IO N E C O N N ES S I C O N
L A VO RA ZIO N I E M A TERIA L I
P ERIC O L O S I UTIL IZZA TI IN
C A N TIERE

Compressore
Scoppio serbatoio - Compressore
tubazioni

- A rres to au tomatic o d el motore alla
pres s ione max d ies erc izio
-Utilizzare tu bazionid eltipo rinforzato e
protetto
- Verific a effic ienza d ella valvola d i
s ic u rezza d eic ompres s ori

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Motopompa, elettropompa
Elettrocuzione - Motopompa
elettropompa

-M ac c hine e apparec c hielettric ic on
targa
- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Motopompa, elettropompa
Elettrocuzione - Motopompa
elettropompa

-C orretta pos a c avielettric iaerei
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e a s pina protette ID <=30 mA
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
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e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti
-Utens ilia motore elettric o c on is olamento
-Utens ilielettric iportatili: marc atu ra e non
c ollegatia terra

RIS C H IO RUM O RE Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Compressore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Compressore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

A L TRO (D ES C RIVERE) Lesioni dorso-lombari -
Movimentazione carichi

-Id oneità fis ic a d ellavoratore perlo
s volgimento d ella mans ione -
S orveglianza s anitaria

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Compressore

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Lesioni alle mani organi in
movimento - Compressore

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Motopompa, elettropompa
Investimento getti d’acqua e
contusioni - Motopompa
elettropompa

-C ontrolliprima d ell’ avvio
Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul
corpo

-Imped ire franamentio c ad u ta d imateriali
s u bord id is c avi

Lesioni dorso-lombari - Movimentazione
carichi

-Informazione formazione ad d es tramento:
mod alità c orretta d imovimentazione
- P er movimentazioni freq u entipreferire
mezzimec c anic io mov. au s iliata

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Autocarri o camion ribaltabili
Caduta di materiale durante il transito

- S tabilità e c opertu ra c aric o - non

Autocarri o camion ribaltabili
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Motopompa, elettropompa
Investimento getti d’acqua e
contusioni - Motopompa
elettropompa

- A llontanre le pers one non
au torizzate
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-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Produzione rifiuti
Smaltimento rifiuti

-Ges tione d eirifiu tia norma anc he
c oiregolamentiloc ali

s ovrac c aric are ilmezzo
Contatto macchine operatrici

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Carriola
Abrasioni alle mani - Carriola

-Us o d ifas c e protezione e gu anti
Caduta accidentale nel trasporto
materiali su andatoie o passerelle

-A nd atoie a norma s e >2m c on parapetto
Compressore
Lesioni alle mani organi in movimento -
Compressore

- D ivieto operazioni s u organi in
movimento -informazione ailavoratori
- P rotezione organi in movimento -
manu tenzione period ic a

Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul corpo

- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato

Puntelli: utilizzo pareti scavi
Contusioni abrasioni sul corpo

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine

LAVORAZIONE: Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autobetoniera
Rischio investimento - Automezzi

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Autobetoniera
Rischio investimento - Automezzi

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Autobetoniera
Rischio investimento - Automezzi

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO RUM O RE Autobetoniera Autobetoniera
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Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO D A L L ’ US O D I S O S TA N ZE
C H IM IC H E

Cemento
Irritazioni alle mani

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us are id oneigu antid iprotezione

A L TRO (D ES C RIVERE) Autobetoniera
Offese su varie parti del corpo -
Macchine organi in movimento

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I

-A nd atoie e pas s erelle
Autobetoniera
Caduta addetti - Pulizia betoniera

-A c c es s o boc c a c on s c ala e parapetto
-C aratteris tic he elementid iac c es s o

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Messa in moto accidentale -
Autobetoniera

-C hiara ind ic azione c omand ie pos izione
c ontro mes s a in moto ac c id entale
-D is pos itivid ibloc c o effic ac i
-O rganid ic omand o a u omo pres ente
-P rotezioniorganid itras mis s ione

Offese su varie parti del corpo -
Macchine organi in movimento

-C u ffie fonic he in c as o d imanc ata vis ione
rec iproc a
-Is tru zionic os tru ttore -P u lizia d eipianid i
lavoro
- N on manomettere le protezioni d ella
mac c hina

Presa trascinamento schiacciamento
cesoiamento - Autobetoniera

-Tambu ro, c analid is c aric o, brac c ibenna
a norma

Ribaltamento - Autobetoniera
-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Imped ire trans ito au tomezziin pros s imità
s c avi
-Verific a s tabilità d elterreno

Autobetoniera
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina
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Ustioni - Autobetoniera
- P rotezione partic he raggiu ngono alta
temperatu ra

LAVORAZIONE: Rimozione pavimentazione stradale in asfalto

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RIS C H IO D I IN C EN D IO O
ES P L O S IO N E C O N N ES S I C O N
L A VO RA ZIO N I E M A TERIA L I
P ERIC O L O S I UTIL IZZA TI IN
C A N TIERE

Combustibile (Gasolio Benzina ...)
Incendio - Combustibile

- Es tintori portatili omologati e
manu teniti - C onformità - L ibretto
u s o e manu tenzione

Combustibile (Gasolio Benzina ...)
Incendio - Combustibile

-C ollegare elettric amente a terra s erbatoi
c on s os tanze infiammabili

Compressore
Scoppio serbatoio - Compressore
tubazioni

- A rres to au tomatic o d el motore alla
pres s ione max d ies erc izio
-Utilizzare tu bazionid eltipo rinforzato e
protetto
- Verific a effic ienza d ella valvola d i
s ic u rezza d eic ompres s ori

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Rischio di
investimento -
Lavori stradali

- P annello c antieri
s trad ali

Rischio di investimento - Lavori
stradali

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he
Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Collisione autoveicoli/macch. operatrici
-D ivieto c ombu s tione rifiu tiin c antiere
- L u c e gialla lampeggiante e pannelli
retroriflettentia s tris c e bianc he e ros s e

Rischio di investimento - Lavori stradali
-S egnalazione c antiere s trad ale
- S egnaletic a s trad ale anc he s os titu tiva
es is tente
-S os pend ere attività in c as o d inebbia o
prec ipitazioni
-Us o d is ovraind u mento flu oro-rifrangente
-Vis ibilità nottu rna c antieris trad ali

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Rischio di investimento - Lavori
stradali

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

Autocarri o camion ribaltabili
Rischio investimento - Automezzi

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO RUM O RE Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Compressore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature

Autocarri o camion ribaltabili
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Compressore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere
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e macchine di cantiere
-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Scarificatore meccanico
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Sega a disco per taglio
massicciata
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Pala meccanica - LAVORI STRADALI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Scarificatore meccanico
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Sega a disco per taglio massicciata
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Pala meccanica -
LAVORI STRADALI
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica - LAVORI STRADALI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Offese al capo a causa di pietrisco -

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
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Compressore
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Lesioni alle mani organi in
movimento - Compressore

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Scarificatore meccanico
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Sega a disco per taglio
massicciata
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I

Veicoli intansito lavori stardali
-Ind os s are c as c o d iprotezione
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Autocarri o camion ribaltabili
Caduta di materiale durante il transito

- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Compressore
Lesioni alle mani organi in movimento -
Compressore

- D ivieto operazioni s u organi in
movimento -informazione ailavoratori
- P rotezione organi in movimento -
manu tenzione period ic a

Pala meccanica - LAVORI STRADALI
Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

-N O N FUM A RE
Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Scarificatore meccanico
Contatto con organi in movimento

- D ivieto operazioni s u organi in
movimento -informazione ailavoratori
- P rotezione organi in movimento -
manu tenzione period ic a

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Sega a disco per taglio massicciata
Contatto con organi in movimento

- D ivieto operazioni s u organi in

-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri
Autocarri o camion ribaltabili
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Contatto macchine operatrici

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Scarificatore meccanico
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Sega a disco per taglio massicciata
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri
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movimento -informazione ailavoratori
- P rotezione organi in movimento -
manu tenzione period ic a

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Tagli e abrasioni mani e contusioni
corpo

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(c as c o, gu anti, oc c hialie s c arpe)

LAVORAZIONE: Fresatura e pulizia del piano scarificato

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Rischio di
investimento -
Lavori stradali

- P annello c antieri
s trad ali

Rischio di investimento - Lavori
stradali

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he
Camion ribaltabile
Rischio investimento - Automezzi

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Collisione autoveicoli/macch. operatrici
-D ivieto c ombu s tione rifiu tiin c antiere
- L u c e gialla lampeggiante e pannelli
retroriflettentia s tris c e bianc he e ros s e

Rischio di investimento - Lavori stradali
-S egnalazione c antiere s trad ale
- S egnaletic a s trad ale anc he s os titu tiva
es is tente
-S os pend ere attività in c as o d inebbia o
prec ipitazioni
-Us o d is ovraind u mento flu oro-rifrangente
-Vis ibilità nottu rna c antieris trad ali

Camion ribaltabile
Rischio investimento - Automezzi

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori

Rischio di investimento - Lavori
stradali

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

Camion ribaltabile
Rischio investimento - Automezzi

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO RUM O RE Fresatrice per asfalti
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more

Fresatrice per asfalti
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Pala meccanica - LAVORI STRADALI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito
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(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Pala meccanica -
LAVORI STRADALI
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Pala meccanica - LAVORI STRADALI
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Fresatrice per asfalti
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Messa in moto accidentale -
Fresatrice

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul
corpo

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Offese al capo a causa di pietrisco -
Veicoli intansito lavori stardali

-Ind os s are c as c o d iprotezione
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Camion ribaltabile
Caduta di materiale durante il transito

- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Carriola
Abrasioni alle mani - Carriola

-Us o d ifas c e protezione e gu anti
Caduta accidentale nel trasporto
materiali su andatoie o passerelle

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Camion ribaltabile
Contatto macchine operatrici

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Fresatrice per asfalti
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Pala meccanica - LAVORI
STRADALI
Contatto macchine operatrici

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri
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-A nd atoie a norma s e >2m c on parapetto
Fresatrice per asfalti
Contatto con organi in movimento

- D ivieto operazioni s u organi in
movimento -informazione ailavoratori
- P rotezione organi in movimento -
manu tenzione period ic a

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Messa in moto accidentale - Fresatrice
- C omand ic ontras s egnatid a ind ic azioni
manovre
-C omand o rapid o arres to pos to gu id a
- N on manomettere le protezioni d ella
mac c hina

Tagli e abrasioni mani e contusioni
corpo

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(c as c o, gu anti, oc c hialie s c arpe)

Pala meccanica - LAVORI STRADALI
Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

-N O N FUM A RE
Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Piccone e/o pala e/o rastrello
Contusioni abrasioni e offese sul corpo

- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato

LAVORAZIONE: Tracciatura linee per segnaletica orizzontale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RIS C H IO D I IN C EN D IO O
ES P L O S IO N E C O N N ES S I C O N
L A VO RA ZIO N I E M A TERIA L I
P ERIC O L O S I UTIL IZZA TI IN
C A N TIERE

Vernici Pitture Trattamenti
protettivi/decorativi
Incendio - Collanti vernici

- C ons u ltazione s c hed e s ic u rezza
(c ollanti, vernic i . . . ) e informazione
mis u re antinc end io

Vernici Pitture Trattamenti
protettivi/decorativi
Incendio - Collanti vernici

- N on u tilizzare fiamme libere - B u ona
ventilazione
- Vernic i in rec ipienti a tenu ta -
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- Es tintori portatili omologati e
manu teniti - C onformità - L ibretto
u s o e manu tenzione

P rec au zioniu s o -Etic hettatu ra

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Traccialinee
Rischio di
investimento -
Lavori stradali

- P annello c antieri
s trad ali

Traccialinee
Rischio di investimento - Lavori
stradali

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Traccialinee
Rischio di investimento - Lavori stradali

-S egnalazione c antiere s trad ale
- S egnaletic a s trad ale anc he s os titu tiva
es is tente
-S os pend ere attività in c as o d inebbia o
prec ipitazioni
-Us o d is ovraind u mento flu oro-rifrangente
-Vis ibilità nottu rna c antieris trad ali

Traccialinee
Rischio di investimento - Lavori
stradali

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

RIS C H IO RUM O RE Traccialinee
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Traccialinee
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO D A L L ’ US O D I S O S TA N ZE
C H IM IC H E

Vernici Pitture Trattamenti
protettivi/decorativi
Contatto inalazione di sostanze -
Additivi chimici (solventi, diluenti)

-Es ame s c hed a d is ic u rezza: VR d a
agenti c himic i e c anc erogeni -
M is u re -S orveglianza s anitaria
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic anc erogeni-
Regis tro es pos izione
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic himic i
-P rod ottitos s ic ie noc iviin rec ipienti
a tenu ta -P rec au zioniu s o anc he per
gas vaporifu mi-Etic hettatu ra

Vernici Pitture Trattamenti
protettivi/decorativi
Contatto inalazione di sostanze - Additivi
chimici (solventi, diluenti)

- Evitare l’ u s o d i agenti c anc erogeni
s os titu end olio s is tema c hiu s o o rid u zione
es pos izione
-In loc alic hiu s iaria s alu bre s u ffic iente
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
- P u lizia d ella pers ona e in partic olare
d elle maniprima d eipas ti
-Us are id oneigu antid iprotezione
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

A L TRO (D ES C RIVERE) Traccialinee
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
-M ac c hine e apparec c hielettric ic on
targa

Contusioni abrasioni per rottura
impianto

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Traccialinee
Contusioni abrasioni per rottura
impianto

- A rres to au tomatic o d el motore alla
pres s ione max d ies erc izio
-Utilizzare tu bazionid eltipo rinforzato e
protetto
- Verific a effic ienza d ella valvola d i
s ic u rezza d eic ompres s ori
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LAVORAZIONE: Costruzione di impianto idrico/fognante

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Caduta operatore (h>2m)
- A d d es tramento all'u s o d iD P I d iterza
c ategoria
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-P arapettiperlavorih>2m
-Us o d is is temiantic ad u ta c onformiper
lavoriin qu ota (as s enza impalc atifis s i)
-Vietate bevand e alc olic he agliad d ettiai
c antierie ailavoriin qu ota

Ponti su cavalletti
Caduta operatore - Ponte su cavalletti

-A ppoggio ad egu ato pied id eic avallettie
irrigid imenti
- D imens ionamento minimo c avalletti
c ons ec u tivi
- M ax 2m d al s u olo - non u s are s u
ponteggi
-N on u s are in pros s imità d is c avi
- P iani d i lavoro: d imens ionamento e
mod alità pos a
- Vietato u s are ponti s ovrappos ti o
montantis c ale

Caduta per cedimento piano di lavoro -
Ponti su cavalletti

- Vietato d epos ito materiali s u ponti d i
s ervizio e impalc atu re

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

Trabattelli
Caduta di personale - Trabattello

-A c c es s iaipianid ilavoro in s ic u rezza
-A nc oraggialla c os tru zione ogni2 piani
-N on aggiu ngere s ovras tru ttu re



195

-P ianid ilavoro c ontigu ic on parapetto e
fermapied e
- P iano d is c orrimento livellato e c aric o
ripartito
-Ru ote s ald amente bloc c ate e ad egu ata
portata
- Us o D P I antic ad u ta s e manc a il
parapetto alla ric ezione d eic aric hi
-Vietate bevand e alc olic he agliad d ettiai
c antierie ailavoriin qu ota
- Vietato s pos tare i trabattelli c on
lavoratori

L A VO RI IN P RO S S IM ITÀ D I L IN EE
EL ETTRIC H E A REE A
C O N D UTTO RIN UD IIN TEN S IO N E

Trabattelli
Contatto con linee elettriche aeree -
Trabattelli

- D ivieto lavori a d is tanze d a linee
elettric he non protette <minime c ons entite
-P orre attenzione a linee elettric he aeree

RIS C H IO D I IN C EN D IO O
ES P L O S IO N E C O N N ES S I C O N
L A VO RA ZIO N I E M A TERIA L I
P ERIC O L O S I UTIL IZZA TI IN
C A N TIERE

Fiamma ossiacetilenica
Esplosione di bombole - Fiamma
ossiacetilenica

-C au tele e c ontrolliprima e d opo l’ u s o
- Evitare l’ es pos izione prolu ngata d elle
bombole als ole
- Evitare operazioni d i oliatu ra s u l
rid u tttore
- S toc c aggio ris ervato per bombole in
vertic ale -c au tele movimentazione
-Vietare operazionic on fiamma libera <
5m d a generatorid iac etilene
-Vietato d epos ito rec ipientic on ac etilene
o gas in loc aliinterrati

Scoppio serbatoio - Saldature fiamma
ossiacetilenica

-Evitare u rtio c ad u te s u apparec c himobili
d is ald atu ra
-Vietata s ald atu ra s u rec ipientic ontenenti
mis c ele peric olos e (o hanno c ontenu to)

Flex
Incendio provocato da scintille - Flex

- Evitare l’ u s o d el flex in pres enza d i
materiale infiammabile, gas . . .

RIS C H I D ERIVA N TI D A S B A L ZI
EC C ES S IVID ITEM P ERA TURA

Saldatrice elettrica
Lesioni ustioni da schegge e scintille -
Saldatrice elettrica

-Fare u s o d is c hermio oc c hialic on vetri
attinic i
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
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- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(s c arpe, oc c hiali, gu anti, gambaletti e
grembiu li)
- Rac c ogliere in appos ito rac c oglitore i
res id u id eglielettrod i

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Filettatrice / Piegatubi
Elettrocuzione - Piegatubi
tracciatrice

-M ac c hine e apparec c hielettric ic on
targa
- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Flex
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Saldatrice elettrica
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Filettatrice / Piegatubi
Elettrocuzione - Piegatubi tracciatrice

-C orretta pos a c avielettric iaerei
-Grad o d iprotezione mec c anic a minimo
ad egu ato
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e a s pina protette ID <=30 mA
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti
-Utens ilielettric iportatili: marc atu ra e non
c ollegatia terra

Flex
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

-C orretta pos a c avielettric iaerei
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti

Saldatrice elettrica
Elettrocuzione - Martello demolitore
scavi demolizioni Saldatrice Flex

-C orretta pos a c avielettric iaerei
- Impianti elettric i: mes s a a terra,
protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti

RIS C H IO RUM O RE Flex
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more

Flex
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
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(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO D A L L ’ US O D I S O S TA N ZE
C H IM IC H E

Fiamma ossiacetilenica
Inalazione dei fumi delle saldature

- In loc ali as pirazione fu mi apparec c hi
res piratorie c intu re
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

Saldatrice elettrica
Inalazione dei fumi delle saldature

- In loc ali as pirazione fu mi apparec c hi
res piratorie c intu re
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Filettatrice / Piegatubi
Tagli e abrasioni alle mani -
Filettatrice / Piegatubi

-A ttrezzatu re d ilavoro c onformiai
requ is itid is ic u rezza

Ponti su cavalletti
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Trabattelli
- C onformità a norma tec nic a UN I
EN 10 0 4 s enza anc oraggi ogni 2
piani
- M ontaggio s montaggio
tras formazione ponteggio c onforme
a P iM US

Contusioni abrasioni sul corpo
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Fiamma ossiacetilenica
Lesioni da schegge e scintille con
ustioni - Fiamma ossiacetilenica

-Fare u s o d is c hermio oc c hialic on vetri
attinic i
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(s c arpe, oc c hiali, gu anti, gambaletti e
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grembiu li)
Filettatrice / Piegatubi
Offese agli occhi

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us are oc c hialid iprotezione

Tagli e abrasioni alle mani - Filettatrice /
Piegatubi

- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(appropriatiall'attività)
-M od alità d 'u s o: libretto is tru zioni
-Us are id oneigu antid iprotezione

Flex
Caduta operatore - Flex

-Evitare pos izionid is agevolis u s c ale o
s paziris tretti

Offese agli occhi - Flex Tagliamattoni
isolanti assistenza impiantistica

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us are oc c hialid iprotezione

Offese sul corpo e tagli alle mani - Flex
-Evitare d ifar girare peric olos amente a
vu oto ild is c o
-Evitare taglio s u materialimolto rigid i
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(oc c hiali, gu anti, mas c herine)
-Us are flex s olo perl’ u s o c u iè d es tinato -
non rimu overe protezioni
-Us o d is c o id oneo almateriale -s os titu re
s e rovinato

Saldatrice elettrica
-A d egu atiD P Iperilavoratoriad d ettialle
s ald atu re elettric he
-Evitare c ontattiac c id entalic on partiin
tens ione nelle operazioni d i s ald atu ra
elettric a
- Interru ttori s u c irc u ito primario per
apparec c hipers ald atu ra elettric a
-Vietata s ald atu ra s u rec ipientic ontenenti
mis c ele peric olos e (o hanno c ontenu to)

Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine
Trabattelli

-D is pos itivid iprotezione nelmontaggio e
s montaggio d iponteggi
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- Verific are id oneità d egli elementi d i
ponteggiprima d iriu tilizzarli

Caduta utensili - Scale trabattelli
-S u s c ale o in lu oghis opraelevatiu tens ili
vanno tenu tiin c u s tod ia

Cedimento e mancata stabilità
strutturale - Trabattelli

-A ltezza max c ons entita
-A nc oraggialla c os tru zione ogni2 piani
- B otole d i pas s aggio c on c operc hio
pratic abile
-Innes tivertic alibloc c atie d iagonalianti
s filamento
-N on aggiu ngere s ovras tru ttu re
-P ianid ilavoro c ontigu ic on parapetto e
fermapied e
- P iano d is c orrimento livellato e c aric o
ripartito
- S tabilizzatori per trabattelli d i altezza
s u p. a m . 6
-Verific are la vertic alità c on livello

LAVORAZIONE: Rivestimenti isolanti tubazioni idriche

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Caduta operatore (h>2m)
- A d d es tramento all'u s o d iD P I d iterza
c ategoria
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-P arapettiperlavorih>2m
-Us o d is is temiantic ad u ta c onformiper
lavoriin qu ota (as s enza impalc atifis s i)
-Vietate bevand e alc olic he agliad d ettiai
c antierie ailavoriin qu ota

Ponti su cavalletti
Caduta operatore - Ponte su cavalletti

-A ppoggio ad egu ato pied id eic avallettie
irrigid imenti
- D imens ionamento minimo c avalletti
c ons ec u tivi
- M ax 2m d al s u olo - non u s are s u
ponteggi
-N on u s are in pros s imità d is c avi
- P iani d i lavoro: d imens ionamento e
mod alità pos a
- Vietato u s are ponti s ovrappos ti o
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montantis c ale
Caduta per cedimento piano di lavoro -
Ponti su cavalletti

- Vietato d epos ito materiali s u ponti d i
s ervizio e impalc atu re

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

Trabattelli
Caduta di personale - Trabattello

-A c c es s iaipianid ilavoro in s ic u rezza
-A nc oraggialla c os tru zione ogni2 piani
-N on aggiu ngere s ovras tru ttu re
-P ianid ilavoro c ontigu ic on parapetto e
fermapied e
- P iano d is c orrimento livellato e c aric o
ripartito
-Ru ote s ald amente bloc c ate e ad egu ata
portata
- Us o D P I antic ad u ta s e manc a il
parapetto alla ric ezione d eic aric hi
-Vietate bevand e alc olic he agliad d ettiai
c antierie ailavoriin qu ota
- Vietato s pos tare i trabattelli c on
lavoratori

L A VO RI IN P RO S S IM ITÀ D I L IN EE
EL ETTRIC H E A REE A
C O N D UTTO RIN UD IIN TEN S IO N E

Trabattelli
Contatto con linee elettriche aeree -
Trabattelli

- D ivieto lavori a d is tanze d a linee
elettric he non protette <minime c ons entite
-P orre attenzione a linee elettric he aeree

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ponti su cavalletti

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Tagli e abrasioni alle mani
-Evitare ilc ontatto d iretto c on le manid i
materialitaglienti
-Us are id oneigu antid iprotezione

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
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Trabattelli
- C onformità a norma tec nic a UN I
EN 10 0 4 s enza anc oraggi ogni 2
piani
- M ontaggio s montaggio
tras formazione ponteggio c onforme
a P iM US

- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine
Trabattelli

-D is pos itivid iprotezione nelmontaggio e
s montaggio d iponteggi
- Verific are id oneità d egli elementi d i
ponteggiprima d iriu tilizzarli

Caduta utensili - Scale trabattelli
-S u s c ale o in lu oghis opraelevatiu tens ili
vanno tenu tiin c u s tod ia

Cedimento e mancata stabilità
strutturale - Trabattelli

-A ltezza max c ons entita
-A nc oraggialla c os tru zione ogni2 piani
- B otole d i pas s aggio c on c operc hio
pratic abile
-Innes tivertic alibloc c atie d iagonalianti
s filamento
-N on aggiu ngere s ovras tru ttu re
-P ianid ilavoro c ontigu ic on parapetto e
fermapied e
- P iano d is c orrimento livellato e c aric o
ripartito
- S tabilizzatori per trabattelli d i altezza
s u p. a m . 6
-Verific are la vertic alità c on livello

LAVORAZIONE: Posa di conduttura fognaria in ghisa o vetroresina

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
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P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

L A VO RI IN P RO S S IM ITÀ D I L IN EE
EL ETTRIC H E A REE A
C O N D UTTO RIN UD IIN TEN S IO N E

Autogru semovente
Interferenza linee elettriche aeree -
Autogru Cestello idraulico

-D is tanza d is ic u rezza d a linee elettric he
aeree a norma - C ons u ltare ente
erogatore

L A VO RI D I M O N TA GGIO O
S M O N TA GGIO D I EL EM EN TI
P REFA B B RIC A TIP ES A N TI

Contatto accidentale - Prefabbricati
- Id oneità d eilavoratori- gu id a d i
es perti

Ribaltamento del carico -
Prefabbricati

- M od alità d i c aric o, tras porto e
s c aric o prefabbric ati

Ribaltamento elementi prefabbricati
stoccati

-D is pos izionis c ritte pers toc c aggio
- Requ is iti res is tenza piani d i
s toc c aggio -targa portate u tili

Contatto accidentale - Prefabbricati
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ribaltamento elementi prefabbricati
stoccati

-60 c m tra u na fila e l'altra
- A d egu ato d imens ionamento d egli
elementid is os tegno
- Garantire s tabilità d ei prefabbric ati
s toc c ati

Sganciamento/rottura sistema
d’aggancio - Prefabbricati

-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata
-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max
-Us o ins ertis ollevamento prefabbric atis u
ind ic azione progettis ti

Contatto accidentale - Prefabbricati
- Vietare ac c es s o a non ad d ettiin
aree d iinflu enza -avvis is c ritti
-Vietare trans ito d u rante ilmontaggio
-d elimitazioni

RIS C H IO D I IN VES TIM EN TO D A
VEIC O L I C IRC O L A N TI N EL L ’ A REA
D IC A N TIERE

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-C ond u ttorid iprovata es perienza

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-S pos tamento au togru a brac c io ripiegato
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o au togru c on forte vento
-Vietato u s o improprio mac c hina

Autogru semovente
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Autogru

-Targa c on d iagramma d iportata

RIS C H IO RUM O RE Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature

Autogru semovente
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
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e macchine di cantiere
-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

macchine di cantiere
-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Autogru semovente
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Autogru semovente
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti

A L TRO (D ES C RIVERE) Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Autogru semovente

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Garantire neltempo irequ is itid i
s ic u rezza -evolu zione tec nic a
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

- Verific he period ic he (IS P ES L la
prima e poiA S L ) s u apparec c hid i
s ollevamento d iportata >20 0 Kg

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Caduta accidentale del carico
sollevato

- Id onea manu tenzione e c ontrolli
period ic id oc u mentati

-A c c es s o a s c avi: s c ale a mano s porgenti
oltre illivello d iac c es s o
-Imped ire franamentio c ad u ta d imateriali
s u bord id is c avi

Contusioni abrasioni sul corpo
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Lombalgie da sforzo
-Evitare movimentiin pos izioniinnatu rali-
informazione ailavoratori

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- S ollevamento c on benne o c es tonid i
materialiminu ti
-Us are c es tonic on paretinon fines trate

Cedimento di parti meccaniche -

-A vvis ie s barramenti-parapetti
Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- Vietato pas s aggio e s os ta s otto i
c aric his os pes i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio

Contatto macchine operatrici
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina
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Macchine operatrici
- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D is tanza minima d a s tru ttu re ad iac enti

Contatto macchine operatrici
- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

-C ontrollitrimes tralifu nie c atene
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
Caduta accidentale del carico sollevato

-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max

Pieghe anomale delle funi di imbracatura
- Gru autogru

-C ontrollo preventivo pieghe anomale
Sganciamento carico

- Id onea imbrac atu ra d ei c aric hi e
s orveglianza prepos to

Sollecitazioni funi (sollevamento)
-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata

Tranciamento/sfilacciamento funi
imbraco

-A ngolo alvertic e tra fu nic irc a 60 ° -s e
>60 ° tenere c onto d ella minore portata
-A ttac c hic orrettifu nie c atene -Es tremità
fu nilegate o mors ettate
-C ontrollo preventivo pieghe anomale
-Fu nie c aviad egu atialc aric o
-Us o protezionifiniin as s enza d iid onei
s is temid iimbrac atu ra

Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine

LAVORAZIONE: Protezione pareti scavo con uso di carpenteria in legno

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO



20 5

L A VO RI C H E ES P O N GO N O I
L A VO RA TO RI A RIS C H I D I
S EP P E L L IM EN TO O D I
S P RO FO N D A M EN TO A
P RO FO N D ITÀ S UP ERIO RE A M 1 , 5
O D I C A D UTA D A L L ’ A L TO D A
A L TEZZA S UP ERIO RE A M 2 , S E
P A RTIC O L A RM EN TE A GGRA VA TI
D A L L A N A TURA D EL L ’ A TTIVITÀ

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

- L avoratori inc aric ati u s o
attrezzatu ra

Caduta operatore - Confezionamento
carpenteria

- A d d es tramento all'u s o d iD P I d iterza
c ategoria
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-P arapettiperlavorih>2m
-Us o d is is temiantic ad u ta c onformiper
lavoriin qu ota (as s enza impalc atifis s i)
-Vietate bevand e alc olic he agliad d ettiai
c antierie ailavoriin qu ota

Caduta accidentale nello scavo
-P rotezione id onea s c avo

Caduta persone nello scavo
-A c c es s o a s c avi: s c ale a mano s porgenti
oltre illivello d iac c es s o
- S olid e rampe ac c es s o au tomezzi -
franc o 7 0 c m

Seppellimento durante gli scavi
-C au tele e s os tegninello s c avo d ipozzie
trinc ee h>1 , 5
-Imped ire trans ito au tomezziin pros s imità
s c avi
- S tabilità pareti s c avo - Vietato s c avo
manu ale alla bas e s e H >1 , 5m
- Vietato d epos ito d imateriale s u c iglio
s c avo s e non pu ntelllato

Gru di cantiere
Caduta operatore - Manutenzione /
montaggio gru

- A d d es tramento all'u s o d iD P I d iterza
c ategoria
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o s is temiantic ad u ta pers pos tamentie
pos izionamentiin qu ota
-Vietate bevand e alc olic he agliad d ettiai
c antierie ailavoriin qu ota

Ponti su cavalletti
Caduta operatore - Ponte su cavalletti

-A ppoggio ad egu ato pied id eic avallettie
irrigid imenti
- D imens ionamento minimo c avalletti
c ons ec u tivi
- M ax 2m d al s u olo - non u s are s u
ponteggi
-N on u s are in pros s imità d is c avi
- P iani d i lavoro: d imens ionamento e
mod alità pos a

Caduta persone nello scavo
-A vvis ie s barramenti-parapetti
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- Vietato u s are ponti s ovrappos ti o
montantis c ale

Caduta per cedimento piano di lavoro -
Ponti su cavalletti

- Vietato d epos ito materiali s u ponti d i
s ervizio e impalc atu re

Puntelli: utilizzo pareti scavi
Caduta materiale - Puntelli pareti scavo

-D imens ionamento armatu re pers pinta e
c aric hiprod ottid u rante ilavori
-D is armo: ris petto norme tec nic he c a
-D ivieto d is armo c on c aric hiac c id entali
- Formazione ad egu ata per d is armo -
s orveglianza prepos to e au torizzazione
D L
-Us o d elc as c o perd is armo

Scale a mano/forbice...
Caduta operatore - Scale

-S c ale a elementiinnes tatih max 15m c o
rompitratta e operatore a terra
- S c ale a mano s porgenti oltre piano
ac c es s o o pres a s ic u ra
- S c ale d oppie a mano h<5m e bloc c o
apertu ra
-S c ale portatilic onforminorma UN I EN
131
- S c ale s emplic i portatili antis d ru c c iolo
s tabilie trattenu te alpied e

RIS C H IO D IEL ETTRO C UZIO N E Gru di cantiere
Elettrocuzione - Installazione ed
uso della gru

- C onformità a IS P ES L e A RP A
entro 30 gg - manu tenzione e
verific a biennale

Puliscitavole
Elettrocuzione - Levigatrice
Livellatrice Puliscitavole

-M ac c hine e apparec c hielettric ic on
targa
- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Sega circolare
Elettrocuzione - Sega circolare

-M ac c hine e apparec c hielettric ic on
targa
- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Gru di cantiere
Elettrocuzione - Installazione ed uso
della gru

-C ollegare a terra s tru ttu re metallic he
-P rotezione d a s c aric he atmos feric he per
gru a torre s u rotaie

Puliscitavole
Elettrocuzione - Levigatrice Livellatrice
Puliscitavole

- D is pos itivi arres to au tomatic o per
mac c hine portatilitenu te e/o c ond otte a
mano
-Grad o d iprotezione mec c anic a minimo
ad egu ato
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
- Interru ttori d ifferenziali c on s ens ibilità
id onea
-P res e a s pina protette ID <=30 mA
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione
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-Utens ilia motore elettric o c on is olamento
Sega circolare
Elettrocuzione - Sega circolare

- A s s ic u rare eq u ipotenzialità impianto
terra
- C ollegare la c arc as s a d ella s ega
c irc olare
-C orretta pos a c avielettric iaerei
-Grad o d iprotezione mec c anic a minimo
ad egu ato
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
-P res e a s pina protette ID <=30 mA
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a
e abras ione

RIS C H IO RUM O RE Dumper
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Gru di cantiere
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Sega circolare
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Dumper
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Gru di cantiere
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Sega circolare
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

-A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

RIS C H IO VIB RA ZIO N E Dumper
Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i

Dumper
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)

Dumper
Vibrazioni da macchina operatrice

-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore
-P os tid igu id a antivibranti
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vibrazioni - Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

A L TRO (D ES C RIVERE) Tagli abrasioni mani - Sega
circolare

-Vietare u s o d is eghe c irc olarinon a
norma

Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul
corpo - Attrezzi di uso corrente

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Dumper
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Gru di cantiere

- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he
- Garantire neltempo irequ is itid i
s ic u rezza -evolu zione tec nic a
- Verific he period ic he obbligatorie
A llegato VII

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

-M anu tenzione period ic a previs ta a
norma

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

- Verific he period ic he (IS P ES L la
prima e poiA S L ) s u apparec c hid i
s ollevamento d iportata >20 0 Kg

Ponti su cavalletti
- C ontrolli period ic i d oc u mentati
(d evono ac c ompagnare
l’ attrezzatu ra) s ec ond o norme
tec nic he

Produzione rifiuti
Smaltimento rifiuti

-Ges tione d eirifiu tia norma anc he
c oiregolamentiloc ali

Sega circolare
-C alc olo probabilità fu lminazione
-N orme c omportamentali-D ivieti
-S ega c irc olare a norma e c artello
c on is tru zioniu s o
-Vietare u s o d is eghe c irc olarinon a
norma

Inalazione di polveri

-A nd atoie e pas s erelle
Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo -
Attrezzi di uso corrente

-C ontrollo fu nzionale u tens ilipneu matic i
-C ontrollo integrità martello
- Impu gnatu ra is olata in pres enza d i
tens ione elettric a
- P rivilegiare u s o c hiavi poligonali e a
s tella -Evitare prolu nghe
- Us are attrezzi appropriati e in bu ono
s tato
-Us o c ac c iavitic on pu nte in perfetto s tato
- Utens ili antis c intilla in pres enza
atmos fere es plos ive

Dumper
Contatto macchine operatrici

- A s s is tenza a terra in manovre
retromarc ia -Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Contusioni abrasioni sul corpo
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Gru di cantiere
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- S ollevamento c on benne o c es tonid i
materialiminu ti
-Us are c es tonic on paretinon fines trate

Cedimento di parti meccaniche -
Macchine operatrici

- Verific a freq u ente c omponentiimpianti
id rau lic i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D is tanza minima d a s tru ttu re ad iac enti

Pericolo di fuoriuscita dai binari - Gru

Dumper
Contatto macchine operatrici

- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Gru di cantiere
Caduta accidentale materiali - Gru
autogru murature

- Vietato pas s aggio e s os ta s otto i
c aric his os pes i

Contatto accidentale - Gru Autogru
-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio

Sega circolare
Inalazione di polveri

-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri
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-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I -Res pingentialle es tremità d ic ors a
-Verific a period ic a fu nzionamento arres to
au tomatic o

Ribaltamento - Gru
-D ivieto u s o d ella gru in pres enza d iforte
vento
-S egnalic on portate max e progres s ive
-Verific are effic ienza limitatore

Rottura del cavo di sollevamento -
Autogru gru

-C ontrollitrimes tralifu nie c atene
Puliscitavole
Contatto accidentale con organi in
movimento - Puliscitavole

- C arter d i protezione rimovibili c on
attrezzi
- D is pos itivo per imped ire riavvio d opo
interru zione alimentazione
- D ivieto operazioni s u organi in
movimento -informazione ailavoratori
- N on manomettere le protezioni d ella
mac c hina

Puntelli: utilizzo pareti scavi
Contusioni abrasioni sul corpo

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I (per
c apo manie pied i)

Scale a mano/forbice...
Caduta materiale - Scale o trabattelli

-S u s c ale a mano u tens iliin gu aine
Sega circolare

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-M arc atu ra C E anc he perac c es s ori
-Us o D P I (tu te antimpigliamento, s c arpe
antis d ru c c iolo, vis iere, otoprotettori, c as c o,
. . . )

Caduta materiali - Sega circolare
-Impalc ato d iprotezione s e mac c hina è
nelraggio d iazione d igru

Inalazione di polveri
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

Offese agli occhi e al volto
-Informazione ailavoratoris u protezione
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d eiD P I
-Us are oc c hialid iprotezione
-Us o d iD P I(mas c hera d iprotezione)

Tagli punture lacerazioni a mani piedi -
Sega circolare

-C au tela in lavorazione d ipezzipic c oli
- C olloc azione appropiata; appoggio in
piano e s tabile
-C oltello d ivis ore -S c hermid elle lame
- C u ffia regis trabile o s c hermo
paras c hegge
- D is pos itivo per imped ire riavvio d opo
interru zione alimentazione
- Is tru zione ai lavoratori s u ll’ u s o D P I
(appropriatiall'attività)
-Utilizzare ild is c o id oneo almateriale

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

P res enza d ilinee aeree - P roc ed u re in pres enza d i linee
aeree

Intercettazione accidentale impianti
-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

Intercettazione accidentale reti elettriche
di cantiere

-Interrare linee alimentazione mac c hine d i
c antiere

Interferenza linee elettriche aeree -
Autogru Cestello idraulico

-D is tanza d is ic u rezza d a linee elettric he
aeree a norma - C ons u ltare ente
erogatore

P res enza d ifald e - P roc ed u re in
pres enza d i fald e
ac q u ifere

Allagamento e/o ristagno acque
meteoriche

-C au tele preparazione aree
-S ollevare piano pos a barac c he

P res enza d ic ond u ttu re s otterranee d i
s ervizi

- P roc ed u re in pres enza d i
c ond u ttu re s otterranee - Reti
elettric he
- P roc ed u re in pres enza d i
c ond u ttu re s otterranee - Reti
fognarie
- P roc ed u re in pres enza d i
c ond u ttu re s otterranee -Retigas
- P roc ed u re in pres enza d i
c ond u ttu re s otterranee -Retiid ric he

Asfissia
- Gas in pozzi s c avi e c u nic oli:
areazione, D P I vie res piratorie,

Allagamento e/o ristagno acque
meteoriche

-C au tele preparazione aree
-S ollevare piano pos a barac c he

Elettrocuzione- Intercettazione
condutture sotterranee

- D opo il d is s ines to c hiu d ere eventu ale
porta qu ad ro
- Evitare d i by-pas s are d is pos itivi d i
s ic u rezza
-P rima d iintervenire s ezionare a monte
c on s egnaletic a
-Ripris tinare protezionirimos s e prima d i
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lavoratoriabbinati
Intercettazione accidentale impianti

-Verific a preliminare pres enza linee
elettric he e/o altris ottos evizi

rid are tens ione
-Verific a preventiva as s enza d itens ione

Intercettazione accidentale reti elettriche
di cantiere

-Interrare linee alimentazione mac c hine d i
c antiere

Seppellimento durante gli scavi
-C au tele e s os tegninello s c avo d ipozzie
trinc ee h>1 , 5
-Imped ire trans ito au tomezziin pros s imità
s c avi
- S tabilità pareti s c avo - Vietato s c avo
manu ale alla bas e s e H >1 , 5m
- Vietato d epos ito d imateriale s u c iglio
s c avo s e non pu ntelllato

P res enza d ifontiinqu inanti - P roc ed u re per limitare
inqu inamento ac u s tic o

Contatto inalazione di sostanze
nocive - Vibrofinitrice bitume
catrame asfalto

-Es ame s c hed a d is ic u rezza: VR d a
agenti c himic i e c anc erogeni -
M is u re -S orveglianza s anitaria
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic anc erogeni-
Regis tro es pos izione
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic himic i
-P rod ottitos s ic ie noc iviin rec ipienti
a tenu ta -P rec au zioniu s o anc he per
gas vaporifu mi-Etic hettatu ra

Inalazione di polveri area
circostante

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Rumore area circostante -
Attrezzature e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)

- P roc ed u re per limitare la d iffu zione d i
polveri

Contatto inalazione di sostanze nocive -
Vibrofinitrice bitume catrame asfalto

- Evitare l’ u s o d i agenti c anc erogeni
s os titu end olio s is tema c hiu s o o rid u zione
es pos izione
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-N O N FUM A RE
- P u lizia d ella pers ona e in partic olare
d elle maniprima d eipas ti
-Us are id oneigu antid iprotezione
-Us o d iD P I (mas c here res piratorie, . . . )-
S orveglianza s anitaria

Inalazione di polveri area
circostante

-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

P res enza d is c arpate Caduta accidentale dall'alto
-P rotezione id onea d a c ad u ta d all'alto

-Ind ivid u azione e d elimitazione zona
peric olo

P res enza d ialberie vegetazione - P roc ed u re in
pres enza d ialberi

Caduta materiale
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio

Contatto macchine operatrici
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina
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P res enza d ifos s ati Caduta accidentale dall'alto
-P rotezione id onea d a c ad u ta d all'alto

-Ind ivid u azione e d elimitazione zona
peric olo

L avoris trad aliin pres enza d itraffic o
veic olare

Investimento
pedoni in transito -
Lavori stradali

- P A N N EL L O P ER
C A N TIERE
S TRA D A L E

Rischio di
investimento -
Lavori stradali

- P annello c antieri
s trad ali

Rischio di investimento - Lavori
stradali

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Caduta pedoni - Lavori stradali
- P rotezione tombini e portelli c antieri
s trad ali
-Vis ibilità nottu rna c antieris trad ali

Investimento pedoni in transito - Lavori
stradali

- P rotezione ped oni in pros s imità d i
c antieris trad ali

Rischio di investimento - Lavori stradali
-S egnalazione c antiere s trad ale
- S egnaletic a s trad ale anc he s os titu tiva
es is tente
-S os pend ere attività in c as o d inebbia o
prec ipitazioni
-Us o d is ovraind u mento flu oro-rifrangente
-Vis ibilità nottu rna c antieris trad ali

-Ind ivid u azione e d elimitazione zona
peric olo

Contatto accidentale per mancata
segnalazione - Ingombro cantiere

- L ampad e d i s egnalazione
rec inzione
-S egnalazione ingombro rec inzione
c antiere

Investimento pedoni in transito -
Lavori stradali

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

Rischio di investimento - Lavori
stradali

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

A ltric antierilimitrofi Collisione - Gru
-M od alità d iins tallazione e c ontrollo
d is pos itivid is ic u rezza

Collisione - Gru
-D is tanza minima d a s tru ttu re ad iac enti

Collisione autoveicoli in transito
- L u c e gialla lampeggiante e pannelli
retroriflettentia s tris c e bianc he e ros s e

-Ind ivid u azione e d elimitazione zona
peric olo
- P roc ed u re d i c oord inamento c on
ins ed iamentiprod u ttivi

Collisione - Gru
-D ivieto trans ito in zona influ enzagru
in c as o d ias s enza franc o 7 0 c m

Collisione autoveicoli in transito
- P erimetrare e s egnalare zona
operativa d ella mac c hina

Contatto accidentale per mancata
segnalazione - Ingombro cantiere

- L ampad e d i s egnalazione
rec inzione
-S egnalazione ingombro rec inzione
c antiere

C antiere ad iac ente a s trad e d igrand e
traffic o

Investimento
pedoni in transito -
Lavori stradali

- P annello c antieri
s trad ali

Rischio di
investimento -
Lavori stradali

- P annello c antieri
s trad ali

Rischio di investimento - Lavori
stradali

-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Investimento pedoni in transito - Lavori
stradali

- P rotezione ped oni in pros s imità d i
c antieris trad ali

Rischio di investimento - Lavori stradali
-S egnalazione c antiere s trad ale
- S egnaletic a s trad ale anc he s os titu tiva
es is tente
-S os pend ere attività in c as o d inebbia o
prec ipitazioni
-Us o d is ovraind u mento flu oro-rifrangente
-Vis ibilità nottu rna c antieris trad ali

-Ind ivid u azione e d elimitazione zona
peric olo

Contatto accidentale per mancata
segnalazione - Ingombro cantiere

- L ampad e d i s egnalazione
rec inzione
-S egnalazione ingombro rec inzione
c antiere

Investimento pedoni in transito -
Lavori stradali

- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

Rischio di investimento - Lavori
stradali
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- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

P res enza d iabitazioni -Ind ivid u azione e d elimitazione zona
peric olo
- P roc ed u re d i c oord inamento
partic olaries igenze d itu tela

Ris c hid elle lavorazionid elc antiere
nell'area c irc os tante

Produzione di
vibrazioni

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

- Ris petto d elle pres c rizioni legali
applic abili

Caduta accidentale del carico
sollevato

- Id onea manu tenzione e c ontrolli
period ic id oc u mentati

Contatto o inalazione di agenti
tossici area circostante

-Es ame s c hed a d is ic u rezza: VR d a
agenti c himic i e c anc erogeni -
M is u re -S orveglianza s anitaria
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic anc erogeni-
Regis tro es pos izione
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic himic i
-P rod ottitos s ic ie noc iviin rec ipienti
a tenu ta -P rec au zioniu s o anc he per
gas vaporifu mi-Etic hettatu ra

Emissioni acustiche
-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni

Emissioni di odori
-Es ame s c hed a d is ic u rezza: VR d a
agenti c himic i e c anc erogeni -
M is u re -S orveglianza s anitaria
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic himic i
-P rod ottitos s ic ie noc iviin rec ipienti
a tenu ta -P rec au zioniu s o anc he per
gas vaporifu mi-Etic hettatu ra

Emissioni gassose convogliate
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic himic i

Emissioni gassose diffuse
- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentic himic i

Inalazione di polveri area
circostante

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Presenza di contaminanti biologici

- Formazione ed informazione s u
ris c hie mis u re agentibiologic i

Caduta accidentale del carico sollevato
-B ilanc inic on ind ic azione portata max
- Ganc i e fu ni c ontras s egnate d al
fabbric ante e s pec ific he tec nic he
- Ganc i imbrac o s enza d eformazioni -
ad egu ati al c aric o - ind ic azione portata
max

Contatto o inalazione di agenti tossici
area circostante

- Evitare l’ u s o d i agenti c anc erogeni
s os titu end olio s is tema c hiu s o o rid u zione
es pos izione
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Diffusione di fibre
- Evitare taglio o rapid a c ompres s ione
materiale -ventilazione loc ali
-P rotezione s u perfic imateriale

Diffusione di polvere
-N O N FUM A RE

Emissioni gassose convogliate
-N O N FUM A RE

Emissioni gassose diffuse
-N O N FUM A RE

Presenza di contaminanti biologici
-N O N FUM A RE
- P u lizia d ella pers ona e in partic olare
d elle maniprima d eipas ti

Caduta materiale
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio

Diffusione di polvere
-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

Inalazione di polveri area
circostante

-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri
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Rumore area circostante -
Attrezzature e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SCELTE

PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E

DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

A lles timento aree s toc c aggio materiali Rischio investimento - Automezzi
-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Investimmento da materiale rotabile
- L u c e gialla lampeggiante e pannelli
retroriflettentia s tris c e bianc he e ros s e

Rischio investimento - Automezzi
-A s s is tenza a terra in manovre retromarc ia
-Effic ienza s egnalatori

Caduta materiale
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio

Investimmento da materiale rotabile
- P erimetrare e s egnalare zona
operativa d ella mac c hina

Rischio investimento - Automezzi
- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

S egnaletic a d ic antiere -Es pos izione c artello d ic antiere -S egnalazione zone d iperic olo

Rec inzione c antiere e ac c es s i - P roc ed u re
organizzative
ac c es s ie rec inzioni
-S c elte progettu ali
rec inzionifis s e

Rovina parziale - Recinzione
-S tabilità rec inzione

- L ampad e d i s egnalazione
rec inzione

D elimitazione aree: nas tris egnaletic i/
barriere mobili

-S c elte progettu ali
rec inzionie barriere
mobili

-Ind ivid u azione e d elimitazione zona
peric olo

A TTREZZA TURE D I L A VO RO -
attrezzatu re per il s ollevamento
c aric hi

-C ontras s egno perattrezzatu re d es tinate a
s ollevare c aric hi
-P rec au zioniper attrezzatu re d es tinate a
s ollevare c aric hianc he non gu id ati
- P res c rizioni per il s ollevamento o
s pos tamento d ipers one

Ins tallazione ed u s o d i gru ppo
elettrogeno

Elettrocuzione -
Gruppo elettrogeno

- Impianti e
materialia norma d i
bu ona tec nic a UN I
C EI C EN
C EN EL E C IEC IS O

-S alvagu ard ia d a tu ttiiris c hid erivati
d a c ontattielettric i

Elettrocuzione - Gruppo
elettrogeno

-M ac c hine e apparec c hielettric ic on
targa
- Q u ad ri elettric i c ertific ati d al
c os tru ttore

Lesioni alle mani organi in
movimento - Compressore

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Sanzioni amministrative - Gruppo

Elettrocuzione - Gruppo elettrogeno
-C orretta pos a c avielettric iaerei
- Grad o d iprotezione mec c anic a minimo
ad egu ato
-Impiantielettric i: mes s a a terra, protezioni
-Ind ic azione c irc u itis u iq u ad rielettric i
- Interru ttori d ifferenziali c on s ens ibilità
id onea
-P res e a s pina protette ID <=30 mA
-P res e c on d is pos itivo anti-d is innes to
-P rolu nghe elettric he res is tentiad ac q u a e
abras ione
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elettrogeneno
-D enu nc ia UTIF -pratic a VV . F. per
C P I

-Us o c orretto apparec c hielettric iin lu oghi
c ond u ttoriris tretti
-Utens ilia motore elettric o c on is olamento

Lesioni alle mani organi in movimento -
Compressore

-D ivieto operazionis u organiin movimento
-informazione ailavoratori
- P rotezione organi in movimento -
manu tenzione period ic a

A TTREZZA TURE D I L A VO RO -
mobili/s emoventi/non s emoventi

-C opia libretto d 'immatric olazione in
c antiere
- D oc u mentazione a c orred o d ella
mac c hina
- Evitare ris c hi per pers one u s o
attrezzatu re mobilis emoventi

-Id oneità a s volgimento mans ionia ris c hio
s ic u rezza e inc olu mità terzi
-L imitare ilribaltamento iin c arrellielevatori
c on lavoratoria bord o
- L imitare il ribaltamento in attrezzatu re
mobilic on lavoratoria bord o
- Regole d ic irc olazione per attrezzatu re
mobilis emoventio non

Utilizzo generic o c amion ribaltabile Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Rischio investimento - Automezzi
-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Caduta di materiale durante il transito
- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Contatto macchine operatrici
-A s s is tenza a terra in manovre retromarc ia
-Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

- A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Rischio investimento - Automezzi
-A s s is tenza a terra in manovre retromarc ia
-Effic ienza s egnalatori

Contatto macchine operatrici
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Rischio investimento - Automezzi
- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

Utilizzo generic o d ella pala mec c anic a Vibrazioni da
macchina
operatrice

- S c elta
attrezzatu re a
minor livello d i
vibrazioni

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ipoacusia da rumore - Attrezzature
e macchine di cantiere

-A c q u is to mac c hine a bas s o livello
d iru more e/o vibrazioni
- Valu tazione d el ris c hio ru more

Contatto macchine operatrici
-A s s is tenza a terra in manovre retromarc ia
-Effic ienza s egnalatori
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
-N O N FUM A RE

Contatto macchine operatrici
- P rotezione pos ti d i lavoro e
pas s aggio
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Inalazione di polveri - Demolizioni
scavi

-B agnare le mac erie



216

(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Offese su varie parti del corpo -
Macchine di cantiere

-Is tru zione ailavoratoris u ll’ u s o D P I
Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-C ond u ttorid iprovata es perienza
Vibrazioni da macchina operatrice

-Informazione e formazione s u u s o
attrezzatu re e D P I per rid u rre
l'es pos izione
- Valu tazione d elris c hio vibrazioni
(almeno qu ad riennale)
- Verific a id oneità lavoratore alla
mans ione

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e
macchine di cantiere

- A d d es tramento all'u s o d eid is pos itivid i
protezione d ell'u d ito
-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I
-Us o d id is pos itivid iprotezione d ell'u d ito

Offese su varie parti del corpo - Macchine
di cantiere

-Informazione ailavoratoris u protezione
d eiD P I

Ribaltamento con schiacciamento
operatore - Macchine operatrici

-A s s ic u rare s tabilità d elmezzo
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-P rotezione pos to d igu id a
-Verific a s tabilità d elterreno
-Vietato u s o improprio mac c hina

Vibrazioni da macchina operatrice
-Fornire ind u mentiper la protezione d al
fred d o e d all'u mid ità
-L ivellivibrazione d ic hiaratid alprod u ttore -
P os tid igu id a antivibranti

-Imped ire la d iffu s ione d elle polveri

A ttrezzatu re d iP ronto S oc c ors o Inadempienze -
Attrezzature di
Pronto Soccorso

- P RO N TO
S O C C O RS O :
lu oghiis olati
- P RO N TO
S O C C O RS O :
organizzazione
as s is tenza med ic a
d iemergenza

- C A S S ETTA D I P RO N TO
S O C C O RS O : c ontenu to minimo
- C A S S ETTA D I P RO N TO
S O C C O RS O E M EZZO D I
C O M UN IC A ZIO N E gru ppo A e B
-P A C C H ETTO D I M ED IC A ZIO N E :
c ontenu timinimi

Inadempienze - Attrezzature di
Pronto Soccorso

- C A S S ETTA D I P RO N TO
S O C C O RS O E M EZZO D I
C O M UN IC A ZIO N E gru ppo A e B

- P A C C H ETTO D I M ED IC A ZIO N E E
M EZZO D IC O M UN IC A ZIO N E gru ppo C

Inadempienze - Attrezzature di Pronto
Soccorso

- P A C C H ETTO D I M ED IC A ZIO N E E
M EZZO D IC O M UN IC A ZIO N E gru ppo C

P ianid iS ic u rezza - c opia d el piano d i lavoro per il
montaggio prefabbric atic a e c ap e
proc ed u re

-A c c ettazione d elP S C aggiornato d a
parte d i ogni impres a e lavoratore
au tonomo
- C ons u ltazione d ei RL S s u l
c ontenu to d elP S C d a parte d eid atori
d ilavoro d elle impres e
- c opia d ei P iani O perativi d i
S ic u rezza aggiornatid iogniimpres a
-c opia d elFas c ic olo aggiornato
- c opia d el P iano d i lavoro per
d emolizione o rimozione amianto
aggiornato
- c opia d el P iano d i S ic u rezza e
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C oord inamento aggiornato
-c opia d elP rogramma d eilavorid i
d emolizione aggiornato
- c opia d el P rogramma L avori
aggiornato
-Verific a id oneità (valid azione) d ei
P iani O perativi d i S ic u rezza
aggiornatid iogniimpres a d a parte
d elC S E

O rganizzazione ac c es s o fornitu re in
c antiere

Rischio investimento - Automezzi
-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

- P roc ed u re organizzative ac c es s i al
c antiere (fornitu re)

Rischio investimento - Automezzi
-A s s is tenza a terra in manovre retromarc ia
-Effic ienza s egnalatori

Contatto macchine operatrici
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Rischio investimento - Automezzi
- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

O rganizzazione zone d i c aric o e
s c aric o

-S c elte progettu ali
zone c aric o e
s c aric o

Rischio investimento - Automezzi
-Effettu are manu tenzioniperiod ic he

Caduta di materiale durante il transito
- S tabilità e c opertu ra c aric o - non
s ovrac c aric are ilmezzo

Ribaltamento in fase di scarico - Camion
ribaltabili

-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-Verific a c ons is tenza terreno -fermo s u
c iglio s c arpata

Rischio investimento - Automezzi
-A s s is tenza a terra in manovre retromarc ia
-Effic ienza s egnalatori

Contatto macchine operatrici
- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Ribaltamento in fase di scarico -
Camion ribaltabili

- Vietare pres enza pers onale nel
c ampo d iazione d ella mac c hina

Rischio investimento - Automezzi
- L imiti veloc ità in c antiere: non
s u perare i15 Km/h

Viabilità princ ipale d ic antiere Elettrocuzione - Viabilità di cantiere
in presenza di linee elettriche

-M ontaggio gru in pros s imità d ilinee
elettric he -prec au zioni

Caduta personale/automezzi in scarpate
- Robu s to parapetto lu ngo i c igli d elle
s c arpate

Cedimento della carreggiata
- M as s ic c iata s trad ale c on materiale
c ompattato

Contatto con automezzi in transito
-D imens ionamento a norma d ivie trans ito
e rampe s c avi
-N ic c hie d irifu gio ogni20 m in as s enza d i
franc o 7 0 c m
-P ers one s olo in c abina d igu id a s u imezzi
permovim materiali
- Retromarc ia s olo c on vis ibilità ed
eventu ale as s is tenza a terra
-Trac c iatis trad alid ic antiere illu minati

Elettrocuzione - Viabilità di cantiere in
presenza di linee elettriche

- S egnalazioni d i peric olo s u l trac c iato
c ond u ttu re elettric he
- Varc hi protetti realizzati in as s enza d i
energia elettric a -c ollegatia terra

Caduta personale/automezzi in
scarpate

- Ris pettare i limiti d i veloc ità
all’ interno d elc antiere

Contatto con automezzi in transito
- Inc roc i s trad ali regolamentati c on
opportu na s egnaletic a
- Ris pettare i limiti d i veloc ità
all’ interno d elc antiere

Inalazione di polveri - Viabilità di
cantiere

- Veloc ità au tomezzi ad egu ata al
fond o s trad ale (polveri)
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-Vietato trans ito au tomezziin pros s imità d i
c ond u ttu re elettric he - regolamentazione
varc hi

Inalazione di polveri - Viabilità di cantiere
-B agnare period ic amente itrac c iatis trad ali
d ic antiere
-Evitare u s o d ifiller
-N O N FUM A RE

B arac c he d ic antiere -S c elte progettu ali
pos ti d i lavoro
(generic o)

Allagamento e/o ristagno acque
meteoriche

-C au tele preparazione aree
-S ollevare piano pos a barac c he

Cedimento terreno
- C au tele preparazione aree -
B arac c amenti

Requ is itis erviziigienic i Inadempienze -
installazione servizi
igienici

- C A RA VA N o
RO UL O TTES : max
5 giorni o nei
c antieris trad ali
- D O C C E : D oc c e
s u ffic ienti e
appropriate (s e
attività lo es ige)
- GA B IN ETTI E
L A VA B I : in
pros s imità d el
pos to d ilavoro
-M O N O B L O C C O :
u s o prefabbric ati
per loc ali
s pogliatoio ripos o e
refezione
- RIP O S O E
REFEZIO N E :
c ond izioniigienic he
prec arie e >30
lavoratori
- S P O GL IA TO I E
A RM A D I P ER IL
VES TIA RIO

A nd atoie e pas s erelle -S c elte progettu ali
and atoie e
pas s erelle

Caduta personale materiali dall’alto -
Andatoie passerelle

-A nd atoie a norma s e >2m c on parapetto

D IS P O S IZIO N I P ER
O RGA N IZZA ZIO N E
C O O P ERA ZIO N E E

- D is pos izioniper l'attu azione d ella
c ons u ltazione d eiRL S
-D is pos izioniperl'organizzazione tra
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C O O RD IN A M EN TO d atorid ilavoro

P ianid iS ic u rezza - c opia d el piano d i lavoro per il
montaggio prefabbric atic a e c ap e
proc ed u re

-A c c ettazione d elP S C aggiornato d a
parte d i ogni impres a e lavoratore
au tonomo
- C ons u ltazione d ei RL S s u l
c ontenu to d elP S C d a parte d eid atori
d ilavoro d elle impres e
- c opia d ei P iani O perativi d i
S ic u rezza aggiornatid iogniimpres a
-c opia d elFas c ic olo aggiornato
- c opia d el P iano d i lavoro per
d emolizione o rimozione amianto
aggiornato
- c opia d el P iano d i S ic u rezza e
C oord inamento aggiornato
-c opia d elP rogramma d eilavorid i
d emolizione aggiornato
- c opia d el P rogramma L avori
aggiornato
-Verific a id oneità (valid azione) d ei
P iani O perativi d i S ic u rezza
aggiornatid iogniimpres a d a parte
d elC S E


